Czestochowa, 2023-08-30

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/086096/2023/008R02 z dnia 2023-08-30
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Hydrofornia(ujecie wody)

Adres przylaczanego obiektu: Wolka Starzyriska
42-445 Szczekociny

Odpowiadajgc na wniosek z: 2023-08-186, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A,, i dostawe
energii elektrycznej z moca przylaczeniowa: 40,0 kW, w V grupie przytaczeniowej, po spetnieniu ponizszych
warunkow:

IA. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa 2-S637 Walka Starzynska .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: korncowki linii kablowej w miejscu ich podpigcia do izolatoréw na
transformatorze na stacji S 637.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: koncowki linii kablowej w miejscu ich
podpigcia do izolatoréw na transformatorze na stacji S 637.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytacza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne;j,
c) wzakresie przytaczanych urzadzen, instalaciji Whioskodawcy:
nie wymaga.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania:istniejgce .

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: istniejgcy,
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe;j przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

¢ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych ~ 48 godz.
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lIl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. DYSTRYBUCJA

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznoséci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Pabiasz Ewa

Pefnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A,
7O i

[T A
P - i

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Parnstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

* elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé ,Napisz wiadomos¢”),

s przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/086096/2023/008R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
0 przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
W miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédio  energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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