Zawartos¢ opracowania:

A. Czg$¢ opisowa

B. Tabela nr 1. Czynnosci konserwacyjne ujecia i pompowni wody wykonywane w ramach obstugi
przez konserwatora



1.Wstep

Niniejsza instrukcja obstugi jest to skrocona instrukcja obstugi. Przed przystapieniem do obstugi
urzadzen pracujacych i wchodzacych w sktad ujecia i wody nalezy zapoznac si¢ ze szczegdlowymi
instrukcjami poszczego6lnych urzadzen, ktére zostaty przekazane w DTR uzytkownikowi.

2.Schemat technologiczny obiektu

Ujecie wody wraz z pompownig wody pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody.
Procesy technologiczne przebiegaja wg nastepujacego schematu:

I stopien pompowania:
pompy glebinowe - zbiorniki

II stopien pompowania:
Zestaw hydroforowy w budynku technologicznym - sie¢ wodociggowa

3.Procesy technologiczne.

W automatycznej pracy ujecia wody z pompownia wody przeprowadzane sa nastgpujace procesy
technologiczne:
e pompowanie wody ze studni gtebinowej do zbiornikéw wyréwnawczych (zbiorniki
wody czystej)

e pompowanie ze zbiornikow wyréwnawczych poprzez ZHP do sieci wodociagowe;.

Czynno$ci zwigzane z wyzej wymienionymi procesami tj. otwieranie 1 zamykanie
odpowiednich zaworow, zalaczanie 1 wylaczanie poszczegolnych urzadzen realizowane s3
automatycznie, a w razie awarii automatyki mozliwe jest przej$cie na pracg reczna.

W celu prawidlowego funkcjonowania obiektu powinno si¢ na biezaco przeprowadzac
kontrolg prawidlowos$ci dziatania urzadzen na podstawie obserwacji wskazan aparatury kontrolno -
pomiarowej:

e wodomierzy wody surowej i podawanej na sie¢ - w zakresie ilo$ci przeptynigtej
wody

e manometrow na zestawach hydroforowych w zakresie przebiegu procesu pracy
pomp.

e czujnikow poziomu wody w zbiornikach wyréwnawczych

e odczyty komunikatow bledow na sterownikach.



4.0pis obiektow i urzadzen.
4.1.Ujecie wody.

Uzytkownik jest zobowigzany do okresowych obserwacji wydajnosci studni. Obserwacje te
polegaja na przeprowadzeniu przynajmniej raz na kwartat pomiaréw poziomu zwierciadta wody 1
wydajnosci studni oraz wpisanie ich do ksigzki eksploatacji studni.
Czynnosci konserwatora przy studni:
- utrzymanie w nalezytym stanie obudowy studni,
- kontrola szczelno$ci glowicy studni,
- zapisy wszystkich zauwazonych uszkodzen i poczynionych napraw biezacych do
ksiazki studzienne;,
- dopilnowanie pobierania prob wody do analiz fizyko - chemicznych i
bakteriologicznych.
W trakcie eksploatacji ujecia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- dokonywanie (ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej) okresowych pomiarow
wydajnosci ujec i poziomow statycznego i dynamicznego zwierciadta wody w studniach
- -dokonywania okresowych fizyko-chemicznych i bakteriologicznych pobieranej wody
- dokonywania biezacych konserwacji urzadzen ujecia , majacych na cellu zabezpieczenie
wiasciwych warunkow pracy, podtrzymanie sprawnosci technicznej oraz wydtuzenie uzytkowania
ujecia,
- okresowga kontrolg warunkéw sanitarnych obstugi urzadzen ujgcia 1 zachowanie warunkow
sanitarnych w strefie ochrony sanitarnej ujecia.

Pompy glebinowe zasilane i sterowane sg bezposrednio z Rozdzielni Technologicznej na podstawie
sygnatu ze sterownika w rozdzielni zlokalizowanej w budynku technologicznym.

4.2..Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy sktada si¢ z pomp pionowych. Producent zestawu hydroforowo-pompowego
dostarczyt szczegdétowa dokumentacj¢ techniczno - ruchowa dla tych urzadzen wraz z instrukcja
obstugi pompowni wody.

Szczegotowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarto w DTR zestawu hydroforowo-pompowego.

4.3.Wodomierze.

Do rejestrowania poboru wody surowej ze studni glebinowych, wody podawanej do sieci stuzg
wodomierze,.

Zastosowane wodomierze posiadaja dwa wyjscia, z czego wykorzystane zostato jedynie wyjscie
dwuprzewodowe. Jest to tzw. nadajnik impulséw czyli wbudowany w liczydto wodomierza
kontaktron (nadajnik Reed'a), ktorego zestyk co 1 m’ (lub na zamowienie co 0,1 m?) przeptynigtej
wody zostaje zwarty, informujac tym samym sterownik w rozdzielni o prawidlowej pracy pomp.
Przed zainstalowaniem rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usunigcia zanieczyszczen, a w
czasie ptukania wodomierz zastgpi¢ odcinkiem przewodu.

Po zainstalowaniu wodomierza woda powinna by¢ doprowadzana wolno i przy otwartych
odpowietrznikach, tak aby powietrze nie powodowato nadmiernych obrotow powodujac jego
uszkodzenie. W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomierzem powinny by¢ otwarte. W celu
sprawdzenia pracy wodomierza nalezy obserwowac przyrost wskazan na wodomierzu.



Kazdy wodomierz po uplywie okresu waznosci legalizacji nalezy wymontowa¢ i podda¢ go
przegladowi lub remontowi. Do czyszczenia nie nalezy stosowa¢ S$rodkéw chemicznych
dziatajacych szkodliwie na materiaty, z ktérych wykonany jest wodomierz.

4.4.Dozownik podchlorynu sodu

W celu dezynfekcji wody podchlorynem sodu zastosowano zestaw chloratora.
W sktad zestawu dozujacego wchodza:
e pompka dozujaca
podstawka pod pompke
mieszadto typu ubijak
zestaw czerpalny gietki
zawor dozujacy
waz dozujacy
zbiornik

Uzupehianie podchlorynu sodu nalezy do obowigzkéw Uzytkownika obiektu. Przy uzupetnianiu
podchlorynu sodu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP zwigzanych z postgpowaniem ze
zwigzkami chemicznymi uzywanymi na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach $ciekdw oraz
instrukcji postepowania z podchlorynem sodu zataczanej do pojemnikéw NaOCl przez dostawcow.

Szczegbdlowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR dostarczonego zestawu chloratora.
Srodki bezpieczenistwa

Przy uruchomieniu zestawu dozujacego roztwor podchlorynu sodu oraz w czasie jej obstugi nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- w trakcie wykonywania prac nosi¢ okulary ochronne, rekawice, buty i ubranie ochronne z
uwagi na zrace wlasciwosci srodka chemicznego.

- nie dopuszcza¢ do bezposredniego kontaktu skory z podchlorynem sodu, wprzypadku gdy
kontakt nastapi, nalezy natychmiast narazone miejsce sptuka¢ duza iloscig wody

- absolutnie nalezy unika¢ kontaktu oczu z podchlorynem sodu , a w przypadku gdy taki
ontakt nastapi nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy czysta wodog i niezwlocznie skonsultowac si¢ z
lekarzem

- rozlane w pomieszczeniu chemikalia powinne by¢ natycmias zmyte woda.

[lo$¢ dozowanego podchlorynu sody a tym samym parametrd pracy pompki dozujacej moga by¢
skorygowane podczas rozruchu obiektu.

Obstuge zespolu dozujacego nalezy przeprowadzi¢ $cisle z dokumentacjg techniczno-ruchowa
przekazang przez producenta.

Okresowo nalezy skontrolowa¢ zawarto$¢ chloru w wodzie przed wejsciem wody do zbiornikod
wyrownawczych oraz w w odzie podawanej do sieci wodociagowej. Okresowo nalezy sprawdzic¢
poziom roztworu w beczce roztworowej 1 uzupelié¢ roztwor stosujac zawsze ten sam sktad
procentowy.

4.5.Zbiorniki wyréwnawcze.

Eksploatacja zbiornikdw wyroéwnawczych powinna by¢ tak prowadzona, aby zbiorniki byly ciagle
w "ruchu" tzn. ciaggle wspotpracowaty z uktadem wodociggu spetniajagc do maksimum swojg role



magazynowania wody. W zwigzku z tym zbiorniki i ich osprzet powinny by¢ nalezycie
konserwowane, a przede wszystkim utrzymywane w wyjatkowej czystosci.

4.6.0suszacz powietrza

W celu wyeliminowania roszenia rurociggéw i urzadzen technologicznych oraz usuwania nadmiaru
wilgoci w pomieszczeniu pomp budynku technologicznego, zastosowano osuszacz powietrza.
Osuszacz nalezy podtaczy¢ do zasilania. Zielona lampka wskazuje zasilanie 1 jest podigczony do
sieci. Czerwona lampka wskazuje pelny pojemnik, ktory nalezy oproznic.

Szczegbdlowa instrukcja obstugi urzadzenia jest zawarta w DTR dostarczonego osuszacza.

5.Sterowanie pracg obiektu

Co do zasady dwuotworowe ujecie i pompownia wody winny pracowac catkowicie automatycznie.
Pracg zarzadza sterownik mikroprocesorowy zapewniajacy automatyczne dzialanie proceséw

Praca pomp pierwszego stopnia steruje sonda radarowa umieszczona w zbiornikach retencyjnych.
Pracg pomp stopnia drugiego pobierajacych wode ze zbiornikéw retencyjnego i ttoczacych ja na
sie¢ steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy si¢ w wyposazeniu Rozdzielnicy
Zestawu Hydroforowego i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu z budynku technologicznego na
statym poziomie.

5.1.Praca w trybie automatycznym

Na podstawie sygnalow z sondy zawieszonej w zbiorniku retencyjnym dokonywane jest jego
napetnianie pompami [ stopnia. Tloczg one wode¢ ze studni dzialajacych naprzemiennie do
zbiornika retencyjnego. Podczas pracy pomp glgbinowych dokonywany jest pomiar ilosci
przepompowanej wody.

Woda znajdujaca si¢ w zbiorniku retencyjnym pobierana jest przez Zestaw Hydroforowy z
pompami II stopnia i tloczona jest bezposrednio w sie¢ wodociggowg. Zestaw Hydroforowy jest
zabezpieczony przed suchobiegiem czujnikami obecno$ci wody na kolektorach ssawnych oraz
sondami hydrostatycznymi.

5.2.Rozdzielnica Technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzadzenia posrednie dla elementow
elektrycznych obiektow. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompa glebinowa Znajduja
si¢ W niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-pragdowe 1 zabezpieczenia termiczne dla
sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylaczenia wszelkich elementow pomiarowo -
kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni glgbinowej, sygnalizatorow poziomu w
retencyjnym, wodomierzy oraz pradowych przetwornikow cisnienia. Na drzwiach rozdzielni
zamontowany jest panel dotykowy , dzigki ktoremu mozemy sterowac pracg catego obiektu

5.3.Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na
obiekcie. Dzigki zastosowaniu pamigci typu Flash mozliwe jest wykonywanie réznych funkcji
sterujacych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Posiada on wejscia pomiarowe pozwalajace
na podiaczenie réznych urzadzen pomiarowych takich jak ci$nieniomierze i przeptywomierze co



przy odpowiednim oprogramowaniu umozliwia realizacj¢ rozmaitych funkcji dodatkowych
(pomiary 1 rejestracja cisnien, przeplywow, sygnalizacja przekroczen i stanéw awaryjnych itp.).

5.4.Zasada dzialania sterownika.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaty sterujace wiaczajace 1 wylaczajace okreslone
urzadzenia na podstawie sygnalow otrzymywanych z czujnikow poziomu wody, przeptywomierzy,
pradowych przetwornikow ci$nienia

5.5.Podstawowe funkcje.

Sterownik na podstawie sygnaléw analogowych dostarczanych z czujnikow zewnetrznych
realizuje rozmaite zadania:

- wlagcza 1 wylgcza pompy 1 stopnia w zaleznosci od poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym;

- blokuje wiaczenie pomp II stopnia jezeli uklad elektryczny ktoregokolwiek
z tych urzadzen wykazuje awarig;

- umozliwia odczyt aktualnych parametrow podczas pracy oraz przy
zablokowanej mozliwosci wlaczenia urzadzen;

- umozliwia rgczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami.

6. AGREGAT PRADOTWORCZY

Agregat pradotworczy jest autonomicznym urzadzeniem elektroenergetycznym, generujagcym ener-
gie elektryczna w procesie przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik spalinowy,
na energie¢ elektryczng wytworzong w pradnicy potaczonej z silnikiem. Na obiekcie przewiduje si¢
agregat pradotworczy przewozny dostarczany do obiektu doraznie w miare potrzeb, zataczany recz-
nie.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy agregacie pradotworczym.

- Przed uruchomieniem agregatu zapoznac si¢ z instrukcja obstugi i upewnic¢ sig, ze zro-
zumiate sg wszystkie zawarte w niej zalecenia. Z instrukcja zobowigzana jest zapoznac
si¢ kazda osoba obstugujaca agregat.

- Agregat moze by¢ obslugiwany wylacznie przez wykwalifikowany 1 odpowiednio
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie
obstugi agregatu, zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiP z 28.04.2003 (Dz. Ustaw 2003
nr 89).

- Zabroniona jest eksploatacja zespohu nieuziemionego — GROZI PORAZENIEM.

- Nalezy zwroci¢ uwaga, ze kazde urzadzenie / instalacja odbiorcza zasilana z agregatu
musi mie¢ wlasng ochrong¢ przed porazeniem elektrycznym, zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami.

- Nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego w zamknigtym pomieszczeniu bez
odpowiedniej wentylacji! Spaliny zawieraja duze ilo$ci bezwonnego gazu trujacego
(CO - tlenku wegla) — GROZI ZATRUCIEM, A NAWET SMIERCIA!!!

- Nie pozostawia¢ agregatu w zamknig¢tych pomieszczeniach zaraz po zakonczeniu
pracy — GROZI POZAREM!!!



- Nie wuruchamia¢ agregatu pradotworczego w przypadku rozlania paliwa.

Uruchomienie jest dopuszczalne po usunieciu rozlanego paliwa — GROZI
WYBUCHEM!!!
- Nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego w srodowisku ulatniajgcych sie gazow,
oparow farb, rozcienczalnikobw lub innych tatwopalnych materiatow — GROZI
WYBUCHEM!!!

- Nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego w terenach lesnych lub podobnych bez
tapacza iskier - GROZI POZAREM!!!

- Nigdy nie uruchamia¢ agregatu bez zamontowanego filtra powietrza i uktadu
wydechowego.

- Nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego w przypadku zawilgocenia instalacji
elektrycznej — GROZI PORAZENIEM, A NAWET SMIERCIA!!!

- Przed rozpoczeciem pracy dokonaé sprawdzenia stanu zabezpieczen agregatu, w tym
szczegoOlnie oston ochronnych 1 1zolacji przewodow.

- Nie dotyka¢ elementdw wirujacych w czasie pracy urzadzenia — GROZI
USZKODZENIEM CIALA LUB UTRATA ZDROWIA!!!

- Nie napetia¢ zbiornika paliwa podczas pracy silnika (nie dotyczy agregatéw
wyposazonych fabrycznie w automatyczny system dotanku) — GROZI POZAREM!!!

- Nie pali¢ tytoniu i nie uzywac¢ otwartego ognia w poblizu zbiornikow z paliwem —
GROZI WYBUCHEM!!!

- W czasie pracy agregatu zwroci¢ szczegdlng uwage na przebywajace w poblizu
dzieci i zwierzgta.

- Nie umieszcza¢ zadnych przedmiotow na pracujacym agregacie — GROZI
ZAPLONEM!!!

- W czasie pracy agregatu pragdotwodrczego oraz dlugo po wylaczeniu nie dotykac
uktadu wydechowego wiacznie z thtumikiem — GROZI POPARZENIEM!!!

- W czasie pracy obcigzenie agregatu musi wynosi¢ min. 30% mocy znamionowej —
praca z nizszym obcigzeniem prowadzi¢ do uszkodzenia 1 w konsekwencji powoduje
RYZYKO ZAPLONU.

- Nigdy nie uzywac¢ benzyny lub ptyndéw tatwopalnych do czyszczenia agregatu lub
jego czesci.

- Przy pracach w kontakcie z olejami lub elektrolitami zawsze nosi¢ odpowiednie
ubranie oraz r¢kawice i okulary ochronne. Dhugotrwaly i czesty kontakt skory ze
zuzytym olejem silnikowym moze spowodowac choroby skory. W przypadku kontaktu
nalezy niezwlocznie doktadnie umy¢ r¢ce po ich zabrudzeniu.

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac serwisowych 1 naprawczych nalezy
bezwzglednie roztaczy¢ akumulator i1 rozlaczy¢ wylacznik gtéwny w celu uniknigcia
przypadkowego rozruchu agregatu.

- W przypadku agregatu zamocowanego na podwoziu jezdnym, zawsze zaciggnaé
hamulec reczny, gdy agregat znajduje si¢ w bezruchu, agregat bezwzglednie uziemic
przed uruchomieniem.

- Nie regulowa¢ obrotow silnika — GROZI USZKODZENIEM I UTRATA
GWARANCII!!!
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