OPIS TECHNICZNY dot ROZBIORKI BUDYNKU STACII
WODOCIAGOWEJ w Walce Starzynskiej gm. Szczekociny

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowana jest rozbidrka budynku stacji wodociggowe;.

2. LOKALIZACIA

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Wolce Starzynskiej
gm. Szczekociny, powiat zawiercianski, wojewodztwo $laskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
- Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obiekt sktada si¢ z dwoch bryl na planie prostokatow przylegajacych do siebie.

Czg$¢ wyzsza o wymiarach zabudowy 15,54x9,81m i czg$¢ nizsza o wymiarach 3,83x9,67m.
Obie czesci do siebie przylegaja i maja wspolng $ciane i sg ze sobg skomunikowane
poprzez otwor drzwiowy. Catos¢ jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.

Budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych XX wieku.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

1 dzialowe murowane z cegly ceramicznej pelnej .

Sciany fundamentowe monolityczne betonowe. Stropodach nad czescig wyzsza

Z ptytek korytkowych opartych na belkach stalowych azurowych.

Dach jednospadowy (pochylenie 5°). Pokrycie dachu papa asfaltowa.

Strop nad parterem cze$ci nizszej z ptyt prefabrykowanych kanatowych.

Na stropie wymurowano azurowe $cianki z cegly ceramicznej petnej, za na nich

utozono plytki korytkowe za spadkiem jednostronnym (5%).

Pokrycie dachu papa asfaltowa.

W czesci wyzszej budynku znajdujg si¢ nastepujace pomieszczenia:

- hala technologiczna, z trzema hydroforami stalowymi ustawionymi na
oddzielnych fundamentach 1 wyposazeniem instalacyjnym pompowni

- pomieszczenie pompy glebinowe;j

- pomieszczenie warsztatowe dostepne od zewnatrz budynku i1 z obnizong

wysokoscig (H=3,72m) — sufit obnizony z pltyt GKB na ruszcie drewnianym



- pomieszczenie elektryczne z wej$ciem z hali technologicznej, z sufitem obnizonym
z plyt GKB na konstrukcji drewnianej

- kotltownia dostepna od zewnatrz budynku, z sufitem obnizonym z ptyt GKB na
konstrukcji drewnianej

W czgéci nizszej budynku wygrodzono pomieszczenia:

- korytarz

- pomieszczenie obstugi

- wezetl sanitarny z przedsionkiem, wc, i natryskiem

- pomieszczenie socjalne

Obiekt jest wyposazony w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej;
- wodociggowa;
- centralnego ogrzewania z kotlowni;

- elektryczna: gniazd wtykowych i o§wietlenia;

4. WIELKOSClI CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

4.1. Zestawienie powierzchni.

PARTER

1. Hala technologiczna 88,31 m*
2. Pom. pompy glebinowe;j 7,87 m?
3. Pomieszczenie warsztatowe 7,54 m?
4. Pomieszczenie elektryczne 9,90 m’
5. Kotlownia 9,09 m’
6. Korytarz 4,02 m?
7. Pomieszczenie obstugi 7,54 m?
8. Przedsionek 7,54 m?
9. WC 2,44 m?
10. Natrysk 1,26 m*
11. Pom. socjalne 10,54 m?

RAZEM 150,06 m>



4.2. PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

powierzchnia zabudowy 189,48 m?
powierzchnia uzytkowa 150,06 m?
kubatura obiektu 1144,05 m*

5.0PIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Metoda rozbiorki
Roboty prowadzone beda:

— recznie przy wykorzystaniu fomdw, mtotéw, kilofow ;

— mechanicznie wykorzystujgc mtoty pneumatyczne, pity tarczowe.

— zwykorzystaniem koparki kotowej i tadowarki
Transport : we wlasnym zakresie przez wykonawce prac rozbiérkowych.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ uniemozliwiajac dostgp osob postronnych na teren
prowadzonych prac rozbiorkowych.

Drogi i ciggi piesze na terenie prowadzonych robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym.

Nalezy systematycznie wywozi¢ gruz i materiaty budowlane z rozbidrki.

Na placu winny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdéw w odlegtosci
nie mniejszej niz 6 m od rozbieranego budynku.

Jezeli prace prowadzone beda w okresie zimy nalezy upewnic si¢ , ze na dachu nie zalega
zlodowaciata warstwa $niegu , mogaca powodowa¢ dodatkowe obcigzenia .

W razie wystgpowania takiej warstwy przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy
ja niezwlocznie usunac.

6. ZASADY I KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1.Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ wszelkie przytacza

instalacyjne do budynku.
2. Usung¢ wszystkie urzadzenia technologiczne z budynku
3. Dokonac¢ rozbiorki stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
4. Rozbiorke dachu rozpocza¢ od obrobek blacharskich.
Usung¢ pokrycie dachu czes$ci wyzszej 1 nizszej.



5. Przystapi¢ do rozbiorki konstrukcji dachow, zaczynajac od czgsci nizsze;.
Rozbidrke stropodachoéw prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej ostrozno$ci. Przed
przystapieniem dokona¢ doktadnych ogledzin dachu. W przypadku wystepowania
miejsc zagrozonych — obszary zagrozenia wzmocni¢ od dotu.

6. Rozbidrke $cian rozpoczaé po rozbiorce dachu i jego elementoéw wsporczych.

7. Rozbidrka fundamentéw do glebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu

8. Wyréwnanie nawierzchni

9. Utwardzenia nawierzchni.

10. Przekazanie terenu inwestorowi.

7. WPELYW BUDYNKOW PODLEGAJACYCH ROZBIORCE NA POZOSTALE
BUDYNKI

Budynek podlegajacy rozbidrce nie bedzie w zaden sposdb oddziatywat na obiekty sgsiednie.
Przewiduje sie rozbidrke $cian fundamentowych betonowych do 100 cm ponizej poziomu terenu, co
umozliwi zagospodarowanie terenu przy dalszych inwestycjach.
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