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Biezace utrzymanie drég gminnych

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45111240-2 |Biezace utrzymanie drég gminnych
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu |m3
d.1.|/0310-02 )
1
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-31 Reczne s$cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1./1402-03
1
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
4|KNR 2-31 Reczne sScinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
d.1.|1402-04
1
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
5/KNNR 1 Odtworzenie rowéw przydroznych w ilosci 0,5m3 robot ziemnych na 1 mb od-  |m3
d.1.{0202-03 twarzanego rowu z transportem urobku na 1km
1
200%0,5%0,5 m3 50,000
RAZEM 50,000
6/KNNR 1 Dodatek za 0,1m3 robét ziemnych na 1mb odtwarzanego rowu, powyzej m3
d.1./0202-03 0,5m3 z transportem urobku na 1km
1|analogia
200%0,1*0,1 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2/45232410-9 |Roboty w zakresie oczyszczenia kanatéw sciekowych/przepustéw/studzienek
7|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.4 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.1./1302-03
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
8/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.4 m z namutu do 100% jego Srednicy m
d.1./1302-03
2|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.5 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.1./1302-04
2|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.5 m z namutu do 100% jego Srednicy m
d.1./1302-04
2|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.6 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.1./1302-04
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.6 m z namutu do 100% jego Srednicy m
d.1.|1302-04
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 4-0511 |Reczne oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej fi. 600-1000mm i przykanali-  |szt.
d.1.|/0219-01 kow fi. 160-200mm
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o sr. 0.40 m wypet- |m
d.1./0201-04 nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.3/45232451-8 |Roboty w zakresie odwodnienia oraz utrzymania drég
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15/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
3|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
d.1.|0605-07
3|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
17|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.1.|0605-08
3|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.1.|0605-02
3|analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40-60 cm  |szt
d.1.|0605-04
3|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe kraweznikowo - jezdniowe z gotowych elementéw betono- |szt.
d.1.|0625-01 we o $r. 600 z przykanalikiem PCV fi 160-200mm, L= 5m
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m z wtazem zeliwnym D400 i pierscieniem odcigzajgcym
3
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.|/0613-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3 Krotno$¢ = -2
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
23|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP i PE, f3- |m
d.1./0102-05 czonych kielichowo. RuryPP SN8 DN 315 mm
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR-W 2-18 |Wymiana wtazu kanalizacyjnego typ ciezki fi. 600mm szt.
d.1.|0529-02
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 4-02 |Wymiana kratki zeliwnej na studzience sciekowej fi. 600mm kpl.
d.1.|/0217-01
3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek bet. wodnosciekowych szt.
d.1./1406-03
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 9-26 Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1./0101-01 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15 - Zeliwne o
3|analogia wym. 30*30*100cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. 50*60*50cm na podsypce cemen- |m
d.1./0606-04 towo-piaskowej
3|analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
29|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. 60*50*15cm na podsypce cemen- |m
d.1./0606-04 towo-piaskowej
3|analogia
80 m 80,000
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RAZEM 80,000
30|KNR 2-31 Utozenie korytka typu kolejowego o wym. 44*70*60cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0606-04 wo — piaskowej grubosci 10 cm we wczesniej wykonanych wykopach
3|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31|KNR 2-31 Utozenie korytka typu goérskiego o wym. 43*60*31cm na podsypce cementowo |m
d.1.|0606-04 — piaskowej grubosci 10 cm we wczesniej wykonanych wykopach
3|analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
32|KNR 2-31 Utozenie betonowych elementéw Sciekowych - korytka typu tréjkgtnego o wym.|m
d.1.|0606-04 50*50cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowe;j
3|analogia z betonu B 15 (0,075m3) przy nawierzchni drogowej wraz z robotami ziemnymi
50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNNR 10 Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60*40*10cm na m2
d.1.|0407-01 podsypce piaskowej grubosci 4 cm
3
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
34|KNNR 10 Umochnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi o wym. 100*75*12,5 cm m2
d.1.|/0407-01
3
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
35|KNNR 6 Uzupetnienie pobocza kruszywem 0-31,5mm zageszczeniem mechanicznym |m3
d.1.|/0107-01
3
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j m
d.1.|0403-03 C12/15
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 2-31 Utozenie obrzezy betonowych, wibroprasowanych o wym. 8*30*100cm na pod- |m
d.1./0403-03 sypce cementowo — piaskowej
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|/0511-02 mentowo-piaskowej
3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
40|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
10% nowy |20 m?2 20,000
materiat
RAZEM 20,000
41|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
3
10% nowy |30 m2 30,000
materiat
RAZEM 30,000
43|/KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0608-01 kowej, 2 rzedy kostki
3|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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44|/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 4 cm m
d.1.|/0721-01
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m2
d.1.|1004-07 Krotnos¢ = 3
3
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
3|0310-06
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
47|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur PCV fi. 100mm, gteb. do 1,0m m
d.1.|0703-04 z.
3|sz. 3.4.
50 m 50,000
RAZEM 50,000
48|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
3
50*0,50%0,40 m3 10,000
RAZEM 10,000
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