Budowa przytgcza wodociggowego do studni giebinowych w dziatkach nr 721/8, 720/8, 719/8, 718/5, 717/5, 716/5,
716/10 obreb Wysokie Mazowieckie, teren miasta Wysokie Mazowieckie

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

|  Razem

OBMIAR: Budowa przytgcza wodociggowego do studni gtebinowych w dziatkach nr 721/8, 720/8, 719/8, 718/5,
71715, 716/5, 716/10 obreb Wysokie Mazowieckie, teren miasta Wysokie Mazowieckie

1

Element nr 1. Przylgcze wodociggowe

1] KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0113-03
0,167 km 0,1670
RAZEM 0,1670
2| KNR-W 2-01| Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci km
d.1| 0113-03
0,167 km 0,1670
RAZEM 0,1670
3| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1] 0203-08 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill na odkfad.
Wraz z zabezpieczeniem wykopow
258,51 m3 258,5100
RAZEM 258,5100
4| Kalulacja | Petne umocnienie $cian wykopow m
d.1|indywidualna
334 m 334,0000
RAZEM 334,0000
5 KNNR 4 | Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.1l 1111-06 [ $r.150 mm montowane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
6| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1] 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
wraz z podtgczeniem do studni gtebinowych
167 m 167,0000
RAZEM 167,0000
7 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmag z | m
d.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
167 m 167,0000
RAZEM 167,0000
8| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1| 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
prob
1 200 1,0000
m -1
préb
RAZEM 1,0000
9 Kalkulacja | Koszty zwigzane z analizg wody i ptukaniem wodociggu kpl.
d.1| wilasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
10f KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1| 0214-03 | punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-
wspotczynnik zaggszczenia Js=1.00) materiatem
dowiezionym ,wraz z zageszczeniem
255,15 m3 255,1500
RAZEM 255,1500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11{ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1[ 0206-01 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi-
wywoOz gruntu
258,51 m3 258,5100
RAZEM 258,5100
12 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1| 0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
258,51 m3 258,5100
RAZEM 258,5100
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