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1. SPIS ZALACZNIKOW:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa (zasadnicza) =z lokalizacja projektowanych otworéw

studziennych, skala 1 : 500

Projekt geologiczno - techniczny otwordw rozpoznawczych - studziennych Nr 1 oraz Nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- wykonanie dwdch otworéw studziennych dla potrzeb wodociggowych miasta Wysokie Mazowieckie -




1.

1.1

CZESC OGOLNA

Przedmiot zamoéwienia. Zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dwoéch otworéw rozpoznawczych - studziennych

Nr 1i Nr 2, o gtebokosci po 80 m, na nieuzbrojonej dziatce o nr ewid. 716/10 Obreb 0001 Wysokie

Mazowieckie.

Zamowienie obejmuje:

Wykonanie dwoéch otwordw studziennych Nr 1i Nr 2, w szczegdlnosci dla kazdego otworu:

1.
2.

6.

Montaz kompletnej wiertnicy i urzadzen pomocniczych oraz zagospodarowanie placu wiercen.

Wiercenie otworu rozpoznawczego systemem udarowym lub okretno - udarowym do gtebokosci
80 m, w dwoch kolumnach rur:
- ¢ 508 mm do gtebokosci 40 m, usunietych po zafiltrowaniu z otworu catkowicie,

- ¢ 457 mm do gtebokosci 80 m, po zafiltrowaniu podciggnietych do gtebokosci 55 m.
Pobranie prébek gruntu podczas wiercenia.

Zabudowe filtra ,traconego" z rur studziennych PVC-U ¢ 315 mm DN 300 z czescig roboczg
siatkowq' (alternatywnie szczelinowg) lub w zaleznosci od uziarnienia warstwy wodonosnej -
PVC-U ¢ 280 mm DN 250, o grubosci scianki dostosowanej do gtebokosci zabudowy.

Filtr zostanie posadowiony na gtebokosci ok. 80 m i obsypany obsypka filtracyjng, dobrang

do granulacji warstwy wodonosne;j.

Pompowanie prébne, w tym: pompowanie oczyszczajace - 24 h, dezynfekcja otworu wodnym
roztworem podchlorynu sodu, chloraming lub innym $rodkiem odkazajgcym - 24 h, pompowanie
parametryczne przeprowadzone dla schematu warunkow ustalonych - 3 x 24 h.

Pod koniec pompowania zostanie pobrana 1 préobka wody do badanh fizyczno - chemicznych
i bakteriologicznych.

Demontaz urzgdzenia wiertniczego, likwidacje i uporzgdkowanie placu wiercen.

Uwagal! Nie przewiduje sie mozliwosci zmiany technologii wiercenia na obrotowa.

Laboratoryjne badania wody

W ramach laboratoryjnych badan wody zaprojektowano rutynowe badanie sktadu fizyczno -

chemicznego i stanu bakteriologicznego wody w 2 prébach pobranych w trakcie pompowan

pomiarowych (po jednej z kazdego otworu). Zakres oznaczenh obejmuje:

barwa, metnos¢ i zapach
odczyn (pH)
przewodnosc¢
utlenialno$¢

zelazo i mangan

' Rura frezowana szczelinowo, h = 5 mm, siatka filtracyjna - nylonowa owinieta na siatce podktadowej
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e azotyny i azotany
e jon amonowy
e bakterie Coli i Escherichia Coli oraz enterokoki

Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne obejma:
¢ wykonanie pomiaréw potozenia wykonanych otworéw studziennych w ukfadzie PUWG 2000
(inwentaryzacja geodezyjna),
o okreslenie rzednej powierzchni terenu w miejscu wiercen pomiarami terenowymi, w nawigzaniu

do sieci reperéw panstwowych (niwelacja techniczna).

Obstuga geologiczna obejmuije:

e prowadzenie dozoru (nadzoru) geologicznego nad wykonaniem otworéw studziennych,
w tym m.in. prowadzenie dokumentacji pierwotnej (karty otworéw), badania granulometryczne
warstwy wodonosnej, sporzgdzenie projektéw filtra, sporzgdzenie instrukcji prébnych pompowan
oraz udziat w komisyjnych odbiorach poszczegdlnych etapdéw prac (odbiory filtrow, odbiory
prébnych pompowan),

e sporzgdzenie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych.

Po przeprowadzeniu wszystkich zaprojektowanych badan wykonane odwierty zostang

zabezpieczone ,huczkami” z rur stalowych i przekazane Inwestorowi.

Wykonanie naziemnych obudéw studziennych typu ,Lange” lub rownorzednych

Po wykonaniu i udokumentowaniu otworéw studziennych przewiduje sie montaz obudéw
naziemnych z pokrywg z laminatu poliestrowo - szklanego, w wersji kompletnej z armaturg
ocynkowang DN 150, z ogrzewaniem awaryjnym i czujnikiem otwarcia obudowy.

Montaz podwodnych agregatéw pompowych

W wykonanych otworach studziennych przewiduje sie montaz pomp gtebinowych produkcji
Grundfos, o parametrach technicznych dostosowanych do udokumentowanych parametrow
hydrodynamicznych studzien, np. typu SP 95 - 3 z silnikiem 13 kW. Pompy nalezy zamontowac
na rurach ttocznych DN 150, ze stali nierdzewnej. Rozruch pomp - plynny z wykorzystaniem
generatora czestotliwosci, tzw. falownika.

1.2 Informacja o terenie budowy

Teren projektowanego ujecia wody stanowi dziatka nr ewid. 716/10 Obreb 0001 Wysokie
Mazowieckie, w ksztatcie pieciokata, o wymiarach bokéw: 31 x 20 x 23 x 10 x 12.5 m i powierzchni
588 m?, znajdujgca sie poza zwartg zabudowg miasta, w odlegtosci ok. 0.5 km na potudnie od niej,
w bezposrednim sgsiedztwie nowo wykonanego pasa drogowego Alei Niepodlegtosci, na potudnie
od niego.
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Studnia Nr 1 zostata zlokalizowana w zachodniej czesci terenu przedsiewziecia,
w odlegtosci 10 m od jego granic: pdétnocno - wschodniej i potudniowo - wschodniej oraz 8 m
od granicy zachodniej, zas studnia Nr 2 - we wschodniej czesci terenu, w odlegtosci 10 m
od jego granicy pétnocno - wschodniej oraz 8 m od granicy wschodniej i potudniowe;.

Ryc.1 Zdjecie satelitarne terenu projektowanego ujecia wody, skala przyblizona 1 : 2000
[zrodto: http://geoportal.gov.pl]

Teren przeznaczony pod ujecie jest niezagospodarowany, nie posiada tez zadnej
infrastruktury technicznej, jest wyréwnany i ptaski.

Szczegotowo, lokalizacje projektowanych wiercen przedstawiono na zatgczniku nr 1.

Udziat w przetargu zaleca sie poprzedzi¢ wizja terenowa.

Woda do potrzeb wiercenia bedzie dowozona beczkowozem.

Prace na wiertni bedg prowadzone na jedng zmiane - w porze dnia, w zwigzku z tym plac
budowy nie wymaga oswietlenia. Energia elektryczna do wiercenia (w przypadku zastosowania
wiertnicy z silnikiem elektrycznym) oraz do pompowania bedzie pobierana z agregatu
pradotwdérczego wykonawcy robot.
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5.

Urobek w trakcie wiercen bedzie odprowadzany do dotéw  urobkowych,
ktére po zakonczeniu wiercen bedg zasypane, zestabilizowane a jego nadmiar zostanie wywieziony.

Wode z probnych pompowan nalezy odprowadza¢ do rowu, na odlegtos¢ 70 m na WSW
z wykorzystaniem rurociggow lub wezy strazackich, tak by nie powodowac lokalnych rozmy¢ terenu
i podtopien.

1.3 Organizacja robét. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robaot.

1.4 Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za szkody, powstate w trakcie realizacji robot.

1.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
natomiast szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenh powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét wiertniczych.

1.6  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem otworow wiertniczych - studziennych winny
by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2014 roku w sprawie szczegofowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014.812).

Majg tu zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczehstwa powszechnego, bezpieczenstwa
pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego zaktadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

= Urzadzenia wiertnicze i sprzet muszg by¢é sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac
otoczeniu,

» Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ dopuszczone do stosowania na poszczegodlnych
stanowiskach przez kierownika,

= W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch
i niezwlocznie w sposob zorganizowany przystgpic do usuwania awarii i likwidacji
zagrozenia,

= Dozér i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowaé
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa publicznego
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lub Srodowiska naturalnego.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego zaktadu

wykonujgcego roboty geologiczne:

Zaktad wiertniczy winien by¢ wyposazony w telefon zapewniajagcy stalg tgcznosé i sprawne
kierowanie pozwalajgce na wspoidziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen
pozarowych innych,

Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
dopuszczony do stosowania na poszczegoélnych stanowiskach przez kierownika,
Uzupetnianie paliwa i smaréw winno odbywac sie podczas postoju urzadzenia wiertniczego
i sprzetu.

Palenie tytoniu powinno odbywac sie tylko i wytgcznie podczas przerw w pracy i miejscach
do tego wyznaczonych,

Zbiorniki z paliwem i smarami do urzgdzenia wiertniczego i sprzetu winny znajdowaé sie
w odlegtosci, co najmniej 20 m.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa i higieny pracy

pracownikéw zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:

1.7

Urzadzenia i sprzet wiertniczy winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje,

Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez pracownikéw przeszkolonych
okresowo do pracy na poszczegolnych stanowiskach zaktadu wiertniczego,

Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ wyposazone w dokumentacje techniczno-ruchowg
i obstugiwane zgodnie z tg dokumentacja,

Urzagdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez kierownika,
Pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, niezbedne $rodki bhp do pracy
na poszczegolnych stanowiskach,

Na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad ma by¢ wyposazony w srodki medyczne
pierwszej pomocy,

Nadzér nad praca zatogi winna sprawowac osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

Zabezpieczenie placu budowy oraz nawierzchni drég
Wykonawca zobowigzany jest do:

ogrodzenia i ochrony placu budowy,

utrzymania porzadku na placu budowy,

wiasciwego, zagospodarowania terenu wiertni i sktadowania materiatow wiertniczych,
utrzymania w czystosci drég publicznych

wiasciwej organizacji transportu sprzetu i materiatdw, oszczedzajgcej stan nawierzchni drég
dojazdowych.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane.

Materiaty stosowane do budowy studni powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad
a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowatly pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujgcych obnizenie trwatosci studni. Materiaty pozostajgce w kontakcie z wodg powinny
mie¢ atest higieniczny.

Rury studzienne winny spetniaé wymogi normy PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze. Rury
wiertnicze sg materialami wielokrotnego stosowania. Stan techniczny rur uzytych
do wiercenia powinien gwarantowa¢é mozliwos¢ bezawaryjnego wiercenia i pozniejszej
eksploatacji studzien. Z uwagi na powyzsze rury wiertnicze powinny:

- posiadaé wiasciwg grubos¢ scianek,

- nie posiadac¢ wzerdw korozyjnych,

- posiada¢ drozne, nie pogiete gwinty.

Filtr studzienny powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem zafiltrowania, opracowanym
przez dozor geologiczny. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien by¢ spisany protokot
odbioru filtra przez Wykonawce, dozér geologiczny i przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przypadku stosowania rur PVC-U ich typ (grubos¢ $cianki) powinien odpowiadac
gtebokosci zabudowy filtra (informacja u producentow filtrow). Perforacja - najlepiej
szczelinowa - fabryczna (w przypadku stosowania siatki h = 5 mm). W przypadku perforaciji
otworowej realizowanej przez wykonawce, powinna ona zapewnia¢ przepustowosc
poréwnywalng ze szczelinowg (fabryczng). Ponadto, Wykonawca powinien uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na wiasng perforacje i ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za wytrzymatosc¢ rur
perforowanych we wtasnym zakresie. Materiaty uzyte do wykonania filtra powinny posiadac
atesty higieniczne.

Rury do zmontowania rurociggu odprowadzajgcego wode z probnego pompowania studzien
winny by¢ o srednicy ¢ 100 - 120 mm szybkospinalne. Dopuszcza sie odprowadzenie wody
wezami strazackimi. Odprowadzenie wody okreslono w rozdziale 1.2 Specyfikacji.

Materiat do wykonania obsypki filtra - ziarna kwarcowe. Nie dopuszcza sie stosowania

obsypek z przesiewanego zwiru budowlanego. Srednica ziaren obsypki winna by¢ ustalona

przez dozér geologiczny po wykonaniu odwiertu, na podstawie wynikéw badan

granulometrycznych gruntu (warstwy wodonosnej). Zasada doboru obsypki i projektu filtra

(siatka):

- dso obsypki - 5-10 lub 7-12 dso warstwy wodonosnej

- dla obsypek zwirowych minimalna grubos¢ obsypki po kazdej stronie filtra powinna
wynosi¢ 60 mm, zas dla obsypek piaskowych 50 mm

Sktadowanie materiatéw - rury wiertnicze i filtrowe winny by¢ skladowane zgodnie z planem

zagospodarowania placu wiercen.
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3. SPRZET

Sprzet do wiercenia

Wykonawca winien dysponowaé urzgdzeniem wiertniczym zapewniajgcym wiercenie
otwordéw do gtebokosci 120 m wraz z osprzetem, z uwagi na mozliwos¢ kontynuowania wiercenia
do spagowego poziomu wodonosnego, w przypadku nienapotkania miedzymorenowego poziomu
wodonosnego planowanego do ujecia projektowanymi otworami studziennymi, stwierdzenia
niekorzystnego uziarnienia utworow wodonosnych lub ich zbyt matej migzszosci.

Sprzet do prébnego pompowania

Zgodnie z projektem robot geologicznych do prébnych pompowan pojedynczych otwordw
studziennych nalezy zapewni¢ pompy gtebinowe o wydajnosci ok. 120 m®h (1.2 Qmax).

4. TRANSPORT

Transport sprzetu do realizacji prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami BHP
w oparciu o $rodki transportu posiadajgce szczelne uktady i zbiorniki paliwowo - olejowe.

Materiaty do zabudowy w ramach zamowienia wymagajg szczegélnych warunkow
transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu odpowiednio
je zabezpieczyc.

5. WYKONASTWO

5.1  Wiercenie i filtrowanie otworéw studziennych Nr 1 i Nr 2

Projektowane otwory studzienne zostang wykonane systemem udarowym lub okretno -
udarowym, z uzyciem dwéch kolumn rur wiertniczych:
- ¢ 508 mm do gtebokosci 40 m, po zafiltrowaniu usunietych z otworu catkowicie,

- ¢ 457 mm do gtebokosci 80 m, po zafiltrowaniu podciggnietych do gtebokosci 55 m.

W otworach zostang zabudowane filtry tracone, wykonane z atestowanych rur studziennych
PVC-U ¢ 315 mm DN 300 z czescig roboczg siatkowg (rura frezowana szczelinowo, h = 5 mm,
siatka filtracyjna - nylonowa owinieta na siatce podktadowej) lub szczelinowg lub w zalezno$ci
od uziarnienia warstwy wodonosnej - PVC-U ¢ 280 mm DN 250, o grubosci $cianki dostosowanej
do gtebokoéci zabudowy.

Wymiary filtréw beda nastepujace:

e rura nadfiltrowa ¢ 315 mm DN 300 - diugos¢ ~9m - zakonczona zamkiem
e cze$crobocza ¢ 315 mm DN 300 - dtugos$c¢ ~ 17.5 m?
e rura podfiltrowa ¢ 315 mm DN 300 - dtugos¢ ~5.2m - zakonczona denkiem.

2 Przyjeto zabudowe 5 odcinkéw fabrycznych filtra: 4 x 4 m oraz 1 x 2 m - po redukcji mufy gornej rury i czopa
rury dolnej oraz ztgczy ogodlna diugosé czesci roboczej wyniesie ok. 17.5 m, w tym ok. 16 m filtra
wiasciwego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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Filtry zostang posadowione na gtebokosci ok. 80 m. Rury nadfiltrowe i podfiltrowe nalezy
wyposazy¢ w prowadnice do rur ¢ 457 mm.

Dookofa filtréw zostanie utozona obsypka filtracyjna dostosowana do granulacji warstwy
wodonosne;.
Graficznie projektowang konstrukcje otwordéw studziennych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

Uwaga

Koncowg gftebokoS¢ otwordow nalezy dostosowa¢ do postawionego zadania geologicznego.
Wiercenia nalezy zakonczy¢ po przewierceniu warstwy wodonosnej | zagtebieniu sie
w podscietajgce jg osady staboprzepuszczalne na gfeboko$¢ ok. 5 m - na rure podfiltrowa.
Ostateczng konstrukcje i typ filtra, nr siatki filtracyjnej oraz rodzaj obsypki ustali dozor (nadzoér)
geologiczny w dostosowaniu do stwierdzonych warunkow hydrogeologicznych, w tym granulacji
warstwy wodono$nej Wszelkie decyzje w zakresie prowadzenia wiercenia podejmuje dozor
geologiczny, uwzgledniajgc mozliwoSci techniczne Wykonawcy, po uzyskaniu wczeSnigjszej
akceptacji Inwestora (w przypadku istotnych zmian w stosunku do rozwigzania przyjetego
w projekcie).

W przypadku nienapotkania miedzymorenowego poziomu wodonosnego planowanego do ujecia
projektowanymi  otworami  studziennymi, Stwierdzenia niekorzystnego uziarnienia utworow
wodonos$nych lub ich zbyt matej migzszosci dla rozwigzania zadania geologicznego wiercenia nalezy
kontynuowac dalej, w celu rozpoznania i ewentualnego ujecia spggowego poziomu wodonosnego,
przewidywanego w interwale ok. 105 - 115 m p.p.t.

5.2 lzolowanie horyzontéw wodonosnych

W celu odizolowania ujetego poziomu wodonosnego od powierzchni terenu zaprojektowano
pozostawienie w otworze kolumny rur ¢ 457 mm, o dtugosci 55 m.

5.3 Pobieranie prébek gruntu i wody

Podczas wiercenia otworu studziennego nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek
znormalizowanych o pojemnosci 1 dm3. Probki nalezy pobierac:
-z kazdej warstwy wyrozniajgce;j sie litologicznie,
-z warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci - co 2 m,

-z warstw wodonosnych o duzej migzszosci - co 1 m.

Ponadto, nalezy pobra¢ probki gruntu z warstwy wodonosnej, celem wykonania badan
granulometrycznych. Prébki te nalezy pobrac do torebek foliowych lub stojéw szklanych.

Pod koniec pompowan pomiarowych oraz pod koniec pompowania zespotowego nalezy
pobra¢ probki wody do badan fizyczno - chemicznych i bakteriologicznych. Zakres oznaczen: barwa,
metnos¢, zapach, pH, przewodnos¢, utlenialnos¢, zelazo, mangan, azotyny, azotany, jon amonowy,
bakterie Coli i Escherichia Coli, enterokoki.
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5.4 Pomiary i badania hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia otwordéw nalezy codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego
zakonczeniu wykonywa¢ pomiary gtebokosci zwierciadta wody w otworze i zapisywac
je wdziennych raportach wiertniczych. Po nawierceniu warstwy wodonosnej i zagtebieniu sie
wierceniem w te warstwe na gtebokos¢ 1 m Kkonieczne jest przerwanie robdt wiertniczych
i dokonanie pomiaréw stabilizacji zwierciadta wody. Po zafiltrowaniu kazdego otworu i odstonieciu
filtra nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadta wody w otworze, a nastepnie przeprowadzi¢ prébne
pompowanie skfadajgce sie z dwoch etapow:

a) pompowanie oczyszczajgce - winno by¢ wykonywane do chwili catkowitego oczyszczenia sie

wody z zawiesiny mechanicznej. Do celéw kosztorysowych ustala sie czas pompowania
oczyszczajgcego rowny 24 godziny. Wydajnos¢ pompowania nie powinna przekroczy¢ 1.2 Qmax
studni. Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy usungé ewentualny osad z filtra,
otwor zachlorowac i zarzgdzi¢ przerwe w ruchu trwajgcg minimum 1 dobe.

b) pompowanie pomiarowe - nalezy przeprowadzi¢ na trzech cyklach dynamicznych, przy czym jako

podstawe do ustalenia wydajnosci na poszczegodlnych cyklach nalezy wykorzystaé wyniki
pompowania oczyszczajgcego.

lcykl-Q1=1/3Qs llcykl-Q2=2/3Qs Illcykl-Qs

Q3 < 1.2 Qmax

Czas pompowania pomiarowego na poszczegoélnych cyklach ustala sie wstepnie na 24 godziny.

5.5 Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne obejma:
¢ wykonanie pomiaréw wykonanych otworéw do statych elementéw terenowych (drdg, granic
dzialki itp.) oraz okreslenie wspétrzednych topograficznych otworéw w uktadzie PUWG 2000,
o okreslenie rzednych powierzchni terenu w miejscu wiercen pomiarami terenowymi w dowigzaniu
do sieci reperéw panstwowych (niwelacja techniczna).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow, zapewniajgc
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materiatow i robot.
Wykonawca zabezpiecza geodete do obstugi geodezyjnej (wytyczanie, inwentaryzacja).

6.2 Badania i pomiary kontrolne

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i obowigzujgcych przepisow. Wykonawca zabezpieczy pracownikéw, sprzet i urzgdzenia
do pomiaréw i badan oraz powiadomi dozoér (nadzér) geologiczny i nadzér inwestorski o terminie ich
rozpoczecia.

6.3 Badania i pomiary prowadzone przez dozér (nadzér) geologiczny i nadzér
inwestorski

Dozor (nadzér) geologiczny i nadzér inwestorski jest uprawniony do dokonywania kontroli
i badania materiatébw. Wykonawca zapewni, wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie dozoru (nadzoru) geologicznego lub nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami
lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie dozoru
geologicznego lub nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
przez niego zaakceptowany.

6.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnieniu do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dokumentacja budowy obejmuije:

Projekt robot geologicznych lub jego kserokopie,

Decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych,
Dzienniki wiercen otworu,

Dzienniki probnych pompowan,

Protokoty odbioréw zanikajgcych, czesciowych i korncowych,

© a0k~ w N~

Obmiary robét.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  programu  funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2021.2454) obmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie wykonanych robot podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek obmiarowych robot
podstawowych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu dozoru (nadzoru) geologicznego
i nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t oraz elementéw do wbudowania.
Powiadomienie powinno nastgpi¢, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do dziennikéw wiertniczych. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedag
utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robdét wymagajg akceptacji dozoru geologicznego i nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi wazne swiadectwo. Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem robdét. Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIORY ROBOT
8.1 Sprawdzenia i odbiory czesciowe

W czasie wykonywania zaprojektowanych robot geologicznych nalezy przeprowadzic
nastepujgce odbiory czesciowe i zanikajgce:
o sprawdzenie zgodnosci lokalizacji odwiertu z Projektem robét geologicznych...,
o sprawdzenie gtebokosci wykonanego odwiertu,
o odbidr filtra dostarczonego na budowe i jego zabudowy w otworze,
o odbiér prébnego pompowania (sprawdzenie wydajnosci, depres;ji i klarownosci wody).

8.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na:

o sprawdzeniu protokotdw i dokumentow z odbioréw czesciowych i zanikajgcych,

o stwierdzeniu, ze odwierty zostaty wykonane prawidtowo,

o odbiorze probnych pompowan (stwierdzenie wydajnosci pompowan i depresji w otworach,
sprawdzenie dziennikéw pompowan),

o sprawdzeniu zabezpieczenia odwiertu przed zniszczeniem,

o przekazaniu profilow litologicznych i danych technicznych otworéw, wynikéw analiz fizyczno -
chemicznych i bakteriologicznych,

8.3 Odbiér gwarancyjny

Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarangciji.
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9.0 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonanie robot bedzie prowadzone w systemie jednostkowo - ryczattowym,

tzn. w ofercie ustalone beda:

cena jednostkowa wykonania 1 mb odwiertu gtebokos$ci wiercenia,
koszt obstugi geologicznej (dozér / nadzér geologiczny, dokumentacja powykonawcza),

cena prac uzupetniajgcych - geodezyjnych, badan laboratoryjnych, obstugi geologiczne;.

W cene 1 mb odwiertu nalezy wkalkulowac:

1)

2)

9)

transport sprzetu i urzgdzen do wiercenia na plac budowy i powrotny na baze fgcznie
z zatadunkiem i wytadunkiem,

transport materiatdw na budowe z zatadunkiem i ponowne zabranie na baze niezuzytych
materiatéw tgcznie z zatadunkiem i roztadunkiem tj. rur wiertniczych, filtra, zwiréw filtracyjnych,
zerdzi, itp.,

transport sprzetu do pompowan i ewentualnie agregatu na plac budowy i powrotny na baze
tacznie z zatadunkiem i roztadunkiem,

montaz urzgdzen i zagospodarowanie placu wiercen,

wiercenie zgodnie z projektem robét geologicznych i danych podanych w rozdziale 5,

zabudowe filtra zgodnie z projektem i danymi podanymi w rozdziale 5,

zarurowanie koncowe zgodne =z projektem robot geologicznych i danych podanych
w rozdziale 5,

pompowanie oczyszczajgce studni przez 24 godz.,

pompowanie parametryczne studni przez ok. 72 godz.,

10) demontaz i likwidacje placu wiercen,

11) materiaty - zgodne z projektem i rozdziale 5, zuzycie materiatdbw pomocniczych oraz rurociggu

do odprowadzenia wody w trakcie pompowania, itp.,

12) zabezpieczenie energii na potrzeby zagospodarowania placu budowy i pompowania studni,

13) koszty ogdlne, zysk,
14) podatek VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt robot geologicznych w zakresie wykonania dwuotworowego ujecia wody dla potrzeb
wodociggu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem - dziatka nr ewid. 716/10 Obreb 0001 Wysokie
Mazowieckie - pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie (Biatystok, 2021), opracowany w Biurze
Studiow i Projektow Hydro-Eko-Geo, ul. Chetnika 61, 15-166 Biatystok, tel. 607426516
wraz z decyzjg zatwierdzajgca w/w projekt.

10.2 Normy, akty prawne.
= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst jednolity
Dz.U. 2021.1420),

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020.1333,
ze zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2021.1213),

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2021.2454),

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014.812),

= Normy:

1. PN-68/H - 74 229 - rury wiertnicze

2. PN - 74/C - 4620.01 - pobieranie probek wody

w

. PN - 76/004620.03 - pobieranie probek wody

N

. PN - 94/G-02318 Studnie wiercone - Zasady projektowania, wykonania i odbioru robét.

5. PN-93/G-02319 Studnie wiercone - Rury petne i filtrowe z PVC
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