Zatacznik nr 9 do swz

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn.”

»Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu doka 7 otwartg skrzynig

na potrzeby Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

1. Wymagania, jakie okreslit Zamawiajacy:

1)
2)

3)

4)

5)

rok produkcji 2024/2025

Pojazd musi by¢ fabrycznie nowy, nieuszkodzony, niepoddawany jakimkolwiek
naprawom blacharsko-lakierniczym jak i mechanicznym, wolny od wad technicznych
1 prawnych, na dzien dostawy spetniajagc warunki techniczne obowigzujace w Polsce,
potwierdzone $wiadectwem homologacji typu WE, zgodnie z ustawg Prawo o ruchu
drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.1047 ze zm.)
umozliwiajacym rejestracje pojazdoéw. Kopia $wiadectwa homologacji typu pojazdu
WE dostarczona bedzie wraz z dostawa pojazdu.

Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wymaganym wyposazeniem na wlasny koszt
do siedziby Zamawiajacego przy ul. Tanowskiej 8 w Policach — Baza Grupy
Remontowej wraz ze wszystkimi dokumentami w jezyku polskim wymaganymi do
zarejestrowania pojazdu (ksigzka serwisowsg I gwarancyjna, aktualnym $wiadectwem
homologacji oraz instrukcja obstugi).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odebrania pojazdu przez upowaznione osoby nie
dalej niz w Szczecinie.

Dostarczony pojazd danej marki musi posiada¢ minimum jeden autoryzowany Serwis
(gwarancyjny) w promieniu 50 km od siedziby Zamawiajacego.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia dla poszczegdlnych czgsci (wymagane
minimum):

1)

2)

3)

Nadwozie:

a) kierownica po lewej stronie

b) liczba drzwi: 4

C) przystosowane do przewozu minimum 6 osob

d) rodzaj Doka z otwartg skrzynig tadunkowa, przystosowane dla dziatalnosci, w ktorej
oprocz wyposazenia 1 materialow mozna przewozi¢ takze zatogg.

e) 2 osiowe,

f) wyposazone w hak holowniczy

Wymiary:

a) szeroko$¢ catkowita: maksimum do 2200 mm
b) diugos¢ catkowita: maksimum do 5549 mm

c) dopuszczalna masa catkowita do 4000 kg

Silnik:

a) spalinowy, czterocylindrowy, zasilany olejem napgdowym
b) pojemnoéé skokowa minimum 1950 cm?®

€) moc minimum 145 KM

d) norma emisji spalin co najmniej EURO VI



4)

5)

6)

7)

Uktad napedowy:
a) naped na tylng o$
b) skrzynia biegdw: manualna

Lakier
a) Kaolor jasny: bialy/ szary/srebrny

Wyposazenie (wymagane minimum):

co najmniej dwa komplety kluczykéw umozliwiajacych dostgp oraz uruchamianie
pojazdu

system ABS , TCS, ESC, HSA

Tylna kamera utatwiajgca parkowanie

system wspomagania kierownicy EPAS

regulacja wysokosci 1 gigbokosci kolumny kierownicy

poduszka powietrzna kierowcy

3-punktowe pasy bezpieczenstwa

Klimatyzacja manualna z regulacja temperatury

ogrzewanie z recyrkulacja powietrza

Komputer poktadowy — zasieg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i §rednie zuzycie
paliwa, srednia predkos¢, temperatura zewnetrzna

Zbiornik paliwa o pojemnosci min 60 |

Zbiornik AdBlue

Lusterka boczne

Szyby — elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi

Wycieraczki

fabryczny centralny zamek zdalnie sterowany

radio dotykowe FM/DAB

fabryczny zestaw glo§nomowiacy Bluetooth

gniazdo elektrycznych 12V

Gniazdo USB

Fotel kierowcy z mozliwoscig regulacji w co najmniej dwoch kierunkach
Immobilizer

Zamki drzwi — z centralnym zamykaniem

Zamki drzwi — zdalne sterowanie centralnego zamka

Przestrzen tadunkowa — wyposazona w zaczepy mocowania tadunku zgodnych z
normami ISO/ DIN

Wielofunkcyjna kierownica

Koto zapasowe

Kofa na felgach stalowych + kolpaki

Opony letnie

Skrzynia otwarta z kratg ochronng

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Dhugo$¢ — min 3000mm

Szeroko$¢ max 2200mm

Wysoko$¢ burt w przedziale 350-500 mm

Burty uchylne

Burta tylna ze stopniem wejsciowym

Na przedniej burcie siatka chronigca kabing kierowcy oraz konstrukcja
umozliwiajagca mocowanie fadunku

Rama pos$rednia aluminiowa



h) Podloga- sklejki antyposlizgowa dwustronnie foliowana o grubosci co najmniej 15
mm

1) Zabudowa- krata/klatka, wysokos$¢ skrzyni z kratag min. do wysokosci dachu
kabiny pasazerskiej (stupki aluminiowe, anodowane poprzeczki aluminiowe,
profilowane i lakierowane proszkowo) - bez koniecznos$ci zabudowy gornej-
,,dachu”

j) Wyposazona w belke przeciw najazdowa- boczng (ostona boczna antyrowerowa)

k) komplet btotnikoéw z chlapaczami,

I) krata ostonowa aluminiowa

3. Warunki gwarancji
a) nanaprawy mechaniczne — minimum 24 miesigce z limitem przebiegu do minimum
120 tys. km
b) na perforacje nadwozia - minimum 24 miesigce bez limitu przebiegu

c) na powtoki lakiernicze — minimum 24 miesiace bez limitu przebiegu
4. Termin wykonania zamdwienia: nie pozniej niz 60 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

5. Rozliczenia i ptatnosci — zgodnie z umowa.

6. Odbiory, odbior koncowy — zgodnie z umowa.
7. Umowa: projekt umowy — zatacznik nr 6 do SWZ.
8. Uzasadnienie niedokonania podzialu zamdéwienia na czgsci:

1) Zamawiajacy nie dokonal podziatu zamowienia na czesci ze wzgledu na to, ze przedmiot
zamoOwienia jest niepodzielny. Brak podzialu na cze$ci wynika z charakteru dostawy
(dostawa jednego samochodu).

2) Sytuacja, w ktorej za dostawe odpowiada jeden podmiot, daje wigksze
prawdopodobienstwo sprawniejszej realizacji catosci dostawy przedmiotu zamodwienia.
Ponadto, zaméwiony pojazd stanowi w cato$¢ jednos$¢ i nie ma mozliwos$¢ rozdzielenia
jego elementdéw np. wyposazenia itp.

3) Realizacja dostawy przez jednego wykonawce pozwoli objaé cato$¢ zadania r¢kojmia/
gwarancja na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne,
ze elementy dostawy beda ze sobag funkcjonalnie powigzane, co mogtoby by¢ zroditem
konfliktéw dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za ewentualne wady ujawnione
w okresie rgkojmi/gwarancji.



