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ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2023

KOSZTORYS  OFERTOWY

Temat: Poznań Siedlec Gułtowy

Budowa :  

Obiekt :  

Adres :  

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec-Gułtowy, gmina Kostrzyn

Branża drogowa

gmina Kostrzyn

PRZEDMIAR  ROBÓT
Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D-01.00.00[ 1.] Roboty przygotowawcze

Nr ST: D-01.01.01[ 1.1.] Prace geodezyjne

Nr ST: D-01.01.01   2.81 km1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Nr ST: D-01.01.01   98.00 kpl2 Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego (s łupki graniczne)

Nr ST: D-01.01.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  3.00 szt3 Odtworzenie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej

Nr ST: D-01.01.01   2.81 km4 Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej

Nr ST: D-01.02.01[ 1.2.] Usunięcie drzew i krzewów

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  1.00 szt5 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy < 15

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  1.00 szt6 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 16 -25 cm

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  2.00 szt7 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36 -45 cm

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  3.00 szt8 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 46 -55 cm

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  4.00 szt9 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 56 -65 cm

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  1.00 szt10 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 66 -75 cm

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  1.00 szt11 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy >75 cm

Nr ST: D-01.02.01   6.00 m312 Transport dłużyc

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

  6.40 mp13 Transport karpiny

Nr ST: D-01.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny

  18.90 mp14 Transport gałęzi

Nr ST: D-01.02.01   0.01 ha15 Karczowanie krzewów i podszycia

Nr ST: D-01.02.01   150.00 m216 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu (wyw óz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

Nr ST: D-01.02.02[ 1.3.] Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Nr ST: D-01.02.02  14 460.00 m217 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy średniej grubości warstwy 50 cm - roboty drogowe -
droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-01.02.02  4 580.00 m218 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy średniej grubości warstwy 50 cm - pętla autobusowa

Nr ST: D-01.02.04[ 1.4.] Rozbiórka nawierzchni i podbudów drogowych oraz elementów dróg i ulic

Nr ST: D-01.02.04   345.00 m19 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych

Nr ST: D-01.02.04   629.00 m220 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych, o grubości: 12 cm

Nr ST: D-01.02.04   1.00 m221 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm

Nr ST: D-01.02.04   1.00 m222 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubo ści: 10 cm

Nr ST: D-01.02.04   56.00 m223 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubo ści: 20 cm

Nr ST: D-01.02.04   3.00 m24 Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D-01.02.04   0.12 m325 Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża i ścieki, przy ławie: z betonu

Nr ST: D-01.02.04   23.000 m26 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm

Nr ST: D-01.02.04   47.000 m27 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 31,5 cm

Nr ST: D-01.02.04   21.000 m28 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 20 cm

Nr ST: D-01.02.04

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  18.00 szt29 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych

Nr ST: D-01.02.04

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  18.00 szt30 Zdjęcie tablic znaków drogowych

Nr ST: D-01.02.04   132.05 m331 Wywiezienie gruzu i materia łów z rozbiórki samochodem samowy ładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

Wyliczenie ilości:

(629 * 0.12) + (1 * 0.08) + (1 * 0.1) + (0.2 * 56) + (0.08 * 0.3 * 3) + (0.12) + (18 * 1.5) + (18) = 132.05 m3

Razem ilość:   132.05 m3

Nr ST: D-01.03.08[ 1.5.] Regulacja pionowa studzienek urz ądzeń podziemnych i zabezpieczenie kablii

Nr ST: D-01.03.08

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  2.000 szt32 Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

Nr ST: D-01.03.08

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  6.000 szt33 Regulacja pionowa: zawor ów wodociągowych i gazowych

Nr ST: D-02.00.00[ 2.] Roboty ziemne

Nr ST: D-02.01.01[ 2.1.] Wykonanie wykopów

Nr ST: D-02.01.01   785.00 m334 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowy ładowczymi (wywóz i 
utylizacja w zakresie Wykonawcy) - roboty drogowe - droga dla pieszych i rowerów

Nr ST: D-02.01.01  3 120.00 m335 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowy ładowczymi (wywóz i 
utylizacja w zakresie Wykonawcy) - pętla autobusowa

Nr ST: D-02.03.01[ 2.2.] Wykonanie nasypów

Nr ST: D-02.03.01  4 170.00 m336 Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu 
kołowego - roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-02.03.01   160.00 m337 Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu 
kołowego - pętla autobusowa

Nr ST: D-02.03.01  4 170.00 m338 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie - roboty drogowe - droga dla 
pieszych i rowerów

Nr ST: D-02.03.01   160.00 m339 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie - pętla autobusowa

Nr ST: D-04.00.00[ 3.] Podbudowy

Nr ST: D-04.01.01[ 3.1.] Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podłoża

Nr ST: D-04.01.01  12 177.00 m240 Mechaniczne profilowanie i zag ęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Nr ST: D-04.02.02[ 3.2.] Warstwa mrozoochronna/ods ączająca (ulepszonego podłoża)

Nr ST: D-04.02.02   718.000 m241 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi ązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, o grubości po 
zagęszczeniu: 25 cm - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-04.02.02   389.950 m242 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi ązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR≥60%, o grubości po 
zagęszczeniu: 20 cm - miejsca postojowe

Nr ST: D-04.02.02  1 637.550 m243 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi ązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR≥60%, o grubości po 
zagęszczeniu: 20 cm - pętla autobusowa

Nr ST: D-04.03.01[ 3.3.] Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nr ST: D-04.03.01  8 716.00 m244 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej

Nr ST: D-04.03.01  8 716.00 m245 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej

Nr ST: D-04.03.01  8 920.00 m246 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

Nr ST: D-04.03.01  8 920.00 m247 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej

Nr ST: D-04.04.02[ 3.4.] Podbudowa z kruszywa łamanego
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D-04.04.02   718.00 m248 Podbudowy z mieszanki niezwi ązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 17 cm - roboty 
drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-04.04.02  8 413.00 m249 Podbudowy z mieszanki niezwi ązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - roboty 
drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-04.04.02   244.00 m250 Podbudowy z mieszanki niezwi ązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 15 cm -
projektowana jezdnia

Nr ST: D-04.05.01[ 3.5.] Podbudowa i ulepszone pod łoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Nr ST: D-04.05.01   811.00 m251 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubo ści podbudowy po 
zagęszczeniu: 15 cm - projektowana jezdnia

Nr ST: D-04.05.01   389.95 m252 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo ści podbudowy po zagęszczeniu: 33 cm -
miejsca postojowe

Nr ST: D-04.05.01  1 638.55 m253 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo ści podbudowy po zagęszczeniu: 33 cm -
pętla autobusowa

Nr ST: D-04.05.01   389.95 m254 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubo ści podbudowy po 
zagęszczeniu: 15 cm - miejsca postojowe

Nr ST: D-04.05.01  1 638.55 m255 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubo ści podbudowy po 
zagęszczeniu: 15 cm - pętla autobusowa

Nr ST: D-04.05.01  4 781.00 m256 Warstwa ulepszonego pod łoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubości warstwy po 
zagęszczeniu: 20 cm - roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-04.05.01   718.00 m257 Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubo ści warstwy po 
zagęszczeniu: 20 cm - roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-04.05.01   389.95 m258 Warstwa ulepszonego pod łoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubości warstwy po 
zagęszczeniu: 25 cm - miejsca postojowe

Nr ST: D-04.05.01  1 638.55 m259 Warstwa ulepszonego pod łoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubości warstwy po 
zagęszczeniu: 25 cm - pętla autobusowa

Nr ST: D-04.05.01  4 781.00 m260 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Nr ST: D-04.07.01[ 3.6.] Podbudowa z betonu asfaltowego

Nr ST: D-04.07.01   811.00 m261 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zag ęszczeniu o grubości: 10 cm -
projektowana jezdnia

Nr ST: D-05.00.00[ 4.] Nawierzchnie

Nr ST: D-05.03.05a[ 4.1.] Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno -bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

Nr ST: D-05.03.05a   878.00 m262 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 8 cm -
projektowana jezdnia

Nr ST: D-05.03.05a  7 749.00 m263 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm -
roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-05.03.05b[ 4.2.] Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno -bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

Nr ST: D-05.03.05b  7 749.00 m264 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm -
roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-05.03.11[ 4.3.] Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

Nr ST: D-05.03.11   123.00 m265 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm

Nr ST: D-05.03.11   123.00 m266 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm

Nr ST: D-05.03.11   14.76 m367 Wywiezienie pofrezu samochodem samowy ładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 
(wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

Nr ST: D-05.03.13[ 4.4.] Nawierzchnia z mieszanki grysowo -mastyksowej

Nr ST: D-05.03.13   878.00 m268 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm - projektowana 
jezdnia

Nr ST: D-05.03.23[ 4.5.] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Nr ST: D-05.03.23  1 189.00 m269 Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubo ści: 8 cm - jasnoszarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej - roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-05.03.23   390.00 m270 Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubo ści: 8 cm - jasnoszarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej - miejsca postojowe
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D-05.03.23  1 669.00 m271 Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubo ści: 8 cm - jasnoszarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej - pętla autobusowa

Nr ST: D-05.03.23   249.00 m272 Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubo ści: 8 cm - jasnoszarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej - projektowana jezdnia

Nr ST: D-05.03.26[ 4.6.] Zabezpieczanie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

Nr ST: D-05.03.26   110.00 m273 Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne o szerokości 1m

Nr ST: D-06.00.00[ 5.] Roboty wykończeniowe

Nr ST: D-06.01.01[ 5.1.] Umocnienie powierzchniowe skarp, row ów i ścieków

Nr ST: D-06.01.01  6 785.00 m274 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo ści warstwy humusu 10 cm

Nr ST: D-06.01.01   1.50 100 m75 Odmulenie koparko-odmularkami rowów melioracyjnych z warstw namu łu wraz z oczyszczeniem i regulacją 
rowu

Nr ST: D-06.02.01[ 5.2.] Przepusty pod zjazdami

Nr ST: D-06.02.01   39.00 m76 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 600 mm - zarurowania rowu

Nr ST: D-06.02.01   214.11 m377 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III

Nr ST: D-06.02.01   23.79 m378 Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III

Nr ST: D-06.02.01   237.90 m379 Wywóz gruntu samochodami samowy ładowczymi

Nr ST: D-06.02.01   287.01 m380 Ręczne formowanie nasyp ów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III -IV

Nr ST: D-06.02.01   287.01 m381 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

Nr ST: D-06.02.01   195.00 m282 Ułożenie geowłókniny polipropylenowej

Nr ST: D-06.02.01   195.00 m283 Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min. 40x40kN/m

Nr ST: D-06.02.01   48.75 m384 Ręczne formowanie nasyp ów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III -IV -
fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo -piaskowej i podsypka wspierająca

Nr ST: D-06.02.01   48.75 m385 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 
kategorii : I-III

Nr ST: D-06.02.01   42.91 m286 Wykonanie umocnienia z kostki kamiennej przy wysoko ści kostki: 10 cm ze spoinowaniem zaprawą 
cementową

Nr ST: D-06.02.01   42.91 m387 Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu B 20 (C16/20)

Nr ST: D-06.02.01   2.00 m88 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej

Nr ST: D-06.02.01   0.18 m389 Ławy pod krawężniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)

Wyliczenie ilości:

0.09 * 2 = 0.18 m3

Razem ilość:   0.18 m3

Nr ST: D-06.02.01   108.41 m90 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo -piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

Nr ST: D-06.02.01   6.50 m391 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)

Nr ST: D-06.02.01[ 5.3.] Przepusty pod zjazdami

Nr ST: D-06.02.01   24.00 m92 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 500 mm - zarurowania rowu

Nr ST: D-06.02.01   125.28 m393 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III

Nr ST: D-06.02.01   13.92 m394 Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III

Nr ST: D-06.02.01   139.20 m395 Wywóz gruntu samochodami samowy ładowczymi

Nr ST: D-06.02.01   160.15 m396 Ręczne formowanie nasyp ów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III -IV

Nr ST: D-06.02.01   160.15 m397 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

Nr ST: D-06.02.01   120.00 m298 Ułożenie geowłókniny polipropylenowej

Nr ST: D-06.02.01   120.00 m299 Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min. 40x40kN/m

Nr ST: D-06.02.01   30.00 m3100 Ręczne formowanie nasyp ów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III -IV -
fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo -piaskowej i podsypka wspierająca
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D-06.02.01   30.00 m3101 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 
kategorii : I-III

Nr ST: D-06.02.01   39.62 m2102 Wykonanie umocnienia z kostki kamiennej przy wysoko ści kostki: 10 cm ze spoinowaniem zaprawą 
cementową

Nr ST: D-06.02.01   39.62 m3103 Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu B 20 (C16/20)

Nr ST: D-06.02.01   2.00 m104 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej

Nr ST: D-06.02.01   0.18 m3105 Ławy pod krawężniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)

Wyliczenie ilości:

0.09 * 2 = 0.18 m3

Razem ilość:   0.18 m3

Nr ST: D-06.02.01   105.52 m106 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo -piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

Nr ST: D-06.02.01   6.33 m3107 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)

Nr ST: D-06.03.01[ 5.4.] Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Nr ST: D-06.03.01  2 723.00 m2108 Umocnienie poboczy warstw ą jasnego kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 10 cm

Nr ST: D-07.00.00[ 6.] Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nr ST: D-07.01.01[ 6.1.] Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Nr ST: D-07.01.01   2.40 m2109 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pe łne - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: 
mechanicznie

Nr ST: D-07.01.01   0.72 m2110 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pe łne - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
malowane: mechanicznie

Nr ST: D-07.01.01   219.65 m2111 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pe łne poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych symboli

Nr ST: D-07.02.01[ 6.2.] Oznakowanie pionowe

Nr ST: D-07.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  47.00 szt112 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm

Nr ST: D-07.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  53.00 szt113 Przymocowanie niepod świetlonych tablic znaków drogowych

Nr ST: D-07.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  1.00 szt114 Przymocowanie niepod świetlonych znaków drogowych znaki kierunku i miejscowo ści oraz uzupełniających

Nr ST: D-07.02.01

Uwaga:  skrót jednostki miary "szt" oznacza : sztuka

  2.00 szt115 Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a/C-9

Nr ST: D-07.02.01[ 6.3.] Oznakowanie poziome i pionowe

Nr ST: D-07.02.01   1.00 ryczałt116 Organizacja ruchu na czas rob ót (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demonta ż) - oznakowanie 
pionowe i poziome

Nr ST: D-08.00.00[ 7.] Elementy ulic

Nr ST: D-08.01.01[ 7.1.] Krawężniki betonowe

Nr ST: D-08.01.01   128.00 m117 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm -
projektowana jezdnia

Nr ST: D-08.01.01   8.00 m118 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm -
roboty drogowe - droga dla pieszych i rower ów

Nr ST: D-08.01.01   209.00 m119 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm -
pętla autobusowa

Nr ST: D-08.01.01   87.50 m120 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm -
miejsca postojowe

Nr ST: D-08.01.01   125.00 m121 Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm -
pętla autobusowa

Nr ST: D-08.01.01   1.00 m3122 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - roboty drogowe - droga dla pieszych i 
rowerów

Nr ST: D-08.01.01   42.00 m3123 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - miejsca postojowe

Nr ST: D-08.01.01   12.00 m3124 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - pętla autobusowa

Nr ST: D-08.01.01   8.00 m3125 Ławy pod krawężniki: betonowe z 
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oporem z betonu C12/15 (B15) - projektowana jezdnia

Nr ST: D-08.01.01   132.00 m126 Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm - na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm -
pętla autobusowa

Nr ST: D-08.03.01[ 7.2.] Betonowe obrzeża chodnikowe

Nr ST: D-08.03.01   38.00 m127 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo -piaskowej gr. 3cm - projektowana jezdnia

Nr ST: D-08.03.01   491.00 m128 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo -piaskowej gr. 3cm - roboty drogowe - droga dla 
pieszych i rowerów

Nr ST: D-08.03.01   359.00 m129 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo -piaskowej gr. 3cm - pętla autobusowa

Nr ST: D-08.03.01   2.00 m3130 Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - projektowana jezdnia

Nr ST: D-08.03.01   23.00 m3131 Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - roboty drogowe - droga dla pieszych i 
rowerów

Nr ST: D-08.03.01   17.00 m3132 Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - pętla autobusowa

Nr ST: D-07.07.01[ 8.] Oświetlenie drogowe

Nr ST: D-07.07.01   1.000 kpl133 Budowa oświetlenia drogowego

Nr ST: D-02.03.01[ 9.] Kanalizacja deszczowa

Nr ST: D-02.03.01   1.000 kpl134 Budowa kanalizacji deszczowej

Nr ST: D-01.03.04[ 10.] Kanał technologiczny

Nr ST: D-01.03.04   1.000 kpl135 Budowa kanału technologicznego

Nr ST: D-01.03.02[ 11.] Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dr óg

Nr ST: D-01.03.02   1.000 kpl136 Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych

Nr ST: D-01.03.05[ 12.] Przebudowa podziemnych linii wodoci ągowych przy przebudowie i budowie dr óg

Nr ST: D-01.03.05   1.000 kpl137 Przebudowa podziemnych linii wodoci ągowych

 - Koniec zestawienia - 
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