WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.05.01. PODBUDOWA | WARSTWA MROZOOCHRONNA
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

1. Wstep
1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy z mieszanki (kruszywa) zwigzanej
cementem w zwiazku z realizacja zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej
nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z wykonaniem warstwy z mieszanki zwigzanej cementem (kruszywa stabilizowanego cementem) wraz
Z pielegnacja i obejmuja:

a) wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej grubosci 15 c¢m z mieszanki zwigzanej
cementem (kruszywa stabilizowanego cementem) klasy Css — KR3

b) wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej grubosci 26 c¢m z mieszanki zwigzanej
cementem (kruszywa stabilizowanego cementem) klasy Css — KR2

Uwaga: Przyjeto wymagania jak KR3 dla drogi powiatowej DP 2445P oraz KR1+KR2
dla zjazdéw i dodatkowych jezdni.

1.3.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

14.2. Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skladajaca sie¢
z kruszywa 0 kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposOb zapewniajacy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

14.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i Spoiwo
hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

14.4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podioza.

1.45.  Warstwa mrozoochronna— warstwa zawierajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej
przed skutkami odzialywania mrozu.

1.46. Pozostale okreslenia podstawowo stosowane w niniejszych WWIiORB zostaly podane
w WWiORB D-02.01.01. i WWIORB D-02.03.01 oraz odpowiednich Polskich Normach.

1.4.7.  Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznos$ci badania danej cechy, brak wymagania,

CBR kalifornijski wskaznik no$no$ci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
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H/D stosunek wysokosci do Srednicy probki.
1.4. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne”. Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Poszczegolne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy opracowa¢ nowe
Badanie Typu zgodnie z norma i ponownie przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej specyfikacji technicznej (normy,
Krajowej/Europejskiej Oceny Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiadaé wszelkie wymagane
przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU, Certyfikat Zgodno$ci ZKP/Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych, Karta Charakterystyki itp.)

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:

—  kruszywo,

—  cement,

— woda zarobowa,
—  ew. dodatki,

—  ew. domieszki.

2.2.1. Kruszywo
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,

C) potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw
z a) i b) z doktadnoscig + 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej przedstawia
tabela 1.

Tabela 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanek
zwigzanych cementem

Wymagania wg PN-EN 13242
dla ruchu kategorii KR1 + KR7

s, Metoda dla kruszywa zwiazanego cementem
Wiasciwosé . .
badania Punkt W warstwie
kruszywa
wg PN-EN podbudowy

R podbudowy
13242 | pomocniczej i warstwy 7asadniczei
mrozoochronnej .
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1

Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 933-1 4.3.1 kruszywo grube: kat. G¢80/20,

kruszywo drobne: kat. G¢80,
kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. Ga75.

Ogolne granice i tolerancje PN-EN 933-1 432 Kat. GTcNR
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich
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Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 933-1 4.3.3 kruszywo drobne: kat. GTeENR
kruszywa drobnego i kruszywa o kruszywo o ciggltym uziarnieniu: kat. GTANR
cigglym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 933-37 4.4 Kat. Flpekiarowana Kat. Flso
maksymalne wartosci wskaznika
ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 933-47 4.4 Kat. Slpeklaroowana Kat. Slss
maksymalne warto$ci wskaznika
ksztaltu
Kategorie procentowych zawartosci | PN-EN 933-5 4.5 Kat. Cnr
ziaren o powierzchniach
przekruszonych lub famanych oraz
ziaren calkowicie zaokraglonych
w Kruszywie grubym
Zawarto$é pytow™ w kruszywie PN-EN 933-1 4.6 Kat. fpekiarowana
grubym
Zawarto$é pytow™ w kruszywie PN-EN 933-1 4.6 Kat. foekiarowana
drobnym
Jako$¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 5.2 Kat. LAgo Kat. LAsp
kruszywa grubego
Odpornoéc¢ na $cieranie kruszyw PN-EN 1097-1 5.3 Kat. MpeNR
grubych
Ggsto$¢ ziaren PN-EN 1097-6, 54 Deklarowana
roz. 7,8i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 1744-1 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASg>
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS1o
Calkowita zawartosc¢ siarki PN-EN 1744-1 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Sng,
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. S
Sktadniki wptywajace na szybko$é¢ PN-EN 1744-1 | 6.4.1 Deklarowana
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-1,| 6.4.2.1 Kat. Vs
stalowniczego roz. 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 1744-1,| 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 1744-1, | 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska
wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 7.2 Kat. SBLa
i PN-EN 1097-
2

Nasigkliwosc¢ PN-EN 1097-6, | 7.3.2 Kat. W42
(Jesli kruszywo nie spetni warunku roz. 7
W42, to nalezy zba-
da¢ jego mrozoodporno$é wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa | PN-EN 1367-1 | 7.3.3 Skaly magmowe Kat. F4
8/16 mm (Badanie i przeobrazone: kat. F4
wykonywane tylko w przypadku, skaty osadowe: kat. Fio,
gdy nasigkliwos$¢ kruszywa kruszywa z recyklingu:
przekracza WA242) kat. Fio (F25***)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany

p.C.34
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. C Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych

p.C.3.4 |okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach
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kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych
i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos§é
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepisow

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —
wspolczynnik, roz. -rozdziat

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

**)  Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1.
2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
2.2.4. Dodatki i aktywatory

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglgednione
w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
lub popiot lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-
EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

2.2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 .
Jezeli w mieszance przewiduje si¢ zastosowanie Srodkow przyspieszajacych lub opozniajacych
wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materialdow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okre§lonymi
w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Skladowanie materialow

24.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
i ulepszonego podtoza Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikow
wagowe, zbiornik na cement, liczba zasiekow skorelowana z liczbg uzytych kruszyw
W mieszance),

—  przewozne zbiorniki na wodg,

— uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,

—  walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

—  zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do zageszczania
W miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie
zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy
i urzadzenia do wytadowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.

Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentdéw i dostawcow, nie powodujac
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych WWiORB.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub mieszanki,

—  odcinek prébny,

—  wykonanie warstwy ulepszonego podtoza w technologii mieszania na miejscu lub
wbudowanie mieszanki,

—  roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, WWIORB lub
wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacjg robot,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody utrudniajagce wykonanie robot,

—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,

—  zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.4. Projektowanie mieszanki zwiazanej cementem

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
zwigzane] cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probki
materialow pobrane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi
przedstawionymi na rys. 1+5, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta
na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samych zrodet i o takich samych wlasciwo$ciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy
lub warstwy mrozoochronnej.

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymalos¢ na Sciskanie probek (system I),
zaggszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D =1 (H/D =0,8 -1,2).
Klasy wytrzymatos$ci przyjmuje si¢ wg p. 5.5.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie
i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okre$li¢ procentowy udziat sktadnikoéw
w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciows.
Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami
wykonywanymi z tych samych skladnikéw iw tych samych warunkach, spelniajgce wymagania
niniejszych WWIiORB.

5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1.
Do analizy stosuje si¢ zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy si¢ z nastepujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm

ST D.04.05.01.
- 207 -



0
100 00 100
90 10
/'ss {
g 80 7 L 20
E / E
2 T /75 o 30 g
: / /
% 60 % / v g
[3]
E 50 / [ 50 o
8 / J4s o
-§ 40 / 60 E
= w
§ 30—/ 70 &
g /25 &
20 7 7 80
15 .———‘1‘
10 14 90
— 12
o185 100
g & 8 5 =~ "~ TB "3 eygpes

sito # mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm
5.4.2. Zawarto$¢ spoiwa
Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okre§lona na podstawie procedury

projektowej i/lub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych

sktadnikow. Zawartos¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych
w tabeli 2.

Tabela 2. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tabeli 5, je$li podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tabel 8+10
niniejszych WWIiORB oraz za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora i/lub do§wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.4. Warunki przygotowania i pielggnacji probek

Probki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50. Probki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem
przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku)
i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek woda odbywa sie
pod ci$nieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych

przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286-41.
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5.4.5. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-
41, po 28 dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatos$ci na $ciskanie powinien zawiera¢ si¢ w przedziale
danej klasy wytrzymatos$ci zgodnie z Tabela 4.

W praktyce wykonawczej dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na $ciskanie
okreslonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc7, Re14).

5.4.6. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodporno$ci mieszanki zwigzane] cementem okre$lany jest stosunkiem
wytrzymalo$ci na Sciskanie rz° probki po 28 dniach pielggnacji i po 14 cyklach zamrazania
i odmrazania do wytrzymato$ci na $ciskanie R¢ probki po 28 dniach pielegnaciji wedhug pkt 5.4.4.

;. , . z—0
Wskaznik mrozoodpornosci — Re — |

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przechowywaé przez 28 dni
w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotno$ci 95% +
100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobg w wodzie,
a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania
i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 £2 °C przez 8 godzin i odmrazania
w wodzie o temperaturze +18 +2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornos$ci nalezy
przeprowadzac na 3 probkach i do obliczen przyjmowac srednig. Wynik badania r6zniacy si¢ od $redniej
0 wigcej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie rz°, Rc
nalezy przyjac $rednig obliczong z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscia 0,1.

5.4.7. Szczelnos¢ mieszanki

Szczelno$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje si¢ jako stosunek objetosci ziaren do objetosci
mieszanki zawierajacej ziarna i wolne przestrzenie migdzy nimi.
Szczelnos¢ nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:

C = (ym/100) X (a/y4 + b/yB + c/yC ...)

gdzie:
C szczelno$é;
ym maksymalna gesto$¢ objetosciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m®);

yA gestos$¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m?3);
yB gestos$¢ objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m?3);
yC gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m?);

a zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);
b zawartos¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);
c zawartos$¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetosciowag mieszanki (ym) nalezy okresli¢ zmodyfikowang metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2.

Gestos¢ ziaren sktadnikow (y4, yB, yC, ...) nalezy okresli¢ w zaleznosci od wielkosci ziaren zgodnie
znormg PN-EN 1097-6 zalacznik A (ggstos¢ wstgpnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przyktad obliczenia szczelnosci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gestos$¢ objetosciowa

ziaren (Mg/m?®)
Kruszywo grube 4/16 mm 50 ppa = 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 ppe = 2,65
Cement 35 ppc=2,95
Maksymalna gestos$¢ objetosciowa mieszanki pd = 2,20
zmodyfikowang metodg Proctora (Mg/m®)
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C =(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82
5.5.  Wymagania dla mieszanek

Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania dotyczace mieszanek

zwigzanych cementem do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronnej przedstawia
tabela 4.

Tabela 4. Zakresy stosowania dotyczace mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronnej.

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi

Warstwa
Lp. | Rodzaj warstwy Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza mrozo-
ochronna
KR1-KR2"| KR3-KR4" | KR5-KR7 KR1-KR2 KR3-KR4 | KR5-KR7| KR1-KR4
C3/4
>4 MPa
<6 MPa
Mieszanki c3/4 csie | ceno | Warswapodbudowy g, C56 | CLS/2
L | comentemwg | Z4MPa | =6MPa | >10MPa|  POTORERMIE >4MPa | =6MPa| >2MPa
PN-EN 14227-1| = 6MPa | <10MPa | <20 MPa W rozwiazaniach <6 MPa | <10MPa| <4 MPa
zaproponowanych
w Katalogu dla kategorii
ruchu KR1-KR2

*) W typowych konstrukcjach nawierzchni sztywnych - nie stosuje si¢ dla kat. KR1-KR3

Uwaga: Okreélenie ,,nie stosuje si¢” oznacza, ze material ten nie wystepuje w rozwigzaniach zaproponowanych w Katalogu dla|

danej warstwy.

zasadniczej, podbudowy pomocniczej i mrozoochronnej przedstawiono w Tabelach 5+7

Szczegblowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy: podbudowy

Tabela 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1.0 Sktadniki
11 Cement wgp.24.1
1.2 Kruszywo wqg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wgp. 2.5
14 Dodatki i domieszKi wgp.26ip.2.7
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm™ wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wyg tabeli 5
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymalo$é na $ciskanie” wg tabeli 7
25 Mrozoodpornosé >0,7
2.6 Szczelnos¢ mieszanki >0,8

“) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowa¢ tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. Whasciwosc¢ Wymagania

1.0 Sktadniki

1.1 Cement | wgp.24.1
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1.2 Kruszywo wyg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wgp.25
14 Dodatki wg p. 2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm” wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wyg tabeli 5
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg tabeli 7
25 Mrozoodpornosé >0,6
2.6 Szczelno$¢ mieszanki >0,8

) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowaé tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania dla ruchu
KR1 + KR4
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wgp.24.1
1.2 Kruszywo wyg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.5
14 Dodatki i domieszki wgp.26ip.2.7
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm” wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wyg tablicy 5
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymato$¢ na $ciskanie klasa Cy s/
(nie wiecej niz 4,0 MPa)

) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowaé tylko dla ruchu KR1 i KR2

5.6.

Odcinek probny

Przed planowanym rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

—  stwierdzenia, czy do produkcji mieszanki oraz jej rozkladania i zageszczania jest
wlasciwy,

—  okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

—  okreslenia liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia
warstwy,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonania warstwy na budowie. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od
400 m? do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m. Odcinek probny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
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5.7.  Warunki przystapienia do robot i przygotowanie podloza pod podbudowe

Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny by¢
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzni¢te.

Podloze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i odpowiednimi WWiORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ ukladana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na
podtozu tak, aby wyznaczaty S$cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa
W stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiedniag réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad
akceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wedhug zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
WWIiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszezenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze,
niz co 10 m.

5.8. Woytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (np. cementem) lub
wapnem o S$cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej mozna wytwarzaé
w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniajacych ciaglos¢ produkeji
I gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania kruszywa i cementu (spoiwa hydraulicznego lub wapna) oraz objetosciowego
dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1
Zaltacznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce Wbudowania,
W sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu. Warstwe mozna wykonaé o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest
wigksza grubo$¢, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przy uktadaniu mieszanki za pomoca rowniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow
podhuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zaggszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora. Warto§¢ maksymalnej
gestosci objetosciowej mieszanki CBGM powinna by¢ okres$lona na etapie projektowania mieszanki
w celu przyrownywania do gestosci objetosciowej szkieletu CBGM z warstwy. Zageszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu (Spoiwa hydraulicznego lub wapna).
Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca si¢ aby Wykonawca organizowal roboty
W sposob unikajacy podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepuja
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte 0 CO
najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
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Oceny zageszczenia dokonuje si¢ bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika
zaggszezenia Is. Dopuszceza sie¢ do odbioru ocene jako$ci zageszczenia mieszanki zwigzanej plyta
statyczng VSS jednak nie p6zniej niz 2 godziny od zakonczenia watowania.

W przypadku nawierzchni potsztywnych nalezy wykona¢ szczeliny w warstwie podbudowy,
zgodnie z KTKNPiP. Nie wykonuje si¢ szczelin w podbudowie zasadniczej z mieszanki zwigzanej
cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.

5.9. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielggnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT lub aprobatg techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

C) przykryciem matami lub wiokninami i spryskanie woda przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi $rodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwiagzanej cementem
w okresie od 7 do 10 dni pielggnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie
za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

—  odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robdt istniejacych elementéw drogowych lub
terenowych,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

—  usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Badania i pomiary dzielg si¢ na:

—  badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,
—  badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

—  pobranie probek,

—  zapakowanie probek do wysytki,

—  transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
—  przeprowadzenie badania,

—  sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy
Badania i pomiary Wykonawcy — zgodnie z D-M-00.00.00.
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Zakres badan i pomiar6w Wykonawcy powinien by¢:

— nie mniejszy niz okre§lony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na
budowe materiatow i wyrobow budowlanych,

— dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okre§lony zakres i czestotliwo$¢ badan
i pomiar6w kontrolnych okreslony w Tabeli 81 9.

Tabela 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i warstwy mrozoochronnej
z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Czgstotliwos¢ badan

o ) Minimalna liczba Mak | erzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na aksymaina powierzehnia
dziennej dziatce przypadaj aca nazj edno
robocze] badanie (m*)

1 | Uziarnienie mieszanki 1 600*)

2 | Zageszczenie podbudowy 2 600*)

3 | Wytrzymalos$ci na §ciskanie 3 probki dziennie

4 | Mrozoodpornos¢ Przy projektowaniu, na etapie odcinka probnego

i w przypadkach watpliwych, na zlecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
Kruszywa
przy zatwierdzeniu materialu i przy kazdej
Badanie wlasciwoéci innych niz uziarnienie | istotnej zmianie jego wlasciwosci, zmianie ztoza,
mieszanki zmianie producenta oraz w razie watpliwosci co
do jako$ci wbudowywanej mieszanki.
2 razy dziennie

5 | Wiasciwosci kruszywa

7 | Grubo$¢ warstwy

*) Dla odcinkow do 100 m minimum 1 raz na odcinek (z kazdej strony odcinka) - w miejscach wskazanych przez
Inzyniera.

Tabela 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem

Lp. Wyszc'zegohpelrne badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
i pomiaréw

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km**)

2 Rowno$é podtuzna®™ w sposoOb ciagly na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci 4 m lub
metoda rdwnowazng (planografem)

3 Roéwno$é poprzeczna” 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2 m

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km**)

5 Rzegdne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20 m na odcinkach prostych [dla odcinkow
0 dtugosci do 100 m co 10 m]
co 10 m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km**)

7 Grubo$é 10 razy na 1 km**)

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych tukow poziomych.

**) Dla odcinkow o dtugosci do 100 m minimum na poczatku i na koncu odcinka lub co 20+50 m.

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano

w Tabeli 10.
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Tabela 10. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos$¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od
szerokosci projektowane;j.

Dla wartosci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi od 0,0
do +10,0 cm.

2 Rownos¢ podtuzna Zgodnie z zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa
zasadnicza
+15 mm — podbudowa pomocnicza
+20 mm — warstwa mrozoochronna

3 Rownos¢ poprzeczna Zgodnie z zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa
zasadnicza
+15mm — podbudowa pomocnicza
+20 mm — warstwa mrozoochronna

4 Spadki poprzeczne +0,5%

5 Rzgdne wysokosciowe -2 cm / +1 cm - podbudowa pomocnicza i warstwa
mrozoochronna
-1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza

6 Uksztaltowanie osi w planie +5cm

7 Grubos$¢ warstwy +10%

6.3. Badania i pomiary kontrolne

6.4.

6.5.

6.6.

Badania i pomiary kontrolne — zgodnie z D-M-00.00.00.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe — zgodnie z D-M-00.00.00.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe — zgodnie z D-M-00.00.00.

Badania i pomiary przed przystapieniem do robdt

Badania i pomiary przed przystapieniem do robot — zgodnie z D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych (np. stwierdzenie
oznakowania materialu znakiem CE 1lub B, certyfikat zgodnosci ZKP/Statosci
Whasciwosci Uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate

techniczng ewentualnie badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci spoiwa hydraulicznego i innych materiatow

przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan oraz sktad mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem

Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

6.7.

6.8.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tabela 8 w pkt. 6.2.

Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodpornej

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podaje tabela 9 w pkt. 6.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy i warstwy
mrozoochronnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i WWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszych WWIiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koncowego uwzgledniane sag wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiarow
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkow
czgsciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialow i robot (nie spetlniajace wymagan okreslonych
w WWIiORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajagcy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostana
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych WWIORB), a ich wyniki
beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wpltywu na trwatos¢
lub przedstawi¢ sposdb naprawienia wady.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie
programu naprawczego Wwszystkie materialy 1 roboty nie spelniajace wymagan podanych
w odpowiednich punktach WWIiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wtasciwe
i wykona prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatbw niespetniajgcych wymagan Ilub wadliwie wykonane roboty
spowodowuja szkod¢ w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  dostarczenie materialdw i sprzetu,

—  wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,

—  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

—  rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— ew. nacigcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,

—  pielegnacja wykonanej warstwy,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,
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— uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,

—  roboty wykonczeniowe,

— odwiezienie sprzgtu,

— wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie
z wymaganiami niniejszych WWiORB

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszych WWiORB obejmuje:

—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 934-2

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziarn —
Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje
i wymagania

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg¢s¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie kruszyw
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 2: Metody
okreslenia gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymalosci na S$ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. - Wymagania — Czg$¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z p6zn.
zmianami); ostatni tekst jednolity - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
15 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124,
Z poézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych, zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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