WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z realizacjg zadania
»Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina
Kostrzyn”.

1.2 Zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 308 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm oraz tawie betonowe;j
— wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeze [C12/15],

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.

1.3.2.  Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowag, WWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Kazdy zastosowany material musi posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do obrotu
i stosowania (m.in. deklaracje wiasciwosci uzytkowych Wytworcy), stwierdzajace zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami zharmonizowanymi albo Europejskimi lub Krajowymi ocenami
technicznymi.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszych WWiORB sa:

2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1340.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Nalezy zastosowac obrzeze
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8x30x100 (75) em. Do produkcji obrzezy nalezy uzy¢ beton wg PN-EN 206+A1:2016 klasy minimum
C25/30.

2.2.1. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okreSla w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza (kraweznika) betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania

w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

-419 -

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchylek C Dhugos¢: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
od wymiard6w nominalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra e dla powierzchni: £+ 3%, > 3 mm, < 5 mm,

e dlainnych czgéci: £ 5%, >3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od plaskosci C
i prostoliniowosci, dla dlugosci
pomiarowej

300 mm + 1,5 mm

400 mm + 2,0 mm

500 mm +2,5mm

800 mm + 4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymato$¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wyniknie mniejszy niz 5,0 MPa

2.2 | Odporno$¢ na Scieranie GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
(wg Klasy 4 oznaczenia | normy) szerokiej $ciernej, wg Bohmego,

zat. G normy — badanie wg zal. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
<20 mm < 18000 mm®3/5000 mm?

2.3 | Odporno$¢ na poslizg/ | Wartos$¢ §rednia > 55

Poslizgniecie — wartos¢ USVR
3. | Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane acznie)

3.1. | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu w kg/m?
rozmrazanie z udziatem soli D Sredni Maksymalny
odladzajace;j

e badanie warstwy $cieralne;j <0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
¢ badanie warstwy
konstrukcyijnej (dotyczy < 1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?
elementéw dwuwarstwowych)
3,2 | Nasigkliwos¢ E Wartos¢ $rednia dla kazdego obrzeza nie wigksza niz
5%
4 | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych
C) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
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4.2 | Tekstura J a) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

€) roznice w jednolitoéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci
surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sa
uwazane za istotne

4.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

C) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci  surowcow  lub  warunkow
dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecig (Przypadek II) dopuszczone sa
wymagania jak dla kontroli produkcji

W przypadku zastosowan obrzezy betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca),
wymagania wobec obrzezy i kraweznikoéw nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN
1340:2004

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoSci.

Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3 Piasek na podsypke piaskowg
Kruszywo na podsypke piaskowa:

—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartoS$ci pytow fio,

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawarto$ci pytow foekiarowana (max. do 10% pytow).

2.4 Materialy na podsypke cementowo-piaskowa
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242,

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-EN 13139.

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku,

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13242,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkto, plastik, grudki gliny.
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2.5 Materialy na lawy

Beton na tawe fundamentowa pod obrzeze powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206+A2, klasy
minimum C12/15.

Sktadniki betonu:

— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;

—  kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm,
kategorii uziarnienia G¢90/15 lub G¢85/20 i zawartosci pytow fis;

—  kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Ge85 i zawarto$ci
pylow f3;

—  zaleca si¢ stosowaé wode pitna z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku
czerpania wody z innych zrodet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;

—  domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Beton na tawy bedzie zamawiany z Wytworni Mieszanek Betonowych. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Beton musi spelnia¢ wymagane wlasciwosci dopuszczajace go do obrotu i stosowania
zadeklarowane przez producenta.

Roboty mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

Wykonawca robot powinien dysponowac¢ odpowiednim parkiem maszynowym(czgsci, zapasowe
maszyny) dla zapewnienia ciagtosci robot w przypadku awarii sprzetu. Sprzet uzywany do wykonania
kazdego z elementéw robot musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materialow
4.2.1. Obrzeza betonowe —

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
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Transport i sktadowanie prefabrykatow na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz
1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”.

4.2.2. Piasek na podsypke piaskowa

Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi s$rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze $rodki
transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.2.3. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materialow.

4.2.4. Beton na tawy

Beton na tawy transportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego
typu materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét.

Miegjsca pozyskania niezbednych materiatow musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Transport
materiatbw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszych WWiORB.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty
sytuacyjno - wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robot.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez
stuzby geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j

Powyzsze roboty wykonane beda recznie.

Koryto wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza z niewielkim poszerzeniem. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosic, co
najmniej [s>0,97.

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza +1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie taw

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawg betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.
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Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypehione bitumiczng masa zalewowa.

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka (podlewka) cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie
podsypki polega na rozécieleniu na tawie warstwy podlewki grubosci 3 cm.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé
gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
6. Kontrola jakoSci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola jako$ci materialéw

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.

Kontrola obrzezy polega na sprawdzeniu:

Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych i innych dokumentow dopuszczajacych obrzeza do obrotu
- wygladu zewngtrznego,

ksztattu i wymiarow,

kompletu badan laboratoryjnych producenta wyrobu lub badan wtasnych Wykonawcy

Badania materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny spetniaé
wymagania okre§lone w normach:

- wymagania wobec obrzezy betonowych przedstawione w tablicy 1 na podstawie PN-EN 1340,
- wymagania wobec betonu na tawy tj. badanie wytrzymatosci na Sciskanie wedlug PN-EN 1239

W przypadku, gdy jako$¢ dostarczonych obrzezy budzi watpliwosci na polecenie Inzyniera Wykonawca
dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonanego wbudowania. Koszt badan
pokrywa Wykonawca.

6.3 Kontrola w trakcie robot
6.3.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe (koryta pod tawg).

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczony na podstawie badan ggstosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 przy zastosowaniu objetosciomierza piaskowego, wodnego lub cylindra
wciskanego, w zaleznosci od wielko$ci szkieletu ziarnowego. Na potrzeby oceny zageszczenia
dopuszcza si¢ wykorzystanie ptyty VSS. Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu plyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe
obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.

W przypadku ulepszenia gruntow w podtozu (zastosowanie materaca lub zwigzkéw chemicznych
czy doziarnienie kruszywem) badanie plyta statyczng (VSS) powinno si¢ wykonaé¢ zgodnie z PN-S-
02205: 1998, zal. B, metodg ,,jak dla ulepszonego podtoza”, tj. z koncowym obcigzeniem 0,35 MPa
i obliczeniem modutow z przedziatu zadanego ci$nienia 0,15 — 0,25 MPa.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera prowadzenie kontroli zageszczenia gruntdw przy zastosowaniu
alternatywnej metody wykonania badan za pomoca lekkiej plyty dynamicznej. Badanie nalezy
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przeprowadzi¢ zgodne z Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych.
Cze$¢ 2. Procedure badania oraz wyniki pomiaru nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Badania
plyta dynamiczng nalezy wykonywac po korelacji z ogélnie stosowanymi metodami znormalizowanymi
dla poszczegodlnych rodzajow gruntow lub kruszyw Badania wykona¢ z czgstotliwo$cia conajmniej
2 badania na dzienng dziatke robocza lecz nie rzadziej niz 1raz na 200 mb koryta.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt

5.2.4.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tawy pod obrzeze

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a)

b)

d)

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

—  Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

Ustawienie deskowania dla wykonania tawy betonowej z oporem

—  Wymiary deskowania pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum
w dwodch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowe;j
Z oporem,

Wymiary taw.

—  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Rownos$¢ gornej powierzchni taw.

— RoOwno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m lawy, trzymetrowe;j taty.

—  Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong lata nie moze przekraczaé
lcm.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

—  Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.4. Kontrola prawidtowo$ci wykonania podsypki cementowo-piaskowej

6.3.5. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza (sprawdzenie co 20 mb),

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzez (sprawdzenie
co 20 mb)a,

C) rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig obrzeza i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
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7. Obmiar robot
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na tawie betonowej na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WWiIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wynikéw od wymagan podlegaja
niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na
koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbior Robot odbywa sie zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

Odbior elementéw ulic powinien by¢ zgloszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez wyhamowania ich postepu.

W okresie gwarancji Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku
nieprawidlowego uzytkowania elementow drogi, jezeli ich parametry sa zgodne z wymaganiami
Dokumentacji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.
9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:

—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

—  wyznaczenie odcinkoéw wykonywanego obrzeza,

—  oznaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,

—  wykonanie koryta gruntowego pod tawe,

—  wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— zasypanie 1 zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. Przepisy zwiazane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy [PN-EN 13139:2003/AC:2004]

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.
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