WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII
WODOCIAGOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot WWIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robot zwigzanych z wykonaniem podziemnych linii wodociaggowych w zwiazku
z realizacja zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec -
Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
istniejacej sieci wodociggowej i obejmuja:

—  wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie przebudowy wodociggu i uzgodnienie
Z gestorem sieci

—  zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

—  wytyczenie trasy wodociagow i obstuga geodezyjna inwestycji,

—  wykonanie wykopow kontrolnych,

—  wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych umocnionych,

—  dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,

— wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm,

—  ulozenie wodociaggu z rur PE100 SDR11 o $rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,
laczonych poprzez zgrzewanie doczotowe,

—  montaz rur ochronnych,

— zmiana lokalizacji istniejgcej studni wodomierzowej wraz z wyposazeniem,

—  montaz zdroju ulicznego,

— montaz armatury,

— likwidacja istniejacego hydrantu,

—  wykonanie blokow podporowych lub oporowych wg dokumentacji projektowe;j,

— wykonanie proby szczelnosci, ptukania, dezynfekcji wodociagu,

— badanie zlaczy,

—  wykonanie zabezpieczenia wykopow,

—  likwidacja istniejacego wodociagu,

— oznakowanie trasy wodociggow, armatury,

—  zasypanie i zaggszczenie wykopow piaskiem,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Sie¢ wodociagowa - jest to rurocigg prowadzacy wode, taczacy dwa odcinki sieci ze soba,
wraz z urzadzeniami odcinajagcymi i zabezpieczajgcymi.

1.3.2.  Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w WWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w WWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
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2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w WWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

Materiaty do budowy poszczegodlnych elementow nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy material musi posiada¢ Aprobate Techniczng, stwierdzajaca zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami:PN-68/H-74101.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rury oraz ksztattki z tych materiatow, armaturg itp. nalezy dostarczy¢ na budowe
ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnos$ci i zgodnos$ci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny stanu technicznego materiatow. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonywanych
rob6t, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztaltki, armatura itp. sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.0 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodta ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5°C
pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto utozonych podktadach z desek
zwigzane w wigzki wg asortymentow na wysoko$¢ nie przekraczajaca 1.0 m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociagowe;j i jego obsypki moze by¢
uzyty piasek zwykly o wlasciwosciach, dzicki ktorym mozliwe bedzie uzyskanie wymaganych
wskaznikow zageszczenia, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /Is Materiat /grubos¢ /Is Materiat /grubos¢ /Is
podsypka | obsypka @ zasypka podsypka obsypka | zasypka | podsypka | obsypka | zasypka

Praeviody A A do poz A A A 20A<\:m 20A<\:m A

20 cm 20 cm terenu. 20 cm 20cm | do rzednej do rzgdnej

dna koryta 095 100 dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 ' ' 1,03

Przewody A A B A A A A A A
o gt 20cm 20cm | dopoz. | 20cm 20 cm * *x 20 cm 20 cm N Bl
gory terenu
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
>12m 0,95 | 0,97 0,97 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rz¢dnej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)
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2.5. Zasypka

Rodzaj materialu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robdt. Dla robot
wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub mieszanke o wskazniku
roznoziarnisto$ci U > 3. W wypadku braku mozliwoS$ci zageszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone,
pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy do ziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do
uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Rury przewodowe, ochronne, ksztaltki i oznakowanie trasy wodociagu

Projektowane rurociagi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy Dz315 mm, Dz225 mm,
Dz180 mm, Dz160 mm, Dz125 mm, Dz110 mm, Dz32 mm, Dz63 mm.

Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z zaleceniami producenta rur. Dla
podtaczenia hydrantow nalezy stosowa¢ rury PE100 SDR11 Dz90 mm.

Na projektowanych rurociagach przewidziano montaz rur ochronnych:

— dlawodociagu Dz180 mm - rura ochronna Dz355 PE100 SDR17 wraz z kompletem pt6z
h- 40 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 190/362/75,

— dla przylacza Dz125 mm - rura ochronna Dz250 PE100 SDR17 wraz z kompletem ptdz
h - 60 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 131/252/75,

— dlawodociagu Dz160 mm - rura ochronna Dz315 PE100 SDR17 wraz z kompletem pt6z
h - 40 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 162/330/75,

— dla wodociggu Dz225 mm - rura ochronna Dz400 PE100 SDR17 wraz z kompletem pt6z
h - 60 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 252/415/75.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Zatamania sieci wykona¢ za pomoca ksztaltek polietylenowych zgrzewanych doczotowo badz
wykorzystujac elastyczno$¢ rur PE. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Potaczenia wodociggu pokazano w czgsci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Na glebokosci 30 cm nad gorg rurociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.
Ponadto zastosowa¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociggiem lub przy nim (z boku). Drut
nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé¢ do obudowy. Oznaczenie
uzbrojenia (zasuw) wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na
istniejacych trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia.
Tablice z wciskanymi literkami. Wzory tablic i wymagania co do tre$ci, wymiaru, materiatu,
wykonania, wykonczenia okre$la norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggach).

2.7. Armatura

Na projektowanym wodociagu przewidziano montaz zasuwy kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego
DN200, DN100, DN150, DN100, DN8O0 (hydranty), DN50 PN16. Korpus i pokrywa - z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, epoksydowane. Klin - z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400 z nawulkanizowang powloka elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z woda pitng). Wrzeciono -
stal nierdzewna. Zasuwy taczy¢ z obudowg teleskopowg z trzpieniem zakonczonym w skrzynce ulicznej
trwale osadzonej na podbudowie betonowej i obudowanej plyta betonowa zbrojona prefabrykowana.
Nalezy stosowac¢ skrzynki uliczne z zeliwa sferoidalnego o §rednicy Dn150 mm i wysokosci H — 15 cm
sztywne wg DIN 4056.

Dla przylaczy nalezy stosowaé zasuwy DN1” PN16 z kroécami do zgrzewania z obudowa
(teleskopowa) 1 skrzynkg uliczng do zasuw (sztywng), skrzynka trwale osadzona na podbudowie
betonowej i obudowana plyta betonowa zbrojong prefabrykowang.

Montaz zasuw wg schematu montazowego dokumentacji projektowe;j

Ponadto przewiduje si¢ przebudowe istniejgcych hydrantéw nadziemnych DN80 PN 16 - lokalizacja
wg planu sytuacyjnego. Nalezy stosowac hydranty - kolumna z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
wg DIN GGG 40. Korpus gorny i dolny - z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 wg DIN GGG
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40. Trzpien - ze stali nierdzewnej z walcowatym gwintem; rura trzpieniowa - ze stali nierdzewnej, na
korpusie musi znajdowa¢ si¢ oznakowanie: Srednicy hydrantu, logo producenta, rodzaj materiatu
Z jakiego wykonany zostat korpus.

Hydrant powinien catkowicie si¢ odwodni¢ z chwilg pelnego zamknigcia przeptywu.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow zeliwnych nie mniejsze niz 250 mikronow i nie
wieksze niz 800 mikrondw. Wszystkie elementy zewngtrzne powinny by¢ pokryte powtoka odporng na
promienie UV. Hydranty winny mie¢ kolor czerwony oraz §wiadectwo Dopuszczenia CNBOP wydany
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
w Jozefowie.

Przy projektowanym rondzie - skrzyzowanie ul. Krzesiny z droga powiatowa zlokalizowane jest
istniejace przylacze do pompowni - przewidziano jego przebudowe ze wzgledu na kolizje
z projektowanym uktadem drogowym. W zwigzku z czym nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacej studni
wodomierzowej wraz z wyposazeniem oraz zdroju ulicznego.

Ponadto hydrant zlokalizowany na skrzyzowaniu ulic Radiowej i Lazurowej w Koninku nalezy
zlikwidowa¢ (hydrant P451358 zlokalizowany na sieci wodociggowej o srednicy DN200 mm z zeliwa
sferoidalnego w $rodku planowanego ronda).

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armaturg
nalezy zastosowac bloczki podporowe.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

—  pite do cigcia asfaltu i betonu,
—  pile motorowg tancuchowa 4,2 KM,
—  zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
—  koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,
—  spycharke kotowga lub ggsiennicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
—  specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

—  koparka podsigbierna,

—  zuraw samochodowy,

— ciagnik kolowy,

—  samochod skrzyniowy,

—  samochod dostawczy

—  sprezarka spalinowa,

—  agregat pradotworczy,

—  zestaw do cigcia i spawania
—  spycharka ggsienicowa,

—  zageszczarka wibracyjna,
—  drobny sprzet montazowy,
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Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.1. Zasady dotyczace transportu materialow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od §rodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materialu powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe
wymienione w punkcie 3.

5. Wykonanie robot
5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z przebudowg sieci wodociagowej i przytaczy oraz wymiang istniejacej
armatury.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowe;.
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajgce granic
nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy pod sie¢ wodociagowa

Rozpoczecie prac zglosi¢ do gestora sieci, zgtoszenie winno by¢ ztozone w terminie 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% r¢cznie 1 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami
drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem =zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wykonane roboty w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru do gestora sieci

Wszystkie roboty potaczeniowe wykonaé pod nadzorem gestora sieci.

5.4. Ulozenie sieci wodociagowej

Do projektu przyjeto zaglgbienie normatywne dla istniejagcego wodociagu. Rzeczywista rzedng
wlaczenia ustali¢ w trakcie budowy.

Rurociagi sieci wodociagowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podloze
nalezy zagescic¢ do IS nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora. Rury obsypa¢ warstwa piasku
0 grubos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Prace wiaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci.

Przebudowg sieci wodociggowej wykonac bez przerwy w dostawie wody np. za pomoca by passu -
po stronie wykonawcy robot.
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5.6. Ksztaltki na sieci wodociagowej

Zatamania sieci wykona¢ za pomoca ksztaltek polietylenowych zgrzewanych doczotowo badz
wykorzystujac elastyczno$¢ rur PE. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Potaczenia wodociagu pokazano w cze$ci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztaltek zeliwnych:

—  przygotowanie podtoza przed pokryciem farba przez piaskowanie lub $rutowanie do
stanu minimum Sa2. Wg PN-EN ISO 8501-1.

—  powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwa epoksydowa
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondéw i nie wickszej niz
800 mikronow,

— jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym
rownowaznym dokumentem wydanym przez niezalezna jednostke badawczo-
certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie nastgpujacych badan:

—  kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,

—  badanie grubo$¢ powtoki epoksydowe;,

—  badanie odporno$¢ na przebicie pradem statym,

—  badanie przyczepnos$ci powtoki.

— w przypadku ksztattek o $rednicy wigkszej niz 300 mm dopuszcza si¢ wylozenie
wewnetrznych powierzchni warstwa cementowa, zgodnie z PN-EN: 545-2010.

Powtloka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje
inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu,
wymagane jest, aby zarowno wewngtrzna, jak i zewngtrzna powloka antykorozyjna, wykonana byta
jako powtoka epoksydowa o grubosci nie mniegjszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikronow.

5.7. Proby szczelnosci sieci wodociagowej oraz dezynfekcja sieci wodociagowej

Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-B-10725
»Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur. Po probie szczelnosci rurociag nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Instrukcja
ptukania i dezynfekcji” - zalgczonej do dokumentacji projektowej. Ptukanie sieci wodociggowej wraz
Z hydrantami moze odbywac si¢ wylacznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale
Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen Aquanet S.A (ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan) na
wniosek o udostepnienie opoboru wody z hydrantu (dostepny na stronie internetowej www.aquanet.pl.)

Termin ptukania nalezy zglosi¢ pisemnie z Aquanet S.A z 7 - dniowym wyprzedzeniem. Termin
montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet S.A.
Wody poptuczne odprowadzi¢ do beczkowozow i wywiezc.

5.8. Oznakowanie trasy wodociagu

Na glebokosci 30 cm nad gorg rurociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.
Ponadto zastosowac¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociggiem lub przy nim (z boku). Drut
nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé¢ do obudowy. Oznaczenie
uzbrojenia (zasuw) wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych Iub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia.
Tablice z wciskanymi literkami. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaru, materiatu,
wykonania, wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociagach).
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5.9. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegbtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu 1 Materialow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.10. Wlaczenie i wylaczenie sieci wodociagowej

Wilaczenie i wylaczenie projektowanych wodociggow nalezy zleci¢ do wykonania Uzytkownikowi
sieci.

Przebudowg sieci wodociggowej wykona¢ bez przerwy w dostawie wody np. za pomoca by passu -
po stronie wykonawcy robot.

5.11. Armatura

Na projektowanym wodociagu przewidziano montaz zasuwy kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego
DN200, DN100, DN150, DN100, DN80 (hydranty), DN50 PN16. Korpus i pokrywa - z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, epoksydowane. Klin - z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400 z nawulkanizowang powloka elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z woda pitng). Wrzeciono -
stal nierdzewna. Zasuwy taczy¢ z obudowa teleskopowa z trzpieniem zakonczonym w skrzynce uliczne;j
trwale osadzonej na podbudowie betonowej i obudowanej ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang.
Nalezy stosowac¢ skrzynki uliczne z zeliwa sferoidalnego o §rednicy Dn150 mm i wysokosci H — 15 cm
sztywne wg DIN 4056.

Dla przylaczy nalezy stosowa¢ zasuwy DNI1” PN16 z kroécami do zgrzewania z obudowsg
(teleskopowa) i1 skrzynka uliczna do zasuw (sztywna), skrzynka trwale osadzona na podbudowie
betonowej i obudowana ptyta betonowa zbrojona prefabrykowana.

Montaz zasuw wg schematu montazowego dokumentacji projektowe;j

Ponadto przewiduje si¢ przebudowe istniejacych hydrantéw nadziemnych DN80 PN 16 - lokalizacja
wg planu sytuacyjnego. Nalezy stosowac hydranty - kolumna z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
wg. DIN GGG 40. Korpus gomy i dolny - z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 wg DIN GGG
40. Trzpien - ze stali nierdzewnej z walcowatym gwintem; rura trzpieniowa - ze stali nierdzewnej, na
korpusie musi znajdowa¢ si¢ oznakowanie: Srednicy hydrantu, logo producenta, rodzaj materiatu
Z jakiego wykonany zostat korpus.

Hydrant powinien calkowicie si¢ odwodni¢ z chwilg pelnego zamknigcia przeptywu.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych nie mniejsze niz 250 mikronow i nie
wieksze niz 800 mikronow. Wszystkie elementy zewngtrzne powinny by¢ pokryte powtoka odporng na
promienie UV. Hydranty winny mie¢ kolor czerwony oraz §wiadectwo Dopuszczenia CNBOP wydany
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
w Jozefowie.

Przy projektowanym rondzie - skrzyzowanie ul. Krzesiny z droga powiatowa zlokalizowane jest
istniejgce przylacze do pompowni - przewidziano jego przebudowe ze wzgledu na kolizje
z projektowanym uktadem drogowym. W zwigzku z czym nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacej studni
wodomierzowej wraz z wyposazeniem oraz zdroju ulicznego.

Ponadto hydrant zlokalizowany na skrzyzowaniu ulic Radiowej i Lazurowej w Koninku nalezy
zlikwidowa¢ (hydrant P451358 zlokalizowany na sieci wodociggowej o srednicy DN200 mm z zeliwa
sferoidalnego w $rodku planowanego ronda).

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armaturg
nalezy zastosowac bloczki podporowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.
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Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robot podlega na sprawdzeniu:

—  sprawdzenie zgodnoS$ci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
—  sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

—  odbioru urzadzen i sieci przez gestora sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM i atesty materialow.
Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materialow, a w szczegdlnosci:

1) Roboty ziemne

— Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. WWiORB oraz PN-B-10736:99.

—  Dlugos$¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

— Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a.

b.

oo

J-

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm

sprawdzenie materialow i1 elementow obudowy przez ogledziny i porownanie ich cech na
zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce

kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych

badanie szeroko$ci wykopu —wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasma stalowg z doktadnoscia do 0,1 m.

badanie glebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
W odstepach nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm

pomiar szerokos$ci i grubosci podloza piaskowego w odlegtosciach nie wigkszych niz 30 m,
miarke z doktadnoscig do 2 cm

pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

badanie zageszczenia podloza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez
pomiar wskaznika zaggszczenia (Is — zgodny z tabelg w p. 2.4).

Probki pobieraé¢ nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

2) Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdw podanych przez wytworce
z certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci
sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu:

badanie zgodno$ci ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacjg

badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadnoscig do 5 mm

badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach
z doktadnosciag do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocg tukéw lub na potaczeniu
z doktadnoscig do 1 mm

badanie r6znicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadno$cia
do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

badanie zabezpieczenia przewodu od zewnatrz i od wewnatrz po probie szczelno$ci na
infiltracje

badanie polaczenia rur PE wg wytycznych producenta rur

badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje:
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Czas proby dla studzienek winien wynosi¢ 8 h

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm

dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow — 5 cm

roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2 cm

dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm
dopuszczalne odchylenie wymiar6w 1 promieniu tukéw kotowych od przyjetych
W dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

dopuszczalna wymiaréw wysokosci stopni powodujacych zmiane spadku przewodu miedzy
tukami nie powinno przekracza¢ + 3 mm

dopuszczalne odchylenie spadku (roznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie +1 cm
dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga
przekraczaé: 1° kata odchylenia (tangens kata = 0,017).

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

przewody wodociggowe z ksztattkami/ rury ochronne — metr (m),

oznakowanie trasy wodociggu tasmg lokalizacyjna/ drutem miedzianym DY min. 1,0 mm? —
metr (m),

oznakowanie za pomocg tabliczek - sztuka (szt.),

proby szczelnosci 1 dezynfekcja wodociagu — metr (m),

likwidacja istniejacego wodociagu — metr (m),

armatura — komplet (kpl.),

studnia wodomierzowa - komplet (kpl.),

bloki podporowe/oporowe — sztuka (szt.),

by pass na czas prowadzenia robot - ryczatt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

WWIORB D.01.03.05.
94



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

—  roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

—  przygotowanie podioza,

—  roboty montazowe wykonania rurociggow, rur ochronnych,

— likwidacja istniejgcego hydrantu,

—  roboty montazowe armatury,

—  zmiana lokalizacji istniejacej studni wodomierzowej i zdroju ulicznego,
—  proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego
do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w WWIiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan (protokét) nalezy przekaza¢ gestorowi sieci wodociggowej (do eksploatacji).

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konicowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia
Jakosci

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszymi WWIiORB,

zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem
i ubezpieczeniem placu budowy,

wytyczenie geodezyjne,

wykonanie przekopow kontrolnych,

wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,

umocnienie §cian wykopdw wraz z ich pozniejsza rozbiorka,

ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug
wymagan ich gestorow,

montaz przewodow sieci wodociggowej, armatury,

zmiana lokalizacji istniejgcej studni wodomierzowej i zdroju ulicznego,

montaz rur ochronnych wraz z kompletem pt6z i manszetami,

wykonanie blokow podporowych, oporowych,

likwidacja istniejacych przewodow,

wykonanie by passu na czas prowadzenia robot,

podsypka, obsypka i zasypka dla sieci wodociagowej i urzadzen,

oznakowanie trasy rurociagu,

oznakowanie armatury,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany
do wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi (ukop, transport
itd.),

dokonanie wszystkich wlaczen i wylgczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,
wykonanie b passu na czas prowadzenia robot,

dokonanie wszystkich niezbednych odbiorow branzowych przez gestora sieci,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i badan,

wykonanie dokumentacji powykonawczej

oczyszczenie terenu Robot,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszymi
WWIiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/H-74100 Rury Zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
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PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-83/8836-02
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

10.2. Inne dokumenty

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych Srubowych.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- Instrukcja obstugi i montazu ci$nieniowych rur PE.
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