WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.0201 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1.  Wstep
1.1. Przedmiot WWIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewoéw z pasa drogowego w zwiazku
z realizacjg zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec -
Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robét
W zakresie prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow z pasa drogowego zawiera sig:

—  Karczowanie drzew o okreslonej srednicy pnia wraz z wywozem materiatu z pozysku na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,

—  Karczowanie laséw i zagajnikow wraz z wywozem materiatu z pozysku na sktadowisko
Wykonawecy i utylizacja,

—  Karczowanie krzakéw i poszycia,

—  Wywiezienie dluzyc na sktadowisko Zamawiajacego (Obwod drogowy Biskupice lub
inne sktadowisko wskazane przez Inzyniera - Zamawiajgcego)

— Usunigcie wraz z wywozem karpin pozostalych po wycince drzew, w tym rowniez
pozostaltych po wycince zrealizowanej przez Lasy Panstwowe na skladowisko
Wykonawecy i utylizacja.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korone.

1.3.2.  Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
1.3.3.  Pien drzewa — nieugaleziona dolna czes¢ przewodnika.
1.3.4.  Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyrdznia si¢ zagajniki:
e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

e  $rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

1.3.5. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniala roslina bez wyksztalconego przewodnika,
z krotkim pedem gtdownym (do 10 cm), z ktorego wyrastajg rownorzedne, rozgalgziajace si¢
pedy boczne.

Wyro6znia si¢ krzewy:

o  geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
e $rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

1.3.6.  Pniak — dolna czg$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.

1.3.7. Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego ($rednica pnia
7+14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 ¢cm).
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1.3.8.  Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i1 krzewow.
1.3.9.  Karpina — drewno cze¢$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu.

1.3.10. Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
gatezi i karpiny z usunigcia zieleni.
1.3.11. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB s3g zgodne

Z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiORB
D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
2.  Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakoSciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

—  pity mechaniczne,

—  pilki reczne, nozyce,

— drabiny,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa
drogowego,

—  spycharki,

— koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrgbem drzew,

—  specjalne maszyny przeznaczone do rozdrobnienia karpiny, dragowiny oraz gatezi.

4.,  Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wlasciwos$ci wykonywanych Robodt. Nalezy przestrzegac zasad transportu zalecanego
przez Producentow poszczegodlnych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

4.2. Transport dluzyc, galezi, pni i karpiny

Drewno pochodzace z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawce jest wlasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca zorganizuje sktadowisko drewna uzyskanego z wycinki i bgdzie ponosit
koszt jego przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajacego
sktadowanego materiatu, jednak nie dtuzej niz do zakonczenia robot. Wykonawca dokona oznakowania
poszczegblnych sztuk dtuzyc i umozliwi Zamawiajacemu kazdorazowo na wezwanie na wstep na
Sktadowisko.

Galezie i krzaki oraz karpina i materialy z prac pielggnacyjnych, jako odpad powinny zosta¢
wywiezione przez Wykonawce na jego sktadowisko lub wysypisko za pomocg przyczepy dtuzycowej
i skrzyniowej lub za pomoca innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawcg w PZJ
i zatwierdzonego przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
5.2. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usunigcie drzew i krzewow

Wykonawca musi posiada¢ zgodg Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela na
przystapienie do wycinki drzew.

Roboty zwigzane z usunigciem roslinnosci obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewow,
podrostu lesnego i ro§linnego, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy, zasypanie dotow
oraz zniszczenie pozostato$ci po usunigtej roslinnosci.

Wycinke istniejacej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Roboty zwigzane z wycinka
zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnigciach administracyjnych
wlasciwych organdéw (decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym
W ramach ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko lub decyzji derogacyjnej). Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktory w razie potrzeby uzyska stosowne decyzje
derogacyjne na odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkdéw chronionych w trybie przepisow
ustawy o ochronie przyrody. Wycinke drzew i krzewow nalezy wykona¢ poza okresem lggowym
ptakow lub w okres$lonych w rozstrzygnieciach administracyjnych przypadkach w trakcie wskazanego
okresu, pod nadzorem przyrodniczym/ornitologicznym, ktéry dokona inspekcji terenu pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktdre
Wykonawca moze przeprowadzi¢c w innym, dogodnym dla siebie terminie. Wycinke drzew
0 wlasciwosciach materiatu uzytkowego wskazane jest wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym. Doktadny
termin usuni¢cia drzew i krzewow podaje Wykonawca.

Usuwanie karpin w miejscach gdzie wystepujg stanowiska archeologiczne mozliwe sg dopiero po
przeprowadzeniu ratowniczych badan archeologicznych.

Prace zwiazane z wycinkg drzew w obrebie stanowisk archeologicznych powinny odbywac si¢ pod
nadzorem Inspektora ds. archeologii.
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Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane
w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ i wykarczowaé przed rozpoczegciem robot,
z doktadnym usunigciem korzeni.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrabac korzenie, a nastgpnie wydoby¢ si¢
pozostatg w ziemi cz¢$¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.

Usuwanie zagajnikow polega na wywroceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika
przemieszczeniu i utozeniu w dogodnym miejscul.

Usuniecie krzewow obejmuje wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow i ulozenie
w dogodnym miejscu.

Wycinke drzew z terenéw laséw panstwowych wykona Nadlesnictwo. Drewno z tej wycinki
stanowi wtasno$¢ Nadlesnictwa, ktore odwiezie je z terenu budowy. Pozostate po wycince karpy drzew,
galezie i dragowing oraz zagajniki i krzewy usunie Wykonawca i uporzadkuje teren po wykonanych
robotach.

Wycinkg drzew i krzewdw rosnacych poza obszarami leSnymi zarzadzanymi przez Nadle$nictwo
wykona Wykonawca.

Wykonawca powinien usung¢ pozostate po wycince karpy, wyréwna¢ i uporzadkowac teren.
Dragowing, gafezie i karping z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewow
i zagajnikow nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Czesé karp,
w ilosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa, nalezy zachowa¢ w celu roztozenia w sasiedztwie przejs¢
dla zwierzat, o ile takie przewidziane sa w dokumentacji. Nalezy je przewiez¢ na miejsce pozyskane
przez Wykonawce i zabezpieczy¢ przed kradziezg. Pozostate karpy, galgzie i draggowina moga by¢
zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do $cidtkowania powierzchni pod projektowang zieleniag
lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.

Koszt wyréwnania terenu, usunigcia, wywozki materialu z wycinki i odpadéw ponosi Wykonawca.

W miegjscach dokopéw itych wykopow, zktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczysSci¢ z roslinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. Z podtoza projektowanych nasypow
oraz wykopow nalezy usuna¢ karpiny oraz wszystkie czesci ro§linnosci .

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. ,,Wykonanie
nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Nadzér przyrodniczy powinien dokonywac
regularnych kontroli dotow i wykopdw przed ich likwidacja, pod katem wykorzystywania tych miejsc
przez mate zwierzeta, w szczegolnosci ptazy i w razie koniczno$ci wprowadzi¢ wtasciwe dziatania
zaradcze.

Mtode drzewa i inne roé$liny przewidziane do przesadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostrozno$cig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie. Roslinno$¢ sasiadujaca z pasem robot, nie przeznaczona do usunigcia, nie moze ulec
uszkodzeniu. Jezeli roslinno$¢, ktora ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.

W przypadku stwierdzenia w obregbie planowanej inwestycji (W szczego6lnosci w obrebie
przeznaczonych do usuni¢cia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkoéw roslin, grzybow oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia
materialdow niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych
zakazOw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkow
chronionych. Sporzadzone wnioski o wuzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢
Z Zamawiajacym.

5.3. Zrebkowanie dragowiny, galezi i karpin z usunie¢cia zieleni

Dragowine, gatezie i karping z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i krzewdéw mozna
zezrgbkowaé (oprocz karp pozostawionych w celu roztozenia w sasiedztwie przejs¢ dla zwierzat).
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Do rozdrabniania konarow, gatezi i karpiny nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne maszyny stuzace do
tego celu.

W przypadku wykorzystania zrebkéw do $cidtkowania powierzchni projektowanych nasadzen,
najlepiej sktadowa¢ zrebki w sgsiedztwie terenu budowy. Powinny one mie¢ frakcje 20 — 60 mm. Okres
kompostowania zrebkéw przeznaczonych do $ciotkowania nasadzeh powinien wynosi¢ minimum
9 miesi¢ecy. Zrebki nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktorych wysoko$é nie powinna
przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢
U podstawy nasypu nie powinna by¢ wigksza niz 4 m. Gorna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko
wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Nie wolno formowaé¢ wyzszych pryzm
Z uwagi na niebezpieczenstwo samozaptonu zrgbkéw. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy
przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowac zgodnie z powyzszymi wymaganiami.

Nadmiar zrgbkow oraz pozostato§ci po usunigciu roslinnosci i ich zrebkowaniu sg wlasnoscia
Wykonawcy, ktory zobowigzany jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce przez siebie pozyskane
na wilasny koszt i uporzadkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie
Z ustawg o odpadach.

5.4. Zagospodarowanie Scietych drzew

Pozyskane w wyniku wycinki drzew dluzyce nalezy odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego
(Obwod drogowy Biskupice lub inne sktadowisko wskazane przez Inzyniera - Zamawiajacego).

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko lub wysypisko
Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby zniszczenia tych pozostalo$ci uzgodnione
z Inzynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem.

6. Kontrola jako$ci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w WWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w WWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera Iub jego uprawnionego
przedstawiciela. Obmiar robot wymaga akceptacji Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Jednostkg obmiarowg jest:

— 1 szt. (sztuka) usuni¢cia pnia drzewa z karczowaniem poza terenami lasow 0 $rednicy
okreslonej w Dokumentacji Projektowej,

— 1 szt. (sztuka) usunigcia pozostatosci po drzewie (karpy) poza terenami lasow 0 $rednicy
okreslonej w Dokumentacji Projektowej,

— 1 ha(hektar) usunigcia zagajnikow poza terenami lasow o gestosci okreslonej w Dokumentacii
Projektowej,

— 1 ha (hektar) usuniecia krzewow poza terenami lasow o gestosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowej,

— 1 szt. (sztuka) usuniccia pnia drzewa z karczowaniem na terenach lasow prywatnych
0 srednicy okre$lonej w Dokumentacji Projektoweyj,
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1 ha (hektar) usuni¢cia krzewow na terenach laséw prywatnych o gestosci okre§lonej

w Dokumentacji Projektowej,

— 1 ha(hektar) oczyszczenia terenu lasow panstwowych po wycieciu drzew przez Nadlesnictwo,

— 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usuni¢tych drzew poza terenami lasow,,

— 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usuni¢tych drzew na terenach lasow
prywatnych,

— 1 m-p (metr przestrzenny) skladowania karp w celu roztozenia w sasiedztwie przejs¢ dla
zwierzat,

— 1 m-p (metr przestrzenny) zrgbkowania dragowiny i galezi z usunigcia drzew oraz dragowiny,
galezi i karpiny z usunigcia zagajnikow i krzewow,

— 1 m-p (metr przestrzenny) zr¢bkowania karpiny z usuni¢cia drzew i pozostatosci po drzewach

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8.  Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robot zwiagzanych z usunieciem drzew i krzewow dokonuje Inzynier lub jego uprawniony
przedstawiciel, po zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawcg. Odbidor powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub
jego uprawnionym przedstawicielem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWIORB oraz wymaganiami
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg
pkt. 4 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotoéw
po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

9.  Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatbw odpadowych po wycince i karczowaniu na skladowisko
Wykonawcy i ich utylizacja

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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oraz:
dla 1 sztuki wycigcia drzew obejmuje:

—  wycigcie drzew,
—  wywiezienie dluzyc na sktadowisko Zamawiajacego (Obwod drogowy Biskupice),
— wywiezienie galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kor¢ drzewna,

dla 1 sztuki karczowania pni drzew obejmuje:

— wykarczowanie pni drzew,
—  zasypanie dotow,
—  wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy,

dla 1 ha wycigcia i karczowania zagajnikow i krzewow i1 poszycia obejmuje:
—  wycigcie zagajnikow i krzewow (krzakow),
—  wykarczowanie pni i elementéw poszycia,

—  zasypanie dotow lub wyrownanie terenu,
—  wywiezienie poza teren budowy,

dla 1 ha oczyszczenia terenu obejmuje:
—  mechaniczne lub reczne zebranie pozostatosci po wykarczowaniu (drobnych pni, gatezi
kory itp.),
—  zasypanie dotow lub wyrownanie terenu,

— oczyszczenie terenu z drobnych gatezi, kory z wywiezieniem
—  wywiezienie poza teren budowy,

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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