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1 WSTEP

1.1 Zleceniodawca
Pracownia Projektowa
Roraf Roman Rafalski
ul. Kawiary 30d, 62 — 200 Gniezno

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw oraz ocena
przydatnosci podioza gruntowego i $rodowiska wodnego, na potrzeby przebudowy drogi powiatowej
nr 2445P, na odcinku Siedlec — Guttowy.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan zlokalizowany jest na:

e Miejscowos¢ - Guttowy;

e Gmina - Kostrzyn;

e Powiat - poznanski;

e Wojewddztwo - wielkopolskie.

1.3 Podstawa formalno-prawna

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

° Zlecenie Firmy: Pracownia Roraf Roman Rafalski.

1.4 Podstawa merytoryczna

° J. Solon i in., ,Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment
of boundaries on the basis of contemporary spatial data” Geographia Polonica: (2018 r.);

o Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP) Arkusz: Polandw;

o PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne;

o PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow;

° PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar:

o PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

o PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

o Katalog typowych nawierzchni sztywnych, Zatacznik nr 30 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad, z dnia 16.06.2014 r.;

o Mapa zasadnicza terenu w skali 1:2000.
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1.5 Zakres wykonanych badan:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza, w dniach 18-20.08.2021
roku, wykonano:

° wizje terenowg;

16 otworow badawczych, do gtebokosci 2,0 — 4,0 m p.p.t., tacznie 48 mb wiercen;

o otwory badawcze wytyczone zostaty przez Projektanta drogi;

o wsplfrzedne oraz rzedne punktéw badawczych wytyczono i zniwelowano przy pomocy
urzadzenia LT700H RTK, wyposazonego w system GPS (wyniki na zat. nr 2).

o zakres prac terenowych, tj. migjsca, ilo$¢ i gleboko$¢ wiercen uzgodniono ze Zleceniodawcs;

o badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie z PN-88/B-04481;

. wartosci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;

o dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie z PN-B-02479:1998.

2 SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1 Polozenie i geomorfologia omawianego terenu:

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) omawiany

teren potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Réwnina Wrzesinska;

e Makroregion - Pojezierze Wielkopolskie,

e Podprowincja - Pojezierza Potudniowobattyckie,
e Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski,

e Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Rzedne otworéw badawczych ksztattujg sie w zakresie 101,85 — 113,68 n.p.m. Maksymalna

deniwelacja terenu pomiedzy otworami wynosi ~11,83 m.

2.2 Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 5,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie holocenskich
i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Warstwy podifoza stanowia mato spoiste i $rednio spoiste utwory zlodowacenia
potnocnopolskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste, ktorych spagu nie
osiggnieto.

Lokalnie, w przypowierzchniowych partiach terenu zalegaja wodnolodowcowe piaski drobne,

ktorych migzszos¢ miesci si¢ w granicach 0,50 - 1,40 m (otw. nr 03, 06, 09, 12, 15).
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W okolicy otw. nr 05, na gtebokosci 1,90 m p.p.t. wystepuje 0,50 m warstwa zastoiskowych
pytow piaszczystych, pod ktdrg zalegaja deluwialne piaski gliniaste.

W otworze nr 11, do gtebokosci wykonanego wiercenia wystepuja wytacznie utwory niespoiste,
wyksztatcone jako piaski $rednie wodnolodowcowe oraz piaski $rednie genezy rzecznej z domieszka
humusu.

W otworze nr 1 w przypowierzchniowych partiach terenu, na giebokosci 0,30 m p.p.t., zalegaja
piaski drobne, ktorych migzszo$¢ wynosi 0,20 m.

W otworze nr 14, pod warstwg gleby, do gtebokosci 0,90 m zalegajg organiczne, zastoiskowe
namuty piaszczyste, pod ktorymi wystepujg holocenskie, deluwialne piaski gliniaste oraz zastoiskowe
gliny pylaste.

Budowe geologiczng podioza przedstawiono graficznie w czesci zatacznikowej opracowania,

w formie kart otworéw badawczych (zat. nr 2.).

3 WARUNKIGEOTECHNICZNE

3.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych, makroskopowych,

analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

W podiozu badanego ternu wyroznia sie cztery serie litologiczno — genetyczne w obrebie
ktorych wyrdzniono ponizsze warstwy geotechniczne.

Grupa | - grunty organiczne, zastoiskowe:

warstwa lx — namuly piaszczyste, wilgotne, o zawarto$ci czesci organicznych (5%<lom<30%);

Grupa Il - grunty niespoiste typu wodnolodowcoweqo i rzeczneqo:

warstwa Il - piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim, wilgotne,
Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,45-0,50;

warstwa Il - piaski Srednie, piaski $rednie z domieszka zwiru, piaski srednie przewarstwione
piaskiem $rednim prochnicznym, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,45-0,50;

Grupa Il - plejstocenskie, grunty akumulacji zastoiskowej i deluwialnej, ktore oznaczono

symbolem ,C” geologicznej konsolidacii:

warstwa llls - pyly piaszczyste oraz piaski gliniaste przewarstwione pylem piaszczystym,

wilgotne, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I.=0,15;
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warstwa llls - piaski gliniaste oraz gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionym
stopniu plastyczno$ci w przedziale 1.=0,05.

Grupa IV — plejstocenskie, grunty akumulacji lodowcowej, ktére oznaczono symbolem ,B”

geologicznej konsolidacii:

warstwa IV, — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, twardoplastyczne,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci [1=0,20;

warstwa [V — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne o uogéinionym
stopniu plastyczno$ci w przedziale 1.=0,10-0,15;

warstwa IVc - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne i potzwarte,
0 uogolnionym stopniu plastyczno$ci w przedziale 1=0,00-0,05.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele wartosci

charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. nr 4).

3.2 Grupy nosnosci gruntu

Grupy nosno$ci gruntow w podtozu projektowanej inwestycji zostaty okre$lone na podstawie
wysadzinowosci gruntéw oraz warunkéw wodnych. W tabeli 1 przedstawiono grupy no$nosci gruntéw

dla poszczegolnych otworéw na gteboko$ci przemarzania, w strefie | (tj. 0,80 m p.p.t).

Tabela 1.
nrotworu | grupa no$nosci gruntu | warstwa geotechniczna | rodzaj gruntu

1 G4 IVB Pg

‘) G4 IVC Pg

3 - nN nN

4 - nN nN

5 G1 IIB Ps

6 G1 A

7 G4 IVC Pg

8 G4 IVC Pg

9 G1 IIA Pd

10 G4 IVC Pg

11 G1 1B Ps

12 G1 1A Pd

13 G4 IVC Pg

14 - IA Nmp

15 G1 A Pd

16 G4 IVC Pg
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3.3  Warunki wodne

Dokumentowane podfoze zbudowane jest z gruntéw przepuszczalnych, wyksztatconych jako
piaski drobne i piaski $rednie oraz gruntéw stabo przepuszczalnych wyksztatconych jako grunty
organiczne, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych
w trakcie ich wykonywania, tj. 18-20.08.2021 roku.

Wode gruntowa nawiercono lokalnie, w postaci:

- sgczen w migdzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na glebokosci 1,70 m n.p.m.,
tj. 105,35 mn.p.m. (otw. nr 07); 1,80 m p.p.t., i. 101,70 mn.p.m. (otw. nr 14); 1,50 m p.p.t., tj. 110,57
m n.p.m. (otw. nr 16);

- zwierciadfa swobodnego w utworach niespoistych, na glebokosci 1,60 m n.p.m., tj. 100,25 m
n.p.m. (otw. nr 11).

W pozostatych otworach nie osiagnieto zwierciadta wody gruntowe;.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, kidry jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi
I wodami poroztopowymi, moze zmienia¢ si¢ w zakresie +0,5m/-0,5 m i wystapi¢ przede wszystkim

na stropie utworéw spoistych, w formie wody zawieszonej lub saczen migdzyglinowych.

4  WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze umozliwiajg sporzadzenie charakterystyki podioza gruntowego
na potrzeby projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2445P, na odcinku Siedlec - Guttowy.

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi, natomiast projektowana inwestycje proponuje sie zakwalifikowaé do | kategorii

geotechnicznej. Ostatecznej decyzji o kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwalana sformutowanie
nastepujacych wnioskow:

Warstwy podioza stanowia mato spoiste i $rednio spoiste utwory zlodowacenia
poinocnopolskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym
i potzwartym, o 1.=0,00-0,20.

Lokalnie, w przypowierzchniowych partiach terenu zalegajg wodnolodowcowe piaski drobne,
ktorych migZszos¢ miesci si¢ w granicach 0,50 - 1,40 m (otw. nr 03, 06, 09, 12, 15).
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W okolicy otw. nr 05, na gtebokosci 1,90 m p.p.t. wystepuje 0,50 m warstwa zastoiskowych
pylow piaszczystych, pod ktéra zalegaja deluwialne piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym,
0 1t=0,05-0,15.

W otworze nr 11, do glebokosci wykonanego wiercenia wystepuja wytacznie utwory niespoiste,
wyksztatcone jako piaski $rednie wodnolodowcowe oraz piaski $rednie, w stanie $rednio
zageszczonym o Ip=0,45-0,50.

W otworze nr 1 w przypowierzchniowych partiach terenu, na glebokosci 0,30 m p.p.t., zalegajg
piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym o 1p=0,45-0,50.

W otworze nr 14, pod warstwa gleby, do gtebokosci 0,90 m zalegajg organiczne, zastoiskowe
namuly piaszczyste, pod ktorymi wystepujg holocenskie, deluwialne piaski gliniaste oraz zastoiskowe
gliny pylaste, w stanie twardoplastycznym, o 1.=0,05-0,15.

Wode gruntowa nawiercono lokalnie, w postaci:

- saczen w miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na glebokosci 1,70 m n.p.m.,
tj. 105,35 m n.p.m. (otw. nr 07); 1,80 m p.p.t., tj. 101,70 m n.p.m. (otw. nr 14); 1,50 m p.p.t., tj. 110,57
m n.p.m. (otw. nr 16);

- zwierciadta swobodnego w utworach niespoistych, na glebokosci 1,60 m n.p.m., tj. 100,25 m
n.p.m. (otw. nr 11).

W pozostatych otworach nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;.

1. Konieczne jest dokonanie wzmocnienia i doprowadzenie podioza do grupy nosnosci G1.
W zwiazku z powyzszym mozna przyja¢ nastepujacy tryb postepowania:
a) wykorytowanie warstw nasypéw niekontrolowanych;
b) powierzchniowe dogeszczenie zasypek sieci uzbrojenia mogacych znalez¢ sie w obrebie
przebudowywane;j ulicy;
c) dokonanie wymiany nasypowego podioza i wbudowanie warstwy z gruntu niewysadzinowego,
np. pospotki, o migzszosci min. 0,3 m, wskazniku nos$nosci CBR=235%, stabilizowanego
mechanicznie.
d) w poziomie gory konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ no$nos¢, wyrazong wtérnym
modutem odksztalcenia Ev2280,0 MPa i zageszczenie podioza, wyrazone wskaznikiem
odksztatcenia lo<2,5.

2. Ostatecznej rozwigzania dot. sposobu wykonania podbudowy nawierzchni zawiera¢ bedzie

Projekt inwestycji drogowe.

GEOPROFIL Andrzej Stube Tel: 503 066 086, 572 082 785
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7 E-mail: biuro@geoprofil.biz
NIP: 7841236041, REGON: 634287539 www.geoprofil.biz



Opinia geotechniczna - sierpien 2021 r.
dla potrzeb inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2445P w migjscowo$ci Guttowy

3. Glebokos¢ strefy przemarzania gruntu dla strefy |, to 0,80 m p.p.t.
4. Do obliczen statycznych zaleca si¢ przyjmowaé¢ parametry geotechniczne oznaczone
na podstawie tabeli parametréw geotechnicznych (zat. 4).

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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