WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot WWIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw drog i ulic w zwiazku z realizacja zadania
»Budowa $ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina

Kostrzyn”.

1.2. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza wykonania rob6t rozbiorkowych elementow
nawierzchni i obejmuja:

rozbiorka elementow istniejacych drég:

oraz:

Uwaga:

mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
okoto 12 cm

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;,
mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci
okoto 12 lub 20 cm,

rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
rozebranie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza, $cieki

demontaz stupkow do znakow drogowych z rur stalowych

demontaz tablic znakéw drogowych,

rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 400 mm,

rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 315 mm,

rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 200 mm,

rozebranie pozostatych elementow,

wywiezienie materiatdéw nadajgcych si¢ do ponownego wbudowania (transport na
sktadowisko Zamawiajacego z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem oraz utylizacja),

oczyszczenie terenu budowy,

Materialy rozbiérkowe nalezy przejrze¢ i posortowaé. Ostateczng decyzje
0 przydatno$ci do ponownego wykorzystania materialéw podejmie Inzynier
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania (gruz) Wykonawca winien
odtransportowaé¢ na skladowiska przy zachowaniu przepiséow odnosnie ochrony
srodowiska i zagospodarowania odpadéow (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1587).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania izakwalifikowane przez
Inzyniera (np. shlupki itablice znakow drogowych oraz kostka betonowa lub
kamienna) sa wlasno$cia Zamawiajacego inalezy je odwiezé na skladowisko
Zamawiajacego.

Destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni Wykonawca moze wykorzystaé
W ramach budowy za zgodq Inzyniera.
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Materialy przewidziane do ponownego wbudowania nalezy rozbiera¢ w sposdb,
ktory nie spowoduje ich uszkodzenia np. recznie.

1.3. Okres$lenia podstawowe

1.3.1.  Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong giebokoscé.

1.3.2.  Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.3.3.  Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB D-M.00.00.00.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Rozbidrki obiektow budowlanych wymagaé beda wykonania ogrodzen zabezpieczajacych oraz
oznakowania prowadzonych robot. Materialy uzyte do wykonania powyzszych robot winny uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Za wykonane rusztowania potrzebne do rozbiorki obiektow odpowiada dozor Wykonawcy.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek

Z wszelkimi materiatami pochodzacymi z rozbiorek nalezy postgpowaé zgodnie z ustaleniami pkt.
2.4 WWIORB D-M 00.00.00. Przed usuni¢gciem powinny by¢ one posegregowane pod katem ich
rodzaju. Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek z wyjatkiem znakow, stupkow, barier, materiatow
kamiennych tj. kostki kamiennej, kraweznikow kamiennych, opornikoéw kamiennych, ktorych
wladcicielem jest Zamawiajacy, staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni Wykonawca moze wykorzysta¢ w ramach budowy po
uzyskaniu zgody Inzyniera

Materiaty z rozbiodrek, ktorych wilascicielem jest Zamawiajacy, Wykonawca powinien oczyscic,
utozy¢ na paletach, odwiez¢ do wskazanej przez Inzyniera Bazy Obwodu Drogowego ZDP i przekazaé
Zamawiajacemu.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca.
Ostateczne docelowe miejsce sktadowania materiatdw z rozbiorki zostanie wskazane w trakcie ustalen
z Rejonem.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwiazane z rozbidrka elementéw droég i ulic

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

—  miloty pneumatyczne,
—  pily mechaniczne do cigcia nawierzchni,
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—  spycharki,

—  koparki,

—  zrywarka do nawierzchni,

—  frezarki do nawierzchni,

— ladowarki,

—  zurawie samobiezne (samochodowe),
— samochody cig¢zarowe,

—  sprzegt reczny brukarski i podobny.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy bitumiczne
i podbudowy tluczniowe) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

Rozbidrke elementdow przeznaczonych do ponownego wbudowania wykona¢ w sposéb powodujacy
najmniejsze uszkodzenia rozbieranych elementow.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6dt odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow §wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4].

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni bitumiczne;.

Krawedzie — granice rozbiorki nawierzchni bitumicznej nalezy dociaé pita tarczowa z odpowiednia
tarcza.

Zaleca si¢ rozbiorke nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie. Rozbiorke nawierzchni
bitumicznej mozna wykona¢ zrywarkami lub mtotami pneumatycznymi.

Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki drogowe
umozliwiajgce frezowanie na zimno na okreslong gltebokos¢ z doktadnoscig do 5 mm.

5.2.4. Rozbidrka mechaniczna podbudowy nawierzchni lub nawierzchni z ttucznia lub kruszywa

Podbudowg nawierzchni lub nawierzchni¢ z tlucznia lub kruszywa mozna rozebra¢ za pomoca
urzadzen mechanicznych: spycharek lub za pomocg zrywarek samobieznych

Nawierzchnia lub podbudowa powinna by¢ rozebrana w cato$ci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.
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5.2.5. Rozbidrka mechaniczna drobnych elementéw betonowych

Elementy betonowe: tawy pod krawegzniki rozebra¢ za pomoca: mtotow pneumatycznych lub za
pomoca zrywarek samobieznych

Ww. elementy powinny by¢ rozebrane w catosci na odcinku przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.6. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub ptyt betonowych

Rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej (brukowca) lub ptyt betonowych wykonaé
rgcznie przy pomocy narz¢dzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki. Po
rozbiorce kostke iplyty posortowaé. Kostka betonowa, kamiennej lub plyty moga by¢ uzyte do
umocnienia skarp, wykonania $ciekow oraz do wykonania innych elementow.

Demontaz ptyt drogowych przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samobieznego o odpowiednim
udzwigu. Ptyty ztozy¢ na wyznaczone miejsce na placu budowy lub zatadowa¢ w trakcie demontazu na
samochody 1 odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy. Plyty nalezy po demontazu przejrze¢, Plyty
uszkodzone nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac. Plyty nieuszkodzone nadajg si¢ do ponownego
wykorzystania.

5.2.7. Rozbidrka obrzezy i krawgznikéw betonowych lub kamiennych

Rozbiorke obrzezy i kraweznikéw betonowych lub kamiennych wykona¢ recznie przy pomocy
narzedzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.8. Demontaz znakow drogowych, stupkow zabezpieczajacych.

Demontaz znakéw drogowych, lustra drogowego wykonaé recznie lub przy pomocy lekkiego
sprzetu mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elementy podzieli¢ na mniejsze. Betonowe
fundamenty i podmuréwki rozebra¢ przy pomocy mtotdw pneumatycznych.

5.2.9. Rozbiorka przepustow betonowych.

Elementy betonowych przepustow z rur rozebra¢ za pomoca: mtotéw pneumatycznych. Mozliwy
jest demontaz rur w catosci przy pomocy zurawia o odpowiedniej nosnosci.

Zelbetowe lub betonowe elementy (Sciany czotowe, fundamenty) rozebra¢ mlotami
pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Cigcie zbrojenia recznie z uzyciem palnikéw acetylenowych
lub pit do cigcia metalu. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob, ktory nie wplynie na
zanieczyszczenie srodowiska.

5.2.10. Demontaz innych elementéw

Demontaz innych elementéw wykonac r¢cznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego,
odpowiedniego do wielkos$ci i rodzaju rozbieranych elementow. W razie potrzeby rozbierane elementy
podzieli¢ na mniejsze. Przyktadowo: Betonowe elementy ogrodzen i podmurdéwki rozebraé przy
pomocy miotow pneumatycznych. Tablice informacyjne i szyldy reklamowe zdemontowac recznie.
Dalszy tok postepowania z ww. elementami nalezy ustali¢ wspdlnie z Inzynierem. W przypadku
koniecznosci zwrotu Wtascicielem rozbiodrke prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy uszkodzenia.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialéw pochodzacych z rozbioérek.

Materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowaé i nastepnie w obecnosci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania. Materialy
uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowacé jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbidrki jest wlasno$cig Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportowac
go 1 zlozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu w wlasciwymi wladzami
I zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

Materialy z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wlasnos¢
Zamawiajacego. Nalezy je posortowaé, oczysSci¢, zatadowac, przewiez¢ i skladowaé w miejscu
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wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i witasciwy dla danego asortymentu oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem. Wykonawca winien si¢ zwroci¢ do Inzyniera (Zamawiajacego)
w celu potwierdzenia miejsca wywozu materiatow (np. wlasciwej bazy materiatowej Zarzadu Drog).

Materialy niebezpieczne dla $rodowiska nalezy unieszkodliwi¢ i odwiezé na sktadowisko
przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiIORB D-M.00.00.00.

Kontroli podlega sposéb wykonywania robot rozbidrkowych, prawidlowosé transportu
i sktadowania materiatlow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

—  dla poszczegdlnych warstw nawierzchni — m?

—  dla elementoéw betonowych lub zelbetowych — m?

— dla elementow liniowych np. kraweznikoéw, barier —m

— dla znakéw drogowych, stupkéw przeszkodowych — szt.

—  dla elementow ogrodzen - m?

— dla czesci przelotowych przepustow lub zarurowan z prefabrykatow betonowych —m,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w WWIORB D-M.00.00.00 punkt 7.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

—  wyznaczenie miejsc rozbiorek,

— oznakowanie miejsca robot,

—  sortowanie oraz oczyszczenie materiatow do ponownego wykorzystania,

—  zaladunek i odtransportowanie materiatow do ponownego wykorzystania pochodzacych
Z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera (wlasciwa baze materiatowa
Zamawiajacego — Obwod Biskupice).

— zatadunek 1 odtransportowanie materialtdow odpadowych (gruzu) pochodzacych
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

—  koszt utylizacji materiatéw odpadowych.

oraz dla 1 m? konstrukcji podbudowy nawierzchni:
—  rozebranie poszczegdlnych warstw podbudowy,
oraz dla 1 m? konstrukcji warstw nawierzchni:

—  rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,
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oraz dla 1 m? nawierzchni z kostki lub ptyt chodnikowych:

—  demontaz kostki lub ptyt chodnikowych,
—  rozebranie podsypki,

oraz dla 1 mb krawegznikéw, obrzezy i innych liniowych:
—  rozebranie poszczego6lnych asortymentow,
oraz dla 1 m® elementéw betonowych lub Zelbetowych:

— rozebranie poszczeg6lnych asortymentow,
—  ciecie zbrojenia betonu utrudniajacego rozbiorke,
—  podziat elementdw na mniejsze,

oraz dla 1 m przepustow z rur betonowych
— demontaz w catosci lub rozbiérka mechaniczna betonowych rur (przewodow) przepustu
oraz dla 1 szt. elementéw znakow drogowych, stupkéw przeszkodowych:

—  zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych,
—  zdjecie tablic prowadzacych, kierujacych i rozdzielajacych
—  rozebranie stupkow do tablic znakow drogowych,

oraz dla 1 m? elementéw ogrodzen:

— rozebranie poszczeg6lnych elementow ogrodzenia,
—  rozebranie bram i furtek,

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587: Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego) —
Z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow §wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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