WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot WWIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami i pod chodnikami
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2445P
Siedlec - Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem przepustoOw rurowych pod zjazdami na drogi boczne i obejmuja:

—  montaz przepustéw z rur HDPE o $rednicy 600 mm

—  montaz przepustéw z rur HDPE o $rednicy 500 mm

— wykonanie zakonczenia fundamentu — ulozenie kraweznika betonowego na lawie
betonowej z oporem,

— reczne formowanie fundamentu z kruszywa stabilizowanego cementem Css 0 grubosSci
45 cm — pod przepust

— ulozenie podsypki zapierajacej piaskowej wraz z zageszczeniem

Uwaga: Przepust wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i nie wszystkie ww.
roboty moga by¢ wymagane.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.3.2.  Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.3.3.  Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objetych niniejszymi WWiORB, sa:

—  prefabrykaty rurowe z HDPE,

—  kruszywo do betonu oraz stabilizacji cementem,

— woda,

—  mieszanka mineralno-cementowa pod tawg fundamentowa,
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- Zaprawa cementowa
—  beton C12/15 na tawe betonowa,
—  krawezniki betonowe 20%30 cm.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Rury typu HDPE o $rednicy 500 mm (50 cm) oraz 600 mm (60 cm). Ksztalt i wymiary rur powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i WWIORB.

2.4. Mieszanka z kruszywa stabilizowanego cemenetem

Na fundament - podbudowg pod rury nalezy uzy¢ kruszywo, odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-EN 13242, cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 oraz wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008.

Szczegotowe wymagania dotyczgce kruszywa stabilizowanego cementem Css wg WWIiORB
D.04.05.01.

2.5. Materialy do wykonania zakonczenia fundamentu — oparcia zakonczen przepustu:
2.5.1. Krawegznik betonowy.
Kraweznik betonowy 30%20 cm — wymagania wg WWIORB D.08.01.01.
2.5.2. Beton na tawg pod kraweznik
Beton C12/15 na tawg¢ betonowg z oporem — wymagania wg WWiORB D.08.01.01.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  koparek,

—  sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

—  sprzetu do roztadunku rur, jak lekki sprzet dzwigowy, wozki widtowe (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany r¢cznie)

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwagg, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa i cementu

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

WWIORB D.06.02.01.
-345 -



Cement przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-
67/6747-14.

4.2.2. Prefabrykaty rurowe

Sktadowanie rur
Rury polietylenowe HDPE nalezy przechowywac tak, aby nie uleglty mechanicznemu uszkodzeniu.
Sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ na wyrownanym i odwodnionym podtozu. Podtoze, na
ktorym sktaduje sie rury musi umozliwia¢ spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury
mozna sktadowaé warstwowo do wysoko$ci maksymalnie 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sig¢
uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie.

Transport zewnetrzny

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury
wystawat poza obrys §rodka transportowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

—  czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktorym
bedzie wykonywany przepust,

—  wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robot podanych w dokumentacji projektowej i WWiORB.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod podbudoweg (tawe fundamentowa) powinien by¢
dostosowany do wielkos$ci przepustu, gtgbokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i WWiORB.

Lawe fundamentowg nalezy wykona¢ z mieszanki Kruszywa stabilizowanego cementem Csys.
Materiat na fundament nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Fundament nie nalezy wykonywac na
przemarznigtym dnie wykopu.

Lawa powinna mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z kierunkiem przeptywu cieku
i odpowiednimi rzednymi podanymi w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:

— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dlarzednych wierzchu tawy  +2cm.

Podsypke — fundament o grubosci 45 cm nalezy zagescié. N gorze nalezy utozy¢ podsypke piaskowa.
Goérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie si¢ w niej zaglebic

Na koncach fundamentu jako oparcie dla zakonczen przepustu nalezy ustawic¢ krawezniki betonowe
20%30 cm na tawie betonowej [C12/15] z oporem.
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5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur z HDPE nalezy wykona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0si przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, je$li mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. Rure przepustu po utozeniu
nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez
na budowie po wykonaniu nasypu.

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda [ wg
PN-B-04481 z tolerancja -20%, +10%. Minimalna grubo$¢ zasypki nad przepustem powinna wynosié¢
30 cm.

Wskaznik zaggszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
i WWIORB.

5.7. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i WWIiORB.
Umocnieniu podlegaja skarpy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

Kontrolg jakosci robot nalezy wykona¢ zgodnie z WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszym WWiORB (i opracowang na ich podstawie STWiORB).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

—  m (metr) — dla montazu przepustu,
—  m? (metr sze$cienny) — dla robét ziemnych i betonowych.
—  m (metr) — ustawienie kraweznika betonowego na tawie

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materialow,

— uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w WWIiORB.

oraz dla 1 m przepustu:

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
—  wykonanie fundamentéw,

— ulozenie warstwy zapierajacej

—  montaz konstrukcji przepustu,

—  wykonanie zasypki i zageszczenie,

oraz dla 1 m ustawienia kraweznika

—  wykonanie wykopu,
—  wykonanie tawy betonowej z oporem,
— ustawienie kraweznika betonowego na tawie,

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-02356

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06250
PN-B-06253

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-S-02205
PN-S-96012

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014
PN-EN 206:2014

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementéw budowlanych z betonu

Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Beton zwykty.

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych wod gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykte
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Ocena zgodnosci

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 1340:2004

PN-EN 13242

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13755:2008

PN-EN ISO 3126:2006

BN-79/6751-01

BN-67/6747-14

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym (wersja angielska)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Elementy
z tworzyw sztucznych -- Sprawdzanie wymiar6w

Materialy do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru
umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki Wodne;j.

Krajowe Oceny Techniczne

Aprobaty techniczne
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