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PRZEKRÓJ  NORMALNY 3­3
przekrój przez pętle autobusową
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PRZEKRÓJ  NORMALNY 5­5
przekrój przez obszar zabudowań

1:1,51:1,5

proj. rów odwadniający
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1:1,5
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siatka na
szer. 1,0 m

warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11
gr. 8cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. 10cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

gr. 4cm

gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

kostka betonowa fazowana
gr. 3cmpodsypka cementowo -piaskowa
gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 8cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
gr. 4cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
gr. 4cmwarstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

gr. 20cmwarstwa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm
warstwa humusu obsiana trawą gr. 10cm

7,90

warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana
gr. 3cm podsypka cementowo -piaskowa

gr. 26cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

gr. 8cm

gr. 20cm warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem  C1,5/2

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm

kruszywo jasne łamane 0/31,5mm gr. 10cm
kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm

1 2

4

21
3312

2,00

Klasa drogi ­ Z
Kategoria ruchu ­ KR3
Grupa nośności ­ G1
km 1+400
(droga dla pieszych i rowerów:
km 0+955)

Klasa drogi ­ Z
Kategoria ruchu ­ KR3
Grupa nośności ­ G4
km 2+261 ­ 2+550
(droga dla pieszych i rowerów:
km 1+688 ­ 1+977)

istniejąca nawierzchniaistniejąca nawierzchnia

ok. 2,50
istniejący pas ruchu

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
gr. 4cmwarstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

gr. 20cmwarstwa ulepsznego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2

gr. 25cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%

gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 8cm

gr. 20cm warstwa ulepsznego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2

Klasa drogi ­ D
Kategoria ruchu ­ KR3
Grupa nośności ­ G4
km 0+060

warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana
gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 8cm

gr. 20cm warstwa ulepsznego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2

warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana

6,00
jezdnia manewrowa

droga dla pieszych i rowerów

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2­2
przekrój przez peron

2,50

2% 8%

0,50
pobocze

istn. nawierzchnia do rozbiórki
na szer. 0,5 m

4,503,00ok. 2,50szer. zmienna
projektowany pas ruchuistniejący pas ruchuzieleń peron
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1:1,5

siatka na
szer. 1,0 m

warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11
gr. 8cmwarstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. 10cmpodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

gr. 4cm

gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

kostka betonowa fazowana
gr. 3cm podsypka cementowo -piaskowa
gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 8cm
warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S

gr. 4cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm
1 2

Klasa drogi ­ Z
Kategoria ruchu ­ KR3
Grupa nośności ­ G1
km 1+480
(droga dla pieszych i rowerów:
km 1+035)

istniejąca nawierzchnia istniejąca nawierzchnia

ok. 2,50
istniejący pas ruchu

8%

0,50
pobocze

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm

szer. zmienna

zieleń

8%

kruszywo jasne łamane 0/31,5mm gr. 10cm

0,50
pobocze

8%

0,50

istniejąca nawierzchnia istniejąca nawierzchnia

3,00ok. 2,50ok. 2,50szer. zmienna
istniejący pas ruchu istniejący pas ruchu zieleń pobocze droga dla pieszych i rowerówzieleń

ok. 5,00
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PRZEKRÓJ  NORMALNY 4­4
przekrój poza obszarem zabudowanym

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
gr. 4cmwarstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

gr. 20cmwarstwa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm

Klasa drogi ­ Z
Kategoria ruchu ­ KR3
Grupa nośności ­ G4
km 2+261 ­ 2+550
(droga dla pieszych i rowerów:
km 1+688 ­ 1+977)

2%

kruszywo jasne łamane 0/31,5mm gr. 10cm

0,50
pobocze

szer. zmienna

zieleń

8%

0,50 5,50
pobocze droga dla rowerów

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
gr. 4cmwarstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

kruszywo jasne łamane 0/31,5mm gr. 10cm
2%

3,50
pas ruchu

3,00
wyspa kanalizująca

3,50
pas ruchu

7,50
droga dla pieszych i rowerów

0,50
pobocze
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szer. zmienna
zieleń

szer. zmienna
zieleń

warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11
gr. 8cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. 10cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

gr. 4cm

gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11
gr. 8cmwarstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. 10cmpodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

gr. 4cm

gr. 15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
gr. 4cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W
gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

gr. 3cm

kruszywo jasne łamane 0/31,5mmgr. 10cm
2%

2%

8%

8%2%
2%

2%

warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11
gr. 3cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

gr. 26cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

gr. 8cm

gr. 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4
gr. 25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%
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Klasa drogi ­ Z
Kategoria ruchu ­ KR3
Grupa nośności ­ G1
km 3+320

PRZEKRÓJ  NORMALNY 6­6
przekrój przez wyspe kanalizującą

istn. rów odwadniający

2%

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm
istn. rów odwadniający

istn. rów odwadniający

1,70

warstwa humusu obsiana trawą gr. 10cm

warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm warstwa humusu obsiana trawągr. 10cm

2%

warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana
gr. 3cmpodsypka cementowo -piaskowa
gr. 33cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6

gr. 8cm

gr. 15cmpodbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
gr. 20cmwarstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana
gr. 3cm podsypka cementowo -piaskowa

gr. 33cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6

gr. 8cm

gr. 15cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
gr. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%
gr. 25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

LEGENDA

1. Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej C12/15
z oporem

2. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

3. Krawężnik betonowy trapezowy 15/21/30cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej C12/15
z oporem

4. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem i odwodnieniem liniowym
19,5x12cm
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