WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robdt zwigzanych z oznakowaniem pionowym przy wdrazaniu lub utrzymaniu statej
organizacji ruchu w zwigzku zrealizacja zadania ,,Budowa S$ciezki rowerowej w ciagu drogi
powiatowej nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

—  znakow ostrzegawczych,

—  znakow zakazu i1 nakazu,

—  znakow informacyjnych,

—  znakow kierunku i miejscowosci,

—  znakow uzupetniajacych i tabliczek do znakéw drogowych.

W tym montaz:

—  stupkow do znakoéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm,
—  konstrukcji wsporczych,

—  tablic znakow drogowych — folia 2. generacji,

—  tablic znakow drogowych — folia 3. generacji,

—  znakow kierunku i miejscowosci oraz uzupetniajacych,

—  shupkow przeszkodowych U-5b/C-9,

1.3. OKkreslenia podstawowe

1.3.1.  Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku
Z umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

1.3.2.  Znak drogowy pods$wietlany - znak, w ktorym wewngtrzne zrodto $wiatla umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

1.3.3.  Znak drogowy o$wietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrodlem $wiatta umieszczonym
na zewnatrz znaku.

1.3.4.  Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znaku.

1.3.5.  Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego
lub walca.

1.3.6.  Lico znaku - przednia czg¢$¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych
(o odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika
Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong
trescig.

1.3.7. Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposob stabilny a rownocze$nie
roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.3.8.  Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiggnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy
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przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dziatajagcych na konstrukcje i zamontowane na niej
znaki.

1.3.9.  Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochlaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikow pojazdu wigkszych od zera.

1.3.10. Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesi¢cy od daty montazu, jednak nie
dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkc;ji.

1.3.11. Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiccy od daty
montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkc;ji.

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami aktualnymi na dzien wydania WWIiORB oraz z definicjami podanymi w WWiORB
D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.4. QOgoblne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania
2.2.1  Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spelnia¢ wymagania Zalacznika Nr 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Producent znakoéw drogowych pionowych, w tym pod$wietlanych i o§wietlanych jest obowigzany
posiada¢ dla swojego wyrobu Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Stalosci Wtasciwosci
Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca.
Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb symbolem CE.
Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci WE
lub Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych i wystawiong przez producenta folii Deklaracje
Whasciwosci Uzytkowych.

2.2.2  Konstrukcje wsporcze

Producent konstrukcji wsporczych do znakdéw drogowych pionowych powinien posiada¢ Certyfikat
Zgodnosci WE lub Certyfikat Stalosci Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z norma PN EN 12899-1
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrob oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji wsporczych, ktore nie zostaly objete norma PN EN 12899-1, takie jak
konstrukcje ramowe, wysiegnikowe i bramowe obowigzany jest zaprojektowaé i wykona¢ je
zgodnie z normg PN EN 1090-1 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiada¢ Certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji lub Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie
tych norm. Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza
wyrob oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadaé certyfikat zgodnosci WE lub
Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, lub posiada¢ $wiadectwo z badan zderzeniowych
wykonanych przez akredytowang jednostke i wystawia¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie
z norma PN EN 1090-1 do tych konstrukcji. W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych
klasach predkosci, kategoriach pochlaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.
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2.3. Stosowane materialy
2.3.1 Tarcza znaku

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku powinny odpowiada¢ materialom uzytym do badan
certyfikujagcych na uzyskanie certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych. Technologia wykonania znaku powinna odpowiada¢ technologii deklarowanej w procesie
certyfikacji.

2.3.2 Konstrukcje wsporcze
2.3.2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie moga posiada¢ wad
zewnetrznych takich jak: spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

Nalezy stosowaé bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyrob budowlany w rozumieniu
ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z poniza tabela:

Wymagania wiasciwosci wg PN-EN 12767 ,,Bierne
bezpieczenstwo  konstrukcji  wsporczych  dla
urzadzen drogowych Wymagania i metody badan"
Lp. Kategoria drogi _ Poziom
Kategoria . ,
Klasa L bezpieczenstwa
. pochtaniania . o
predkosci eneraii uzytkownikow
g pojazdu
1. Droga ekspresowa, krajowa 100 NE 3
2. Drogi wojewodzkie 70 LE,NE 1,2,3
3. Drogi powiatowe i gminne 50 LE,NE 1,2,3

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonigta drogowa bariera ochronng tj. znajduje sig¢
W odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,,W" stanowi szerokos$¢ pracujaca bariery, dopuszcza si¢
zastosowanie konstrukcji pochtaniajgcej energie w wysokim stopniu (HE).

2.3.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga by¢ betonowe lub inne zgodne
z projektem lub zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Konstrukcje
wsporcze tworzg z fundamentem cato$¢ do obliczen konstrukcyjnych.

2.3.2.3. Gniazda montazowe typu RS

Oznakowanie wskazane w dokumentacji projektowej nalezy zamontowaé¢ w odpowiednich
gniazdach montazowych RS. Wymiary w zalezno$ci od rozwigzan projektowych (parametry wyspy
rozdzielajacej, srednice stupkow do znakéw) powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymiary gniazd montazowych RS.

Lp. Srednica dla Dhugo$¢ Gniazda | Szerokos$c Catkowita Catkowita
montowanych Gniazda Glebokosé glebokos¢ stupka
stupkow (mm) fundamentu w gniezdzie
(mm) (mm) (mm) (mm)

1 60 225 116 450 310

2 76 230 138 450 310

3 76 230 138 600 460

4 76 230 138 750 610

5 76 230 138 900 760

W zalezno$ci od rozwigzan projektowych nalezy dobra¢ podstawy z kolanem badz z kolanem
przelotowym do okablowania znakow aktywnych.
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Poszczegodlne elementy gniazda montazowego powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

- korpus, korek, pokrywa — ze staliwa

- kolumna — z PP — polipropylenu

- Kkolano ze staliwa (dla $rednicy 60 mm) lub z poliweglanu (dla $rednicy 76 mm)
- podstawa przelotowa z zeliwa sferoidalnego (dla srednicy 76 mm)

- $ruba mocujaca i montazowa ze stali nierdzewne;j

- wykonczenie — cynkowanie ogniowe

2.3.2.4. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa
uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1. Konstrukcje wsporcze ramowe,
wysiegnikowe, bramowe i inne nie obj¢te normg PN-EN 12899-1, umieszczone na drodze po
01.07.2014 r. powinny by¢ zaprojektowane i wykonane wedtug normy PN-EN 1090-1 i PN EN 1090-2
lub/i PN EN 1090-3.

Konstrukcje wsporcze do znakow nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob gwarantujacy stabilne
i prawidlowe umieszczenie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace
strefy obcigzenia wiatrem dla okres$lonej lokalizacji, inne obcigzenia oraz rysunki techniczne konstrukcji
wsporczych wraz z fundamentem.

2.3.2.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, oraz elementéw stuzgcych do zamocowania
znakow, obowiagzany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sg wlasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Wymagania dotyczgce wyrobow
2.4.1  Warunki wykonania dla tarczy znaku
Tarcza znaku powinna spetia¢ nast¢pujace wymagania:

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgig¢, pofaldowan;
dopuszczalna nier6wno$¢ punktowa nie powinna przekracza¢ 1 mm,

— tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajace, usztywniajace i ramki
powinny by¢ barwy szarej,

— tarcza znaku powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na korozje lub
zabezpieczona przed korozja,

— narozniki tarczy znaku i powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym
z wymaganiami okreslonymi w Zalgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci
tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych)
wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
nie wystepowaly przesunigcia i prze§wity w miejscach ich taczenia,

— powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji,
atylna powierzchnia tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji warstwowej
powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo ochronng, powtoka lakiernicza,

— tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,

—  krawedzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny by¢ réwne, nieostre, gigte
podwojnie na catym obwodzie bez ostabiajacych naciec i przewezen na narozach oraz
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnione na catym obwodzie;
znieksztalcenia krawegdzi tarczy znaku, pozostate po tloczeniu lub innych procesach
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technologicznych, ktorym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych
sktadanych) byta poddana, musza by¢ usunigete,

—  krawedzie tarczy znaku wykonanego z ptyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢
zabezpieczone na calym obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego,

— odpowiednia sztywno$¢ tarczy znaku wykonanego z plyty warstwowej powinna by¢
uzyskana dzieki wlasciwosciom ptyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji
wsporczej nalezy zapewni¢ poprzez zamontowane profile montazowe.

2.4.2 Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej lica znaku

Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym wspotdroznym) uzyta na lico znaku powinna spetniad
wymagania okre§lone w normie EN 12899-1 lub ETA i w Zataczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Lico znaku nalezy wykona¢ z materiatbw odblaskowych spetniajagcych wymagania dla folii
okreslonego typu.

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakow powinny posiada¢ odpowiednie wlasciwosci
fotometryczne zachowujac minimalne warto$ci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku
W gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatosci, zgodnym z przeznaczeniem i trwaloscia
traczy znaku, oraz petne zwigzanie folii z tarczg znaku przez caty ten okres.

Kazdy symbol znaku oraz obrzeza znakow trojkatnych, okraglych, prostokatnych powinny by¢
wykonane metoda druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb transparentnych
odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub tez z kolorowych transparentnych folii ploterowych.
W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjacych przeznaczonych do druku
folii odblaskowych lub zastosowanie folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej
dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie rastra.

Farby sitodrukowe powinny zapewni¢ odporno$¢ na dziatanie promieniowania UV i trwato$¢ nie
nizsza niz trwato$¢ uzytej folii. Powstale zacieki przy nanoszeniu farb transparentnych na odblaskowa
cze$¢ znaku nie mogg przekraczac pola tolerancji £1,0 mm w kazdym kierunku. Powierzchnia lica znaku
powinna by¢ réwna i gladka, wolna od wystepowania lokalnych nieréwnos$ci, pofatdowan lub
przebarwienia koloru.

Dla znakéw wykonanych z folii odblaskowej okreslonego typu tres¢ znaku nalezy wykona¢ metoda
druku cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wyciecie oraz wybranie
liter 1 symboli stanowigcych tres¢ znaku. Dla znakéw wykonanych z folii typu 1 tre$¢ znaku moze by¢
wycinana i naklejana na t¢ foli¢ z folii odblaskowych barwnych tego samego typu.

Dla zapewnienia wlasciwej czytelnosci tresci znakow w roznych warunkach atmosferycznych (przy
duzych i szybko zmieniajacych si¢ roéznicach temperatur i wilgotno$ci powietrza), na lica znakéw
wykonanych z kolorowych transparentnych folii ploterowych mozna nanie$¢ dodatkowa foli¢
bezbarwna zapobiegajaca roszeniu, szronieniu lub innym zjawiskom negatywnie wplywajacym na
czytelno§¢ i odblaskowos¢ znaku. Folia ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi pozostalymi
materiatami stuzacymi do wykonania lica znaku.

Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakoéw przed uszkodzeniem w postaci napisow lub wklejek
mozna nanies¢ dodatkowa folie bezbarwna (tzw. folie¢ antygraffiti) umozliwiajaca usuwanie
z powierzchni znakéw obcych elementéw bez uszkodzenia wierzchniej warstwy. Folia ta powinna by¢
kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami shuzagcymi do wykonania lica znaku.

Do czasowego zastonigcia tresci znaku lub jej czesci nalezy zastosowac tasmy (folie) magnetyczne,
ktore nie spowoduja trwatego uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji oraz przy usuwaniu
materiatu uzytego do przestoniecia tresci znakow.

Do zastonigcia tresci znakow na dhuzszy okres, nalezy uzywaé taSm magnetycznych (tzw. folii
magnetycznych) lub pokrowcow z tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny, granatowy,
ciemnozielony.
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2.5. Wymagania jakoSciowe

Producent pionowego oznakowania drog powinien gwarantowac trwalos¢ znakéw w okresie
odpowiednim do typu folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku:

— dlalic znakoéw wykonanych z folii odblaskowej typu 1, minimalna trwato$¢ znakow wyniesie
7 lat,

— dlalic znakéw wykonanych z folii odblaskowej typu 2, minimalna trwato$¢ znakow wyniesie
10 lat,

— dlalic znakoéw wykonanych z folii odblaskowej typu 3, minimalna trwato$¢ znakow wyniesie
12 lat.

Powierzchnia lica znaku nowego powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen
na krawegdziach. Na powierzchni moze wystepowaé w obrebie jednego pola 40x40 mm nie wigcej niz
1 usterka na powierzchni (np. pecherz lub zalamanie) o wielkosci najwyzej 1 mm w kazdym kierunku.
Na powierzchni nie moga wystepowac jakiekolwiek zarysowania.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odlaczenie od
tarczy bez zniszczenia folii.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktore moga powstac przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wieksze niz podane w p. 2.6.2.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach
40x40 mm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm
i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz
5 rys szerokosci nie wickszej niz 0,8 mm i dhugosci przekraczajacej 100 mm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego lub
$redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mmz kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym
z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach
1200%1200 mm. Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku.

Powyzsze wady podlegajg gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady materiatlowej lub
produkcyjnej, a nie wynikajacych z uszkodzen mechanicznych.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza
wielkos$ci okreslonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego
z fragmentow znaku o wymiarach 4040 mm. W znakach nowych Zzadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

2.6. Wymagania dla znakoéw i konstrukcji wsporczych

Znaki 1 konstrukcje wsporcze powinny spelnia¢ nast¢pujace minimalne wymagania podane
w Tabeli 1.
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Tabela 1. Parametry znakéw drogowych pionowych

. Klasa wg PN-EN
Parametr Jednostka Wymaganie 12899-1
Wytrzymato$¢ na Dostosowane do warunkow
obciazenie silg naporu lokalnych i predkosci wiatru zgodne;j >WL2
wiatru ZPNEN 19911-4
Wytrzymato$é na
obcigzenie skupione kN >0,15 PL1
pionowe
Maksymalne
tymczasowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
Odksztalcenie trwate mm/m 20 % odksztalcenia chwilowego -
Zabezpieczona, krawedz tloczona,
Rodzaj krawedzi znaku Zaginana, prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku fie moze by¢ P3
przewiercone z zadnego powodu

2.7. Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.7.1 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

—  wymiary zewngtrzne tarcz znakéw o powierzchni < I m2 powinny by¢ powigkszone
w stosunku do wymiaréw lic podanych w opisach szczegotowych Zatacznika Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico byto
naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o 10 mm z tolerancjg + 5 mm.

—  wymiary zewngtrzne tarcz znakow o powierzchni > I m2 powinny by¢ powickszone
W stosunku do wymiaréw lic podanych w opisach szczegotowych Zatacznika Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico byto
naklejone na czes$ci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o 15 mm z tolerancjg = 10 mm.

2.7.2 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

—  tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza £1,5 mm,
—  tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm.

2.8. Materialy do montazu znakow drogowych

Wszystkie faczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementow konstrukcji
wsporczych znakoéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Wszystkie materiaty do montazu znakéw drogowych
powinny by¢ zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi przed procesami korozji lub wykonane
Z materiatu odpornego na korozjg.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot nalezy przechowywaé w odpowiednich warunkach
zgodnie ze sztukg budowlana, tak aby nie ulegaly uszkodzeniom.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania ze sprzgtu pozwalajacego na umieszczenie oznakowania stosownie do zakresu
oznakowania warunkoéw terenowych itp.

4. TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”.

4.2. Transport znakow drogowych pionowych

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i nieuszkodzone dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w WWiORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

—  punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
w czasie trwania i odbioru robo6t istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa oraz
pkt 1.5 Zalacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Miegjsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopo6w i fundamentéow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane
do wymiarow fundamentow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentowych.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Dokumentacja projektowa oraz STWIORB opracowang na podstawie niniejszych WWiORB. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane z doktadnoscig +2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem lub zageszczong podsypka z gruntéw niespoistych. Po wykonaniu fundamentu
wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.3.1 Inne rodzaje fundamentow

W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty
whbijane, wkrecane itp.) stosowac nalezy si¢ do odpowiednich norm, projektu i zalecen Zamawiajacego.

5.3.2 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje ramowe, wysiggnikowe i bramowe, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r., nalezy
zamontowac¢ zgodnie z tolerancjami zawartymi w normie PN EN 1090-2 lub PN EN 1090-3,

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku powinny
wynosic:

—  odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

—  odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

—  odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci
umieszczenia znaku zgodnie z Zalgcznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakoéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych
5.4.1 Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym - pozadane
jest, by gdrna czegs¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta
nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 3 c¢cm, a dla fundamentéw konstrukcji bramowych
i wysiggnikowych nie wiecej niz 10 cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza
korong drogi, gérna cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz
10 cm.

5.4.2 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym,
ze dopuszcza si¢ naturalng barwe pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.4.3 Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob utrudniajacy jej
przesuniecie lub obrot.

Material i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza powinny umozliwiac,
przy uzyciu odpowiednich narzgdzi, demontaz tarczy znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaz
przez caty okres uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

5.4.4  Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen
elektrycznych - obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone
w obowigzujacych przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.
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Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢ zabezpieczona zamkiem. Poziomem ochrony przed
przenikaniem kurzu i wody, okre§lonym w EN 60529, powinien by¢ poziom minimum 2 dla czastek
statych 1 poziom minimum 3 dla wody.

5.4.5 Oznakowanie wyrobu

Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejong na tylnej stronie znaku naklejke
zawierajacg nastepujace informacje:

a) siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ,
odmiang, gatunek, wedtug WWIiORB,

€) numer i rok normy, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Whasciwosci Uzytkowych,

e) numer Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych z datg wystawienia,

f)  numer jednostki certyfikujacej ktora brata udziat w procesie certyfikacji,

g) oznakowanie CE,

h) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznakowanie CE,

i)  klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

j)  date produkcji,

K) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia. Czytelno$¢ i1 trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwaloéci znaku. Naklejk¢ nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowej o powierzchni nie
wigkszej niz 30 cm?.

5.5. Montaz gniazd RS

Montaz gniazd RS powinien by¢ prowadzony z przestrzeganiem przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej budowlanej. W celu montazu gniazd nalezy:

—  przygotowac otwoér przynajmniej 80 mm glebszy niz catkowita wysokos¢ gniazda,

—  zaggsci¢ 80 mm warstwe thucznia lub zwiru,

—  ustawi¢ gniazdo pos$rodku otworu, zapewniajac dostep z kazdej strony,

—  ustawi¢ glowe gniazda w zgdanym kierunku,

—  zdemontowac¢ pokrywe komory mocujacej oraz kolumny montazowe;j

—  zainstalowa¢ stupek do znakow, dokreci¢ go §rubami mocujacymi,

—  po zamknieciu pokrywy komory mocujacej, wykop nalezy wypemi¢ betonem — klasa min.
C16/20

—  skorygowac pion zestawu i dobrze zagescic,

—  zdemontowa¢ oznakowanie i pozostawi¢ gniazdo do zwigzania

—  po zwiagzaniu obudowa¢ gniazdo nawierzchnia wyspy rozdzielajacej, zgodnie z dokumentacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt
6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialtow do wykonania fundamentéw betonowych
»ha mokro”. Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.
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6.3. Badania folii odblaskowej

Wykonawce powinien przeprowadzi¢ badania wspotczynnika odblasku Ra oraz badania barwy folii
odblaskowych. Wyniki ww. badan Wykonawca przekaze Inzynierowi przed montazem oznakowania.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego
kontrolnych badan sprawdzajacych wspotczynnik odblasku Ra oraz barwg folii odblaskowych.

Celem tych badan jest potwierdzenie zgodno$ci rzeczywistych parametréw wyrobu z parametrami
deklarowanymi przez Producenta i przedstawionymi certyfikatami.

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1 Badania materiatbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w Tabeli 2.

Tabela 2. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producentow.

Rodzaj
badania

Ocena wynikow

Liczba badan Opis badan badan

Dokona¢ oceny wizualnej powierzchni.

od 5 do 10 badaf Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ | Wyniki badan

Sprawdzenie | wybranych losowo

powierzchni clementéw w kazdej §10§t§;pnych nar;@dm (np. hmalo\,zv _ powinny by¢
. ..~ | Z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp. zgodne
dostarczonej partii P . . o
Sprawdzenie | wyrobow liczacei do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami | Z wymaganiami
P y ace) pomiarowymi lub sprawdzianami (np. punktu 2.

wymiarow 1000 elementow . ) . .
liniatami, przymiarami itp.)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Okreslenie jednostki obmiarowej nastgpuje jednocze$nie z okresleniem podstawowych cech
obiektu, ktorego ta jednostka dotyczy.
Dla znakéw okresla si¢ ich wielkosci 1 rodzaje wymaganych folii lic.

Jednostkami obmiarowymi sa, zgodnie z Dokumentacja projektowa:

a) szt. (sztuka) - dla znakow drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych,

b) szt. (sztuka) - dla tablic przedrogowskazowych, drogowskazow znakéw kierunku
i miejscowosci oraz uzupetniajacych,

C) szt. (sztuka) - dla stupkow i tablic przeszkodowych, tablic prowadzacych i pozostatych,

d) szt. (sztuka) - dla osadzenia gniazd typu RS,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektows, szczegotowa WWiORB oraz
wymaganiami Zamawiajacego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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8.2.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbior ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan

8.4. Odbior pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrang grupe poddad
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru
pogwarancyjnego. Odbior pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w WWIiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w WWiORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie materialdow niezbednych do wykonania robot,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w WWiORB.

oraz dla ustawienia 1 szt. stupkow i konstrukcji wsporczych obejmuje:
—  wykonanie wykopow wraz z ich odwodnieniem,

—  wykonanie fundamentow,
— wykonanie, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

oraz dla montazu 1 szt. tarcz lub tablic znakow obejmuje:

—  zamocowanie tarcz znakow drogowych,
—  zamocowanie tablic znakéw drogowych,

oraz dla montazu 1 szt. tablic drogowskazow tablicowych, kierunku i miejscowosci itp. obejmuje:

—  zamocowanie tablic przedrogowskazowych do konstrukcji wsporczych,
—  zamocowanie drogowskazow tablicowych do konstrukcji wsporczych,
—  zamocowanie tablic kierunku i miejscowosci do konstrukcji wsporczych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Numer normy Tytul normy
PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1. Znaki state.
PN-EN 12899-5 State pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 5 Badanie wstepne typu.
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PN-EN 12767

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

PN-EN 1090-3

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1

PN-EN 1991-1-4

PN EN 1992-1-1

PN-EN 1993-1-1
PN EN 1993-1-8
PN-88/C-81523

PN-EN 206
PN-EN ISO 1461

PN-EN 10240

PN-EN 60529

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2

PN-1EC 60364-1

PN-S-02205
PN-EN 1317-1

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzagdzen drogowych -
wymagania i metody badan.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace konstrukcji stalowych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wykonania konstrukcji aluminiowych.

Podstawy projektowania konstrukcji.

Oddzialywania na konstrukcje; Czgs$¢ 1-1:0dziatywania ogolne - Ciezar
objetosciowy, cigzar wilasny.

Oddziatywania na konstrukcje; Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogélne -
Oddziatywania wiatru.

Projektowanie konstrukcji z betonu; Czgs¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguty dla
budynkow.

Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes$¢ 1-1: Wymagania ogdlne.
Projektowanie konstrukcji stalowych; Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow.

Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgly
solnej.

Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - Wymaganie i badanie.

Wewngtrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe -Oprawy o$wietleniowe
drogowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ I Terminologia i ogolne systemy badan.

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97,z 2010 r. Nr 114, poz. 760 i z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951 i z 2013 r. poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126
poz. 813 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 i z 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133
poz. 772,z 2013 r. poz. 891 i poz. 1326)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 1 z 2010 r. Nr

34, poz. 183)
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji optycznej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne - wspoétdrozne - definicja
i pomiary)
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