WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.04a BUDOWA KANALIZACJI TELEINFORMATYCZNEJ
PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DROG

1. Wstep
1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robot zwigzanych z budowa kanalizacji teleinformatycznej — kanatu technologicznego
przy przebudowie i budowie drog.

Roboty objete ta WWIORB prowadzone sa w ramach opracowania: ,,Budowa $ciezki rowerowej
w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robét objetych WWiORB

Roboty omoéwione w WWIORB majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie drog publicznych. Zakres robdt obejmuje:

—  budowe kanalizacji kablowe;j,
—  budowe studni kablowych,

UWAGA: Szczegélowy zakres robot zostanie okreslony w opracowanym przez Wykonawce
Projekcie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.  Kanalizacja kablowa - zespot ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.3.2.  Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i posrednich.

1.3.3.  Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

1.3.4.  Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng liczbe otworow
kanalizacji.

1.3.,5.  Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowe;j
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.3.6.  Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciaggi kanalizacji
magistralnej.

1.3.7.  Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

1.3.8.  Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablows.

1.3.9.  Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporcza
do montazu glowic kablowych.

1.3.10. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.3.11. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.3.12. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gltowic,
puszek i skrzynek kablowych.
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1.3.13. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.3.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

UWAGA: Materialy niezbedne do wykonania robot zostang okreslone w opracowanym przez
Wykonawce Projekcie technicznym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy przewiduja za§wiadczenia
0 jakosci lub Europejskie lub Krajowe oceny techniczne [Aprobaty Techniczne], powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Kazdy zastosowany material musi posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do obrotu
i stosowania (m.in. deklaracje wiasciwosci uzytkowych Wytworcy), stwierdzajace zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami zharmonizowanymi albo Europejskimi lub Krajowymi ocenami
technicznymi.

Wykonaweca jest zobowigzany:

— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i WWIiORB -
stosowac materiaty posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B”,

— w przypadku wyrobéw nieobjetych obowiazkiem certyfikacji, powinien stosowac
wyroby posiadajace atesty oraz swiadectwa jakosci,

—  powiadomi¢ zarzadzajgcego realizacja umowy o proponowanych zroédtach pozyskiwania
materialow i uzyskac jego akceptacje przed rozpoczeciem dostawy na budowe.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2012.
Nalezy stosowaé¢ cementy portlandzkie CEM 1 32,5 N; CEM 132,5 Ri CEM 142,5 N; CEM 142,5 R
na zgodno$¢ z normg na budowe studni kablowych lub, odpowiednio, na budowe taw betonowych.

2.2.2. Piasek i pospotka do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi

Piasek na podsypke¢ i obsypke w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN13242+A1:2010, kategorii uziarnienia Gr80 i zawartosci pytéw fio.

Zasypke na odcinkach pod jezdnia wykona¢ z piasku (wymagania wg PN-EN13242: kategorii
uziarnienia Gg80 i zawartosci pytow fio) lub mieszanki zwirowo-piaskowej (wymagania wg PN-
EN13242: Kkategorii uziarnienia Gc80-20 i zawartosci pytdow fig). Wymagany wskaznik
roéznoziarnistosci U>3.

Zasypke na odcinkach poza jezdniowych nalezy wykona¢ gruntem rodzimym.
2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
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2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C16/20 zgodnie z norma
PN-EN 206+A2.

2.3.2. Bloki betonowe plaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z PN-EN 206 [lub BN-3233-15].
2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czgsci:

—  wietrznik do pokryw odpowiadajace BN-3233-02 lub rownowazne

— ramy i pokrywy odpowiadajagce BN-3233-03 lub rownowazne (pokrywa z elementami
mechanicznej ochrony przed ingerencja osob nieuprawnionych),

—  wsporniki kablowe odpowiadajace BN-9378-30 lub réwnowaznej

2.4.3. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe winny by¢ zgodne z normg BN-80/3231-25 Iub rownowazna.
2.4.4. Zespoly i skrzynie pupinizacyjne

Zespoty i skrzynie powinny odpowiada¢ normie BN-79/3223-25 lub rownowaznej.
2.5. Przepusty kablowe, rury oslonowe i kanalizacja kablowa

— rura HDPE 140/8,0, min. SN = 14 kKN/m?,

— rura HDPE 110/6,3, min. SN = 14 kN/m?,

—  rura HDPE 40/3,7, min. SN = 64 kN/m?,

— rura HDPE z pakietem mikrorurek 7<xHDPE 10/8.

2.6. Skladowanie materialow na budowie.

Elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy
czym poszczegdlne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Rury powinny by¢
sktadowane na polu skltadowym, w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne,
zabezpieczajacym je przed dziatlaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Pozostale
materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

wibromtot

—  zuraw samochodowy do 4 t

— ciagnik kotowy 55+63 kW

—  samochod skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

—  miernik rezystancji - megaomomierz

—  miernik poziomu do 20 kHz

—  spawarka do $wiattowodow

—  zestaw do pomiar6w mocy optycznej

—  zestaw telefonow optycznych

— mostek kablowy

—  przestuchomierz

—  zespot pradotworczy 1-fazowy przenosny 2,5 KVA
—  weciagarka mechaniczna

—  reflektometr

— dmuchawa goragcego powietrza

— urzadzenie ptuczaco-wiercace do przewiertdw sterowanych,
—  zgrzewarka doczolowa do rur PE

—  sprezarka pow. przew. spalin. 4+5 m3/min

4. Transport
4.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow i elementéw

—  samochod skrzyniowy,

—  samochod dostawczy,

—  przyczepa dluzycowa,

—  przyczepa do przewozu kabli,

—  przyczepa niskopodwoziowa,

—  samochod samowytadowczy do 5t

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Kanalizacja kablowa

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.

Kanalizacja powinna na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami przebiegac po linii proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynosza:

— 3 cm przy przelocie migdzy studniami do 30 m,

— 5 cm przy przelocie migdzy studniami od 30+50 m,

— 7 cm przy przelocie migdzy studniami od 50+75 m,

— 10 cm przy przelocie migdzy studniami od 75+100 m,
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— 12 cm przy przelocie migdzy studniami od 100+120 m.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur RHDPE moga by¢ tak wygiete ,aby promien
wygigcia nie byl mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

5.3. Ukladanie kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilo$ci otworéw w warstwach okreslonych
w Rysunkach.

Odleglosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie.
W przypadku ukladania nastepnych warstw, ulozona warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub
przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z rur.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po utozeniu calego ciagu rur migdzy dwiema studniami.
Zasypanie krotszego odcinka dopuszcza si¢ tylko w przypadkach konieczno$ci zachowania ciggtosci
ruchu kotowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dlugosci wykopoéw sa
ograniczone ze wzgledow bezpieczenstwa. Zasypywanie poszczegdlnych warstw rur nalezy dokonywac
przed ulozeniem nastgpnych warstw rur. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub
przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub nie
przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy
wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi
ubija¢. Przy zasypywaniu ciggéw kanalizacyjnych i przepustow wykonywanych wykopem otwartym,
wszelkiego rodzaju wykopow pomocniczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i stupach
telekomunikacyjnych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum 0,97. Badania wskaznika zageszczenia zasypki rur nalezy wykonad
z czestotliwoscig 2 badania na 100 m/b. Dopuszcza si¢ badanie zaggszczenia ptyta dynamiczng za
wyjatkiem miejsc pod korpusem drog.

Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg normy
PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Dopuszczalne odlegltoéci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawgdziami ciagow
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlanej i ich usytuowanie.

5.5. Studnie kablowe

W ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z BN-85/8984-01 lub
rOwnowazne.
Studnie kablowe nalezy oznakowa¢ tabliczkg z napisem ,,ZDP” (powiat poznanski) .

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizaciji,
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—  przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z Rysunkami,

—  prawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

—  prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01 lub rownowazne;j.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

— metr dla wykonania kanalizacji kablowej,
—  sztuka - montaz studni telekomunikacyjnych.

Ogolne zasady obmiaru podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Po wykonaniu budowy lub przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawcza,

atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie,

protokoty z wykonanych wymaganych pomiarow/prob/sprawdzen,

protokoty odbioru robdt zanikajacych, jezeli sa wymagane,

instrukcje eksploatacji i wspolpracy, jezeli s3 wymagane,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami, dokumentacja
projektowa i stanem wiedzy technicznej,

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokot technicznego odbioru robot (technicznego odbioru robot dokonuje Zamawiajacy oraz
Wtasciciel - ZDP (teren powiatu poznanskiego) przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy
wspotudziale Wykonawcy robot)

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania odno$nie ptatnosci podano w WWIiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

—  zakup i dostawy materiatow,

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  roboty ziemne,

— wykonanie kanalizacji kablowej,

—  budowa studni kablowej,

— ulozenie kabli,

—  przygotowanie map powykonawczych,

—  nadzor uzytkownika,

— roboty towarzyszace niezb¢dne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjne;j,
—  wykonanie niezbednych pomiarow i badan,

—  uporzadkowanie terenu budowy,

—  koszty czasowego zajgcia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonaweca.
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10. Przepisy zwiazane

N SEP-E-004

PN-EN-197-1:2012

PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13242:2004

PN-EN IEC 61386

BN-85/8984-01

BN-74/3233-15
BN-73/8984-05
BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16
BN-79/3223-02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Cement. Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j.

Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym [PN-EN
13242+A1:2010]

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
I wymiary.

Bloki betonowe ptaskie.

Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespolow pupinizacyjnych.
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