WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.03.01 SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY [umocnienie
I utwardzenie]

1. Wstep
1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla robét zwigzanych z umocnieniem lub uzupelianiem poboczy gruntowych w zwigzku
z realizacja zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec -
Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z uzupehianiem poboczy i obejmuja:

- umocnienie poboczy warstwa kruszywa lamanego (0 jasnej barwie) o uziarnieniu
0/31,5 mm, klinowang grysem 0/2 mm - grubosci okoto 10 cm wraz z zageszczeniem,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.3.2.  Odkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.3.3.  Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-EN 13242,

1.3.4. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-EN 13242.

1.3.5.  Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.3.6.  Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.3.7.  Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.8.  Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Kruszywo

Materiatami stosowanymi przy wypetienia poboczy kruszywem wg PN-S-96023 oraz
PN-EN 13285 sa:

—  kruszywo tamane zwykte, wg PN-EN-13242+A1:2010.

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-EN-13242+A1:2010,
kruszywo - miat lub piasek, wg PN-EN-13242:2004,

woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

Wymagania dla kruszywa podano w WWiORB D.04.04.02.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do $cinania, umocnienia i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszych WWIiORB powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,

- rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

- rowniarek do profilowania,

- ladowarek czolowych,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
- walcoéw wibracyjnych

- plytowych zaggszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikow na wode.

- sprzet do skropienia emulsjg asfaltowg jak w WWIORB D.04.03.01
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszych WWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca lopat lub sprzetem mechanicznym
wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie
z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.
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Grunt pozostalty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i1 zagescic.

Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

5.3. Uzupelnianie poboczy kruszywem

Podloze gruntowe pod wypekienie kruszywem tamanym powinno spelnia¢ wymagania okre§lone
w WWIiORB D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza™.

W przypadku wystepowania ubytkow (wglegbien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupehic
materialem o wlasciwo$ciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupehienie, nalezy spulchni¢ na gtgbokos¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupetniajacego
— kruszywa o parametrach okreslonych w WWiORB D-04.04.02.

Zageszczenie ulozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy
w kierunku krawegdzi nawierzchni. Rodzaj sprzg¢tu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ $ladow po przejsciu walcow lub
zageszczarek.

Wskaznik zaggszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w WWIORB na wiasny
koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przeprowadzi badania gruntéow proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszcezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniajacej 2 probki
2 | Wilgotno$¢ optymalna mieszanki uzupehiajacej 2 prébi
3 | Wilgotnos$¢ optymalna gruntu w §cigtym poboczu 2 prébi
4

Wskaznik zaggszczenia na $cinanych lub uzupehianych

poboczach 1 raz na odcinek do 100 m

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m *)

2 | Rownos¢ podluzna o 50 m *)

3 | Rownos¢ poprzeczna

*) Dla odcinkéw do 100 m minimum dwa razy na odcinek lub w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1%.
6.4.2. R6wnos$¢ poboczy

Nierownosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot na poboczach.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, WWIORB (oraz
opracowanymi na ich podstawie STWIORB) i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robét ($cinania pobocza i utozenia kruszywa) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- Sciecie lub wyréwnanie poboczy i zaggszczenie podtoza,

- odwiezienie gruntu na sktadowisko Wykonawcy,

- zakup i dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,

- roztozenie materiatu,

- zaggszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w WWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 13242:2004

PN-EN 13285:2010E
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-11111:1996

10.2. Inne materialy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja. (oryg.)
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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