WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkow Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wytyczne do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w zwiazku z realizacja
zadania ,,Budowa s$ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina
Kostrzyn”.

1.2. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych
i obejmuja.

—  zdjecie warstwy humusu okreslonej grubosci z terenu projektowanych rob6t i ztozenie na
odktad tymczasowy,
—  zatadunek i transport nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy oraz utylizacja.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.3.2.  Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepelnego rozktadu szczatkow roslinnych,
zachodzacego w warunkach dhugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w r6éznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytragconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

1.3.3.  Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.3.4.  Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.
W ramach robot objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usuniecia
ziemi urodzajnej na pelng gltebokos¢ jej zalegania.

1.35. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuni¢cie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz skladowanie jej w celu
pézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw 1 rekultywacji gruntu
przydroznego.

1.36.  Pozostale okre$lenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi
w WWIiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Humus

Humus — ziemia urodzajna zdj¢ta z terenu prowadzonych robdt moze zosta¢ wykorzystana na
budowie do humusowania skarp nasypow, wykopow, rowow oraz poboczy.
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Wymagania dla ziemi urodzajnej — humusu wg WWiORB D.06.01.01.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje
si¢:

—  spycharki,

—  rowniarki,

—  zgarniarki

—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego uzycia,
nalezy stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.2,
—  lopaty i szpadle.

Dopuszcza si¢ rowniez rgczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny
z uwagi na maty zakres robdt lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Humus i darning nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a nadmiar przewozié
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegloéci, warunkéow lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna begdzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac si¢ do zapisow okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddzialywania na srodowisko, dotyczacych terminéw
przeprowadzenia rob6t zwigzanych z usunig¢ciem ziemi urodzajnej. Zdejmowania warstwy ziemi urodzajnej
musi by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez uprawnionego do tego typu
badan archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wtasciwego konserwatora zabytkow.

W przypadku stwierdzenia w obrgbie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu
wystepowania gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat stanowiacych przedmiot ochrony prawne;j,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materialdbw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazoéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy
0 ochronie przyrody oraz uzyskac niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa
od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

5.2.  Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz powierzchni
wskazanych zgodnie z dokumentacjg Projektowa pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Przed usunigciem humusu Wykonawca jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji

WWIORB D.01.02.02.
-51-



terenu stanu istniejgcego. Termin prac zwigzanych z usuni¢gciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami
rozstrzygnig¢ administracyjnych wlasciwych organéw. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym, ktory dokona kontroli terenu pod katem obecno$ci zwierza i wskaze koniecznos$é
zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku stwierdzenia gatunkow
chronionych, nadzér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w trybie
przepisow ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$é
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa, wedlug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania si¢ humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu
odpompowa¢ wodg stojaca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiladz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cigé¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtéornym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju ro$lin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dolu. W pozostalym okresie darning
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajgcg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie,
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5.4. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew, krzewow i1 pnaczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymiesza¢ z torfem
(jesli zostal on pozyskany z pasa robdt ziemnych) i sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktorych
wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m,
natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wigksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach
ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i1 materialow nieorganicznych. Godrna
powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych.
Powierzchni¢ pryzm przez okres skladowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem
I nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych.
Dodatkowo pryzmy nalezy uformowa¢ w taki sposob aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd
przez jaskotki brzegowki, Iub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem
Sposob.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robdt na gruntach
przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania
humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegna degradacji,
lub warstwa humusu zostala usunigta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca
ma obowigzek przywrocenia tych gruntow do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opat.

W przypadku wystapienia legdw jaskotki brzegowki w pryzmach humusu z uwagi na ich
niewlasciwe zabezpieczenie 1 utrzymanie, konieczno$¢ wstrzymania robdt z tego powodu nie bedzie
stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

5.5. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujacym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego haldowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego
sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby haldy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim
sgsiedztwie wykopow, co moze grozi¢ ich osunigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:

- wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,
- powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowo$¢ zhatdowania humusu,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu nadajgcego sie¢ do wykorzystania pod
obsiew i nasadzenia ze spryzmowaniem,

- 1 m? (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu nienadajgcego do zakladania zieleni do
wykorzystania na dolne warstwy pod projektowana zielen poza granicami robot ziemnych
oraz uporzadkowania terenu pod obiektami, ze zhaldowaniem,

- 1 m®(metr szeScienny) odwiezienia humusu na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Odbior robot zdjecia humusu

Odbioru robo6t zwigzanych z usunigciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem
i Inspektorem Nadzoru Terendéw Zieleni.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWIORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich robot prowadzona wg pkt.
6 data wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i WWIiORB podlegaja rozbiodrce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t — zdjecia humusu obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na
odktad,

—  zatadunek i transport humusu na terenie budowy,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych
pryzmach.

Cena 1 m® wykonania robot — wywiezienia humusu obejmuje:

—  zatadunek i transport nadmiaru humusu lub darniny na sktadowisko Wykonawcy wraz
Z utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2022 poz. 2556:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia
tekstu jednolitego) — z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587: Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego) —
Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadow i ilosci
odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U. 2019 poz. 2531)

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
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Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. z 2020 roku poz. 1903:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogloszenia tekstu jednolitego) — z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. z 2023 roku poz.
1469: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie
ogloszenia tekstu jednolitego) — z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

WWIORB D.01.02.02.
-55-



