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Zarzad Droég Powiatowych w Poznaniu
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

zasilanie o$wietlenia drogowego , Siedlec, dz. nr 78
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgcy stup linii nn 0,4kV nr I/7 (zasilanie ze stacji 06-1539 Guitowy D)

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z istniejacego slupa linii nn 0,4kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zljcza zintegrowanego
z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P.
Zljcze zabudowaé jako wolnostojace na dzialce odbiorcy przy granicy z pasem drogowym z dostepem od
strony ulicy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlacza kablowego wyprowadzi¢ linie zalicznikowy do rozdzielnicy budowlanej RB na
plac budowy i docelowo do rozdzielni glownej RG

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNELJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢é uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacznik(i) nadmiarowo-pradowy(e) o charakterystyce C
w postaci moduléw jednofazowych, lokalizacja: w projektowanym zlaczu — 1x10A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAL ACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 111 gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:
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1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktre sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

ji Gniezno
Inweslycji
woju i Inwestyrji

~Janka
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