WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. Wstep
1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robét zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej oraz zabezpieczeniem
przed rysami w nawierzchni w zwigzku z realizacja zadania ,,Budowa $ciezki rowerowej w ciggu
drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gultowy, gmina Kostrzyn”.

1.2. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
wzmocnienia nawierzchni oraz zabezpieczeniem przed powstawaniem rys podtuznych na budowanym
odcinku drogi i obejmuje:

—  ulozenie siatki wzmacniajacej powlekanej bitumem o szerokosci 1,0 m wytrzymatosci na
rozcigganie 100x100 KN/m — na potaczeniu starej i nowej nawierzchni,

Uwaga: Siatke ukladaé¢ w zalezno$ci od konstrukcji nawierzchni na najnizszej warstwie
bitumicznej: na podbudowie bitumicznej pod warstwa wiazaca , na warstwie wiazgcej
pod warstwa $cieralna lub na warstwie sfrezowanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Siatka zbrojeniowa z wigzek wtokien szklanych przesaczanych asfaltem — ptaski wyrob
syntetyczny zbudowany z wigzek wiokien szklanych, utozonych wzdluznie i poprzecznie
tworzacych oczka siatki. Siatka w weztach nie jest usztywniana, przez co mozliwe jest
przesuwanie poszczegdlnych wigzek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wigzki
wldkien tworzacych siatke w procesie produkcyjnym przesaczane sa asfaltem w calej swej
objetosci. Siatka posiada na gornej powierzchni posypke z piasku a dolna powierzchnia
pokryta jest cienka folig zabezpieczajaca.

1.3.2.  Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

1.3.3.  Pecknigcie odbite - peknigcie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejgcych peknie¢ 1 niecigglosci warstw w materiale podbudowy,
propagowanych w gére w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury materiatu,
prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymato$ci graniczne;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, WWIORB i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne."

WWiORB D.05.03.26
-332-



2. Materialy
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
e  siatke z wldkien szklanych wstepnie przesaczana asfaltem. W celu zapewnienia

wlasciwej wspotpracy wszystkich wtokien tworzacych wigzke siatki (mozliwos¢

przenoszenia sil) wymagane jest przesgczenie asfaltem wigzek w catej ich objetosci

alternatywnie

o  kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM

o siatke z wldkien szklanych wstepnie przesaczang asfaltem. W celu zapewnienia
wlasciwej wspolpracy wszystkich wtokien tworzacych wigzke siatki (mozliwo$¢
przenoszenia sit) wymagane jest przesaczenie asfaltem wigzek w catej ich objgtosci

Wykonawca przedstawi propozycje kilku rodzajow siatek zbrojeniowych, spetniajacych wymagania
niniejszych WWIiORB do wyboru i akceptacji przez Inzyniera.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac
emulsj¢ asfaltowa modyfikowane polimeroasfaltami o zawarto$ci asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60
BP4 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ wyrob ztozony z siatki wykonanej z geokompozytu
polipropylenowego wzmocnionego wtoknem szklanym wstepnie przesaczanej asfaltem. Szczegdtowe
wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla siatki

Parametr Warto$¢
Materiat wiokno szklane
Wydtuzenie przy obcigzeniu 90/90 KN/m [%] 2,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] max. 3,0

Wiazki wiokien przesaczone asfaltem w catej objetosci
Ilo$¢ wigzek wtokna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdhuz 52 +/-2
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie [kN/m]

- wszerz > 100

- wzdhuz >100
Masa powierzchniowa [g/m?] min. 600

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.
Przed uktadaniem siatki, Wykonawca robot, winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru rodzaj uktadanej siatki oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

3. Sprzet
3.1. Rozwijanie geosiatki na przygotowanym uprzednio podtozu wykonane bedzie recznie.

3.2. Reczny walec lekki do stabilizacji roztozonej geosiatki.
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4. Transport
4.1. Siatka

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne"
punkt 4. Siatke nalezy transportowac i magazynowac¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych
poziomo na rownym podlozu i w sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi
i mechanicznymi uszkodzeniami.

4.2. Transport emulsji asfaltowej.

Transport emulsji asfaltowej mas bitumicznych zgodnie z WWiORB D.04.03.01. z zachowaniem
wymagan producenta odnos$nie przewozenia.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne".
5.1. Wbudowanie siatki

Dla zapewnienia wlasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie przesaczonej
asfaltem, siatke nalezy rozktadac ,,na goraco” ze wstepnym sklejeniem siatki z podtozem.

Podloze:

Stabilne (nosne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonane jak i stare. Powierzchni¢
podtoza nalezy oczysci¢ i usung¢ wszelkie luzne czes$ci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podiozu
0 rozwarto$ci powyzej 4 mm musza by¢é wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami
naprawczymi. Tak przygotowane podtoze nalezy skropi¢c emulsja asfaltowa modyfikowang
polimeroasfaltami (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci od okoto 0,25-0,30 kg/m?. Przy skropieniu
lepiszczem asfaltowym na gorgco — ilo$¢ 0,15 - 0,2 kg/m?. W przypadku podtozy frezowanych
skropienie powinno by¢ intensywniejsze 0 oK. 50%. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza si¢
skropienie kationowa emulsjg asfaltowag C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w ilosci jak dla emulsji
modyfikowanej polimeroasfaltem.

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania skropienia, obowiazujacych przy wykonywaniu
potaczenia miedzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 zwracajac szczegdlng uwage na rownomiernos$¢ pokrycia powierzchni

Ulozenie siatki:

Siatke mozna rozktada¢ zarowno recznie jak i maszynowo w technologii utoZzenia na goraco ze
wstepnym przyklejeniem do podloza. Warstwe siatki mozemy rozklada¢ na calej powierzchni
wzmacnianego odcinka lub tez tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi).
W tym przypadku szeroko$¢ pasma siatki powinna wynosi¢ min 100 cm (po 50 cm po obu stronach rysy
lub szwa roboczego). Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do
takiego stopnia, aby byla lekko klejaca sig, ale nie przywierala.

Siatke uktada si¢ na podlozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozktadania,
mikrofolia od spodu siatki ma by¢ calkowicie stopiona, a powloka bitumiczna siatki winna by¢
nagrzana. W przypadku aplikacji r¢cznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym;
w przypadku rozkladania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu
rozktadajacym. Palniki i predkos¢ przejazdu maszyny nalezy tak regulowac, aby nie dopusci¢ do
przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu).

W przypadku rozktadania recznego nalezy docisna¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca
obficie skrapianego. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku
podlozy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do
podtoza.

Siatke nalezy uktada¢ ,na zaklad” o szerokosci min. 50 cm. Dotyczy to zaré6wno potaczen
podtuznych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zgdany wymiar zaréwno w kierunku podhuznym
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jak 1 poprzecznym moze si¢ odbywaé przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadow recznych jak
i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe itp.).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng nawierzchni moze
odbywac si¢ ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszcza si¢ takze ogdlny ruch
kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno co do predkosci jak i tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno—asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie
z zachowaniem minimalnej grubosci 40 mm po zaggszczeniu.

Siatka powinna by¢ zlokalizowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Po uloZeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia
zakladanej trwatosci zmeczeniowej nawierzchni, zaleca si¢ wykonanie pomiaru potaczenie
migdzywarstwowego np. metoda Leutnera. Minimalna warto$¢ naprezen $cinajacych na potaczeniu
warstw nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa; zalecana warto$¢ minimalna 1,3 MPa — , Informacje,
Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Kontrola jakosci siatki

Wykonawca rob6t budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w WWIORB na wiasny
koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.1.1. Czgstotliwo$¢ badan, sktad i liczebnos¢ partii

Badania nalezy wykonywa¢ przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodza rolki
geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebnos$¢ partii do badan nie powinna by¢ wigksza niz 100 rolek.
Dla matych ilosci na zadaniu badanie przeprowadzi¢ dla catej dostawy.

6.1.2. Pobieranie probek i kontrola jakosci

Probki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010. Pobieranie probek laboratoryjnych
z rolki i przygotowanie probek do badan nalezy wykona¢ wg PN-1SO 9862

6.1.3. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego i szerokos$ci pasma

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci rozlozenia oczek
siatki oraz wystgpowania uszkodzen (przerwania cigglo$ci wigzek widkien) jak rowniez jednorodnosci
nasycenia siatki asfaltem. Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscia
do 1 cm wykonany, co 10 mb rozwinigtej rolki. Odchyltka szeroko$ci pasma nie powinna przekraczac
+/- 2% wymiaru nominalnego.

6.1.4. Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wigzek wilokien siatki zaro6wno w uktadzie poprzecznym jak
i podtuznym nie powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydtuzeniu jak w pkt. 2.2.
Wytrzymato§¢ siatki obliczana jest na podstawie cigzaru powierzchniowego i parametrow
mechanicznych wlokna uzytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczegodlnych oczek siatki
nie moze by¢ mniejsze niz 2,4 cm?.

6.2. Kontrola jakosci przeprowadzonych robot
Kontrola jakos$ci robot polega na:

e  sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,

e  sprawdzeniu prawidtowos$ci usunigcia folii ochronnej na calej powierzchni,

e wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed ulozeniem na niej warstwy
bitumiczne;j.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, przed wbudowaniem, probke wbudowywane;j siatki
w ilo$ci nie mniejszej niz 0,5 m?,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

sprawdzenia rodzaju wbudowanej siatki zaro6wno na etapie wbudowania, badan
kontrolnych przed

ostatecznym odbiorem robot, jak rowniez w okresie gwarancyjnym,

przedstawienia przez Wykonawce kopii faktury potwierdzajacej zakup odpowiedniego
rodzaju siatki od producenta/dostawcy /zgodnie z przedstawiona deklaracjg wiasciwosci
uzytkowych/

7. Obmiar roboét

Jednostka

obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego ,,zbrojenia” nawierzchni siatka.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

8. Odbior ro

bot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w WWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

9. Podstawa

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

platnosci

|l

Cena wykonania robot obejmuje:

10. Przepisy
PN-EN 13108
PN-EN 15381

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatu na miejsce wbudowania,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie i skropienie,
roztozenie siatki na przygotowanym i skropionym podtozu,
stabilizacja roztozone;j siatki przez lekkie walcowanie,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

Zwiazane
Mieszanki mineralno-asfaltowe
Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wymagania w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania

Karta informal

Wytyczne pro

cji technicznych siatki

ducenta odnosnie uktadania geosiatki.

,Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)

Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2012

Wymagania Techniczne: WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009
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