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słup stalowy o wym. 60/60, wg. wytycznych poj. konstrukcji
podkonstrukcja stalowa o wym. 60/60, wg. wytycznych proj. konstrukcji
stalowy stołek pod akwarium
płyty HPL o wym. a - 69/70, b - 44/70, c - 22/70, d - 22/71,
e - 24/48, f - 24/113, g - 47/70, h - 50/70, i - 46/70, j -
45/71, k - 46/48, l - 45/113
szafki z drzwiczkami z płyt HPL na zawiasach samootwierających
się, po 2 szt. na skrzydło, zamek na kluczyk uniwersalny o wym.:
a - 69/71, b - 44/71, c - 69/113, d - 44/113, e - 47/71, f - 50/71, g -
47/113, h - 50/113

Inwestor:

Tytuł rysunku: Nr rysunku:

Data:

MUZEUM PRZYRODY - DWÓR LUTOSŁAWSKICH
W DROZDOWIE, PZOZ W DROZDOWIE
Drozdowo, ul. Główna 36, 38,
18-421 Piątnica, dz. nr ew. 696, 697 obręb Drozdowo

Podpis:

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

Nazwa i adres obiektu:

mgr inż. arch. Malwina Łazęcka-Malińska
nr upr. MA/060/14 specjalność
architektoniczna bez ograniczeń

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich
w Drozdowie
Drozdowo, ul. Główna 38
18-421 Piątnica

Projektant:

Sprawdzający:

Numer strony:

Branża: Skala:

Zespół projektowy:

08.02.2022

mgr inż. arch. Rafał Maliński
nr upr. MA/018/15 specjalność
architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Anna Ścioch

mgr inż. arch. Magdalena Urbaniak

ARCHITEKTURA

Konsorcjum:
STUDIUM Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
STUDIUM Sp z o.o. Sp. k.
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

Nazwa projektu:

inż. arch. Monika Dębowczyk

mgr inż. arch. Dorota Ostrowska
nr upr. MA/039/07 specjalność
architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Agnieszka Nowakowska-Mech
nr upr. MA/109/17 specjalność
architektoniczna bez ograniczeń

BUDOWA BUDYNKU MUZEUM PRZYRODY - DWÓR
LUTOSŁAWSKICH  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

WYSTAWA
AKWARYSTYCZNA

1:50

R05a

UWAGI:
NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNĄ
DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z
ZACHOWANIEM PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO
PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI - USTAWA O
PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. 2019 poz.
1231). POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST
DOZWOLONE TYLKO DO CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU.
W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI
MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY
SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE
WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY
PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH
BĘDZIE NA WYŁĄCZNE RYZYKO WYKONAWCÓW.
W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM
NALEŻY WSTRZYMAĆ ROBOTY ORAZ POWIADOMIĆ
INSPEKTORÓW NADZORU I PROJEKTANTÓW.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA
RYSUNKU W TRAKCIE REALIZACJI NALEŻY SKORYGOWAĆ,
UWZGLĘDNIAJAC TECHNOLOGIĘ PRODUCENTÓW I
WYMIARY WZIĘTE Z NATURY.
WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W
PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ILOŚCI W ZESTAWIENIACH Z
ILOŚCIAMI NA RYSUNKACH POWIADOMIĆ
PROJEKTANTÓW.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z
PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ Z PROGRAMEM
PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY
ELEMENTÓW W NATURZE.
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1. Przesunięcie profillu 60x60 do góry
Górna powierzchnia profilu na poziomie 121cm
od poziomu mocowania konstrukcji

2. Usunięcie profilu we wszystkich ścianach
w celu uzyskania dostępu od zewnątrz do akwariów
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3. Wykonanie wymianu dla słupa w przestrzeni akwarium
aby możliwe było zlicowanie frontu akwarium
z zewnętrzną powierzchnią zabudowy

19.07
Rewizja konstrukcji wynikająca z przyjętych rozwiązań
w projekcie Aranżacji Wystawy
Zastosowanie wymianu (3) wymaga zatwierdzenia przez
projektanta konstrukcji poprzez wykonanie odpowiednich
obliczeń wytrzymałościowych
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stalowy stołek pod akwarium
płyty HPL o wym. a - 69/70, b - 44/70, c - 22/70, d - 22/71,
e - 24/48, f - 24/113, g - 47/70, h - 50/70, i - 46/70, j -
45/71, k - 46/48, l - 45/113
szafki z drzwiczkami z płyt HPL na zawiasach samootwierających
się, po 2 szt. na skrzydło, zamek na kluczyk uniwersalny o wym.:
a - 69/71, b - 44/71, c - 69/113, d - 44/113, e - 47/71, f - 50/71, g -
47/113, h - 50/113
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UWAGI:
NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNĄ
DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z
ZACHOWANIEM PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO
PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI - USTAWA O
PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. 2019 poz.
1231). POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST
DOZWOLONE TYLKO DO CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU.
W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI
MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY
SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE
WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY
PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH
BĘDZIE NA WYŁĄCZNE RYZYKO WYKONAWCÓW.
W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM
NALEŻY WSTRZYMAĆ ROBOTY ORAZ POWIADOMIĆ
INSPEKTORÓW NADZORU I PROJEKTANTÓW.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA
RYSUNKU W TRAKCIE REALIZACJI NALEŻY SKORYGOWAĆ,
UWZGLĘDNIAJAC TECHNOLOGIĘ PRODUCENTÓW I
WYMIARY WZIĘTE Z NATURY.
WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W
PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ILOŚCI W ZESTAWIENIACH Z
ILOŚCIAMI NA RYSUNKACH POWIADOMIĆ
PROJEKTANTÓW.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z
PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ Z PROGRAMEM
PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY
ELEMENTÓW W NATURZE.
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3. Wykonanie wymianu dla słupa w przestrzeni akwarium
aby możliwe było zlicowanie frontu akwarium
z zewnętrzną powierzchnią zabudowy
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Rewizja konstrukcji wynikająca z przyjętych rozwiązań
w projekcie Aranżacji Wystawy
Zastosowanie wymianu (3) wymaga zatwierdzenia przez
projektanta konstrukcji poprzez wykonanie odpowiednich
obliczeń wytrzymałościowych
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