
przejście kanału wentylacji
projektowana klapa ppoż
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FUNDAMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- 3,80

studzienka, wym.
wewn.: 1,0x0,7 m
gł. 0,8 m

studzienka, wym. wewn.:
1,0x0,7 m, gł. 0,8 m

- 4,60
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0.02  EKPOZYCJA AKWAR.+ZAPLECZE
KAMIEŃ NATURLANY53,48             

0.03  POM. TECHNOLOG.
GRES44,12             

0.04  WC
GRES1,85             

0.01  KOMUNIKACJA
KAMIEŃ NATURALNY10,54             

0.03  PRZEDS. WC
GRES2,00             

korytko zagłębione w posadzce z
odpływem do kanalizacji sanitarnej

kratka z odpływem do zbiornika na
wodę z akwariów
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przejście kanału wentylacji śr. 15 cm, spód
otworu na rzędnej -0,63m
projektowana klapa ppoż
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500l

akwarium 200x50x50 cm,
zamontowane na podkonstrukcji, spód
na wys. h=0,3 m n.p.p.
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przejście kanału wentylacji
i otw. rewizyjny
szer. 70 cm, rzędne: -1,0
do -0,39 m

przejście kanału wentylacji
śr. 15 cm, spód otw. na rzędnej -0,63

sufit podwieszany
H=310 cm n.p.p.
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podłoże pod fundamenty łącznika na
szerokości wykopu przy pawilonie

projektowanym (A) należy uzupełnić piaskiem
stabilizowanym cementem - wg proj.

konstrukcji
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kanalizacja
deszczowa wg
proj. sanitarnego

przejście przewodu kanalizacyjnego,
spód otworu -3,90

otwór do przejścia
przewodu kanalizacji,
spód otworu -4,03 m

otwór do przejścia przewodu
wodociągowego, spód otworu
-4,0 m

otwór do przejścia 2 przewodów ,
spód otworu -4,03 m

wnęka w ścianie
żelbetowej gł. 14 cm,
rzędne: -3,8 do -3,21 m

przejście 4 przewodów
wodociągowych i 2
przewodów c.o.
- otwór, spód -4,03 m

przejście kanału wentylacji
i otw. rewizyjny
szer. 70 cm, rzędne: -1,0
do -0,39 m

przejścia 2 przewodów c.o.
spód otworu na rzędnej:
-4,03 m

przejście 2 przewodów
wodoc., spód otworu na
rzędnej -4,0 m

przejście przewodu
odpowietrzającego
kanalizacji, spód otworu
na rzędnej -0,50 m

przejście kanału went.
szer. 40 cm, rzędne: -0,62
do -0,27 m
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ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2/9

wejście nr1 - wyłączenie klapy ppoż KP7

wejście nr2 - rezerwa
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ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2/10

wejście nr1 - wyłączenie klapy ppoż KP8

wejście nr2 - rezerwa

wyjście nr1 - wyłączenie klapy ppoż KP8

ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2/11

wejście nr1 - wyłączenie klapy ppoż KP9

wejście nr2 - rezerwa

wyjście nr1 - wyłączenie klapy ppoż KP9
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LEGENDA SYSTEMU CCTV 

KAMERA SYSTEMU CCTV O ROZDZIELCZOŚCI 4MPX, OBIEKTYWEM MOTOR-ZOOM Z AUTOMATYCZNĄ PRZESŁONĄ,

AUTOFOCUSEM, F=2,8~12MM/F1.4, FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC (FILTR IR), CZUŁOŚCIĄ 0.004LX (0LX Z WŁĄCZONYM

IR), OŚWIETLACZEM IR O ZASIĘGU DO 50M

KAMX - X NUMER KAMERY

SZAFA RACK BUDYNKU PAWILONU WYPOSAŻONA W:

- CZĘŚĆ IT: SWITCHE, PATCHPANELE ITD,

- REJESTRATOR SYSTEMU CCTV,

POJEDYNCZE GNIAZDO RJ45

KAMX

LEGENDA SYSTEMU IT

PP1/1-2

NUMER PATCHPANELA

NUMER GNIAZD W PATCHPANELU

LEGENDA SYSTEMU SSP

CSP

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

WIELOSENSOROWA CZUJKA OPTYCZNA-TEMPERATUROWA

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY:

2 WEJŚCIA, 1 WYJŚCIE

WIELOSENSOROWA CZUJKA OPTYCZNA-TEMPERATUROWA

Z CZUJNIKIEM ZADZIAŁANIA

RJ

CZx

KLWx

LEGENDA SYSTEMU SSWiN

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

CYFROWA CZUJKA DUALNA Z ANTYMASKINGIEM

X - NUMER CZUJKI

SSWiN

KLAWIATURA LCD

X - NUMER KLAWIATURY

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

LEGENDA SYSTEMU BMS

WYŚWIETLACZ LCD (WYSOKOŚĆ MONTAŻU 150CM)

CZUJNIK TEMPERATURY NTC (MONTAŻ W SUFICIE PODWIESZANYM)

STEROWNIK BMS
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