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LEGENDA SYSTEMU SSWiN

KAMERA SYSTEMU CCTV O ROZDZIELCZOSCI 4MPX, OBIEKTYWEM MOTOR-ZOOM Z AUTOMATYCZNA PRZESLONA,

AUTOFOCUSEM, F=2,8~12MM/F1.4, FUNKCJA DZIEN/NOC (FILTR IR), CZULOSCIA 0.004LX (OLX Z WLACZONYM

IR), OSWIETLACZEM IR O ZASIEGU DO 50M
KAMX — X NUMER KAMERY

LEGENDA SYSTEMU IT

RJ

L

PP1/1-2

X

POJEDYNCZE GNIAZDO RJU45
NUMER PATCHPANELA

NUMER GNIAZD W PATCHPANELU

SZAFA RACK BUDYNKU PAWILONU WYPOSAZONA W:
— CZESC IT: SWITCHE, PATCHPANELE ITD,
- REJESTRATOR SYSTEMU CCTV,

LEGENDA SYSTEMU SSP

CspP

HEE@IE

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

WIELOSENSOROWA CZUJKA OPTYCZNA-TEMPERATUROWA

WIELOSENSOROWA CZUJKA OPTYCZNA-TEMPERATUROWA
Z CZUJNIKIEM ZADZIALANIA

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY:
2 WEJSCIA, 1 WYJSCIE

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

- CYFROWA CZUJKA DUALNA Z ANTYMASKINGIEM

KLAWATURA LCD

- X = NUMER CZUJKI

KLWx X = NUMER KLAWIATURY

SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

LEGENDA SYSTEMU BMS

> STEROWNIK BMS

WYSWIETLACZ LCD (WYSOKOSC MONTAZU 150CM)

El CZUJNIK TEMPERATURY NTC (MONTAZ W SUFICIE PODWIESZANYM)

Nazwa i adres obiektu:

MUZEUM PRZYRODY - DWOR LUTOStAWSKICH

W DROZDOWIE, PZOZ W DROZDOWIE

Drozdowo, ul. Gtéwna 36, 38,

18-421 Piatnica, dz. nr ew. 696, 697 obreb Drozdowo

Inwestor:

Muzeum Przyrody - Dwdr Lutostawskich
w Drozdowie

Drozdowo, ul. Gtéwna 38

18-421 Pigtnica

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu:

BUDOWA BUDYNKU MUZEUM PRZYRODY - DWOR
LUTOStAWSKICH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Projektant:

Konsorcjum:

STUDIUM Sp. z 0.0.

ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
STUDIUM Sp z 0.0. Sp. k.

ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl
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