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BRANZA: FAZA: DATA:
SANITARNA PBW MARZEC 2007
PROJEKTOWAL: Dr inz. Adam Krupiriski

upr. bud. w specj. instalacyjnej - bez ogranicze - w zakresie sieci, instalacji i wzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ZAP/0072/POOS/06

SPRAWDZIt: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. w specj. instalacyjnej - bez ograniczer - w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
ciepinych, wodociagowych i kanalizacyjnych, wenfyfacyjnych | gazowych %
Nr 77/Sz/2002

KOD CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do odprowadzania sciekéw

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

EGZEMPLARZ:

URZAD ARCHWUM
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SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

ZALACZNIKI

- Warunki nr URN-III-7020/29/2007 wigczenia projektowanej instalacgji do sieci kanalizacji
deszczowej, wydane przez BURMISTRZA MIASTA | GMINY DRAWSKC POMORSKIE z

dnia 07.03.2007,
- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztukg

budowlang,
- ksero uprawnien projektanta i sprawdzajacego wraz z akfualinym potwierdzeniem

przyniaieZiiosci do izby inZyrierow,

SPIS RYSUNKOW: SKALA RYS
PLAN SYTUACYJNY 1:500 1
PROFIL KANALIZACJ! DESZCZOWEJ 1:100/100 2

PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE ,KRUP” Adam Krupitiski
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- ZzZlecenie inwestora,

plan sytuacyjny 1:500,
obowigzujgce przepisy i normy,
kalalogi techniczne producenitow

2. Zakres opracowania.
Przedmiotemm opracowania jest boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturg przy
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim dziafka nr.250/3
Zakres opracowania obejmuje elementy technologii wspomagajgcej odprowadzenie woéd
opadowych z terenu boiska realizowane systemem drenaZu podziemnego.

3. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ODWODNIENIA
3.1 rozwiazania projektowe

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni projektowanego boiska z trawy
syntetycznej za pomocg ukladu drenéw podziemnych Przyjeto zastosowanie drenéw PVC-U o
Srednicy zewnetrznej 75mm i wewnetrznej 65mm w olulinie z geotkaniny, o otworach rury drenarskiej
1,5x5,0mm. Dreny ukfadane w korytach wypeinionych Zwirem plukanym.

Wody podrenarskie odprowadzane bedsg z projektowanych drenéw do projektowanych rur
kanalizacji deszczowej. Wigczenie drenu do rury kanalizacyjnej wykona¢ z zastosowaniem
systemowego tréjnika PVC 200 z odejsciem 110 (zaleznie od wybranego producenta dla
najmniejszego odejscia 160 zastosowaé dodatkowo redukcje 160/110) bezposrednio za Irdjnikiem
(trojnikiem z redukcjg) przewidziano montaz zigczki przejsciowej, systemowej dren75x65 / PVC110.

Kruszywa wszystkich warstw podbudowy muszg speinia¢ wymagania dla minimainego
wspdiczynnika wodoprzepuszczalnosci k=8,0m/d przy jednoczesnej mozliwosci zageszczenia wg.
Whytycznych branzy architektonicznej.

Przyjeto uktad studzienek wykonanych z materiatéw prefabrykowanych np. firmy Wavin z rury
karbowanej 315mm zwiericzonych w chodnikach systemowg pokrywg Zeliwng typu A15. Dna
studzienek wykona¢ z systemowej dennicy jak dla osadnika.

3.2. Roboty ziemne i ukiadanie kanafow.

Rurocigg ukfadac¢ w wykopach suchych wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem
rozpdr. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne wykonac jak dia sieci kanalizacji zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Przewody z rur drenarskich PVC naleZy ukladac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 %z
Ukladanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac sig na dnie wykopu zachowujgc projektowany
spadek przewodéw. Ukfadanie wykonaé na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czg$cig graficzng
projektu oraz technologiq montazu tych rur.

4. PRZYEACZE | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rozwigzania projektowe

Przewidziano odprowadzenie wod z instalacji technologicznej do istniejgcych elementéw
kanalizacji deszczowej na terenie obiektu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przewidziano
podfgczenie do istniejgcej studni o rzednych terenu 115,55 i rzednej dna 113,71mnpm.

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako siecC
grawitacyjna. Projektuje sig instalacje z przewodéw PVC do kanalizacji zewngtrznych klasy S 8 kN/m?
faczonych za pomocq uszczelek gumowych (EPDM, TPE], o powierzchni zewnegtrznej gfadkiej, o
Jjednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaftek. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi istniejgce elementy uzbrojenia terenu pod
projektowang areng pozostajg bez zmian. Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw kontrolnych w poblizu
kolizji z istniejacg instalacjg celem okre$lenia stanu i glgbokos$ci posadowienia. Wykopy kontroine
wykona¢ recznie na krawedziach projektowanej areny. W przypadku gdy przekrycie istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej domierzone na budowie wyniesie mniej niz 0,8m nalezy przewidzie¢
dodatkowo zasypke z keramzytu o migzszos$ci od 20-30cm.

Roboty ziemne i ukiadanie kanaiow.
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Rurociqg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do glfgbokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic oraz
zaniwelowad.

Roboty ziemne dia projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Dodatkowg glebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmacnienia Struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi byc fuzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dia rury i kielicha. Materiat uyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek stalych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka
rurociggéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidfowosci posadowienia rur.

Material uzyty do wykonania obsypki powinien speini¢ te same warunki co material do
wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czg$¢ zasypki wykopéw nad obsypkq
nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy ukladac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Ukfadanie
rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym odpowiednio zaggszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywa¢ sig¢ na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewodbw. Ukladanie wykonac na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czg$cig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

5 UWAGI KONCOWE

o Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. lII”.

o Matferialy uZyfe do budowy powinny posiadac sfosowne Swiadectwa jakosci stwierazajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

o W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

e Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, istniejgce elementy uzbrojenia terenu pod
projektowang areng pozostaja bez zmian. Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw kontrolnych na
trasie istniejgeej instalacji celem okreslenia stanu i glgbokoSei posadowienia. Wykopy kontroine
wykonac recznie na krawedziach projektowanej areny. W przypadku gdy przekrycie istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej domierzone na budowie wyniesie mniej niz 0,8m naleZy przewidzie¢
dodatkowo zasypke z keramzytu o migzszosci od 20-30cm.

e Zgodnie z opinig geotechniczng w przedmiotowym terenie wystgpowaly w trakcie wiercer
sgczenia wéd gruntowych na rzednych 1,70 do 2,00mppt. Dia przedmiotowej instalacji moze by¢
wymagane obnizenie zwierciadla wéd grunfowych — dotyczy moze prac ziemnych wigczenia do
istniejgcej studni kanalizacyjnej.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

¥
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Szczecin, dn.11.04.2007

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY:

INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ODWODNIENIA TERENU DLA INWESTYCJI BUDOWY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM DZIALKA NR
250/3

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupiriski

¥

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Kecman

.8
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PRZY GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM

ul. Dworcowa 2o, 78-500 Drawsko Pomorskie
dziatka nr 250/3
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2. arezygnowano z budowy rozbiegu do skoku wzwyz ODWODNIENIE TERENU

3. zrezygnowano z budowy dojazdu technicznego

4. chodnik (polaczenie boiska z terenem przy hali sportowe)) — = :
przesunac nalezy na rog chodnika okalajacego plyte boiska - m-";&"""‘m""’""‘ »A{/

5. stanowisko dopchniecia kula (luk do pehniecia kuly )y obroci¢ .’;“mi"':’“ip‘“““"“"wwm l 1
nalezy o 180° sprowat

6. Zwigkszono wymiary plyty boiska, ktore maja wynosic¢ 24 x 44 L mrg%%mm %
m (boisko nalezy poszerzy¢ w kierunku poludniowo T

wschodnim w celu uzyskania pasa 2 m za liniami boiska do
pitki recznej) — co skutkuje wykonaniem dluzszego 0 2 m
odwodnienia (9x24.5 = 220.5 m) z rur drenarskich fi 63)

7. Nalezy wykonad¢ linie do tenisa
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