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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszonego lodowiska z funkcjg boiska multisportowego
w Drawsku Pomorskim na dz. nr 250/3 oraz 259 obr. 0012 Drawsko Pomorskie w formule:
wzaprojektuj i wybuduj”, planowanego do dofinansowania z ,,Programu budowy lodowisk-
Edycja 2024”. W ramach inwestycji zaprojektowane i1 wykonane zostanie zadaszenie
lodowiska. Uzupetieniem funkcji rekreacyjnej bedzie takze montaz kontenerowych budynkow
zaplecza, wykorzystywanego do obstugi lodowiska.

ZamoOwienie pn. ,,Budowa lodowiska w Drawsku Pomorskim” obejmuje wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia wraz z wykonaniem robot
budowlanych w pelnym zakresie, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, opinii 1 pozwolen.
Przedmiotem zamoOwienia jest rowniez dostawa maszyn, urzadzen i pojazdow oraz
niezb¢dnego wyposazenia obiektu.

Zamowienie w szczegdlnosci obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia w tym:

a) projektu zagospodarowania terenu,

b) projektu architektoniczno — budowlanego wraz z zatacznikami,

c) projektow technicznych dla wszystkich, wymaganych branz,

d) projektow przylaczy infrastrukturalnych i/lub zewnetrznych odcinkow wewnetrznych
instalacji,

e) opinii/ dokumentacji geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych badan,

f) przedmiarow i kosztorysow robot budowlanych,

g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWOIiR)
h) zbiorczego zestawienie kosztow,
1) inne opracowania, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w fazie projektowania,
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz do
prawidlowego, w oparciu o ww. dokumentacj¢, wykonania robdt budowlanych, np. projekty
dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne
wykonania robdt, w tym ziemnych, itp.;
1) uzyskanie wszystkich niezbednych wymaganych przepisami dokumentéw i1 decyz;ji;
2) wykonanie, na podstawie ww. dokumentacji:
a) robot budowlanych - budowa obiektow (krytego lodowiska z funkcja boiska
multisportowego oraz 5 obiektéw kontenerowych: kontener sanitarny, kontener socjalny
dla pracownikow, kontener kasowy z wypozyczalnig lyzew, kontener - szatnia dla
uzytkownikéw, kontener magazynowo - garazowy) wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu (utwardzenia, ciagi piesze, pieszo-jezdne, obiekty malej
architektury i nasadzenia),
b) dostawy 1 montazu maszyn, urzadzen i sprzetu,
¢) dostawy pojazdow,
d) dostawy 1 montazu niezbg¢dnego wyposazenia obiektu,
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych wynikajacych z
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.
4) Ponadto zamdwienie obejmuje:

a) przeprowadzenie prob koncowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz
eksploatacyjny;
b) szkolenie zalogi w zakresie eksploatacji instalacji;

c) przekazanie obiektow Zamawiajagcemu;



d)
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wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.

1.1

1.1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

.1 SZCZEGOLOWY ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO -

KOSZTORYSOWEIJ:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia w tym:

a) projektu zagospodarowania terenu, sporzadzonego na aktualnej mapie do celow
projektowych,

b) projektu architektoniczno — budowlanego budowy lodowiska wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng oraz ze wszystkimi niezbednymi zalacznikami,

c) projektow technicznych dla wszystkich, wymaganych branz, w tym:

- branza konstrukcyjna,

- branza sanitarna: instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja

- branza elektryczna 1  teletechniczna: instalacja os$wietlenia ogolnego 230V,
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, os$wietlenia miejscowego, instalacja
oswietlenia  zewngtrznego, instalacja gniazd wtykowych 230V, instalacja
dedykowanych gniazd wtykowych zasilania komputerdw, instalacja 400V, instalacja
dodatkowej ochrony od porazen, instalacja potaczen wyrownawczych - instalacja
przeciwprzepigciowa, instalacja odgromowa, instalacja okablowania strukturalnego,
WI-FI, instalacja monitoringu wewnetrznego 1 zewnetrznego, instalacja naglosnienia,
instalacja przyzywowa, gléwny wylacznik pradu (GWP) — certyfikowany,

- branza drogowa: projekt wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, w tym dojazd i1
dojscie do lodowiska, zapewnienie drég pozarowych, chodniki,

d) projektow przytaczy infrastrukturalnych i/lub zewne¢trznych odcinkow wewnetrznych
instalacji do obiektow: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
wraz z odwodnieniem lodowiska, elektroenergetyczne, ewentualnie cieplownicze,
projekty usunigcia ewentualnych kolizji (w przypadku wystapienia) z istniejagcym
uzbrojeniem terenu 1 urzagdzeniami,

e) opinii/ dokumentacji geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych badan,

Wszystkie w/w projekty wraz z opracowaniami i dokumentami opisanymi w pkt 1) 1 j) - w
ilosci 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowe;j
dostarczony na ptycie CD (projekt w edytowalnym formacie dwg lub innym formacie
obstugiwanym przez AutoCAD, cze$¢ projektowa 1 opisy w PDF oraz w formacie Word w
zakresie opisow technicznych).

f) przedmiaréw i kosztorysow robdt budowlanych dla wszystkich branz wraz z dostawami
sprzetu 1 wyposazenia — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczegdlne
branze w formie papierowego oryginalu oraz 1 w formie cyfrowej (pdf, exel, ath)-
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami,

g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiOR) dla
wszystkich branz w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczego6lne branze
w formie papierowego oryginatu oraz w formie cyfrowej (pdf)

h) zbiorcze zestawienie kosztow - w 1 kompletnym egzemplarzu w formie papierowego
oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (exel, pdf),

1) inne opracowania, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w fazie projektowania,

niezb¢dne do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
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do prawidtowego, w oparciu o ww. dokumentacj¢, wykonania rob6t budowlanych, np.
projekty dotyczace usunigcia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty
technologiczne wykonania robot, w tym ziemnych, itp.;
j) uzyskanie wszystkich niezbednych wymaganych przepisami dokumentow:

- mapy do celéw projektowych,

- decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia (W

przypadku koniecznosci),

- ewentualnej aktualizacji warunkow technicznych przytaczenia mediow,

- warunkoéw technicznych do projektowania dla przebudowy infrastruktury technicznej

kolidujacej z projektowang inwestycja, jezeli bedzie zachodzita taka potrzeba,

-uzgodnien branzowych dokonanych przez wszystkich gestorow sieci wystepujacych w

granicach opracowania,

- wszelkich niezbednych, wymaganych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien, w tym m.in.

uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. ochrony p.poz., rzeczoznawcq ds. sanitarnohigienicznych,

- przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o pozwoleniu na budowg,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.

1.1.2 WARUNKI DOTYCZACE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ

Przedmiotowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna spetnia¢ aktualne wymogi
m.in.:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847,
1881.)

b) Ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834,
1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940, 1946.)

c) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320)

b) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411)

¢) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego - zatagcznik do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1679),

d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

e) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225
z pozn. zm.).

Ponadto dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie
petny zakres robot budowlanych niezbedny dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,;

b) dokumentacja w swojej treSci powinna okre§la¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w
szczegolnosci technologie robdt, materiaty 1 urzadzenia, a takze parametry techniczne i
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funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatlowych, wybranej technologii, urzadzen i
wyposazenia;

¢) powinna opisywac¢ przedmiot zamdwienia za pomoca cech technicznych 1 jako$ciowych,
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.
Wszystkie niezbgdne opinie, uzgodnienia 1 sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow oraz o$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
lodowiska

d) W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspotpraca z Zamawiajgcym dla petnego
zrozumienia oczekiwan i zatozen Zamawiajacego. Poszczegdlne fazy projektowania, dobor
materialow 1 sprzetu, wykaz wyposazenia oraz metody realizacji, przewidywane przeptywy
pieni¢zne podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zastosowane w Projekcie
rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i1 komunikacyjne powinny
zapewniac¢ catkowite bezpieczenstwo uzytkownikom i higien¢ pracy przysztego personelu
oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne 1 estetyczne.

e) Zamawiajacy oczekuje wysokiej trwato$ci elementéw budowlanych 1 wyposazenia
technologicznego, a takze tatwej konserwacji 1 niezawodnos$ci dzialania urzadzen 1
funkcjonowania infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dysponowac kadrg umozliwiajaca kompleksowe wykonanie dokumentacji we wszystkich
branzach (m.in. architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna oraz drogowa).
Osoby wykonujace prace projektowe muszg posiada¢ uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w wymaganych branzach oraz przynaleze¢ do wtasciwej Izby Inzynierow,

2) zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci - w przypadku konieczno$ci,

3) dokonywaé¢ konsultacji z Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych i standardow wykonczenia,

4) wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z zasadami
wspoélczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami przeciwpozarowymi, oraz obowigzujgcymi normami i1 normatywami oraz
rozwigzaniami przyjaznymi osobom niepetnosprawnym,

1.1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym: 250/3 w Drawsku Pomorskim.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca powinien zgodnie z przedmiotowym programem
oraz na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wykonac roboty budowlane 1 dostawy
obejmujace:

a) budowg obiektow (zadaszonego lodowiska z funkcja boiska multisportowego oraz 5
obiektéw kontenerowych: kontener sanitarny, kontener socjalny dla pracownikow, ,
kontener wypozyczalni tyzew i kasowy, kontener - szatnia dla uzytkownikéw, kontener
magazynowo - garazowy) wraz z infrastruktura towarzyszaca, zagospodarowaniem
terenu (utwardzenia, obiekty matej architektury i nasadzenia),

b) dostawe 1 montaz maszyn, urzadzen i sprzetu,

¢) dostawe pojazdow,

d) dostawe 1 montaz niezb¢dnego wyposazenia obiektu.
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W szczegolnosci roboty budowlane/dostawy polega¢ beda na :

a)

b)
©)

d)

g)

h)

)

wykonaniu niezbednych robdét demontazowych w zakresie wymaganym do
prawidlowego wykonania przedmiotu inwestycji, w szczegélnosci rozbidrke
konstrukcji i nawierzchni boiska, siedzisk, koszéw, bramek, pitkochwytow.
Rozbidrce nie podlega bieznia, ktéra nalezy bezwzglednie zachowa¢ oraz chroni¢
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac oraz przywrdci¢ do stanu sprzed
prowadzenia robé6t. Zdemontowane elementy boiska: pitkochwyty, siedziska oraz
kosze i bramki nalezy przewieZ¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
terenie Drawska Pomorskiego;

wykonaniu niezb¢dnych rob6t ziemnych, podbudowy i uksztattowania terenu;
wykonaniu lodowiska z funkcja boiska multisportowego o nawierzchni multisportowej
z moduldéw polipropylenowych wraz z liniami boisk oraz niezbednym wyposazeniem.
Uwaga! Nie dopuszcza si¢ wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy, EPDM lub
pochodnych;

montazu uktadu orurowania chtodniczego lodowiska, tworzac lodowisko state z
bezpieczng nawierzchnig z modutdéw polipropylenowych do uzytkowania jako boisko
multisportowe oraz rolkowisko (bezpieczna jazda na rolkach, tyzworolkach, wrotkach)
wraz z mozliwo$cig uzytkowania dla zaje¢ ogolnorozwojowych dzieci i mtodziezy
szkolnej; orurowanie zamontowane bedzie na catej powierzchni lodowiska w
przygotowanej podbudowie przesigkliwej dla wody roztopowej, w warstwie podktadow
stabilizujacych;

wykonaniu robot montazowych w zakresie elementéw mocujacych pod wyposazenie
sportowo — rekreacyjne, zabudowa (umieszczenie w podbudowie) tulei montazowych;
dla wybranych dyscyplin sportowych;

wykonaniu hali lodowiska trwale zwigzanej z gruntem o minimalnych wymiarach
zewnetrznych 25,00m x 45,00m i wysokos$ci w przedziale 11,00 m do 12,00 m;
dostawie 1 montazu budynkéw zaplecza lodowiska sktadajacego si¢ z modulow
(kontenerow) zgodnie z wymaganiami Inwestora;

wykonaniu robot montazowych w zakresie elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego. Ostateczne parametry oraz rozmieszczenie w/w elementow zostang
dobrane przez Projektanta na etapie projektu budowlano — wykonawczego 1 uzgodnione
z Zamawiajacym,

wykonaniu niezbednej, kompletnej infrastruktury towarzyszacej oraz wszelkich innych
zwigzanych z realizacja niniejszego zamdwienia robot budowlanych, zapewniajacych
prawidtowe uzytkowanie obiektu,

dostawie i montazu maszyn, urzadzen, sprzetu i niezbednego wyposazenia obiektu,
dostawie pojazdow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdét budowlanych wynikajacych z

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

1) W przypadku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru
autorskiego w_cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
2) Nadzor autorski bedzie petniony zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami

Ustawy Prawo budowlane.

3) Obowigzki Wykonawcy obejmowac bedqg w szczegolnosci:

a) nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjq projektowo — kosztorysowg w

zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru

urzgdzen,
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b) wyjasniania wqtpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych powstatych
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegotowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
dokumentacje projektowq (chyba, ze wynikajq one z rekojmi),

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w zakresie materiatow i konstrukcji, rozwigzan technicznych,

technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszym niz przewidziano
w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot lub Zamawiajgcego propozycji
rozwiqgzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztow zadania z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e) ocena parametrow lub wynikow szczegotowych badan materiatow i konstrukcji w
zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiqzujgcymi przepisami,

f) dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na Zgdanie Zamawiajgcego,
g) udziatl w naradach budowy i komisjach technicznych, na wezwanie Zamawiajgcego,

h) poprawianie bledow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie
rysunkow, detali bgdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — nastepuje w ramach rekojmi bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
z nalezytq starannosciq i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosSci ustug, przy czym
dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogq powodowac przeszkod i opoznien w
realizacji zadania.

5) Czynnosci nadzoru autorskiego prowadzone bedg wylgcznie na wezwanie Zamawiajgcego a
ich wykonanie kazdorazowo bedzie potwierdzane przez Zamawiajgcego w Protokole Nadzoru
Autorskiego.

6) Czas reakcji (tj. przyjecia zgloszenia oraz uzgodnienie sposobu i terminu realizacyi,
dogodnego dla obu stron, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé) Wykonawcy na wezwanie,
dotyczqcy czynnosci, o ktorych mowa w ust.3 - w ciggu trzech dni roboczych po zgloszeniu, a w
przypadkach szczegolnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7) Czynnosci nadzoru autorskiego, okreslone jako pobyt, bedg wykonywane zarowno przez
wizyty na budowie, jak i nadzor bez koniecznosci wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy
mogq to by¢ inne miejsca wskazane przez Zamawiajgcego, np. siedziba Zamawiajgcego lub
inne.

8) Przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez kazdego z projektantow we
wskazanym miejscu.
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9) Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokot nadzoru autorskiego podpisany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) W ramach petnienia nadzoru autorskiego przewidywanych jest min. 6 pobytow projektanta
na budowie.

Ponadto zamdowienie obejmuje:

przeprowadzenie prob koncowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz
eksploatacyjny;

przeprowadzenie niezb¢dnych badan;

szkolenie zalogi w zakresie eksploatacji instalacji;

przekazanie obiektow Zamawiajacemu;

wykonanie dokumentacji  powykonawczej w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej, instrukcji eksploatacji 1 konserwacji — w tym m.in.:

- dokumentacji projektowej z ewentualnymi zmianami powstalymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzonymi akceptacja inspektora nadzoru,

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- dokumentow stanowigcych dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty,
aprobaty techniczne, protokoly badan, prob 1 sprawdzen, karty gwarancyijne,
Swiadectwa jakosci, karty katalogowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn,
urzadzen, sprzetu, pojazdow, wyposazenia, protokoly z wynikami pomiaréw
elektrycznych: o skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia i
izolacji przewodow 1 kabli, protokét z pomiar6w natezenia 1 luminancji
zainstalowanego os$wietlenia potwierdzajacy zgodno$¢ pomiaréw z obliczeniami z
dokumentacji wykonawczej, protokoty z prob szczelnosci zimnej wody, cieptej wody,
cyrkulacji oraz kanalizacji 1 innych instalacji 1 przytaczy, itp. ),

Wykonawca sporzadzi ksigzke eksploatacji nowobudowanego obiektu, w ktore;j:

- dostarczy instrukcj¢ uzytkowania i konserwacji poszczeg6élnych elementéw budowlanych i
instalacyjnych w danym obiekcie, - okresli procedure zgtaszania reklamacji,

- okresli obowigzkowe kontrole obiektu budowlanego, stanu technicznego instalacji budynku,
- okresli procedury wymaganych serwisow 1 okresli ich czgstotliwos¢;

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ przygotowana i dostarczona w nastgpujacej formie i

ilo$ci:
[ ]

2 egzemplarze w formie papierowej, w tym 1 egzemplarz w kolorze;

1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD: projekt w edytowalnym formacie dwg lub
innym formacie obstugiwanym przez AutoCAD, cz¢$¢ projektowa i opisy w PDF oraz
w formacie Word w zakresie opisow technicznych.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt planuje si¢ zlokalizowa¢ na dziatce nr 250/3 oraz 259, obrgb 0012 Drawsko Pomorskie
— stanowigcych wlasno§¢ Gminy Drawsko Pomorskie.

Realizacj¢ przedmiotowej inwestycji planuje si¢ na terenie obecnie istniejacego
zniszczonego pod wplywem czasu boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy i otaczajacego
terenu. Jest to boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 24 na 44m, z
pitkochwytami, jednorzgdowa trybung dla 50 osob oraz opaska z kostki betonowej. Pod
boiskiem znajduje si¢ drenaz z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz
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podbudowa. Dokumentacja techniczna istniejagcego boiska stanowi zatgcznik do PFU. Do
niniejszego PFU zalaczono takze aktualne zdj¢cia ukazujace obecny stan boiska.

W zwiagzku z rosnagcym zainteresowaniem dzieci, mlodziezy 1 spolecznosci lokalnej obiektami
sportowymi zaktada si¢ realizacje nowej inwestycji w celu stworzenia obiektu sportowo —
rekreacyjnego o funkcjach, ktére nie majg inne obiekty w gminie Drawsko Pomorskie.

1.2.2. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach inwestycji zaklada si¢ zaopatrzenie obiektu w wode z zgodnie z warunkami
wydanymi przez ZWiK Drawsko Pomorskie stanowigcymi zalacznik do PFU. Wykonawca
zapewni doprowadzenie instalacji do projektowanego obiektu i zaplecza sanitarnego.
Przytaczenie do kanalizacji sanitarnej zaklada si¢ poprzez przylacze do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej - nalezy go wykona¢ zgodnie z wuzyskanymi warunkami
przytaczeniowymi stanowigcymi zalacznik do PFU. Po stronie Wykonawcy bedzie
doprowadzenie zewngtrznej kanalizacji sanitarnej do obiektu.

Energia elektryczna dostarczana bedzie poprzez projektowane zlacze kablowo - pomiarowe,
zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR stanowigcymi zatacznik do PFU. Po stronie Wykonawcy bedzie wykonanie
zewnetrznej linii zasilajagce] WLZ od zlacza kablowo-pomiarowego do projektowanego
obiektu.

Wykonawca zabezpieczy podlaczenie pradowe w formie skrzynki elektrycznej w bezposredniej
bliskosci lodowiska 1 przygotuje ogrodzenie dla posadowienia agregatu. Zabezpieczy roéwniez
dostep do poboru wody dla budowy lodowiska.

Obiekty zaplecza wyposazone bgda w ogrzewanie (grzejniki elektryczne). Dopuszcza si¢
alternatywnie zasilanie c.o z sgsiedniej hali sportowej jako jej rozwinigcie.

W obiekcie wystgpowaé bedzie wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylatorami, jesli
okaze si¢ to konieczne na etapie prac projektowych.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony w instalacje¢ teletechniczng: wi-fi, monitoringu, a takze system
naglasniajacy umozliwiajacy komentowanie wydarzen sportowych w obiekcie oraz puszczanie
muzyki.

Po stronie Wykonawcy pozostanie zapewnienie niezbednej infrastruktury na potrzeby realizacji
zadania. Zamawiajacy wskaze podtaczenie elektroenergetyczne w formie skrzynki elektrycznej
w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji inwestycji oraz miejsce poboru wody na
potrzeby budowy obiektow.

Wody deszczowe nalezy zagospodarowac zgodnie z uzyskanymi warunkami przytagczeniowymi
stanowigcymi zatgcznik do PFU. Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanego dachu oraz
projektowanych utwardzen nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej] w ramach
rozbudowy istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie objetym inwestycja.

Dla realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy spetni¢ nastepujace uwarunkowania:

. wszystkie uzyte materialy w ramach niniejszego zadania musza odpowiadaé atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami;

. roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami 1 instrukcjami producentoéws;

. przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ dtugotrwale 1 bezusterkowe korzystanie z
ptyty boiska oraz lodowiska;

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot

przed osobami postronnym,;

1.2.3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
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Planowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia postgpowania wynikajacego z
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity —
Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940, 1946. ).

1.2.4. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatek, ktore sg objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata: nr XXXIX/292/97 z dnia 1997-04-25
dot.: MIASTA DRAWSKO POMORSKIE).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 250/3 oznaczona
jest”

- dla czesci dziatki — 2.54 UO- adoptowany zespot ustug oswiaty

- dla czesci dziatki 2.55 MN — adoptowane zespoly budownictwa jednorodzinnego

Ww. dziatka znajduje si¢ w strefie ,, B’ ochrony konserwatorskiej.
Zatqcznikiem do niniejszego PFU jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego.

1.2.5. UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geotechniczng dla terenu objetego zakresem
zamoOwienia z marca 2007 roku stanowigcg zalacznik do niniejszego PFU. Teren objety
opracowaniem nie znajduje si¢ pod wplywem aktywnej eksploatacji gornicze;.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Planowana inwestycja ma na celu uzupelnienie i funkcjonalne scalenie zapotrzebowania
spotecznos$ci lokalnej na tego typu obiekt.

Obiekt stanowit bedzie uzupehienie istniejgcej bazy sportowo — rekreacyjnej w Drawsku
Pomorskim i bgdzie miat charakter obiektu sportowego, rekreacyjnego, ogolnodostepnego
przeznaczonego dla mtlodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej, jak 1 okolicznych
miejscowosci.

Planowana inwestycja ma na celu podniesienie atrakcyjno$ci inwestycyjnej miasta oraz
popraw¢ warunkow zycia mieszkancOw poprzez rozszerzenie istniejacego zaplecza sportowo —
rekreacyjnego.

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe lodowiska o wymiarach 20,0 m x 40,0 m wraz z
funkcja boiska multisportowego o nawierzchni z modularnego polipropylenu o wymiarach
20,0m x 40,0m ze strefg bezpieczenstwa o szerokosci 1,00 m z kazdej strony. W wyniku
realizacji zamdwienia, powstanie zadaszone lodowisko o konstrukcji trwale zwigzanej z
gruntem oraz kontenerowe budynki, stanowigce zaplecze do obstugi lodowiska.

Wskazniki powierzchniowe
e powierzchnia zabudowy zadaszenia lodowiska min. 1.125,00 m?
e powierzchnia uzytkowa zadaszenia lodowiska min. 1.000,00 m?
e powierzchnia zabudowy obiektow kontenerowych ok. 14,66m2 (+ 10%) kazdego z
obiektow
Zestawienie wymaganych konteneréw zaplecza lodowiska:
e Kontener sanitarny o wymiarach: 6058x2420x2890mm (£ 10%)
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e Kontener socjalny dla pracownikdw o wymiarach: 2420x 6058x2890mm (+ 10%)
e Kontener wypozyczalni tyzew i kasowy o wymiarach: 2420x 6058x2890mm (£ 10%)
e Kontener szatnia dla uzytkownikéw o wymiarach: 2420x 6058x2890mm (£ 10%)

e Kontener garazowo - magazynowy dla urzadzen do konserwacji i pielggnacji lodowiska
o wymiarach: 2420x 6058x2890mm (£ 10%).

Wielko$¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow: przyjmuje si¢
mozliwo$¢ zmiany wielkosci parametrow powierzchniowych kontenerow o ok. 10 %.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO —
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej przed przystapieniem do
sporzadzania oferty. Teren budowy winien by¢ wydzielony ogrodzeniem o wysoko$ci min. 2m,
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia rob6dt. Roboty prowadzone
beda w bezposrednim sasiedztwie szkoty podstawowej oraz hali sportowej i kina, w zwigzku z
czym wymaga si¢, aby prowadzi¢ je w sposob jak najmniej ingerujacy w funkcjonowanie tych
obiektow.

Ziemia oraz grunt z wykopow moze zosta¢ wykorzystany w ramach budowy, po okresleniu
jego parametréw oraz stwierdzeniu przydatnosci, ewentualny nadmiar nalezy usungé w ramach
niniejszej umowy.

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

+ zaktualizowa¢ dane geodezyjne;

 w razie potrzeby dokona¢ aktualizacji badan gruntowo — wodnych terenu celem
uwzglednienia wszystkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

W koncowej fazie robot nalezy usunaé z terenu przyleglego wszystkie pozostatosci i
ewentualnie odtworzy¢ zniszczone elementy zagospodarowania terenu wokot obiektu.

2.1.2 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach zagospodarowania terenu dla nalezy przewidzie¢:

- lokalizacj¢ zadaszonego lodowiska z funkcja boiska multisportowego wraz z
zadaszeniem;

- lokalizacj¢ elementéw wyposazenia sportowo — rekreacyjnego;

- lokalizacje¢ stalg agregatu chlodniczego w bezposrednim sasiedztwie lodowiska wraz z
ogrodzeniem;

- lokalizacj¢ budynkow kontenerowych (zaplecze lodowiska),

- lokalizacj¢ utwardzen stanowigcych dojscia i dojazd do obiektu i nasadzen.

W ramach inwestycji nalezy dostosowac istniejace uzbrojenie terenu objetego inwestycja w
zakresie:

- doprowadzenia energii elektrycznej do obiektu,

- rozbudowy kanalizacji deszczowe;;
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- rozbudowy zewng¢trznej instalacji wody (od istniejacego zestawu wodomierzowego) do
projektowanego obiektu z uwzglednieniem podlicznika;

- budowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia jej do
projektowanego obiektu.

2.1.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI I
INSTALACIJI

2.1.3.1 LODOWISKO Z FUNKCJA BOISKA MULTISPORTOWEGO

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ lodowisko o wymiarach 40,0m x 20,0m z funkcjg w
okresie letnim boiska multisportowego 1 mozliwoscig gry w pitke reczna, koszykowke, siat-
kowke, jazde na rolkach, wrotkach i1 ¢wiczen ogodlnorozwojowych o wymiarach 40,00m x
20,00 m ze strefg bezpieczenstwa 1,0 m z kazdej ze stron (wymiar boiska ze strefa bezpieczen-
stwa 22,0m x 42,0m) z uwzglednieniem zapotrzebowania Inwestora. Obiekt w ramach inwesty -
¢cji wyposazony musi zosta¢ w sprzet niezbedny do jego funkcjonowania.

UWAGA!!

W ramach inwestycji wykonane zostanie hala zadaszona nad cata powierzchnig lodowiska w
konstrukcji szkieletowej oraz zaplecze lodowiska wykonane w technologii kontenerowe;.
Liczba uzytkownikoéw korzystajacych jednoczesnie z obiektu — $rednio 80-100 osob;

Liczba godzin pracy lodowiska — max. 14 godzin/dobg;

2.1.3.2 INSTALACJA CHLODNICZA

Lodowisko - opis rozwigzan technicznych:
Plyta sztucznie mrozona, w formie stacjonarnego lodowiska do eksploatacji w okresie
zimowym, o wymiarach 40,0m x 20,0m.
Przewiduje si¢ sezonowgq prace lodowiska w okresie zimowym przy temperaturze zewngtrznej
do +15°C.
Instalacja chtodnicza lodowiska obejmuje:

e modutowy agregat chtodniczy produkujacy chlodziwo o parametrach -8°C/-11°C;

e kolektory i rurociagi chtodziwa;

e wezownice lodowiska umieszczong w podktadach technologicznych.

e Agregat chlodniczy z plynem roboczym w instalacji lodowiska. Moce oraz parametry

przyjetych rozwigzan nalezy dobra¢ odpowiednio do uzytych materiatow.

Agregat chlodniczy zlokalizowany w pbliczu ztacza energetycznego
Nalezy zastosowac agregat chtodniczy nowy z produkcji biezacej — kompaktowy z modutem
hydraulicznym, cato$¢ jako element stacji chtodniczej, dostosowany do wielko$ci oraz rodzaju
lodowiska.
Do posadowienia agregatu nalezy przygotowaé utwardzony odpowiednio teren (ptyta
betonowa) w sgsiedztwie lodowiska/boiska wielofunkcyjnego.

Minimalne parametry techniczne agregatu chtodniczego:

Agregat chtodniczy musi by¢ dostarczony z modutem hydraulicznym dostosowanym do
wielkosci lodowiska 1 przystosowanym do pracy dla temperatury zewnetrznej do + 15 st.C,
energooszczgdny o minimalnej mocy chtodniczej 180kW 1 maksymalnym poborze pradu do
70kW.

Wymagane parametry techniczne agregatu chlodniczego:
e wydajnos¢ chtodnicza : minimum 180 kW
e praca dla temperatury zewnetrznej : + 15st.C
e temperatura medium na wylocie - 11 oC
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rodzaj medium: glikol etylenowy o stezeniu 35%

Liczba wentylator6w minimum 4

Sprezarki minimum 4 - spiralne

Liczba obiegdéw czynnika 2

Rodzaj czynnika — R410a; Rodzaj czynnika zgodny z przeznaczeniem i
obowigzujacymi przepisami

Zasilanie 400/3/50V/f/Hz

Wspotczynnik EER maksymalnie 3,50

Wspétezynnik SEPR maksymalnie 5,20

Catkowity pobor mocy maksymalnie 70 kW

Modul pompowy z pompa 0 wyzszym sprezu

Wibroizolatory

Panele ostonowe boczne

Glos$nos¢ akustyczna agregatu zgodna z aktualnymi przepisami.

Agregat musi posiada¢ internetowg kontrole pracy — zdalny monitoring (przez okres minimum
2 lat) czyli bezprzewodowy system monitoringu pozwalajacy na odczyt nastepujacych
parametrOw pracy :

*temperatura glikolu IN

*temperatura glikolu OUT

*status sprezarek ( ON/FF )

*status pompy

*status wentylatoréw

*informacja o alarmach

*temperatura zadana

*mozliwo$¢ zdalnego wiaczenia i wylaczenia.

*mozliwo$¢ generowania przez system powiadomien o wystepujacych alarmach

poprzez SMS /lub mail
Agregat musi by¢ ogrodzony (ogrodzenie z furtkg) w sposéb eliminujacy ingerencje osob
nieuprawnionych.

Glosno$¢ pracy agregatu mierzona zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (tekst jednolity — Dz.U. 2014, poz. 112), nie moze powodowac przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku.

Agregat chtodniczy powinien posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

System zigbniczy

Orurowanie ptyty lodowiska zbudowane z kolektoréw i rur chtodniczych PE fi 20 w rozstawie
migdzy osiami rur co 6-6,5 cm, zamontowanych na calej powierzchni lodowiska w podktadach
stabilizujacych. Orurowanie poprzez dosyt zostanie podtaczone do agregatu stacji chlodniczej-
rozwigzanie indywidualne Wykonawcy. Orurowanie zamontowane na calej powierzchni
lodowiska. Dla wyposazenia orurowania chlodniczego nalezy uwzgledni¢: pompe do glikolu
dobrang dla wielkosci i potrzeb obiektu oraz glikol w ilo$ci niezbgdnej dla funkcjonowania
lodowiska z pojemnikami.

Podktad stabilizujacy dostarczony przez Wykonawce po zainstalowaniu orurowania
chlodniczego musi posiada¢ bardzo dobre wilasciwosci drenazowe, umozliwiajac wodzie
roztopowej przenikanie do systemu drenazu obiektu.

Poszczegodlne ptyty podkiadu stabilizujacego taczone musza by¢ na zapigcie typu ,.klik”
Zardéwno orurowanie jak 1 kolektory umieszczone musza by¢ w warstwie podbudowy.
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Cato$¢ powinna pracowa¢ w uktadzie Tiechelmana.
2.1.3.3 WYPOSAZENIE LODOWISKA

Planuje si¢ bandy wykorzystywane w okresie mrozenia lodowiska o wysokos$ci 1,20m.

Bandy samo - przymrazalne o wysokosci 1,2 m. Konstrukcja band wykonana z aluminium z
wypehlieniem z ptyt PEHD o grubosci 5-6mm. W miejscu narazonym na uszkodzenia
mechaniczne za pomocg tyzew musi znajdowaé si¢ listwa okopowa z polietylenu w kolorze
zottym o wys. ok. 20 cm 1 grubosci 10 mm zamontowana w sposOb zapewniajacy sztywnosc.
W goérnej czgsci bandy lodowiska musi by¢ zainstalowany pochwyt w kolorze niebieskim.
Komplet band musi zawiera bram¢ wjazdowa dla rolby oraz 2 bramki wejsciowa 1 wyjsciowa o
szer. min. 0,9m. Promien w naroznikach bandy - 5,0 m. Dlugos$¢ jednego modutu — 2,0 m.
Bandy uzytkowane jako gotowe moduty co bedzie sprawialo, ze ich montaz stanie si¢ szybki 1
sprawny. Kazdy poszczegdlny modul za posrednictwem $rub musi by¢ taczony na
zewngetrznych pionowych profilach w miejscach przygotowanych otworéw. Ponadto dla
zwigkszenia stabilno$ci dolnej cze$ci bandy (w miejscu polaczenia elementoéw pionowych ze
stopka) muszg by¢ montowane ptyty montazowe przymrazalne.

Ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sezonowego stosowania urzadzenia do konserwacji
tafli lodu w postaci przystawki do ciggnika o parametrach minimalnych:

- szeroko$¢ ostrza minimum 1100 mm

- zbiornik na wode — minimum 230 1

- zbiornik na snieg — minimum 270 1

- waga pustego urzadzenia maksimum 360 kg

Glegbokos¢ cigcia noza musi by¢ regulowana w sposob ciagly poprzez mechaniczne obracanie
pokretta sterujgcego.

Przepltyw wody ze zbiornika ze stali nierdzewnej do cze$ci roboczej maszyny regulowany musi
by¢ za pomocg zaworu kulowego.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w chlodnice spiralng do utrzymywania oleju hydraulicznego
w optymalnej temperaturze roboczej przez dtuzszy czas.

Zbiornik na wode nalezy wyposazy¢ w zanurzeniowg wezownice grzejng, a woda podgrzana
do zadanej temperatury musi by¢ wykorzystana do rekonstrukcji lodu na tafli lodowiska.
Wykonawca musi dostarczy¢ rowniez ciagnik z tzw. przeciwwaga o minimalnej mocy 24KM.
Dla kompletu dostawy wraz z ciggnikiem nalezy dostarczy¢ wal przeniesienia napedu ktérego
obwod hydrauliczny wykorzystuje jego naped za pomocg regulowanego, trzypunktowego
uktadu zawieszenia.

Ciagnik bedzie uzytkowany przez caly rok do dalszej konserwacji i sprzatania nie tylko boisk
sportowych, ale takze innych przestrzeni miejskich. Wykonawca musi dostarczy¢ ciggnik do
ktérego jego producent ma w ofercie przystawki do innego jego wykorzystania.

Nalezy przewidzie¢ réwniez dostawe frezu do wycinania lodu przy bandzie.
Wymagane dane techniczne:
e prosta obstuga maszyny z naciskiem na bezpieczenstwo.
e Wymiary :
szeroko$¢ robocza minimum 460 mm
glebokos¢ cigecia do 5 mm
4 x n6z z wymiennymi ostrzami
wysoko$¢ maszyny minimalnal000 mm
szeroko$¢ maszyny minimalna 480 mm
waga pustej maszyny max.50 kg
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Silnik o mocy minimalnej 190 ccm 11, 53 Nm z rozrusznikiem, rozruch urzadzenia za
naci$ni¢gciem przycisku. Paliwo - benzyna bezolowiowa.

Nawiewany $nieg musi by¢ kierowany na $rodek lodowiska, czyli poza obszar pracy operatora.
Rozrusznik elektryczny musi by¢ w pehi zintegrowany umozliwiajacy do 60 rozruchéw na
jednym tadowaniu akumulatora. W zestawie musi by¢ dotgczona stosowna tadowarka.
Urzadzenie musi posiada¢ wylacznik bezpieczenstwa oraz mozliwo$¢ tatwej 1 szybkiej
wymiana nozy, bez koniecznos$ci uzycia specjalnych narzedzi.

Ustawienie glgbokosci cigcia musi znajdowaé si¢ na uchwycie maszyny, a zatem w zasiegu
operatora.

Ciagnik 1 przystawka do pielegnacji lodowiska oraz frez stanowig przedmiot niniejszego
zamoOwienia.

W trakcie uzytkowania w sezonie zimowym ciagi komunikacyjne prowadzace na lodowisko
wyposazone muszg by¢ w trudnoscieralne wyktadziny gumowe.
Wykladzina spetnia¢ musi wymagania:
e material — guma SBR og6lnego zastosowania, o gestosci min. 1,4 do 1,6 g/cm3
antyposlizgowa,
typ wykladziny — ryflowana
grubo$¢ — min. 6 mm;
szerokos¢ rolki — min. 1200 mm;
wytozenia szatni, kontenera sanitarnego
wylozenia powierzchni bezposrednio sgsiadujacych z taflg lodowiska,

Szatnie nalezy wyposazy¢ w fawki oraz szafki.

Wyposazenie wypozyczalni tyzew wymagane:
- Ostrzalka do lyzew przeznaczona do ostrzenia stalowych ostrzy tyzew, przenosna, tatwa w
obstudze i nieskomplikowana w konserwacji.
Predkos¢ obrotowa silnika: 2800 obr / min, silnik elektryczny, waga max 30 kg, moc silnika
elektrycznego min 0,55 kW
- Suszarka do lyzew na 30 par na cieple powietrze stuzaca do suszenia i od$wiezania
wewnetrznej powierzchni butow tyzwiarskich przy rownoczesnej ich dezynfekcji. Obudowa,
podstawa oraz wieszaki wykonane musza by¢ ze stali szlachetnej. Gdy urzadzenie jest
wlaczone elementy grzewcze i wentylator musza wytwarza¢ cieple powietrze, ktdére musi
uchodzi¢ przez wieszaki nadmuchowe do butéw. Suszarka musi by¢ wyposazona w lampe
bakteriobojcza. Umozliwia to dezynfekcje, sterylizacje i eliminuje nieprzyjemne zapachy.
- Zasilanie — 230 V, 50 Hz
- Materiat - stal malowana
- Turbiny — typ WP120
- Wydajno$¢ jednej turbiny — 255-505 m3/godz.
- Grzalki elektryczne
- Regulator temperatury
- 4 stopki gumowe regulowane
- Lampa bakteriobdjcza ozonowa
Lyzwy hokejowe , rekreacyjne z przeznaczeniem do wypozyczalni lyzew tzw. rentowe —
damskie, meskie, dziecigce
Lyzwy przeznaczone do wypozyczalni

e ploza — wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,

e Dbut — twardy wykonany z wysokiej jako$ci materiatu syntetycznego dobrze usztywnia

kostke w czasie jazdy,
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e System Outstop - blokada uniemozliwiajaca przesuwanie buta wewngtrznego podczas
wkladania nogi
e rodzaj zapi¢cia — dwie mocne klamry
o wkiadka — wygodna, migkka idealnie dopasowuje si¢ do ksztaltu stopy. Wykonana z
materiatu utrzymujacego ciepto w bucie,
Kazda tyzwa musi posiada¢ z tylu wyrazny numer, pozwalajacy na szybkie wybieranie
rozmiaru z potki.
rozmiary dla 100 par tyzew:
Regulowane 28-31 - 5 szt.
Regulowane 32-35 - 10 szt.
Rozmiar 36 - 10 szt.
Rozmiar 37 - 10 szt.
Rozmiar 38 - 10 szt.
Rozmiar 39 - 9 szt.
Rozmiar 40 - 10 szt.
Rozmiar 41 - 10 szt.
Rozmiar 42 - 9 szt.
Rozmiar 43 - 9 szt.
Rozmiar 44 - 4 szt.
Rozmiar 45 - 2 szt.
Rozmiar 46 - 1 szt.
Rozmiar 47 - 1 szt.
Kaski rekreacyjne ochronne regulowane
Rozmiary : S (51-55) M (55-58) L (58-60) — 50 sztuk
Regaly na 100 par lyzew - 5 sztuk
Regal na tyzwy musi posiada¢ regulowane ndzki w celu stabilizacji. Materiat wykonania
tworzywo o trwatosci 1 wysokiej wytrzymatosci.
Chodzik - pingwin lub niedzwiadek do nauki jazdy na lyzwach - S sztuk
Chodzik przeznaczony dla dzieci w kazdym wieku. Chodzik musi by¢ wyposazony w wygodne
uchwyty po obu stronach, wykonany z materiatow przyjaznych dziecku. Chodzik musi by¢ w
pelni stabilny zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania.

Wykladzina gumowa do chodzenia na lyzwach:

e materiat — guma SBR ogdlnego zastosowania, o gestosci min. 1,4 do 1,6 g/cm3
antyposlizgowa,
typ wyktadziny — ryflowana
grubos$¢ — min. 6 mm;
szeroko$c¢ rolki — min. 1200 mm;
wylozZenia szatni, kontenera sanitarnego

e wylozenia powierzchni bezposrednio sgsiadujacych z tafla lodowiska,
W kontenerach sanitarnym i przebieralni podtoga musi by¢ wytozona chodnikami gumowymi
oraz dojscie do lodowiska.
Planuje si¢ dostawe i montaz 8 tawek dla uzytkownikéw di. 2m kazda.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w osobne tablice informacyjne zawierajace: regulamin korzystania z
obiektu, zasady bezpieczenstwa, informacje dotyczaca instytucji dofinansowujacej oraz oraz
inne uzgodnione z Inwestorem.

2.1.3.4 BOISKO MULTISPORTOWE

W okresie poza sezonem mrozenia lodowiska obiekt wykorzystywany bedzie jako boisko
multisportowe 1 rolkowisko. Wykonanie obiektu zapewnia¢ ma bezpieczng gre w pitke reczna,
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siatkowke, koszykowke, jazde na rolkach, tyzworolkach, wrotkach oraz umozliwiaé
uzytkowanie w ramach zaj¢¢ dla dzieci i mlodziezy szkolne;.
Na powierzchni polipropylenowej przewiduje si¢ boiska do pitki recznej, siatkowki i
koszykowki z liniami i polami wyznaczonymi do gry.
Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z elastycznych modutdéw polipropylenowych, montowanych na
state 1 mrozonych w okresie funkcjonowania lodowiska bez ich demontazu.
Opis wymaganej nawierzchni:
Nawierzchnia wykonana z modularnego polipropylenu
Wymiar ptyt jednego modutu:

- dhugo$¢ minimalna - 330 mm

- dlugos$¢ maksymalna - 340mm

- szeroko$¢ minimalna - 330mm

- szeroko$¢ maksymalna - 340 mm

- wysokos$¢/grubo$¢ minimalna - 12mm

- wysokos$¢/grubos¢ maksymalna - 13mm
Powierzchnia ptyty nawierzchni modularnej polipropylenowej wymagalna:

- ptyta modularna o petnej gtadkiej powierzchni wykonanej z polipropylenu z otworami

punktowymi odprowadzajacymi wody opadowe. Jedna ptyta musi posiada¢ minimum
16 zaczepéw montazowo taczacych tzw. elementdéw zatrzaskowych.

Nie dopuszcza do realizacji inwestycji powierzchni plyty nawierzchni modularnej
polipropylenowej azurowej lub stupkowo krzyzowe;.
Wymagane cechy nawierzchni:

- odporna na uszkodzenia mechaniczne,

- mozliwo$¢ mycia za pomocg og6lnie dostepnych srodkoéw utrzymywania czystosci,

- nie wymagajaca konserwacji,

- odporna na zmian¢ wilgotnosci,

- wytrzymata

- odporna na degradacj¢ biologiczng, grzyby, bakterie, plesn

- odporna na dziatanie promieniowania UV
Nawierzchnia modutowa polipropylenowa powinna by¢ wykonany zgodnie z dobrg praktyka
inzynierskg 1 aktualnym poziomem wiedzy. Aktualny poziom wiedzy jest opisany migdzy
innymi w Polskich Normach, w szczegdlno$ci aktualnej Polskiej Normy PN-EN 14877.
Dodatkowo nawierzchnia powinna

- posiada¢ Atest PZH

- posiada¢ §wiadectwo badan na niepalnos¢

- CE lub deklaracje zgodnosci

Nawierzchnia musi posiada¢ dylatacje z tego samego materiatu i wykonczenia krawedziowe.

Przed utozeniem nawierzchni na przygotowanej podbudowie z systemem chtodniczym nalezy
zamontowa¢ warstwe podkladowa przesigkliwg dla wody pod nawierzchni¢ zasadnicza —
rozwigzanie indywidualne Wykonawcy.

Projektowana nawierzchnia musi umozliwia¢ jej tatwy demontaz oraz ponowny montaz,
zapewniac tatwy dostep do instalacji zigbniczej w razie jej awarii..

Linie proste boisk nalezy wykona¢ z tego samego materialu co nawierzchnia. Pozostate linie
nalezy pomalowac.

Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Parametry boisk:
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Nalezy zaprojektowac boisko multisportowe o wymiarach 20,00 m x 40,00 m ze strefa
bezpieczenstwa po 1,0m z kazdej ze stron, o nawierzchni z modularnego polipropylenu, o
tacznej powierzchni 22,0m x 42,0m = 924,0m2 m? sktadajace si¢ z:

- boiska do gry w pitke reczng o wymiarach 20,00 m x 40,00 m wraz z wyposazeniem w
bramki stacjonarne do pitki recznej o wym. 3 x 2 m z tulejami montazowymi- 2 szt,

- boiska do gry w siatkdwke, o wymiarach 9,00 m x 18,00 m wraz z wyposazeniem w stupki
wolnostojace uniwersalne z tulejami - 2 szt oraz siatke do siatkowki z antenkami- 1 szt

- boiska do gry w koszykéwke, o wymiarach 15 m x 20,00 m wraz ze stojakami do tablic:
dtugos¢ wysiggnika 1,60 m, jednostupowy — 2 szt, regulowana wysoko$¢ wraz z
wyposazeniem.

Wymagane rodzaje dyscyplin obiektu:
Boisko do pilki recznej (1 pole): wymiary 20,00 x 40,00 m
Powierzchnia pola: 800 m2
Boisko do gry w pitke reczng (boisko zasadnicze)- ksztatt prostokgta o wymiarach 20,00m x
40,00m, obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dhuzsze linie nazywaja sie bocznymi,
krotsze — koncowymi. Odcinek linii koncowej pomiedzy stupkami bramki nazywa si¢ linig
bramkowg. W potowie dtugosci pole jest podzielone linig Srodkowa na dwa rowne pola gry.
Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska:

e Bramki stacjonarne z siatka, metalowe/aluminiowe do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami

montazowymi utatwiajacymi demontaz — 2 szt

Boisko do gry w siatkowke (1 pole) — ksztalt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,00m.
Powierzchnia netto pola 162 m2.W potowie dlugo$ci pole jest podzielone linig $rodkowg na
dwa rowne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii $Srodkowej wyznaczona jest
réwnolegle do niej linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linie ograniczajace pole gry
szeroko$ci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke sa oddalone
min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii srodkowej. Boisko wytyczone zostato na
podzielonym na dwie potowy obszarze boiska zasadniczego.
Wyposazenie boiska:
e Shupki wolnostojace aluminiowe lub stalowe wykonane z profili zamknietych. Stupki
posiadaja regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki i mechanizm naciagu. — 2 szt.
e Tuleje stalowe do stupdéw utatwiajace ich szybki montaz i demontaz — 2 szt.
e Pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu shupkow w celu
umozliwienia gry w pitke reczng — 2 szt.
e Siatka do siatkoéwki catosezonowa z atenkami - 1 szt.

Boisko do koszykowki (1 pole): ksztalt prostokata o wymiarach 15,00m x 20,00 m. W
polowie dtugosci pole jest podzielone linig Srodkowa na dwa réwne pola. Linie ograniczajace
pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Boisko wytyczone zostato na
podzielonym obszarze boiska zasadniczego.
Wyposazenie boiska:
e Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki o dtugosci wysiggnika 1,60 m, jednostupowy
— 2 szt.
e Tuleje do stojaka do koszykowki — 2 szt.
e Tablice do koszykéwki z mechanizmem plynnej regulacji wysokosci, wykonane z
materiatéw trwatych odpornych na warunki atmosferyczne o wymiarach 180 x 105 cm
— 2 szt.
e Kosz uchylny sprezynowy — 2 szt.
e Siatka do kosza.
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2.1.3.5 HALA LODOWISKA

W wyniku realizacji zamowienia powstanie hala nad cata powierzchnig lodowiska z funkcja
boiska multisportowego.

Hala musi spetnia¢ ponizsze zatozenia:

Hala namiotowe z dachem dwu-spadowym mansardowym o wymiarach: 25,0m x45,0m
(1125,0m2)

- wysokos$¢ $ciany bocznej: 4,00m,

- wysokos¢ w szczycie: 11,0m do 12,0m

- segmentacja: wg doboru Wykonawcy w przedziale 4,0m - 5,0m

- spadek dachu: 22°

- 1 szt. brama przesuwna w boku umozliwiajagca wejScie oraz wywoz nadmiaru lodu
powstatego w trakcie pielegnacji lodowiska

- 1 szt. drzwi techniczne pelne ewakuacyjne o szerokosci 1,0m

- 1 szt. drzwi 2 skrzydlowe ewakuacyjno — wejsciowe, przeszklone 1,8m x 2,Im

Konstrukcja zadaszenia namiotowego:

- stalowa lub stalowo-aluminiowa umozliwiajgca przenoszenie obcigzen wiatrem i $niegiem dla
strefy klimatycznej odpowiadajacej miastu Drawsko Pomorskie,

- pokrowce namiotu zabezpieczone od promieni UV oraz antystarzeniowo.

- konstrukcja stalowa/stalowo-aluminiowa z obcigzeniami $niegowymi dla strefy klimatycznej
odpowiadajacej miastu Drawsko Pomorskie,

- wykonanie dachu z uwzglednieniem materialu posiadajacego atest BROOFT1

- zabezpieczona przeciwpozarowo do R30

- dach w klasie NRO (atest Broof{tl))

UWAGA! Doktadng wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego oraz gramatur¢ okresli projektant

Bramy powinny speinia¢ wymagania wyjs$¢ ewakuacyjnych z obiektu.

Sciany boczne i szczytowe na wysoko$é bocznych powinny posiada¢ mozliwo$é demontazu

(w okresie letnim podczas funkcjonowania boiska multisportowego) lub rolowane do géry badz
na boki.

Technologia wykonania konstrukcji uzgodniona zostanie z Inwestorem na etapie koncepcji
projektu architektonicznego.

Kolorystyka zadaszenia 1 S$cian hali zostanie dobrana na etapie koncepcji projektu
architektonicznego, musi by¢ jednak dopasowana do otoczenia. Na §cianie szczytowej nalezy
przewidzie¢ nadruk informacyjny.

Fundamenty pod elementy konstrukcyjne posadowienia:

- Glebokos¢ posadowienia = 1,00m

- Glowica na poziomie 0,00.

- Grunt: przyje¢to glina piaszczysta 1L=0,20

- Wymiary fundamenty 1,80 x 2,80 x 0,40m + 1,20 x 1,40 x 0,60m (kominek).

Przyktadowa konstrukcja
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Pod dachem musi znajdowac¢ si¢ oswietlenie spetniajagce wymagania:

Oswietlenie wewngtrzne:

- jak dla hali sport amatorski.

- natezenie oswietlenia §rednio. S00Lx z mozliwos$cig $ciemniania

- technologia LED

Oswietlenie glowne, o§wietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne

Oswietlenie glowne:

- oprawy hermetyczne LED 200W 29000lm, barwa 4000K trwatos¢ (62000 h) + instalacja do
$ciemniania

- wejscie musi posiada¢ wigcznik umozliwiajacy zataczanie oswietlenia jednoczes$nie.
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne:

- oprawy LED 301M ST 1H 1P44/65

2.1.3.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZADASZONEGO LODOWISKA

Instalacja elektryczna o$wietlenia namiotu jest wykonana z przewodow typu YDY lub HO5VV-
F

Rozdzielnia gléwna namiotu Wszystkie zabezpieczenia, wyl. gléwny, ochronnik B+C, wyt.
p.poz. umiejscowione w rozdzielni hermetycznej (IP55).

Pod rozdzielnig gniazdo 2x230V 1 400V/32A.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ certyfikaty B lub CE
Swiadectwa zgodnosci lub aprobaty techniczne.

Oswietlenie glowne z instalacja

Oswietlenie ewakuacyjne z instalacja (dwa wyjscia + piktogramy wskazujace droge)
Oswietlenie awaryjne (12 opraw)

Rozdzielnia z zabezpieczeniami (metalowa obudowa)

Instalacja gniazd 230V pod zadaszeniem (4 szt.)

Wentylatory (2 szt.) z instalacja

Instalacja uziemiajaca (tasma stalowa ocynkowana dospawana do fundamentow)

2.1.3.7 OSWIETLENIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Przewiduje si¢ montaz min. 6 sztuk stupéw o§wietleniowych z oprawami typu LED. Zasilanie
do stupow poprowadzi¢ w ziemi, przewody zabezpieczy¢. Wszelkie prace dotyczace budowy
linii kablowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie SEP: N-SEP-E-004.
Montaz opraw przewidziano na stupach stalowych o wysokosci min 6m. Ostateczng optymalng
ilo$¢ 1 wysoko$¢ lamp powinien dobra¢ projektant.

W $ladzie wykonywania instalacji zasilajacej nalezy wykona¢ uziemienie stupow poprzez
utozenie tasmy stalowej ocynkowanej FeZn.
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Wszelkie prace dotyczace budowy linii kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi przewodéw sterowniczych.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe dot. instalacji elektrycznej zewnetrzne;:
Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materiaty w tym oprawy oswietleniowe 1 zrodta
Swiatta na okres wskazany w umowie. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element (kable,
oprawy, osprzet) podlegajacy wymianie w ramach wykonania zadania musi w przypadku
uszkodzenia by¢ zdemontowany, wymieniony i ponownie zamontowany przez gwaranta na
wolny od wad w ciggu trwania gwarancji.

Wykonawca projektu zrealizuje dobor 1 obliczenia opraw. Oprawy nie mogg generowac opftat
za energi¢ bierng. Oprawy powinny posiada¢ ochron¢ przeciwprzepieciowa chronigcg przed
wyladowaniami atmosferycznymi chronigc zastosowane uktady elektroniczne.

Montaz oprawy o$wietleniowej bezposrednio na stupie.

Zalaczanie 1 wylaczanie opraw bedzie odbywac si¢ za pomocg zegara astronomicznego z
przerwg nocng, a cato$¢ zasilania wyltaczana za pomocg wylacznika umieszczonego w
projektowanej szafce oswietleniowe;.

W szafce os$wietleniowe] przewidzie¢ urzadzenie zabezpieczajace przed przepigciami
pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych. Wykonawca na wykonang instalacj¢ zleci
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg zamontowanych urzadzen.

Wiasciwosci funkcjonalne opraw
Oprawy o$wietleniowe ze zrédtami LED o nastepujacych parametr i wlasno$ciach:

Lp.| Wymagania ogélne dotyczace opraw

Oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy: korpus oprawy - jako wysokoci$nieniowy
1 | odlew aluminiowy malowany; klosz — mrozony (PMMA); daszek — anodowany inox,
podstawka malowana RAL 9006

2 | Szczelno$é oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66

3 | Zakres temperatury pracy oprawy -40°C do +40°C

Oprawa musi by¢ dostosowana do zasilania napi¢ciem sieciowym 230V pradu
zmiennego

B~

Wszystkie oprawy majg posiadac trwatos$¢ co najmniej L8OF20 dla 100 000 godzin
pracy

Wskaznik oddawania barw przez oprawy Ra >70

Oprawy musza pochodzi¢ od jednego producenta i maja by¢ malowane na identyczny
kolor z palety RAL

Barwa §wiatla emitowana przez oprawe neutralna biata z tolerancja 3800 do 5000 K

Oprawy powinny posiada¢ ochrone przeciwprzepigciowa chronigcg przed
wytadowaniami atmosferycznymi chronigc zastosowane uktady elektroniczne.

O |0 X || WD

Montaz opraw na stupach o parametrach dostosowanych do istniejgcej infrastruktury

10 |, . . .
oswietleniowe;.

Sprawdzenie spelnienia wymaganh przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce bedzie
odbywato si¢ na podstawie ztozonych dokumentoéw w postaci kart katalogowych, certyfikatow
1 deklaracji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej
zasilanego z istniejacej tablicy, doboru przewodow zasilajacych projektowane latarnie
oswietleniowe

wraz z oprawami typu LED.
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2.1.3.8 BUDYNKI ZAPLECZA LODOWISKA

W wyniku realizacji zamoéwienia powstanie zaplecze lodowiska wykonane w technologii
kontenerowej. Rozlokowanie kontenerow o konkretnych funkcjach powinno zapewniad
wygode uzytkowania, optymalizacj¢ przestrzeni oraz estetyczny wyglad obiektu. Na rysunku
stanowigcym zatgcznik do PFU przedstawiono przyktadowe rozmieszczenia kontenerow.
Pomiedzy kontenerami nalezy rowniez zaplanowac zadaszenia wykonane z poliwgglanu na
konstrukeji aluminiowej. Cato$¢ kompozycji w kolorach antracyt/drewno.

2.1.3.8.1 KONTENER SANITARNY
o wymiarach 6058x2420x2890mm (£ 10%)

Kontener 1 modul (wymiary w mm)
- szeroko$¢ zew. 6058 (= 10%)
- dlugos¢ zew. 2420 (£ 10%)
- wysoko$¢ wew. 2500 (+10%)

Charakterystyka poszczegolnych elementow

Konstrukcja kontenera

Szkielet konstrukcji wykonany jest z profilu zimno-gi¢tego gr. 3mm w ktérego sktad wchodza:
- konstrukcja podtogi

- konstrukcja stropodachu

- stalowe katowniki umieszczone w narozach obiektu.

Stalowe elementy pokrywane sg farbami antykorozyjnymi oraz emalig nawierzchniowa.

Kolor ramy kontenera do wyboru na podstawie palety RAL.

Podloga kontenera
Podloga wykonana jest z profilu zimno-gi¢tego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad podtogi wchodza:
blacha trapezowa T8 o grubosci 0,5mm ocynkowana,

— welna mineralnal 00mm,

— folia paroizolacyjna,

— ptyta CETRIS 22 mm,

— wykladzina PCV,

— listwy podtogowe PCV.

Stropodach
Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-gigtego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad stropodachu wchodza:
- ptyta laminowana,
- welna mineralna grubo$¢ 100mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- blacha trapezowa T35 grubos¢ 0,5mm ocynkowana.
Odprowadzenie wod deszczowych w stupach pionowych segmentu.

Sciany

Zewnetrzne wykonanie z ptyt warstwowych, wypetnienie stanowi izolacja z pianki PIR
gr.80mm.

Sciany zewnetrzne (powierzchnia trapezowa) kolor RAL 7016 lub zblizony

Kasetony ozdobne po bokach kontenera z blachy drewnopodobne;j .
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Sciany wewnetrzne z plyt warstwowych, wypehienie stanowi pianka PIR o gr.80mm.
(powierzchnia gtadka z obu stron) kolor RAL 9010

Drzwi

Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane 1000/2000mm, wktadka patentowa, 3 klucze, antypanik
x I szt. kolor RAL 7016;

Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane 900/2000mm, wkitadka patentowa, 3 klucze x 1 szt.

kolor RAL 7016,

Drzwi wewnetrzne metalowe 800/2000mm, tuleje wentylacyjne, klamka z blokadg WC x 2 szt.

kolor biaty

Okna

Okno PCV 600/600mm, z szybami zespolonymi, jednokwaterowe, uchylne x 3 szt. kolor RAL

7016

Dodatkowe urzqdzenia i wyposaZenie sanitarne:

- wentylator wyciggowy — 3 kpl.

- umywalka — 1 szt.

- umywalka dla niepetnosprawnych (wraz z kompletem poreczy uchylnych/statych) — 1 kpl.

- kompakt WC Iszt.

- kompakt WC dla niepetnosprawnych ( wraz z kompletem poreczy uchylnych/statych) — 1 kpl.

- bojler 10! — 1 szt.

- lustra nad umywalkami, w tym lustro dla osob niepetnosprawnych,
- dozowniki na mydto, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na papier do rgk, kosze na

smieci.

Instalacje wewnetrzne

Elektryczna 1- Instalacja 1 — fazowa natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w
fazowa. kolorze biatym, w sktad ktorej wchodza:
- gniazdo 400V 32A — 2szt.
- skrzynka bezpiecznikowa — 1szt.
- gniazdo pojedyncze hermetyczne — 5 szt.
- gniazdo podwdjne — 2 szt.
- wylacznik pojedynczy hermetyczny — 4 szt.
Oswietleniowa Plafon 24W LED x 4szt.
Wentylacja Wentylator wyciaggowy x 3 szt.; kratki wentylacyjne 4 szt.
Klimatyzacja Brak.
Grzewcza Grzejnik elektryczny S00W x 4 szt.
Wodno. — kan. Instalacja wodna natynkowa wykonana z rur PP (ciepta i zimna woda),
podgrzewacz wody przeptywowy, kanalizacja wykonana z rur PCV w
kolorze biatym

2.1.3.8.2 KONTENER WYPOZYCZALNI LYZEW I KASOWY

o wymiarach 2420x6058x2890mm (£ 10%) + 1 biurko + 2 krzesta)
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Kontener 1 modul (wymiary w mm)
- szeroko$¢ zew. 2420 (= 10%)
- dlugos¢ zew. 6058 (£ 10%)
- wysoko$¢ wew. 2500 (+ 10%)

Charakterystyka poszczegdlnych elementow:

Konstrukcja kontenera

Szkielet konstrukcji wykonany jest z profilu zimno-gigtego w ktorego sktad wchodza:

- konstrukcja podtogi

- konstrukcja stropodachu

- stalowe katowniki umieszczone w narozach obiektu.

Stalowe elementy pokrywane sa farbami antykorozyjnymi oraz emalig nawierzchniowa.
Kolor ramy kontenera do wyboru na podstawie palety RAL.

Podloga kontenera
Podloga wykonana jest z profilu zimno-gietego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad podtogi wchodza:
blacha trapezowa T8 o grubosci 0,5mm ocynkowana,

— welna mineralnal 00mm,

— folia paroizolacyjna,

— plyta CETRIS 22 mm,

— wyktadzina PCV,

— listwy podtogowe PCV.

Stropodach
Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-gietego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W skiad stropodachu wchodza:
- plyta laminowana,
- welna mineralna grubos¢ 100mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- blacha trapezowa T35 grubo$¢ 0,5mm ocynkowana.
Odprowadzenie wod deszczowych w stupach pionowych segmentu.

Sciany

Zewngtrzne wykonanie z ptyt warstwowych, wypetnienie stanowi izolacja z pianki PIR
gr.80mm.

Sciany zewnetrzne ( powierzchnia trapezowa) kolor RAL 7016 lub zblizony.
Kasetony ozdobne po bokach kontenera z blachy drewnopodobne;j .

Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych, wypemienie stanowi pianka PIR o gr.80mm.

( powierzchnia gtadka z obu stron) kolor RAL 9010.

Okna
Okno PCV 1150/1200mm z szybami zespolonymi, trzykwaterowe, jedna czg$¢ rozwierna,
pozostate state x 1 szt. RAL 7016

Drzwi
Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane 900/2000mm, wkitadka patentowa, 3 klucze x 2 szt.

kolor RAL 7016

Instalacje wewnetrzne

Elektryczna 1- Instalacja 1 — fazowa natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w
fazowa. kolorze biatym, w sktad ktorej wchodza:
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- gniazdo 400V 32A — 2szt.

- skrzynka bezpiecznikowa — 1szt.
- gniazdo pojedyncze — 2 szt.

- gniazdo podwdjne — 2szt.

- wylacznik pojedynczy — 2 szt.

Oswietleniowa Plafon 50W LED x 2szt.

Wentylacja Kratki wentylacyjne 2 kpl.
Klimatyzacja Brak.
Grzewcza Grzejnik elektryczny 1500W x 2 szt.

Wodno. — kan. Brak.

2.1.3.8.3 KONTENER SZATNIOWY

o wymiarach 2420x6058x2890mm (+ 10%) (szaftki na odziez dla uzytkownikdéw na Zeton
zwrotny 5 zestawow po 8 skrytek + tawki 6szt x 2m)

Kontener 1 modul (wymiary w mm)
- szeroko$¢ zew. 2420 (= 10%)
- dlugos¢ zew. 6058 (£ 10%)
- wysoko$¢ wew. 2500 (+ 10%)

Charakterystyka poszczegdlnych elementow:

Konstrukcja kontenera

Szkielet konstrukcji wykonany jest z profilu zimno-gi¢tego w ktorego sktad wchodza:

- konstrukcja podtogi

- konstrukcja stropodachu

- stalowe katowniki umieszczone w narozach obiektu.

Stalowe elementy pokrywane sq farbami antykorozyjnymi oraz emalia nawierzchniowg.
Kolor ramy kontenera do wyboru na podstawie palety RAL.

Podloga kontenera
Podtoga wykonana jest z profilu zimno-gietego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad podtogi wchodza:

— Dblacha trapezowa T8 o grubo$ci 0,5mm ocynkowana,

— welna mineralnal 00mm,

— folia paroizolacyjna,

— plyta CETRIS 22 mm,

— wykladzina PCV,

— listwy podtogowe PCV.

Stropodach
Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-gigtego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad stropodachu wchodza:
- ptyta laminowana,
- welna mineralna grubos¢ 100mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- blacha trapezowa T35 grubo$¢ 0,5mm ocynkowana.
Odprowadzenie wod deszczowych w stupach pionowych segmentu.

Sciany
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Zewngetrzne wykonanie z ptyt warstwowych, wypetnienie stanowi izolacja z pianki PIR

gr.80mm.
Sciany zewngtrzne (powierzchnia trapezowa) kolor RAL 7016 lub zblizony
Kasetony ozdobne po bokach kontenera z blachy drewnopodobne;j .

Sciany wewnetrzne z plyt warstwowych, wypelnienie stanowi pianka PIR o gr.80mm.

(powierzchnia gladka z obu stron) kelor RAL 9010.

Okna

Okno PCV 1150/1200mm z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna czes¢
rozwierno/uchylna, druga stata x 1 szt. RAL 7016

Drzwi

Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane 900/2000mm, wktadka patentowa, 3 klucze x 1 szt.

kolor RAL 7016

Instalacje wewnetrzne

fazowa. kolorze biatym, w sktad ktorej wchodza:
- gniazdo 400V 32A — 2szt.

- skrzynka bezpiecznikowa — 1szt.

- gniazdo pojedyncze — 1 szt.

- gniazdo podwdjne — 2szt.

- wylacznik pojedynczy — 1 szt.

Elektryczna 1- Instalacja 1 — fazowa natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w

Oswietleniowa Plafon 50W LED x 2szt.

Wentylacja Kratki wentylacyjne 1 kpl.
Klimatyzacja Brak.

Grzewcza Grzejnik elektryczny 1500W x 1 szt.
Wodno. — kan. Brak.

2.1.3.8.4 KONTENER SOCJALNY

o wymiarach 2420x6058x2890mm (£ 10%) (3 szatki ubraniowe + 1 biurko + 2 krzesta)

Kontener 1 modul (wymiary w mm)
- szeroko$¢ zew. 2420 (= 10%)
- dlugos¢ zew. 6058 (+ 10%)
- wysoko$¢ wew. 2500 (+ 10%)

Charakterystyka poszczegolnych elementow:
Konstrukcja kontenera

Szkielet konstrukcji wykonany jest z profilu zimno-gietego w ktérego sktad wchodza:

- konstrukcja podtogi
- konstrukcja stropodachu
- stalowe katowniki umieszczone w narozach obiektu.

Stalowe elementy pokrywane sg farbami antykorozyjnymi oraz emalig nawierzchniowa.

Kolor ramy kontenera do wyboru na podstawie palety RAL.

Podloga kontenera

Podloga wykonana jest z profilu zimno-gi¢tego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.

W sktad podtogi wchodza:
— Dblacha trapezowa T8 o grubo$ci 0,5mm ocynkowana,
— welna mineralnal 00mm,
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— folia paroizolacyjna,

— plyta CETRIS 22 mm,
— wyktadzina PCV,

— listwy podlogowe PCV.

Stropodach

Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-gi¢tego dodatkowo wzmocniona 1 usztywniona.

W sktad stropodachu wchodza:

- pltyta laminowana,

- welna mineralna grubo$¢ 100mm,

- folia paroprzepuszczalna,

- blacha trapezowa T35 grubo$¢ 0,5mm ocynkowana.
Odprowadzenie wod deszczowych w stupach pionowych segmentu.

Sciany

Zewngtrzne wykonanie z ptyt warstwowych, wypehienie stanowi izolacja z pianki PIR

gr.80mm.
Sciany zewngtrzne (powierzchnia trapezowa) kolor RAL 7016 lub zblizony
Kasetony ozdobne po bokach kontenera z blachy drewnopodobne;j .

Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych, wypelnienie stanowi pianka PIR o gr.80mm.

(powierzchnia gtadka z obu stron) kolor RAL 9010.
Okna
Okno PCV 1150/1200mm z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna czes¢

rozwierno/uchylna, druga stata x 1 szt. RAL 7016

Drzwi

Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane 900/2000mm, wktadka patentowa, 3 klucze x 1 szt.

kolor RAL 7016

Instalacje wewnetrzne

fazowa. kolorze biatym, w sktad ktorej wchodza:
- gniazdo 400V 32A — 2szt.

- skrzynka bezpiecznikowa — 1szt.

- gniazdo pojedyncze — 1 szt.

- gniazdo podwojne — 2 szt.

- wylacznik pojedynczy — 1 szt.

Elektryczna 1- Instalacja 1 — fazowa natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w

Oswietleniowa Plafon 50W LED x 2 szt.

Wentylacja Kratki wentylacyjne 1 kpl.
Klimatyzacja Brak.
Grzewcza Grzejnik elektryczny 1500W x 1 szt.

Wodno. — kan. Brak.

2.1.3.8.5 KONTENER MAGAZYNOWY

o wymiarach 2420x6058x2890mm (£ 10%) (garazowo — magazynowy - w zimie bgdzie
garazowany ciggnik maly i przystawka do pielegnacji lodu, poza mrozeniem lodowiska beda

sktadowane bandy)

Kontener 1 modul (wymiary w mm)
- szerokos¢ zew. 2420 (+ 10%)
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- dhlugos¢ zew. 6058 (£ 10%)
- wysoko$¢ wew. 2500 (+ 10%)

Charakterystyka poszczegolnych elementow:

Konstrukcja kontenera

Szkielet konstrukcji wykonany jest z profilu zimno-gi¢tego w ktorego sktad wchodza:

- konstrukcja podtogi

- konstrukcja stropodachu

- stalowe katowniki umieszczone w narozach obiektu.

Stalowe elementy pokrywane sa farbami antykorozyjnymi oraz emalig nawierzchniowg.
Kolor ramy kontenera do wyboru na podstawie palety RAL.

Podloga kontenera

Podloga wykonana jest z profilu zimno-gi¢tego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad podtogi wchodza:

blacha trapezowa T8 o grubosci 0,5mm ocynkowana,

welna mineralnal 00mm,

folia paroizolacyjna,

— plyta CETRIS 22 mm,

blacha ryflowana,

Podtoga wzmocniona do 500kg/m2.

Kratka $ciekowa — odptyw bezposrednio pod kontener — 2szt.

Stropodach
Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-gigtego dodatkowo wzmocniona i usztywniona.
W sktad stropodachu wchodza:
- ptyta laminowana,
- welna mineralna grubo$¢ 100mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- blacha trapezowa T35 grubo$¢ 0,5mm ocynkowana.
Odprowadzenie wod deszczowych w stupach pionowych segmentu.

Sciany

Zewngtrzne wykonanie z ptyt warstwowych, wypetnienie stanowi izolacja z pianki PIR
gr.80mm.

Sciany zewnetrzne (powierzchnia trapezowa) kolor RAL 7016 lub zblizony.

Kasetony ozdobne po bokach kontenera z blachy drewnopodobne;j .

Sciany wewnetrzne z plyt warstwowych, wypelnienie stanowi pianka PIR o gr.80mm.
(powierzchnia gtadka z obu stron) kelor RAL 9010.

Okna

Okno PCV 900/1200mm z szybami zespolonymi, jednokwaterowe, rozwierno/uchylne x 1 szt.
RAL 7016

Drzwi
Drzwi zewnetrzne metalowe, dwuskrzydtowe, ocieplane 1600/2100mm, wktadka patentowa, 3

klucze x 1 szt. kolor RAL 7016

Instalacje wewnetrzne

Elektryczna 1- Instalacja 1 — fazowa natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w
fazowa. kolorze biatym, w sktad ktorej wchodza:

- gniazdo 400V 32A — 2szt.

- skrzynka bezpiecznikowa — 1szt.
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- gniazdo pojedyncze — 0 szt.
- gniazdo podwdjne — 2szt.
- wylacznik pojedynczy — 1 szt.

Oswietleniowa Plafon 50W LED x 2szt.

Wentylacja Kratki wentylacyjne 1 kpl.
Klimatyzacja Brak.
Grzewcza Grzejnik elektryczny 1500W x 1 szt.

Wodno. — kan. Brak.

Kontenery wyposazone zostang w instalacje elektryczng. Wentylacja — grawitacyjna,
miejscowo wspomagana wentylatorami.

W obiekcie nalezy zapewni¢ instalacj¢ o$wietlenia speiniajagca wymagania normy PN-EN
12464 ,Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach”. Zrodta $wiatta nalezy dobraé
energooszczedne, wykonane w technologii LED.

Kontener obstugi lub wypozyczalni tyzew musi zosta¢ wyposazony w instalacje teletechniczng:
wi-fi, monitoringu, a takze system naglasniajacy umozliwiajacy komentowanie wydarzen
sportowych w obiekcie oraz odtwarzanie muzyki. System umozliwiajacy jego szybki
demontaz.

Do konteneréw nalezy doprowadzi¢ wszelkie niezbedne media oraz wykonaé instalacje
wewnetrzne, wedlug szczegdlowych wymagan Zamawiajacego.

Dla posadowienia konteneréw nalezy przygotowaé odpowiednie podtoze (plyta betonowa).
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2.1.3.9 WEWNETRZNY UKELAD KOMUNIKACYJINY + OPASKA CHODNIKOWA
WOKOL PLYTY LODOWISKA

Ciagi pieszo-jezdne wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
oraz podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego 1 zakonczy¢ kraweznikiem.

Ciagi piesze wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j oraz
podbudowie z piasku 1 kruszywa kamiennego tamanego zakonczonego obrzezem betonowym.
Zapewni¢ spadki poprzeczne w celu odprowadzenia wody deszczowej na tereny zielone.

W przypadku koniecznos$ci zapewni¢ drogi pozarowe zgodnie z przepisami.

Miejsca parkingowe (w tym dla 0sob dla niepelnosprawnych) — sg istniejace.

Wzdtuz okapow hali lodowiska (po obu stronach) nalezy wykona¢ odrenowanie zadaszenia
lodowiska poprzez pasy szer. 60 cm z 5 cm warstwy zwiru ptukanego 16/32 mm na tkaninie
utozonej na 20 cm podsypce piaskowej 1 zakonczy¢ obrzezem ogrodowym.

Ostateczne parametry konstrukcji nawierzchni chodnikéw zostang okreslone przez Projektanta
na etapie projektu budowlanego .

Opaske chodnikowa wokot plyty lodowiska nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na
podbudowie z piasku 1 kruszywa kamiennego tamanego, zamknigtej obrzezem betonowym.
Zapewni¢ spadki poprzeczne.

Obiekty matej architektury:

W ramach wyposazenia terenu w obiekty matej architektury planuje si¢ montaz tawek oraz
koszty na $mieci. Przewiduje si¢ 4 tawki z oparciem o dtugosci ok. 2 m wykonanych na
konstrukcji spawanej z profili ze stali malowanej proszkowo w kolorze antracyt oraz
siedziskiem z desek drewnianych, suszonych i zaimpregnowanych. Przyktadowy rysunek
fawki:

Zaplanowano takze posadowienie dwdch koszt na §wieci o poj. min. 45 1, drewniane z ramg
stalowg z profili, stalaz malowany proszkowo w kolorze antracyt. Wktad wykonany z blachy
ocynkowanej. Przyktadowy kosz:
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W ramach nasadzen planuje si¢ nasadzenia 6 wisni Pitkowanej ,,Kanzan” (Prunus Serrulata
Kanzan), sadzonka o wysokosci ok. 180 cm,

2.1.3.10 WARUNKI POSADOWIENIA

W celu realizacji lodowiska z funkcja boiska multisportowego nalezy realizowa¢ poszczegdlne
elementy wedlug zalecen producentéw zastosowanych materiatow oraz rozwigzan
indywidualnych Wykonawcy. Odpowiednia podbudowg, uklad oraz grubosci warstw,
wykonanie technologii zigbnicze] oraz sposob realizacji lodowiska z funkcjg boiska
multisportowego nalezy opracowa¢ indywidualnie. Przyjete warstwy podbudowy musza
pozwoli¢ na dlugotrwale 1 bezusterkowe korzystanie z plyty boiska wielofunkcyjnego oraz
lodowiska. Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ korzystania z boiska oraz
lodowiska zamiennie w okresie letnim 1 zimowym. Przyjete rozwigzania nalezy poprzec
odpowiednim opracowaniem projektowym.

2.1.3.11 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ udostgpnienie obiektu dla osob
niepetnosprawnych.

W budynku kontenerowym sanitarnym begdzie specjalnie wyznaczona toaleta dla osob
niepetnosprawnych wyposazona w elementy dodatkowe takie jak: pochwyty, urzadzenia
sanitarne dla os6b niepetnosprawnych.

Wewngetrzny uklad komunikacyjny (ciggi pieszo — jezdne, chodniki) powinien mieé
utwardzong  nawierzchni¢  przystosowang do ruchu kolowego wozkow  0sob
niepetnosprawnych.

2.1.3.12 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych w znaczacym stopniu wplywaé na
srodowisko, a jej realizacja nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw ani nieruchomosci w jego otoczeniu.

Materialty i wyroby zastosowane w projekcie nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw 1 sgsiednich nieruchomosci. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ zastosowanie materiatow oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

2.1.3.13 OCHRONA INTERESU OSOB TRZECICH

Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostgpu do drogi publicznej, nie ograniczy
mozliwos$ci korzystania z mediéw. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejagcego -
nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i1 wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

2.1.4 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE WYKONCZENIA

Nalezy przywroci¢ do nalezytego stanu technicznego i estetycznego ewentualne uszkodzenia
powierzchni elementéw budowlanych, ktore powstaly w trakcie realizacji zadania.

2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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2.2.1 WARUNKI OGOLNE

Dzialka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ul. Dworcowe;.
W budynku Szkoty Podstawowej znajduja si¢ instalacje energetyczne — niezbedne do
prowadzenia prac, ktére Zamawiajacy udostepni wykonawcy na czas robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przejecia odpowiedzialnos$ci od nastepstw
1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych,

2) zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

3) ochrony srodowiska

4) warunkow bezpieczenstwa pracy,

5) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

2.2.2 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Podczas trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (BIOZ), przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy i
podejmuje si¢ bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i1 p-poz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska.

— Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

2.2.3 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wszelkie materiaty niebezpieczne dla srodowiska powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
skladowane 1 uzywane $cisle wedhug instrukcji uzytkowania.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow trwale szkodliwych dla otoczenia (np. o
podwyzszonej promieniotworczosci naturalnej lub zawierajacych lotne zwiazki organiczne o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materialy powinny posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnosci lub aprobate techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania 1 przechowywania materiatbw w sposob
zapewniajacy ich wlasciwg jako$¢ 1 przydatnos$¢ do robot.

Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwos$cig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowiazujg dla sktadowania 1 przechowywania cementu, bitumoéw, materialdéw chemicznych

1 paliw.

Materiaty, ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwos¢

pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skltadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy
przerwac.

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,
wykonane zgodnie z dobrg praktyka inzynierskg 1 aktualnym poziomem wiedzy opisanym
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miedzy innymi w Polskich Normach, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow

1 rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
robot powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w
dokumentach badan i pomiarow.

2.2.4 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii 1 $rodkow
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie
mediow). Uzyte materialy budowlane (instalacyjne 1 wykonczeniowe) oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji 1 utrzymania przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego standardu uzytkowania.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i
przepisOw prawa. W szczegdlnosci realizowane prace i wykorzystane materialy towarzyszace
przedmiotowej inwestycji musza spelnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji 1 uzytkowania, ochrony §rodowiska, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
oszczedno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektryczne;.

Oferowane urzadzenia, sprzet, wyposazenie powinny by¢ towarami wysokiej jakosci,
fabryczne nowymi, wolne od wad materiatowych 1 prawnych, posiadajace wymagane
dopuszczenia dostosowania, nieuzywane, w opakowaniach producenta, powinny speiniaé
wymagania wynikajace z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, by¢ kompletne, to znaczy
powinny by¢ dostarczone wraz ze wszystkimi materiami i akcesoriami niezbgdnymi do jego
uruchomienia i pracy zgodnie z przeznaczeniem, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji
zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentow. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1 posiadajag wymagane certyfikaty i
znak bezpieczenstwa.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

1/ rozwigzania projektowe — na etapie opracowania projektu, przed ich zatwierdzeniem i
budowa — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami
umowy,

2/ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w opracowaniach
projektowych

3/ wyroby lub elementy wytworzone na budowie — na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z
dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru robédt budowlanych.

4/ sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa, warunkami technologicznymi 1 programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioru:

- odbior dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,

- odbior czesciowy 1 koncowy wykonania rob6t budowlanych, w tym odbidr maszyn, urzadzen
1 sprzetu, pojazdow oraz niezbednego wyposazenia obiektu .

Ponadto nalezy zglosi¢ w celu odebrania przez Zamawiajacego roboty zanikowe, czg¢sciowe 1
koncowe. Do odbioru konicowego nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.
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Zasady odbioru robot budowlanych oraz ptatnosci zostang okreslone w umowie.
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zgodne jest z miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Drawsko Pomorskiego, zatwierdzonym uchwatg nr XXXI1X/332/2009
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25.06.2009 r.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscia na
cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2024 r. poz. 725, 834,
1222, 1847, 1881)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940, 1946. )

. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (tj. Dz. U. z
2024 r. poz. 1320. )

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego - zatacznik do Obwieszczenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1679),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2018 poz. 984),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity — Dz. U. 2015,
po0z.1483);
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz. U.
2025, poz. 188);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r. poz.
1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914 ),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity — Dz. U.
2023, poz. 215);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021,
poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity — Dz.U. 2014, poz.
112);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. 2003 Nr
169, poz. 1650);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity — Dz. U. 2024, poz. 757);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U. z 2024 r. poz.
1087, 1089, 1473, z 2025 r. poz. 216.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity — Dz. U. z 2024
r. poz. 266, 834, 859, 1847, 1881 );

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity — Dz. U. z 2024
r. poz. 1478, 1940 );

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity — Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940 );

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie
(tekst jednolity — Dz. U. 2020, poz. 2187);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity —
Dz. U. 22024 r. poz. 1151, 1824)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 7823);

e Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie przedmiotowej
inwestycji, majgce zastosowanie 1 wplyw na kompletno$¢ 1 prawidlowos¢ wykonania
zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwalo$cig i
ekonomika rozwigzan technicznych

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materialdw budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejagce w niniejszej dokumentacji zostaty podane jedynie w celu uszczegotowienia
opisu zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci 1 sposobu dziatania poszczegdlnych
elementéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie wszelkich materiatow i produktow budowlanych oraz
sprzgtu, ktorych cechy i sposob dziatania jest rtOwnowazny lub lepszy niz tych, ktore zostaly
przywotane w dokumentacji.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI:

4.1 ZALACZNIKI:

4.1.1 kopia mapy zasadniczej

4.1.2 Kopia mapy zasadniczej ze wskazang lokalizacja lodowiska

4.1.3 Przyktadowe urzadzenia

4.1.4 aktualng dokumentacje¢ fotograficzng terenu inwestycji

4.1.5 projekt techniczny budowy boiska oraz jego odwodnienia

4.1.6 warunki techniczne wiaczenia si¢ do siect

4.1.7 wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

4.2. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU
OCHRONY SRODOWISKA.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na
srodowisko. Nie wymaga raportu oddziatywania na srodowisko.

4.3. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA I JEJ PROWADZENIEM

- zachowac dbato$¢ o czystos¢ drog dojazdowych do obiektu,

- prowadzi¢ prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania znajdujacych sie w
bezposrednim sagsiedztwie szkoty podstawowej oraz hali sportowe;,

- zlokalizowa¢ zaplecze budowy na przedmiotowej dzialce, w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

- Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia na wilasny koszt wtasciwej gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach oraz przepisami wykonawczymi,

- wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
przepisami prawnymi, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- termin wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania oraz
sposob realizacji wynagrodzenia okre§lony jest w umowie.
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PRZYKLAD LODOWISKA 2 FUNKCJA BOISKA MULTISPORTOWEGO

Zatgcznik nr 4

OBIEKT: PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA ZADANIA:
BUDOWA LODOWISKA W DRAWSKU POMORSKIM
LOKALIZACJA: DZ. NR 250/3, OBREB 0012 DRAWSKO POMORSKIE

INWESTOR: GMINA W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 41 .
78-500 Drawsko - Pomorskie I

NAZWA RYSUNKU :

PRZYKLAD LODOWISKA Z FUNKCJA BOISK.
| MULTISPORTOWEGO

kwiecieri 2024 r. |

SKALA: -iom . .o

AUTOR OPRACOWANIA:

inz. M. FILIPCZAK
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uprawnienia budowlane do projekfowania
i kierowania robotami budowljfaymi

bez ograniczen

w specjalnoéci konstrukcyjno-bfdowlanej
nr ewidencyjny SLK/1067/P,
czlonek $.0.1.LB. nr SLK/BGf5314/08
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Zatacznik nr 3

PRZYKLAD OBIEKTU ZADASZONEGO LODOWISKA Z FUNKCJA BOISKA MULTISPORTOWEGO




URZAD MIEJSKI

W DRAWSKU POMORSKIM

Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomosciami
Marcin Hnatkowski - kierownik referatu

Drawsko Pomorskie, dnia 04 marca 2025 r.

GN.6727.107.2025.MH

Referat Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego
Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko
Pom. zatwierdzonym uchwala nr XXXIX/292/97 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia
25 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalinskiego Nr 21, poz. 82) teren dzialki nr 250/3
potozonej w obrebie 0012, miasta Drawsko Pomorskie, oznaczony jest nastgpujaco:

- Dla czesci dziatki — 2.54 UO — adaptowany zespotl ustug oswiaty.

- Dla czgéci dziatki — 2.55 MN — adaptowane zespoly budownictwa jednorodzinnego.
Mozliwos¢  wprowadzenia zabudowy uzupetniajgcej, plombowej. Dopuszcza  sie
wprowadzenie funkcji uzupeiniajgcych ustugowych. Obowigzuje utrzymanie cech stylowych
zabudowy istniejgcej.

Ww. dziatka znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Ustalenia ogolne planu:

Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem MN ustala sie, obok
przeznaczenia podstawowego wynikajacego z okreslonej funkcji, mozliwo$é wprowadzenia
funkceji uzupelniajacej wigzacej si¢ z obstuga funkeji podstawowe;.

W celu zachowania i ochrony srodowiska kulturowego dla ww. terenu, ustala si¢ zasady
ochrony zabytkowych elementow ukladu urbanistycznego w postaci strefy ,B”
z nast¢pujacymi zasadami zagospodarowania polegajacymi na:

a) zachowaniu historycznego ukladu ulic szczegélnie tych, ktore sg rozwinieciem ukladu
strefy ,,A”, wraz z przylegla do nich zabudowa,

b) zachowaniu szczegélnie cennych elementow ukladu urbanistycznego, obejmujacych
zabudowe niskiej intensywnosci w rejonie ulic Y.owickiej, Pomorskiej, Kaszubskiej, bez
prawa rozbudowy od strony ww. ulic,

¢) dostosowaniu nowej zabudowy do skali bryly, wysokosci zabudowy istniejgcej oraz kata
nachylenia potaci dachowej, .,

d) eliminowaniu, badz odpowiedniej przebudowie elementéw dysharmonizujacych.

I,
{

/ J.

- : ul. Gen. W Sikorskiego 41, EZL‘—SOO Drawsko Pomorskie
= 5 /// tel. 094 34-46-812; fax 094 363-31-13

e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl, Internet: www.drawsko.pl



URZAD MIEJSKI

W DRAWSKU POMORSKIM

Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomosciami
Marcin Hnatkowski - kierownik referatu

Drawsko Pomorskie, dnia 04 marca 2025 r.

GN.6727.107.2025.MH

WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla dziatki nr 250/3 w obrebie 0012 miasta Drawsko Pomorskie:

Trenef sz Kabas
Zastepc;_ Burmistrza

ul. Gen. WA. Sikorskiego 41, 74-!500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 34-46-812; fax 094 363-31-13

Z 3 QW e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl, internet: www.drawsko.pl



ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

@ Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Drawsku Pomorskim

(7’;@ -’
w Drawsku Pomorskim

telfax (094) 36334-67, www.zwikdrawsko.p!, zwikdrawsko@post.p!

L.dz./32/ 1639 12025

Drawsko Pomorskie 25.03.2025

i) g’(w . Gmi:}.a Drawsko Pomorskie

ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

W odpowiedzi na ztozony wniosek ustalamy warunki techniczne wykonania przytaczy wod-

kan. do obiektu lodowiskana dz. 250/3 obr. 0012 przy ul. Dworcowej w Drawsko Pomorskie.

I. DOSTAWA WODY.

1. Wykona¢ przylacze wodociggowe od wodociagu o 90 PVC.

2. Wlgczenie w przylacze za pomocg opaski z zasuwg o 25.

3. Przylacze wykonaé przewodem min. 32 PE.

4. Przewody wodociagowe uklada¢ na glebokosci min. 1,3m na podsypce piaskowej
i przykry¢ ta$ma ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

5. Na przylaczu, przy granicy dziatki zamontowa¢ prefabrykowana studni¢ wodomierzowa z
PVC lub PE, zabezpieczong termicznie.

6. W studni za zaworem gléwnym zamontowac filtr do wody, oraz konsole wodomierzowa
pod wodomierz JS 2,5 i zawér antyskazeniowy od strony instalacji.

7. Wodomierz na wod¢ bezpowrotnie tracong (ogrodowy) zamontowaé jako podlicznik w
studni wodomierzowe;.

8. Lokalizacj¢ armatury (zasuwy domowej) oznakowaé za pomocs tabliczki zamontowanej na
shupku lub ogrodzeniu.

9. Przystgpienie do robot zglosi¢ u dostawcy wody.

10. Po wykonaniu wodociggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody.

11. Do odbioru dostarczy¢ pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody.

12. Spotka zapewnia dostawe wody w ilosci do 0,5 m?/d.

II. ODPROWADZENIE SCIEKOW.

1.

W

Wykonaé przylacze kanalizacyjne grawitacyjne 160 PCV do studni potgczeniowej na
istniejacej kanalizacji sanitarnej dn 200.

Na posesji, przy granicy dziatki zamontowac¢ studzienke rewizyjng 315 PCV.

Rurociagi uktadaé na glebokosci min. 1,0 m, ze spadkiem w kierunku przeptywu sciekéw.
Scieki wprowadzone do kanalizacji powinny mie¢ sktad zblizony do $ciekow

bytowych.

ZABRANIA SIE KIEROWANIA DO KANALIZACJI WOD

DE Z CHLUB GRUNT 1



ITI. Warunki ogdlne.

1.

N o

1.
2.

Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych oraz obowiazujacych przepiséw opracowaé
dokumentacj¢ projektowa przedmiotowych przytaczy.

Tras¢ przylaczy w zwigzku z istn. i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy uzgodnié na
naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Przystapienie do robot zglosi¢ w Zaktadzie.

Calo$¢ robdt wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem, zgodnie z niniejszymi warunkami i
obowigzujacymi przepisami.

Montazu wodomierza dokona dostawca po zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér $ciekéw
w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Przylacza podlegaja eksploatacji przez inwestora.

Prace przylaczeniowe do sieci moga byé wykonywane wylacznie w dni robocze,

w godzinach pracy Zaktadu oraz przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
1 potencjal techniczny.

Dokonaniu odbioru wykonanych przytaczy.
Zawarciu umowy na dostawe wody i odbior Sciekdw.
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Numer P/25/017051 Miejscowo$¢ Drawsko Data 10-03-2025
Pomorskie
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

7.1,

711

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

SZEXE

Nazwa: zadaszone lodowisko

Adres (Nr dziatki): Drawsko Pomorskie, ul. - 7
gm. Drawsko Pomorskie , dziatka numer 0012 Drawsko Pomorskie-250/3

Grupa przylaczeniowa:  grupa IV

Moc przylaczeniowa: 75 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ Drawsko Pomorskie [2010]
Linia 15 kV GPZ Drawskao-Szkota [260]
Stacja SN/nn Drawsko Orzeszkowej [20709]

Obwod nn kier. szkolna hala sportowa [12]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [0709-12/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

nie dotyczy

Urzagdzenia nn:

W sasiedztwie przylaczanego obiektu na dz. 250/3 wybudowac¢ kablowa rozdzielnice szafowa z pélposrednim ukladem
pomiarowym wg standardéw Energa-Operator S.A. Rozdzielnicg zasili¢ poprzez "wcinke' w linie 0,4kV kablem o przekroju
YAKXs 4x120mm2. Typ i lokalizacje rozdzielnicy, miejsce "weinki", trase linii kablowej oraz pozostate szczegély uzgodni¢ na
etapie projektu/wykonawstwa w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pomorskim

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci s przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami technicznymi oraz IRIESD obowiazujacg w Energa-Operator S.A.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie przytaczanego obiektu wykona¢ z projektowanej na dz. nr 250/3 rozdzielnicy kablowo-pomiarowej linig wiz o
przekroju wg obliczen. Doktadna lokalizacja rozdzielnicy ustalona zostanie na etapie projektu przylacza. Miejsce podiaczenia
linii wiz uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pomorskim. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalaci przytaczanej".
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8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:
tgoe Ql: 04
tge QIV: 0
9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztgcze kablowo-pomiarowe
8.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
9.3. Sposdb pomiaru: pdiposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nicobecne/ pomijalnie mate

9.5.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Drawsko Pomorskie
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

[yeee
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Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowaé projekt budowlano - wykonawezy linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania). Pozyskaé wymagane uzgodnienia z wlascicielami gruntu zgodnie
z "Procedura nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych”. Projekt
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pom.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Wykonanie prac zwigzanych z przylaczeniem obiektu dla zgtoszonej mocy nastapi po zawarciu umowy przytaczeniowej
zgodnie z jej postanowieniami.

Inne wymagania:

brak

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwodcig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq, dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - PrawoRlJéJ,doMaﬁEEeED
Ny Dgs ':."chi.

W___.-__--'raw Komo rsEm
C#Tasz RynEadice
Bachanek Zbigniew
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 2764 2715

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

Mec

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim
ul. Starogrodzka 34, 78-500 Drawsko Pomorskie
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URZAD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Dariusz Rudzki - Inspektor

Drawsko Pom. dnia 27 marca 2025 r.

IR.6324.4.2025.DR

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

w.m.

Gmina Drawsko Pom. ustala warunki techniczne dot. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla
zadania pn. ,Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Dworcowej w Drawsku Pomorskim”:

1.

2.

I

Projektowang sie drenazowg boiska wtaczy¢ do studni na istniejacej sieci deszczowej
o rzednych 115,72/113,89;

Zachowac strefe bezpieczefistwa do istniejacych sieci: w160, kd250 i ks250 biegnacych
pod projektowanym lodowiskiem: wykona¢ wykopy kontrolne celem okreélenia
gtebokosci posadowienia sieci wod-kan.;

Zaprojektowal warstwe ocieplajgca w przypadku ptytkiego ich posadowienia lub
przeliczy¢ przenikalnos¢ cieplng konstrukcji boiska celem wyeliminowania przemarzania
istniejgcych sieci;

Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji deszczowej Sciekdw sanitarnych;

Okres waznosci niniejszych warunkéw technicznych wynosi 2 lata od daty wydania.

ul. Gen. WA. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363-34-85; fax. 094 363-31-13
e-mail: tnwestiicie@drawsko.rl www.drawsko.pl
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