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I. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Drawsko Pomorskie.

Zawiera ono omowienie warunkow gruntowo — wodnych w podiozu,
w  miejscowosci  Drawsko Pomorskie przy Gimnazjum, woj.
zachodniopomorskie, gdzie projektuje si¢ budowe boiska ze sztuczna
nawierzchnia.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Wedtug § 7 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje si¢ do:

e pierwszej kategorii geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:500 metoda domiaréw prostokatnych
dowigzanych do istniejace] sytuacji.

Dla wyrobisk badawczych przyjeto rzedne przyblizone z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory nierurowane do giebokosci
3,00 m.

W czasie wiercen pobrano proby gruntow w celu przeprowadzenia
terenowych badan makroskopowych.

Po zakonczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z norma PN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod statym dozorem geologicznym autora opracowania w miesiacu
marzec 2007 r.

3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie sposéb zalegania warstw
gruntow przedstawiono na przekroju geotechnicznym, na ktérym podano
symbolami stany gruntdw, oraz naniesiono linie podziatu podioza na
warstwy geotechniczne.

Lokalizacje wyrobisk badawczych, przebieg przekroju geotechnicznego,
podano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

()



Catos$¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w czesci tekstowej dokumentacji.

I1I. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Przedmiotowy teren potozony jest w miejscowosci Drawsko Pomorskie,
przy Gimnazjum, woj. zachodniopomorskie.

Dziatka w miejscu projektowanego boiska wolna od zabudowy, stanowi
nieuzytek.

Powierzchnia terenu jest ptaska, wyniesiona w miejscu wykonanych
otwordw w granicach ca 115,80 — 115,60 m.n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe]
przysypanej utworami antropogenicznymi (nasypami), w obrebie Pojezierza
Drawskiego.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do glebokosci wykonanyth otworow,
zalegaja osady czwartorzedowe wieku holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez warstwe nasypow o miazszosci ca 1,70 —
2,00 m.

Plejstocen wyksztatcony jest przez lodowcowe gliny.

Nawiercono wode w postaci saczen na stropie utworow spoistych, w strefie
glebokosci ca 1,70 — 2,00 m.
Warunki gruntowo-wodne przedstawiono na przekroju geotechnicznym.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujac w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdlnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podstawa podziatu podloza na warstwy
geotechniczne jest okreslenie stopnia plastycznosci, zgodnie z norma
PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytaczono warstwe nasypow.

Warstwa geotechniczna la

- tworza wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wystgpujace
w stanie plastycznym.
Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
I,"=0,35



Warstwa geotechniczna IIb

- jak wyzej, wystepujace w stanie plastycznym.
I."=0,20

Grunty warstw geotechnicznych Ila - IIb naleza do grupy gruntow spoistych,
morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,,B” — zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

Charakterystyka nasypow

Zalegajace w podlozu nasypy to nasypy mineralne o skiadzie piasek
gliniasty, piasek humusowy z domieszka cegly 1 kamieni. Sg one w miarg
skomprymowane (zbite).

Ich no$nos¢ mozna przyja¢ w wysokosci K,0 = 0,8 kg/cm’.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
,B” - wg normy PN-81/b-03020, na podstawie polowych badan
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych

podanych w w/w. normie.
Wartosci te podano w tabeli do objasnien, zalaczonej w czgsci graficznej

opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podtozu grunty rodzime sa nosne i nadaja si¢ do
bezposredniego postanowienia, natomiast nasypy s stabonosne.

2. Projektowanie posadowien bezpo$rednich i zwiazane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystna wartos¢ wspotczynnik
materiatowego ,,y m. ”, ktory zapewnia wigksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspolczynnika
korekcyjnego ,,y m.” nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz
parametry geotechniczne byly ustalone metoda ,,B”.

3. Potrzebne do obliczen wspdtczynniki nosnosci dla poszczegolnych
warstw geotechnicznych gruntéw nosnych podano w ponizszej tabeli.
Wspbtczynniki te ustalono zgodnie z norma PN-81/B-03020 dla:

G =, x ,ym.”
gdzie @, ™- wartoéé charakterystyczna podana w tabeli na
objasnieniach do przekrojow -, ym.” =0,9.



Wartos¢ wspotczynnikow nos$nosci

Warstwa geotechniczna| Np Nc Ng A
Ia 297 9,28 0,31 12
Ib 4,34 11,63 0,72 16

4. Wykonanie boiska ze sztuczna nawierzchniag wymagac bedzie wymiany
przypowierzchniowej warstwy nasypow 1 zastgpienia ich zaggszczong
podsypka piaszczysto — zwirowa.

5. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych
odnosi sie do okresu wiercen tj. marzec 2007 r., moze on ulegac
okresowym zmianom w uzaleznieniu od nasilenia si¢ opadow
atmosferycznych i pér roku.

6. Glebokos$¢ przemarzania sigga w tym rejonie do glebokosci 0,80 m.,
zgodnie z normg PN-81/B03020.
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Objasnienia geologiczne
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