
Stal:
Beton:
Kl. ekspozycji:
Otulina:

A-IIIN (np. B500SP)

5.0/3.0 cm
XC4/XF4

C30/37(B37) W6,F150

Detal wykończenia
krawędzi

ZBROJENIE ŚCIAN OPOROWYCH
POCHYLNI NR 1

Ściana SO.01
Lc=6.00m
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25 12 Ściana SO.02
Lc=6.70m
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54 12 Ściana SO.03
Lc=4.65m
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19 12 Ściana SO.04
Lc=3.00m
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Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym.
2. Beton należy wibrować mechanicznie.
3. Minimalna długość zakładu dla prętów #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
4. Konsystencję oraz wielkość kruszywa betonu dobrać w porozumieniu z węzłem betoniarskim, tak aby

właściwości oraz aspekt wizualny odpowiadał betonowi architektonicznemu zgodnie z projektem
architektury.

5. Krawędzie fazować stosując systemowe liswty  15x15mm (dreikant).
6. Pręty, dla których podano długość całkowitą należy dostosować na budowie.
7. Pręty nr 31 powtarzają kształt górnej krawedzi ścian.

Ściana SO.05
Lc=12.00m
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Ściana SO.06
Lc=1.20m
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Ściana SO.07
Lc=1.20m
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
I REMONT BUDYNKU SZKOŁY

GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
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