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UWAGA:

1. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe należy 

sprawdzić na budowie.

2. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem 

autorskim.

3. W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.

4. Przed przystąpieniem do prac budowalnych należy sprawdzić rzędne 

istniejących instalacji uzbrojenia terenu.

5. Rzędne istniejącego uzbrojenia z którym, krzyżuje się projektowana 

instalacja ustalono na podstawie mdcp. W przypadku braku rzędnych 

na mapie zagłębienie ustalono na podstawie minimalnych zagłębień 

danej instalacji. Istniejące rzędne sprawdzić w terenie przed 

rozpoczęciem prac.

6. Projekt rozpatrywać razem z pozostałymi projektami branżowymi.

7. Projektowane studnie rewizyjne na istniejącej zewnętrznej instalacji 

kanalizacji deszczowej dostosować do rzędnej terenu oraz rzędnej 

posadowienia istniejącego rurociągu. Zapewnić grawitacyjny odpływ 

wód opadowych z projektowanych podłączeń.

LEGENDA

proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszcowej

PVC∅160 SN8, PVC∅200 SN8

punkty charakterystyczne na instalacji

podsypka 15cm

obsypka 30cm

poziom terenu istniejącego

poziom terenu projektowanego

D1

Zweryfikować rzędną

posadowienia istniejącego

przewodu eN. W przypadku

kolizji zastosować rurę

osłonową dwudzielną.
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