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Moc
Nr |zainstalo Nazwa
wana [kWw]
B-10-30-4
34— ystem System
NoXi—d 3t smme REYWOH | 371 0.20 orzywotania
2 B 16-30-4 e
—X PEL niazoa
N2XH=J 3x2,5mm?2 [PEU] 38 3.00 dedykowane
S Gniozda
39X PEL | 39 | 3.00
Tﬁgi NOXH—J 32, 5mm?2 [PeU) dedykowane
B-16-30—A Gniozda
0 [PEL] 40 3.00 dedykowane
N2XH—J 3x2.5mm?2
MR
Xt 41 - Rezerwa
NZXH-J 3x2.5mm?2
B-16-30-4
43 1 4e - Rezerwa
N2XH—J 3x2.5mm?2
- 10-30-4
I 43 - Rezerwa
N2XH—J 3x2.5mm?2
24 B-16-30-A
%< n 7
bl NOXH—J 3x2,5mm2 44 Rezerwa
ac B-16-30-A
\_%( n B
NZXH-J 3x2,5mm2 45 Rezerwa
4g  B-16-30-4
X 46 - Rezerwa
N2XH—J 3x2.5mm?2
B-16-30-4
x — 47 - Rezerwa
N2XH—J 3x2.5mm?2
B-16-30-A
48X A )
N2XH=J 3x2,5mm?2 48 Rezerwa
B-16-30-4
49X 4 )
N2XH=J 3x2,5mm2 49 Rezerwa
B-16-30-A
50X 4 )
N2XH-J 3¢2,5mm?2 20 Rezerwa
B16-30-4
S1I—X _A— B
N2XH=-J 332, 5mm?2 ol Rezerwa
-4 B-16-30-4
Cé( n -
N2XH-J 3x2,5mm?2 o0 Rezerwa
c-1 |
53X Inl CompKil
o3 - kontroli
G napiecia
54 SxLgY25mm?2 |I ple
. o4 - Ochronnik
Ochronnik
Ty 1+2
In=150 A
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B-16-30-A

B-16-30-A
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B-16-30-A

5:145 ? Zegar O
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N2XH—J 5x2,5mm?2
T 10-30-4
23
N2XH—J 5x2,5mm?2
- 10-30-A
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33—x Kurtyna
1 56 NZXH-J 3x2,5mm?2
B 16-30-A
34— _ i PEL
ol N2XH~J 32, 5mm?2
O
39« g S.D.
N2XH~J 3x2,5mm?2
B-16-30-A
36—X 44— RACK
N2XH~-J Sxdmm?2
Y

Moc
Nr |zainstalo Nozwa
wono [kWw]
19 | 1.00 Winda
oswietlenie
20 0.80 Uswietlenie
2l 0.80 Uswietlenie
ee 0.80 Uswietlenie
3 0.80 Uswietlenie
c4 0.80 Uswietlenie
o 0.80 Uswietlenie
c6 0.80 Uswietlenie
Uswietlenie
27 0.80 elewacy jne
/eqar
o8 — astronomicz
ny
Podgrzewac
29 .00 2 wody
Kurtyna
30 0.30 powletrzna
Kurtyna
3l 0.30 powletrzna
Kurtyna
32 0.30 powletrzna
Kurtyna
33 0.30 powletrzna
Gniozda
34 3.00 cdedykowane
System
39 0.1 cdomofonowy
36 3.00 LPD 1
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o
m
—

NZXH—J 3x2,5mm2

NZXH—J 3x2,5mm2

NZXH=J 3x2,5mmZ2

NZXH-J 5x16mmZ2

Winda
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Moc
Nr |zainstalo Nozwa
wono [kWw]
Gniazda
1 3.00 cdedykowane
Gniazda
2 3.00 cdedykowane
3 3.00 Winda
4 1.00 _Winda
oswietlenie
S 0.80 Uswietlenie
S 0.80 Uswietlenie
/ 3.00 Gniazda
Gniazda
8 3.00 cdedykowane
Gniazda
2 3.00 cdedykowane
Gniazda
10 3.00 cdedykowane
11 3.00 Gniazda
12 3.00 Gniazda
13 1.50 Lodowka
Gniazda
L4 3.00 cdecdykowane
12 3.00 Gniazda
Platforma
16 3.00 NSP
Platforma
17 3.00 NSP
18 3.00 Winda

Wytrzymatosc zwarciowa aparatury:

Wytqczniki nadprqdowe 10kA wd. EN/IEC 60898—1
Wytqczniki réznicowo—nadprqdowe 10kA wd.EN/IEC
61009—2—-1.

Rozdzielnice oraz aparaty muszq pochodzi¢ od jednego
producenta w celu tatwosci serwisowania i wynkajgcych z
tego kosztéw.

Wszystkie urzqdzenia technologiczne do mocy P<300W nalezy
zasili€ z najblizszych obwoddéw gniazdowych. O mocach
wieszych nalezy zasilic poprzez osobny obwdd. Rodzaj
zabezpieczenia do uzgodnienia z projektantem

Kazdy aparat nalezy wyposazyé w styk kontrolny,
monitorujqcy stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym
przewodem, podfqczyé do listwy monitorujqcej stan
aparatéw. Listwe monitorujqcq podfqczyé do szafy RACK.
Kazdy aparat wyposazye¢ w czton wykrywania zwaré¢
tfukowych

Oznaczenie B—16—30—A oznacza, wyfqcznik

nadprqdowy o prgdzie znamionowym 16A i

charakterystyce wytgczania B, oraz wytgcznik
réznicowo—prqdowym o prqdzie réznicowym 30mA i
charakterystyce A

Obudowy rozdzielnic wyposazyé w panel operatorski
Lokalizacje elementu swiatfoczutego

ustali¢ z Inspektorem Nadzoru na etapie budowy. Element
Swiattoczuty potqczyé do zegara dedykowanym przewodem.
Wypusty dachowe wyposazone w samoregulacje

Obwody nalezy dzieli¢ na poszczegdlne fazy tak, aby
obcigzenie kazdej z faz byfo takie samo, lub rdéznito sig
nie wiecej niz 5%

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte stanowiq wtasnos¢ intelektualng firmy
plan3D Adrian Bogutczak i nie mogq by¢ ponownie powielane lub udostepniane osobom
trzecim bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich.

plan3

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £6dz, ul. Wélczanska 19
= tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE
DUZYM

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GALKOW DUZY
Projektant:

mgr inz. Robert Nawrot
upr. bud. nr LOD/5078/PWBE/23
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adres:
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