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DETAL WYKONANIA PRZEWIAZANIA RDZENI

ZELBETOWYCH Z SCIANA MUROWANA

SCIANA MUROWANA
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RDZENIE ZELBETOWE R.09, R.10
PARTERU

WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ

[ o AN (B500SP)

‘ — ‘ Nr | # | Dlugosc | llos¢ /m/ Typ preta
(D) lem/ |/szt./| #6 #10 #12

‘ —B £ ‘ 1 [ 12 [ 480 | 8 38,40 | prosty
P 3 2 12 460 8 36,80 L
> 1 - -1 - I- -

‘ e ‘ 20 | 6 136 28 | 38,08 strzemie
D »[R .
10 21 6 128 29 | 37,12 strzemie
| - [N

5 iz | S -
"J; «© 30 | 10 55 90 49,50 L

‘ _ ‘ 31 |12 | 100 | 8 8,00 L

N 32 | 12 110 8 8,80 L

L ] Dtugos¢ razem [m] 75,2 49,5 92,0

Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,617 | 0,888
Ciezar wg $rednic [kg] 16,7 30,5 81,7
Ciezar razem 1 szt. [kq] 129
Ciezar razem szt. 1 129
Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.

. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

2
3. Minimalna dtugos¢ zaktadu dla pretow #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
4, Nie dopuszcza sie faczy¢ pretow zbrojeniowych rdzeni na wysokosci kondygnacji, prety taczy¢ na odpowiednig dtugos¢

zakotwienia.

ol

W zestawieniu zawarto strzemiona z poziomu fundamentéw.

6. Prety Nr 30 wklei¢ do Sciany na zywice Hit HY-270, gteboko$¢ wklejania min. 15cm.
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