
UKŁAD STROPU GĘSTOŻEBROWEGO
NA BELKACH SPRĘŻONYCH NAD

PARTEREM

Uwagi:
1. Strop przenosi obciążenia od ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego.
2. Strop nie przenosi obciążenia od schodów.
3. Strop nie przenosi obciążenia od słupków dachowych.
4. W przypadku innych obciążeń niż złożone, strop należy przeprojektować.

STROP zaprojektowany na REI60 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojeń żeber na stopkach belek

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
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Montaż fck = C25/30

Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 20) 20+5 215,97 0,085

Belki
Typ Dł. m Ilość Łącznie m

RS 136 5,90 4

RS 136 5,50 17

RS 136 4,90 17

Suma częściowa 38 200,40

RS 114 4,70 14

RS 114 4,20 17

RS 114 3,80 4

RS 114 3,40 13

Suma częściowa 48 196,60

RS 112 2,30 4

RS 112 2,00 11

Suma częściowa 15 31,20

Całość 101 428,20

Wypełnienie stropu

Oznaczenie Ilość

RECTOBETON 12 65

RECTOBETON 20 1680

Zbrojenie przypodporowe 500 MPa

Ozn. Rodzaj śr. mm Dł. m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 170

E Pręty odgięte 10 1,20 34

U Pręty proste 10 2,50 2

AB Pręty proste 12 3,50 13

AF Pręty proste 16 3,50 2

J1 Pręty odgięte 10 6,00 1

Waga (t) 0,164

Zbrojenie REI

Oznaczenie Dl. m

#8 35,00

#12 147,00

#16 258,00

Waga (t) 0,552

Siatka stalowa 500 MPa

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 298,40

25906160 95-041 Gałków,Szkoła rozbudowa

Nr projektu w biurze
RECTOR: 25906160
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