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Uwagi — instalacjo grzewcza. omn. porzqd. m
1. Wystepujgce rdznice pomiedzy projektem technicznym i 45,6°m
wykonawczym sq zmianami nieistotnymi. W rozie wgtpliwosci prosze —
niezwfocznie kontaktowa¢ sie¢ z projektantem. I I
2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw Komunikacja
urzqdzen nalezy traktowaé¢ jako przyktadowe, a zostaty I I u
przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania niezbednych ©o L
obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma SN e A N
prawo do zastosowania innych urzqdzen i wyrobéw o nie gorszych Salanr5 Salanr1 Sala nr 2 -
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane A:17,8 m - A: 51,5 m T 2 A 3
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowac z L ] L . 0 P | ) 2
projektantem. L ] h=358 Projektowana kurtyn N & o g
3. Zachowa¢ dostep do armatury i urzgdzen w celu umozliwienia powietrzna SLIM—N—200 -] ] g
obsfugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta. P=0,23kW 230V/50HZ - - ;
4. Wszystkie podtqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. dp=50-72dB(A), m=23,8kg; © © s
Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem 7 = 002 ] *< )
autorskim. 8 @ KI. Schod. o @ @ @
5. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z ™ A 462 m 1
wypefnianych masq trwale plastyczngq. —— ——— =ttt ——— ———  e— Hol wejsciow ]
6. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w | I I I I I I I I \I A:394 m NI
przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym. ] | £
7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg - I I I I I I I I I I\ —
kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem ©© ©lo ©lo <JEe ©w ©lo ©0 \@ I _ = ]
mozliwosci samo—kompensaciji). SN SN SN SN IS IS =N = =
8. Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu. H=384 r
9. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, regulacja i o 1NRNR [P
uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowiqzujgcych norm i I ©
przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie @ 210 pa 118 I
z obowiqzujgeq procedurq. g 225 bog
10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny = 90 H
odpowiada¢ polskim normom, posiada€ niezbedne atesty i spefniac © g )
obowigzujgce przepisy. 20 =3 | LU
11. Dopuszcza sie urzqdzenia réwnowazne w zakresie: 6,00 % g — runynap(.wwelrznal Ikunyna.;owieuzna
— wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji. @ | T
— poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w = — T | o i T—1 '{ I L
dokumentacii. == = =— o 003
— wymiary urzqdzen +10% wymiarow jednostki wrysowanej na rzucie (:)
— pobdr mocy elektrycznej przez urzgdzenie nie wigekszy niz podana w —I ] Szacht W1
dokumentacii. |
— masa urzgdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentaciji. 0 ‘ nochylnia f L ]
— wymagana ilos¢ urzgdzen zgodna z projektem /0 OO 9
— nominalna Srednica rurociggu nie mniejsza niz Srednica podana na PROJEKTO! | — J i £
rzucie. 94
12. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,27% w kierunku zrodta <
ciepfa/chtodu. ~
&

13.

14.

18.

W najwyzszych miejscach instalacji przewidzie¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce.

Instalacje grzewcze prowadzi¢é w warstwach izolacyjnych podfogi,
podejscia pod urzqdzenia grzewcze prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach.

Otwory dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane od
srednicy #100 mm wzwyz wykona¢ zgodnie z projektem branzy
kaonstrukcyjnej, przejscia mniejsze nie wykazane w projekcie
konstrukcyjnym wykona¢ wiertnicg.

LEGENDA

0.19 +20 °C|
150 W)

numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa dla okresu grzewczego
i wartos¢ strat

ciepfa w pomieszczeniu

oznaczenie pionu instalacji ogrzewania

instalacja ogrzewania — zasilanie PE-X/AL/PE-X

instalacja ogrzewania — powrdt PE-X/AL/PE—X

®

Projektowana kurtyn
powietrzna SLIM—N-200
P=0,23kW 230V/50Hz
dp=50—-72dB(A), m=23,8kg;

Projektowana kurtyn
powietrzna SLIM—N-200
P=0,23kW 230V/50Hz
dp=50—-72dB(A), m=23,8kg;

grzejnik zintegrowany konwekcyjny,
22INT/900 pfytowy, dolnozasilany z zestawem
2,0 [520 mm] przytgczeniowym i odpowietrznikiem
(rodzaj, wysokos¢, dfugose, nastawa
grzejnika)
grzejnik niezintegrowany typu drabinka
(rodzaj, dfugose) z zaworem
SAC18 termostatycznym
[740 mm] (rodzaj, srednica, nastawa) i zaworem
odcinajgcym
@® |[pion ogrzewania idgcy w gore
® |pion ogrzewania idqcy w goére i dof
O |pion ogrzewania idqcy w dot
® automatyczny odpowietrznik DN15

kurtyna powietrzna ‘ Projektowana kurtyna powietrzna

B | zawdr odcinajqey

I ADRIAN BOGUTCZAK
- . 90-731 Lbdz, ul. Wolczanska 19
. : tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE
DUZYM
adres: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GALKOW DUZY

Projektant: mgr inz. Rafat Marciniak
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
w specjalno$ci sanitarne;
Sprawdzajacy:  merins. Marcin tukaszewski
upr. bud. nr LOD/1665/P0O0S/11
w specjalnosci sanitarnej
opracowanie:
PROJEKT TECHNICZNY
branza: stadium:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
skala: data: ,
1:100 STYCZEN 2025 .
rysunek:
RZUT PARTERU - INSTALACIA C.O. Rys. nr Rev
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