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t6dz dn. 17-12-2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My, nizej podpisani:

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
odpowiednim zakresie oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo budowlane(Dz.
U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt budowlany zagospodarowania terenu

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

zlokalizowany w

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14. GM. KOLUSZKI
DZIALKA NR EWID. 222 Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222
obreb Gatkéw Duzy

Inwestor:
GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65

95-040 KOLUSZKI

jest zgodny z umowa i sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak, mgr inz. Robert Nawrot,
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010 upr. bud. nr LOD/5078/PWBE/23
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i

urzadzen elektr. i elektroenergetycznych.

mgr inz. Agnieszka Chrustowska

upr. bud. nr LOD/2243/PWO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



t6dz dn. 17-12-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - SP RAWDZAJACEGO

My, nizej podpisani:

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
odpowiednim zakresie oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo budowlane(Dz.
U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt budowlany zagospodarowania terenu

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

zlokalizowany w
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Inwestor:
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95-040 KOLUSZKI

jest zgodny z umowa i sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. arch. Agata Pacholczyk,
upr. bud. nr41/LOOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej



2. Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych:
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TZBA ARCHITEKTOW

KOMISJA KEWALITIKACYINGA
LODEZKIE) OKREGOWED ILZRY ARCHITEKTOW

todz. dria 6 grudma 20107
Znak sprawy. DKKM 0472010

DECYZJA nr 37T/LOOKK/2010

Na podetawie arl, 12 usl 1 pkt 1 jusl 2 g 13 uss 1 pkt * | art 14 Lst 1 oK1 1 ustawy 2 dria @ hpca
1984 r. - Prawo budowlane (ieks! jednolty, Dz U. 2 2006 r Nr 168, poz. 1118 2 phin zm ) art 11024
ust ‘rpﬂ}_uhﬂy;dnn 15 grudnia 2000 - o samorzgdach zawodowych archilexiow, INZyn erow
tudowhictwa oraz uroansiow (Dz U z 2001 r Nr 5, per 42 z péén 2m.), & 17 ust 7 pki 1
moaporzadzena Ministra Transporiu i Budownictwa z dria 28 kwielnia 2008 7. w spawie
samaodrelryen funie) techniczrych w budownictwie [Dz. U, z 2008 +. Nr 83, poz 578 £ pdzn. 2m |
oraz arl, 104 1107 § 1 i 4 ustawy 2 dna 14 czerwca 1860 r. - Kodeks povigpowania scminsiracyjnego
(te<st jednolity Dz. U, 2 2000 ¢ Nr 08, poz 1071 2 pé2n. Zm |

stwierdza sig, ze
PaniPan

mgr inZ. arch, Adrian Bogutczak

Miroslaw 2T lipca 1974r,
=L ]
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa | otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
Dacyrja ninie sea jaho uvwaglgdno@es w caiasc: 2adanie strony the wymags uzasadniena.
O¢ decyzji przysiugule PankPanu odwolanie do Krajowaj Komisii Kwalfkecyjing Ly Architekiow

Ocwolanie wncs! sig za postednictwemn oigavu, kidiy aydal decyre I Okregows] Komisj
Kwralifileacyne) Lodzkie] Diregowe; leby Archilskidne, w tesnung 14 dni od dnis doreczersa dec

I, Preewodnicrmey OKK — mygr me weh, Andiaxg Piceli-
Veze Prrewodnizzgey OKK - dr ink arch. Preemysine Seymanski-
Scorctary (KK - mgr ink arch. Waojciech Waker-
Crlonek OKE —mgr m# anch Pawel Coglan.
Crionck OKK —mygr ind ach. Baranm Breezimska - Kwesny-
Crlanck OKK - mar ind. arck. Pawel Pijonawsk

Caonek QKK — mar fnd. arch. Lukusz Krdlikowski-
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Lo, dnia 1 gradnia 2013 1.

l.dd:kn-[)lw;guwn Izha Imdymicrdw Budowniciwa
Ohrpgown Komisja Kwalifikacyjna

OEE/S4551724015
s akl. KEDVT130-22243:13

DECYZJA

Ma podstawee art, 24 wst. | pkt 2 Ustawy = dnia 15 grusdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekudw:,
inkynierdw budownictwa oraz urbanistdw (O L7 2 20040 r, N5, po= 42 s pozn ot iert, 12wt L pkt 1, 2, 3,415,
art. 13 osi Lphkn Lo 2o wst. 304 art |4 s, | pht 2 fust 3 pla 13 3 Ustawy 2 dnaa T lipea 1984 1. Prawo budowdone
frekar fedn Do UL 0 2000 r, Ne M3, por. Jo22 2 pdde ze ), oraz § 11 ust, | phkt | Rozporzadeenia Ministra Transportu
i Budcwmicowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnweh fonkeji technicmweh w budownictwie
(B0z, LF =z 2004 r, Nr &3, poz F7X 2 poza zm ), po ustalenia, #e zostaby spefnione warunki w zakzesie preygotowania
awidowego craz po Hokeniu egmming na uprawnienia budowlane z womikiem poestywnvm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Indvnieriw Budownictwa
stwierdza, #e

Pani Agnieszka Elibicta Chrustowska
magister inkynier
kisrunek mndvnieria srodowiska
wrodzona dnia 11 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Trvbunalskim
ofrZyvmuje
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2243/PWOS/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanyvmi bez ograniczen
w specjalnodel instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i vregdzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

LZASADNIENIE
W ozwigzku 2 uwzglednieniem w cabosci 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzaszdnienia decyzji. Zakres nadanyeh wprawmied bodewlanyeh weskazano na odwrocte decyan,

Ponczenie
(d ninigjszei decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Izby Inpmierdw
Budownictwa w ‘Warszawie, za podrednicrwem Lodzkiel Okrepowej lzby lnpmierdw Budownictwa w Lodei,
w termimie 14 dni od daty dargezenia decyai,

Skind Orzekajpey Okregowej Komis)i Kwalifikaoane
Lodzkie) Okregowej lzby Indvmierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekapeepe OKK LOIB . I
mgr ind. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( 6 =
mgr inz. Jan Galazka 2

Czlonek Skladu Orzekajgcego OkK LG]JB/%&_ A
' 122

mgr mE. Tomasz Kluska
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Opracowanie zostato wykonane na podstawie:
o Wizji lokalnych
e Inwentaryzacji budowlanej
e  Materiatdw dostarczonych przez inwestora
e Uzgodnien z inwestorem

e Umowy z Inwestorem

Dokumentacje projektowg opracowano zgodnie z przepisami:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.), w
szczegblnosci zgodnie z art. 5 ustawy,

e rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

e przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pdin.
zm.)

Planowang inwestycje zaprojektowano zgodnie z:
e wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),
e ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdin. zm.),

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowa i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duiym wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz.

Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkédw Duzy, gm. Koluszki

Opracowanie obejmuje takze:

o konstrukcje pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym i dobudowywanej nowej
czesci budynku —szczegdty w Projekcie Technicznym
e odswiezenie, malowanie elewacji —szczegdty w Projekcie Technicznym

przebudowe nastepujgcych istniejgcych instalacji doziemnych po terenie inwestora:
e przebudowe czesci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
e przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
e przebudowe czesci zewnetrznej instalacji wody;

e przebudowe czesci zewnetrznej instalacji gazu;

Przytacza:
e Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
poprzez istniejgcy i projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
Docelowe odprowadzenie sciekdéw planuje sie do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzieci Polskich po
jej wybudowaniu — wg odrebnego odpracowania i procedury, zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi wydanymi przez gestora sieci.
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Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego
zamierzenia budowlanego do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

Woda na cele bytowe i przeciwpozarowe dla potrzeb budynku szkoty bedzie dostarczana z sieci
miejskiej z ul. Dzieci Polskich, poprzez nowoprojektowane przytagcze wodociggowe zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczeniowymi przez gestora sieci. Opomiarowanie instalacji w studni
wodomierzowej - przytacze wodociggowe w zakresie opracowania, szczegéty wg. odrebnego
opracowania branzowego w projekcie technicznym

Gaz z istniejgcej sieci gazowej poprzez istniejgce przytacze.

Przytagcze elektroenergetyczne- istniejgce bez zmian.

Decyzja Srodowiskowa dla danej inwestycji nie jest wymagana.

Kategoria obiektu:
KATEGORIA IX

Lokalizacje budynku pokazano na rys. PZT 01

Rozbudowa budynku o pomieszczenie swietlicy i sali wielofunkcyjnej nad sSwietlicg od strony
poétnocno wschodniej,

Przebudowa i nadbudowy strefy wejsciowej z zapewnieniem dostepu dla oséb niepetnosprawnych,
Remontu pomieszczen wewnetrznych w budynku szkoty wraz z dostosowaniem do warunkdw
bezpieczenstwa p.poz (z wytgczeniem hali sportowej):

. Remont sal, korytarzy, klatek schodowych i szatni

. Remont i wymiana podtog

. Wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

. Remont toalet

. Wykonanie sufitéw podwieszanych w korytarzach najstarszej czesci budynku szkoty

. Wymiana wew. Instalacji wodno-kanalizacyjnej w catym budynku oraz wymiana przytgcza
wodociggowego z odtworzeniem nawierzchni zewnetrznej

. Dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisdw, w szczegdlnosci dotyczacych

zabezpieczenia pozarowego uwzgledniajgcego m.in. drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie
wody dla potrzeb p.poz.,

. Remont elewacji zewnetrznej catego obiektu, wymiane orynnowania i obrébek blacharskich
wraz ze sprawdzeniem opaski wokét budynku i ewentualnym przetozeniem istniejgcej kostki
. Malowanie pomieszczen w budynku hali sportowej

W zakresie projektow technicznych branzowych:

Projekt instalacji teletechnicznej LAN i wi-fi oraz przeprowadzenie pomiaréw instalacji
Projekt instalacji odgromowej i uziemienia w czesci rozbudowy i nadbudowy

Projekt instalacji monitoringu

Projekt instalacji domofonu obstugujgcego projektowang swietlice

Teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki o nr ewid. 222, obreb Gatkdw Duzy, Gm. Koluszki, oznaczona

na rysunku nr PZT 01 literami ABCDEF. Teren inwestycji jest zabudowany, uzbrojony i zagospodarowany z

utwardzonymi ciggami pieszymi, placem zabaw, teren porosniety trawg i drzewami, ogrodzony. Na dziatce

stoi budynek funkcjonujacy budynek szkoty podstawowej. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Rdznice poziomdw terenu: nieznaczny spadek terenu w kierunku pétnocnym.

14



Na terenie dziatki nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.

Temat opracowania dotyczy istniejgcego budynku szkoty podstawowej, w sktad ktérego wchodza
trzy budynki potgczone tacznikami. Budynek ,starej” szkoty zlokalizowany po pétnocnej stronie kompleksu
to obiekt dwukondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony. Srodkowa cze$¢ dwu i trzykondygnacyjna (w tym
podpiwniczenie). Cze$¢ najnowsza zlokalizowana od strony potudniowej to sala gimnastyczna z zapleczem.
Teren inwestycji objety jest DECYZJA Nr12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
08.01.2025r.

llo$¢ kondygnacji: 2 (1 —sala sportowa, czes¢ srodkowa) + czeSciowe podpiwniczenie
Kubatura: 14228,39 m3

Powierzchnia netto: 3434,21 m2

Powierzchnia zabudowy: 2261,08 m2

Wys. budynku: 11 m

Poziom parteru: +/- 0,00 =217,159mnpm
Poziom przy wejsciu: - 0,698 = 216,461 mnpm

Elementy konstrukcji:

e strop nad piwnica:
- szatnie - zelbetowy
- dawna kottownia - strop odcinkowy na belkach stalowych z ptaska ptyta ceglana

e strop nad parterem:
- stara czesc¢ i czes¢ srodkowa - strop drewniany ze $lepym putapem

e strop nad 1 pietrem
- stara czes¢ i czes$¢ srodkowa - strop drewniany ze Slepym putapem bez gérnego deskowania, na wierzchu
wetna mineralna

e dach
- sala gimnastyczna - konstrukcja stalowa,
- stara czes¢ i czes$¢ srodkowa konstrukcja drewniana wigzary krokwiowo ptatwiowy

e Klatki schodowe - masywne

Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku sg tynkowane oraz posiadajg izolacje termiczna.
Dach przykryty papg (czes¢ starsza), cze$¢ nowsza sala gimnastyczna przykryta ptytami warstwowymi.

W ramach wykonanej, na podstawie projektu budowlanego z 2017 r., termomodernizacji uwzgledniono

m.in.:

remont dachu,

czesSciowg wymiane stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

czesSciowg wymiane obrdbek blacharskich,
remont komindw.

Teren ma dostep do drogi publicznej — wzdtuz zachodniej granicy terenu inwestycji przebiega droga
powiatowa nr 2911EE — ul. Dzieci Polskich, dz. dr. nr ewid. 71.
Obstuga komunikacyjna istniejgcymi zjazdami z dziatki drogowe;j.
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Na terenie inwestora zlokalizowane istniejgce utwardzone miejsca postojowe.

Dziatka jest uzbrojona — posiada istniejgce sprawne przytacza:
e Wodociggowe;
e kanalizacji sanitarnej;
e energii elektrycznej;
e gazowe

oraz istniejgce sprawne instalacje zewnetrzne po terenie inwestora:
e kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego,
e wodociggowa,
e gazu,
e kanalizacji deszczowej
e instalacje elektroenergetyczna
e instalacje fotowoltaiczna

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na aktualnej mapie do celdw projektowych
wykonanej przez uprawnionego geodete, ktéra okresla granice dziatki oraz istniejgce uzbrojenie terenu w
sgsiedztwie dziatki inwestora.

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu oraz istotnej zmiany istniejgcego zagospodarowania
terenu.

W ramach inwestycji przewiduje sie jedynie wykonanie prac terenowych $cisle zwigzanych z rozbudowa
budynku o pomieszczenie swietlicy i sali wielofunkcyjnej nad $wietlica, przebudowa i nadbudowg strefy
wejsciowej z zapewnieniem dostepu dla oséb niepetnosprawnych i zwigzane z tym wykonanie konstrukgji
pochylni. Projekt zaktada wykonanie prac ziemnych niezbednych do wykonania posadowienia
projektowanych dobudowywanych czesci budynku oraz wykopy pod fundamenty wraz ze sprawdzeniem
opaski wokot budynku i ewentualnym przetozeniem istniejgcej kostki oraz prace zwigzane z przebudowa
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Istniejgcy rozbudowywany, przebudowywany, nadbudowywanym i remontowany budynek szkoty jest w
dobrym stanie technicznym. Do budynku prowadzg utwardzone dojscia - wejscia gtdwne zlokalizowane od
zachodu.

Ogrodzenie terenu bez zmian.

Lokalizacje budynku pokazano na rys. nr PZT 01.

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie prac ziemnych niezbednych do wykonania posadowienia
projektowanych dobudowywanych czesci budynku oraz wykopy pod fundamenty.

Rdznice poziomdw terenu: nieznaczny spadek terenu w kierunku pétnocnym.

Na terenie dziatki nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.

Rzedng posadowienia projektowanych dobudowywanych czesci budynku dopasowano do istniejgcego
poziomu terenu. Pozyskana ziemia z wykopow podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykorzystana do mikroniwelacji terenu. Niwelacja nie bedzie powodowaé zmian terenowych na dziatkach
sgsiednich, gdyz zostanie ona wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami, nie bedzie takze
prowadzita do katastrof budowlanych. Projektowa niwelacja terenu bedzie wynosita od 0,5m (wykop) do
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0,5m (nasyp) w celu wypoziomowania terenu dziatki, gdyz jest to niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania projektowanego budynku.

Na terenie inwestycji projektuje sie:

przebudowe nastepujgcych istniejgcych instalacji doziemnych po terenie inwestora:

przebudowe czesci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
przebudowe czesci zewnetrznej instalacji wody;

przebudowe czesci zewnetrznej instalacji gazu;

Przytacza:

Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane bedg do istniejacego zbiornika bezodptywowego
poprzez istniejgcy i projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Docelowe odprowadzenie sciekdw planuje sie do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzieci Polskich po
jej wybudowaniu — wg odrebnego odpracowania i procedury, zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi wydanymi przez gestora sieci.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego
zamierzenia budowlanego do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

Woda na cele bytowe i przeciwpozarowe dla potrzeb budynku szkoty bedzie dostarczana z sieci
miejskiej z ul. Dzieci Polskich, poprzez nowoprojektowane przytagcze wodociggowe zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczeniowymi przez gestora sieci. Opomiarowanie instalacji w studni
wodomierzowej - przytacze wodociggowe w zakresie opracowania, szczegéty wg. odrebnego
opracowania branzowego w projekcie technicznym

Gaz z istniejgcej sieci gazowej poprzez istniejgce przytacze.

Przytgcze elektroenergetyczne- istniejgce bez zmian.

Na dziafce jest istniejgce miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddéw statych, z

uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Wielko$¢, liczba pojemnikéw oraz czestotliwos¢ wywozu

odpaddéw gwarantuje utrzymanie porzadku i czystosci na danej nieruchomosci.

Obstuga komunikacyjna bez zmian - istniejgcymi zjazdami z dziatki drogowej (droga powiatowa nr 2911EE
— ul. Dzieci Polskich, dz. dr. nr ewid. 71.)
Na terenie inwestora zlokalizowane istniejgce utwardzone miejsca postojowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie ustala lokalizacji stanowisk postojowych.

Zachowuje sie istniejace ciagi pieszo-jezdne i piesze, zielen.

Na potrzeby dostepu do dobudowywanej w pétnocnej czesci dziatki budynku projektuje sie chodnik.

Ciagi piesze:

— Kostka betonowa, gr 8cm (14/14cm)
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— Podsypka cementowo- piaskowa (1:4), grub.3-4cm
— Podbudowa chudego betonu B-10, grub. 15-18cm
— Warstwa odcinajgca piasek zageszczony grub. 10cm
— Istniejgce podtoze

Opaski zwirowe:

Do budowy nawierzchni zwirowej nadajg sie kruszywa o nieregularnych i ostrych krawedziach, ktére
dobrze sie klinujg i zageszczaja, co sprawia, ze nawierzchnia jest trwata. Mogg to byc¢ kruszywa tamane:
— ttuczen (materiat frakcji 31-63 mm),
— Kkliniec (frakcja 4-31 mm),

— grys (kruszywo tamane posortowane na frakcje 2-8, 8-16, 16-22 mm)

miat kamienny (0-5 mm)

Tarasy na gruncie z deski kompozytowej:

Pomieszczenie swietlicy na parterze pa projektowane bezposrednie wyjscie na taras.
Konstrukcja nosna po deski kompozytowe na legarach wsparta na wykonanych punktowych stupach
betonowych.

Grubos$¢: 28 mm

Utozenie: drobny ryfl

Rodzaj: szczotkowane
Kolorystyka: 3D Miodowy Teak
Podbudowa: stupki betonowe

Pochylnie:
Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano z prefabrykowanych stupkéw palisadowych z

betonu, o wym. 15x15x80cm, wysunietych obustronnie w formie kraweznika o wys. 7cm. Powierzchnie

ruchu zaprojektowano w nastepujacy sposéb:

- kostka betonowa brukowa petna szara grubosci 8 cm

- gbérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102 o grubosci 10 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PNS-06102 o

grubosci 15 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku o grubosci 15 cm o parametrach jak na warstwe odsaczajaca.

Pochylnie nalezy wyposazy¢ w obustronne porecze ze stali malowanej proszkowo na kolor ciemno szary, na

wysokosciach 0,75m oraz 0,9m liczagc od ptaszczyzny ruchu. Porecze nalezy przedtuzyé o 30cm na dolnym

koncu pochylni.
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Teren ma dostep do drogi publicznej — wzdtuz zachodniej granicy terenu inwestycji przebiega droga
powiatowa nr 2911EE — ul. Dzieci Polskich, dz. dr. nr ewid. 71.
Obstuga komunikacyjna bez zmian - istniejgcymi zjazdami z dziatki drogowej.

Obszar objety opracowaniem jest uzbrojony.
Zaopatrzenie w wode poprzez projektowane przytacze wodociggowe:
szczegoty w branzowym projekcie technicznym:

Podtgczenie budynku do miejskiej sieci wodociggowej @100 zlokalizowanej w ul. Dzieci Polskich- dz. dr. nr
ewid. 71.

Projektowane przytacze z rur PE@63x5,8 SDR11 o dtugosci L=5,40m od sieci wodociggowej @100 pkt WO
zlokalizowanego przy granicy dziatki 71 i 222 do zestawu wodomierzowego zlokalizowano w komorze
wodomierzowej na terenie inwestycji, zgodnie z warunkami wydanymi przez KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach.

Kanalizacja sanitarna do istniejgcego zbiornika bezodptywowego poprzez istniejacg i projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej - brak przylacza do kanalizacji sanitarnej.
przytacze nie jest czescig niniejszego opracowania:

Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane bedg do istniejacego zbiornika bezodptywowego poprzez
istniejgcy i projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Dla odprowadzania Sciekéw z
projektowanej czesci poddanej rozbudowie projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
PVC@160 lite SN8. Projektowang instalacje zewnetrzng witaczy¢ do istniejgcej studni rewizyjnej na
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki powstajace w kuchni zostang odprowadzone do
istniejgcego szczelnego zbiornika rurociggami z PVC@160 lite SN8. Przed zostang podczyszczone w
separatorze ttuszczy.

- __Ogrzewanie budynku istniejagce - w budynku istnieje ogrzewanie za pomoca grzejnikdw wodnych
zasilanych z gazowych absorbcyjnych pomp ciepta we wspétpracy z kottami gazowymi.

Istniejgcy budynek szkoty posiada przytagcze gazowe oraz punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany
projektowany w linii ogrodzenia w szafce gazowej. W zwigzku z przebudowa strefy wejsciowej projektuje
sie przebudowe zewnetrznej instalacji gazu gn50 tzn. przeniesienie skrzynki gazowej i zaworu odcinajgcego.
Projekt zewnetrznej instalacji gazowej obejmuje odcinek instalacji gazowej gn50 od punktu G1 do budynku-
G3 po terenie inwestora o dtugosci L=7,60m.

Odprowadzenie wod opadowych z dachdw i terenéw utwardzonych do istn. kanalizacji deszczowej na
terenie Inwestora - istniejgcego zbiornika na deszczowke.

W zawigzku z przebudowa i rozbudowg budynku szkoty wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W strefie wejsciowej projektuje sie przebudowe
instalacji. Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC@160 lite SN8 oraz
PVC@200 lite SN8.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego zamierzenia

budowlanego do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

4.1.13.1. Instalacja wodociggowa zewnetrzna
Woda na cele bytowe i przeciwpozarowe dla potrzeb budynku szkoty bedzie dostarczana z sieci miejskiej z

ul. Dzieci Polskich, poprzez istniejace przytgcze wodociggowe przebudowane po $ladzie zgodnie z wydanymi

warunkami przytgczeniowymi przez gestora sieci. Opomiarowanie instalacji w projektowanej komorze
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wodociggowej. Instalacja za opomiarowaniem traktowana jest jako zewnetrzna instalacji wodociggowa.
Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PE-HD PN16 SDR11. tgczenie rur z PE przez
zgrzewanie doczotowe.

4.1.13.2. Kanalizacja sanitarna i technologiczna
Etap 1 - Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodptywowego

poprzez istniejacg i projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na rozbudowe
budynku o pomieszczenie Swietlicy projektuje sie demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej bedacej
w kolizji z planowang rozbudowa. Projektuje sie jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z rozbudowywane;j
czesci szkoty (pomieszczenie $wietlicy). Scieki powstajace w kuchni zostang odprowadzone do istniejgcego
szczelnego zbiornika. Przed zostang podczyszczone w separatorze ttuszczy.
Etap 2 - Docelowe odprowadzenie Sciekdw planuje sie do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzieci Polskich po
jej wybudowaniu — wg odrebnego odpracowania i procedury i zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi wydanymi przez gestora sieci. W tym celu projektuje sie przepompownie $ciekéw z
odcinkiem ttocznym i rozprezeniem sciekdéw przed wtgczeniem do sieci wg. odrebnego opracowania i
procedury.
4.1.13.3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego zamierzenia
budowlanego do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
W zwigzku z:

o przebudowa strefy wejsciowej projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych oraz

przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej,
e rozbudowg o pomieszczenie $wietlicy projektuje sie rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe

i roztopowe do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

4.1.13.4. Instalacja gazowa
Gaz z istniejgcej sieci gazowej poprzez istniejgce przytgcze. W zwigzku z przebudowa strefy wejsciowej
projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji gazu tzn. przeniesienie skrzynki gazowej i zaworu
odcinajacego. Istniejaca instalacja gazowa zasila istniejgca gazowa absorpcyjna pompe ciepta. Srednica rury

doziemnej zgoda z Srednicg rury istniejace;.

4.1.13.5. Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i pltynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zrédtem ciepta s3 istniejace gazowe absorpcyjne pompy ciepta wraz z kottami gazowymi znajdujgcymi sie

na zewnatrz. W pomieszczeniu technicznym w piwnicy znajduje sie wezet cieplny. Pomieszczenia w budynku

sg ogrzewane za pomoca grzejnikéw wodnych.

4.1.13.6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Instalacja ogrzewania — w budynku istnieje ogrzewanie za pomoca grzejnikdw wodnych

zasilanych z gazowych absorbcyjnych pomp ciepta we wspdtpracy z kottami gazowymi.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — w budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej

oraz cyrkulacji. Do budynku woda doprowadzona jest z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przytagcze zimnej
wody jako nowoprojektowane. Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. Zrédtem ciepta
jest istniejgca absorbcyjna pompa ciepta wraz z kottami gazowymi znajdujgcymi sie na zewnagtrz. W

pomieszczeniu technicznym w piwnicy znajduje sie wezet cieplny wraz z zasobnikiem c.w.u. Woda
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wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne i p.poz. Instalacje wody prowadzone bedg w warstwach

sufitu podwieszanego oraz w warstwach scian.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku podlega w cafosci

wymianie; wymiana bedzie polegata na demontazu przybordw sanitarnych, pionéw oraz widocznych
fragmentéw instalacji, a takze na demontazu instalacji podposadzkowe;j, jesli ta bedzie pokrywata sie z
nowoprojektowanymi trasami kanalizacji sanitarnej; pozostate fragmenty instalacji w scianach/posadzkach
zostang szczelnie zaslepione; kanalizacja sanitarna z sanitariatow, kuchni i pomieszczen gospodarczych
prowadzona w posadzkach i cze$ciowo pod stropem na najnizszej kondygnacji. Scieki powstajace w kuchni

odprowadzone zostang do separatora ttuszczy zlokalizowanego poza budynkiem.

Instalacja kanalizacji deszczowej — wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone zostang

grawitacyjnie poprzez rynny i rury spustowe do instalacji kanalizacji deszczowej. W strefach poddanych
rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wykonaé nowe orynnowanie oraz zamontowac rury spustowe

ktore wtgczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

4.1.13.7. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Zasilanie w energie elektryczng budynku z istniejgcych ztgczy kablowych. Ze ztgcza kablowo -
pomiarowego kabel prowadzony jest do rozdzielnicy gtdwnej umiejscowionej wewnatrz istniejgcego
budynku. Na elewacji, w skrzynce IP 65 znajduje sie aparat petnigcy funkcje Gtéwnego Wytgcznika
Pozarowego.
Zasilanie istn. oswietlenia zewnetrznego istn. przytgcza i z istniejgcej rozdzielnicy.

Instalacje wewnetrzne doziemne po terenie Inwestora oraz instalacje wewnetrzne w budynku wg

projektow branzowych, nie sg czescig niniejszego opracowania, bedg czescig Projektu Technicznego.

RODZAJ TERENU Pow. uzytkowa m2| Pow.%
Powierzchnia dziatki nr 95 i nr 96 8603,00 100%

Powierzchnia zabudowy projektowana 189,80 2,21%
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1978,40 23,00%
Powierzchnia terendw utwardzonych tacznie: 1786,40 20,76%
Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie: 4 648,40 54,03%

Parametry budynku:

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne (1 —sala sportowa, cze$¢ srodkowa) + czesciowe podpiwniczenie

Powierzchnia zabudowy: 2 168,20 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 3478,20 m2
o Wysokos¢ budynku przy gtdwnym wejsciu po przebudowie i nadbudowie 9,20 m

o Wysokos¢ rozbudowy (pom. Swietlicy i Sali wielofunkcyjnej)

- wysokos$¢ maksymalna od istn. terenu 9,30 m
- wysokos¢ od istn. terenu od elewacji z wejsciem 9,00 m
o Szerokos¢ elewacji frontowej 105,11 m.
e Wymiary budynku 10511 m x 30,45 m.
o Kubatura budynku 15 129,18 m3
e Kat nachylenia dachu: dach ptaski, 2-5 stopni
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Teren inwestycji objety jest DECYZJA Nr12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
08.01.2025r.

Wymagania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zg. DECYZJA Nr 12/2024 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dn. 08.01.2025 r.:

2.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 7,0 m od granicy terenu inwestycji z dziatka nr 77,
zgodnie z znacznikiem graficznym; - warunek spetniono, cze$¢ przebudowywang i nadbudowywana
strefy wejsciowej od ulicy Dzieci Polskich zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy;

2) wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy — od 100,0 do 230,0 m?;- warunek spetniony, powierzchnia
nowej zabudowy wynosi 189,80 m2

3) szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian;- warunek spetniony

4) wysokos¢ — 8,0 do 10,0 m; - warunek spetniony, czes¢ frontowa ma 9,20 m, a dobudéwka w czesci
pétnocno wschodniej (pom. Swietlicy i Sali wielofunkcyjnej)

- wysokos¢ maksymalna od istn. terenu 9,30 m
- wysokos¢ od istn. terenu od elewacji z wejsciem 9,00 m

6) geometria dachu:

a) uktad i kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych — dach dwuspadowy lub wielospadowy o
nachyleniu potaci do 30° lub dach ptaski, - warunek spetniony zaproj. dachy ptaskie
b) kierunek gtéwnej kalenicy dachu — dowolny. - zaproj. dachy ptaskie

Projekt budowlany spetnia wszystkie warunki DECYZJA Nr 12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dn. 08.01.2025 r.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow.

Na terenie miasta i gminy Koluszki nie ma spisu débr kultury wspétczesne;j.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zamierzenie budowlane nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003

r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 poz. 1292).

Zgodnie z Centralng Bazg Danych Geologicznych teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie w
granicach obszaru gérniczego.
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e Ochrona wody i gleby
Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej w obrebie terenu inwestycji, wody opadowe zebrane z
dachu projektowanego budynku i terendéw sg odprowadzane do istniejgcych bezodptywowych zbiornikdw
Odpowietrzenie zbiornikdw wyprowadzone na teren zielony.

Scieki bytowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej

e Ochrona zieleni
Na terenie dziatki nie stwierdzono obecnosci gniazd ptasich, nie ma chronionych roslin, mchéw i porostow

e Ochrona powietrza
Nie przewiduje sie wystepowania urzadzen lub obiektéw budowlanych emitujgcych znaczne ilosci zwigzkow
szkodliwych dla powietrza atmosferycznego

e Gospodarka odpadami
Odpady powstate w wyniku funkcjonowania projektowanego budynku beda gromadzone w $mietnikach w
wyznaczonym na terenie dziatki miejscu utwardzonym oraz usuwane przez firme specjalizujaca sie w
wywdzce Smieci.

Na czas wykonywania robdt budowlanych, odpady zwigzane z procesem budowy bedg sktadowane do
zamoOwionych konteneréw na gruz i inne odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firme
specjalizujgcy sie w wywdzce Smieci.

o Dostep swiatta do pomieszczen na pobyt ludzi, mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w dostepie $wiatfa dziennego do pomieszczen na pobyt
ludzi, nie uniemozliwi dostepu do wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz do s$rodkow
tacznosci. W projektowanym obiekcie wystepuje dostep swiatta dziennego do wszystkich pomieszczen na
pobyt ludzi.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi s3 doswietlone Swiattem dziennym. Stosunek powierzchni
szklenia okien liczonej w $wietle oscieznic w pomieszczeniach do powierzchni posadzki wynosi 1:8
Pomieszczenia majg zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy w godzinach 8:00 -16:00

e Whnioski
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg ujemnego
oddziatywania na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne srodowisko, tj. wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnie ziemi(glebe), $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

4.1.20.1. Zapotrzebowanie wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych

e Woda

Woda na cele bytowe i przeciwpozarowe dla potrzeb budynku szkoty bedzie dostarczana z sieci miejskiej z
ul. Dzieci Polskich, poprzez istniejace przytgcze wodociggowe przebudowane po $ladzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczeniowymi przez gestora sieci. Opomiarowanie instalacji w projektowanej komorze
wodociggowej. Instalacja za opomiarowaniem traktowana jest jako zewnetrzna instalacji wodociggowa.
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Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PE-HD PN16 SDR11. tgczenie rur z PE przez
zgrzewanie doczotowe.

Przeptyw obliczeniowy

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyptyw normatywny Suma wyplywoéw
Rodzaj punktu czerpalnego los¢ |Wodazimna [Woda ciepta |Woda zimna, g, |Woda ciepta, g,
Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 7,00 0,30 0,00 2,10 0,00
Zawor sptukujgcy pisuaréw dn 15 8,00 0,30 0,00 2,40 0,00
Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 7,00 0,15 0,15 1,05 1,05
Bateria czerpalna do zlewozmywakow dn 15 12,00 0,07 0,07 0,84 0,84
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 45,00 0,07 0,07 3,15 3,15
Piuczka zbiorikowa dn 15 34,00 0,13 0,00 4,42 0,00
RAZEM 13,96 5,04
2, Qeat 19,00
W budynkach biurowych i administracyjnych Zqcs20 dm3/s |
Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qqz=0,682*(29z)"0,45-0,14
Qqgcal=0,682*(Zqcat)0,45-0,14
Przeplyw obliczeniowy: Wartosc¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,27 dm?¥/s
Zimna woda, Qqz 2,09 dm?¥/s
Ltacznie przeplyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 2,43 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy z poszczegdlnych elementéw armatury wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi
2,43l/s.

o Scieki sanitarne

Etap 1 - Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodptywowego
poprzez istniejgcy i projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy

Obliczenia ilosci sciekéow sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja sanitarna
projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybor sanitarny llos¢ Réwnowaznik odptywu DU Suma DU
Umywalka 43 0,3 12,9
Zewozmywak 7 0,6 4,2
ZJew 1 1 1
Pisuary 9 0,5 4,5
Wopusty podtogowe: 0
d=0,05 1 0
d=0,07 11 1,5 16,5
D=0,10 2 0
Miska ustepowa 28 1,8 50,4
Natrysk 8 05 4
Suma 93,5

Qs =0,7 VDU
Odplyw Wartos¢ Jednostka
Qs= 6,77 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 6,77 dm3/s.
o Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego zamierzenia
budowlanego do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
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Obliczenie przeptywu woéd opadowych i roztopowych

Zatgcznik nr 1 Obliczeniowe natezenie deszczu
ul. Dzieci Polskich,Gatkow Duzy, dziatka ewid. nr 222, obreb 0006 Gatkéw Duzy

Obliczeniowy przeptyw wdd opadowych i roztopowych qq
(wg PN-92 /B-01707).
Odprowadzenie sciekéw wod opadowych z dachu budynku:
‘ 3,76 [dm°/s]

gdzie:

Y- wspoétczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9 []

A-— powierzchnia odwadniana 189,73 [m?]

|— natezenie deszczu 220,00 [dm®/(sxha)]

Odprowadzenie sciekéw wod opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:
g2= Y *A*I10000 = 0,39 [dms/S]

gdzie:

Y- wspoiczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8 [-]

A- powierzchnia odwadniana 22,05 [m?

|- natezenie deszczu 220,00 [dm®/(sxha)]

Obliczeniowy przeptyw sciekow wod opadowych qc (wg PN-92 /B-01707).
0 = 4,14 [dm/s]

Z czesci dachu budynku poddanego rozbudowie, przebudowie, nadbudowie obliczeniowy przeptyw wadd
opadowych i roztopowych g3 =4,14 dm3/s (wg PN-92 / B-01707).

Decyzja Srodowiskowa dla danej inwestycji nie jest wymagana.

Opis sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. (Dz. U. 22023 r., poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Odniesienia do obowigzujgcych przepisdw:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2057,
z pdézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 109, poz. 719, z pdin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).
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1. Dane podstawowe.

Parametry budynku:

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie

Powierzchnia zabudowy: 2 168,20 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 3478,20 m2
o Wysokos¢ budynku przy gtdwnym wejsciu po przebudowie i nadbudowie 9,20 m

o Wysokos¢ rozbudowy (pom. Swietlicy i Sali wielofunkcyjnej)

- wysokos$¢ maksymalna od istn. terenu 9,30 m
- wysokos¢ od istn. terenu od elewacji z wejsciem 9,00 m
o Szerokos¢ elewacji frontowej 105,11 m.
e  Wymiary budynku 10511 m x 30,45 m.
o Kubatura budynku 15 129,18 m3
Kat nachylenia dachu: dach ptaski, 2-5 stopni

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci : BUDYNEK NISKI (N).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W rozbudowanym, przebudowanym, nadbudowanym i remontowanym budynku szkoty nie beda
wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne stanowié¢ beda gtéwnie ciata state,
meble i papier. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw pozarowo niebezpiecznych, w rozumieniu
przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenédw nie beda przechowywane.

Przewiduje sie, ze spetnione beda wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i
dymotwdrczosci badz niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystréj wnetrz i
oktadziny sufitdw. Wystepujg materiaty palne typowe dla funkcji obiektu: papier, ksigzki, krzesta, drewno i
tworzywa sztuczne, a wiec materiaty state.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
Okfadziny sufitow bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowad sie beda niewielkie ilosci statych
materiatdw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. W pozostatej czesci obiektu przewiduje sie, ze
spetnione beda wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i dymotwodrczosci badz
niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystrdj wnetrz i oktadziny sufitéw.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek szkoty w catosci kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl z pomieszczeniami technicznymi
oraz gospodarczo — magazynowymi powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem stanowi¢ bedg kwalifikacje
,PM” do 500 MJ/m?,

Zgodnie z nowymi warunkami uzytkowymi, budynek hali sportowej z zapleczem kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Hala sportowa przeznaczona na jednoczesne przebywanie max do 50 oséb.
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4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Planowany sposdb uzytkowania obiektu kwalifikuje go w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,
z powigzanymi funkcjonalnie PM do 500 MJ/m? do ktérych zapewniono dostep wytgcznie z
zewnatrz obiektu.

Liczba osdb:
— 344 ucznidw
— 35 nauczycieli
— 10 pracownikéw innych

W budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania dzieci w grupach o liczbie ponad 30 oséb, za
wyjatkiem szatni.

Hala sportowa przeznaczona na jednoczesne przebywanie max do 50 oséb, wykorzystywana wytacznie na
potrzeby szkoty.

Drzwi z pomieszczen bedg otwieraty sie na zewnatrz pomieszczenia przeznaczonego dla wiecej niz 6 dzieci.

Z pomieszczenia szatni, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 30 dzieci zapewnia sie dwa
wyjscia ewakuacyjne, a drzwi z szatni bedg sie otwiera¢ na zewnatrz.

W budynku moga czasowo przebywac krétkotrwale rowniez rodzice odbierajacy dzieci.

5. Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy
odpornosci ogniowej, badZ tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych obiektdw budowlanych. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako
powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci.

Pomieszczenia stanowi¢ bedg oddzielne strefy pozarowe zgodnie z ponizszg tabela.
Na elewacjach nalezy wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne z wetny mineralnej:

§ 223. [Pasy miedzykondygnacyjne]

1. W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej EI30.

2. Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkdw, gzymsdw i balkondw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub teZ inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego
co najmniej 0,8 m.

3. Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci
ogniowej, rowniez w obrebie pofgczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi
klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia.

4. Warunki okreslone w ust. 1 j 2 nie dotyczq scian holu i drég komunikacji ogdlinej.

Podziat na strefy pozarowe zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

. . Powierzchnia
Powierzchnia

Lokalizacja Klasyfikacja KOP (m?] dopuszczalna
[m?]
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STREFA POZAROWA

Kondygnacje nadziemne

i pom. techn. rewizyjne pod kuchnig 2L D 362410 5000
(nr-1.29), bedace rewizjg do przytacza C '

wody bytowej

Piwnice ZLil C 380,00 5000
Pomieszczenia: pom. techniczne 1

(nr-1.26), ,

pom. techniczne pomp ciepta (nr-1.25) PM<500 MJ/m c 123,50 10000
wraz z pom. gosp. (nr-1.22; -1.23; -1.24)

Pom. gospodarcze (nr-1.27) PM<500 MJ/m? C 57,70 10000

Strefy wydzielono pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120, stropami w klasie
odpornosci ogniowej REI120.

Zabezpieczenie ogniowe istniejacych stropow:

e Stropy nad parterem i | pietrem w czeséci istniejgcej ,,nowej” szkoty

Drewniane stropy ze slepym putapem. Dodatkowo przestrzen poddasza ocieplono wetng mineralng -
nalezy doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej REI30, zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji
ogniowej.

Np. poprzez obudowanie ptytami ogniochronnymi krzemianowo-wapniowymi wzmocnione wtédknem
szklanym, niepalnymi, bezazbestowymi.

e Stropy nad piwnica w najstarszej czesci szkoty -

stropy masywne na belkach stalowych 1240 lub szyn stopce ok. 110mm nalezy obudowac ptytami
ogniochronnymi i doprowadzi¢ do odp. ogn. REI 120 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji
ogniowej.

e Stropy nad piwnicg w nowej czesci szkoty -

Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych nalezy obudowac¢ ptytami ogniochronnymi i doprowadzi¢
do odp. ogn. REI 120 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowej.

e W pomieszczeniach pod biegami zelbetowymi schodow:

pom. -1.03; -1,04; -1.09 nalezy obudowac spody biegdéw ptytami ogniochronnymi, doprowadzi¢ do
odpornosci ogniowej REI60 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowe;j.

o Pokrycie dachow

Dachy kryte papa termozgrzewalng, zg. z ekspertyza:

- brak znanych parametrow technicznych zastosowanej papy

- brak systemowego zabezpieczenia

nalezy wykonac¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej NRO.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sa na wtasnym fundamencie.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI60 w s$cianie oddzielenia ppoz. oraz w klasie odpornosci ogniowej EI60 w
stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EIS60.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 uruchamianymi od zamka termicznego (wg
rozwigzan systemowych producenta).

Klasa odpornosci ogniowej elementdw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy $cianami oddzielenia
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przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg rozwigzan systemowych
producentow).

- Przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg prowadzone elementy konstrukcyjne budynku
wspodlne dla réznych stref pozarowych.

- Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (ocieplenie
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej), a wystepujgce w niej otwory zamkng¢ za
pomocg drzwi przeciwpozarowych badZz innego zamkniecia przeciwpozarowego. W S$cianie
oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordéw nie powinna przekraczaé 15%
powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu. W $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem przepuszczajgcym
Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych
otwordw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie
powinna by¢ nizsza niz: EI60 dla otworu w $cianie bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej oraz E60 dla
otworu w $cianie innej.

- Wszelkie naswietla zostang zlokalizowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 5,0 m od $cian
oddzielenia przeciwpozarowego lub Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyprowadzié
ponad gorng krawedz naswietli/ klapy dymowej na wysoko$¢ co najmniej 0.3 m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy naswietli nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Dopuszczalna powierzchni wynosi 5000 m? nie zostata przekroczona.

6. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Budynek szkoty w catosci kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W obiektach ZL wielkosci
obcigzenia ogniowego nie wylicza sie, natomiast w czesci gdzie zlokalizowano przestrzen przeznaczong na
pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe zwigzane z utrzymaniem funkcjonalnym
budynku, zaktada sie nie przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego wartosci 500 MJ/m?.

Zgodnie z nowymi warunkami uzytkowymi, budynek hali sportowej z zapleczem kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

7. Informacja o klasie odpomosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212., pkt. 5 - dla budynku niskiego o 3 kondygnacjach - wysokosci tagczna 10,26m (suma
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej szkoty) w cze$ci ZLIII oraz pomieszczeh PM do 500 MJ/m?
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z § 212., pkt. 3 - dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL Il
o 2 kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na
wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu. - Warunek spetniony.

Zgodnie z § 212., pkt. 5 - dla budynku sredniowysokiego o 2 kondygnacjach nadziemnych + kondygnacja
piwnic szkoty - wysokosci tagczna 13,02m (czesc¢ hali jest jednokondygnacyjna) w czesci ZLIII wymagana jest
klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z § 212., pkt. 3 - dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL Il
o 1 kondygnacji nadziemnej lub 2 kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad pierwsza
kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz9 m nad poziomem terenu. - Warunek spetniony.

Dla kondygnacji nadziemnych budynku przyjmuje sie klase ,,D” odpornosci pozarowej, dla piwnic klase ,,C”
odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci gtowna konstrukcja [strop?  [ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna'’? wewnetrzna!? |dachu?®
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 [EI30 El115% RE 15
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan,

1 - Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)-Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) -~ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym

nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) - Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie projektowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Przekrycie dachu bedzie posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia Broof(tl), potwierdzong
badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501.

Odpornos¢ konstrukcji zelbetowej zostanie zapewniony poprzez dobdér odpowiedniej otuliny
zbrojenia oraz odpowiedniego wytezenia elementéw wg projektu konstrukcji. Odpornos¢ scian
zapewniona zostanie poprzez dobdr odpowiedniej grubosci elementu wg projektu konstrukcji.

Dach: sala gimnastyczna - konstrukcja stalowa odpornos¢ ogniowa REI15, stara czesc i czes¢ sSrodkowa
konstrukcja drewniana wigzary krokwiowo ptatwiowy odpornos¢ ogniowa REI15

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W strefie pozarowej ZL Il klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych od drég komunikacji
ogolnej oraz od innych pomieszczen, bedzie wynosi¢ dla $cian co najmniej — EI15.

Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczeri przez ktére prowadzone jest przejécie ewakuacyjne
(ewakuacja przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci
ogniowej. Sciany takie spetnia¢ beda warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Ewentualne witryny szklane w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15;

Przewody spalinowe i dymowe beda wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody lub obudowa
przewodow spalinowych i dymowych bedzie spetnia¢c wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy, z cegty petnej
grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem.

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw
elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catosci z materiatdw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z wytagczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu,
d-ptongce krople):

wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO,
stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,d0; B-s2, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej
E.
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Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wraz z systemem zamocowan zostang wykonane z materiatéw
niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Materiaty te nie bedg
wydzielaé zwigzkdéw toksycznych, nie bedg intensywnie dymigce oraz bedg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty. W sufitach podwieszanych zapewnione zostang dostepy rewizyjne do urzadzen i
instalacji przeciwpozarowych.

—  Podtoga co najmniej trudno zapalna. Klasyfikacja pozarowa dla podtég: co najmniej A1fl; A2fl-s1; badz
Bfl-s1; Cfl-s1.

8. Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie bedzie sie prowadzi¢ proceséw technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) mogace stwarzac
niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

9. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od obiektow
sgsiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany— zgodnie z rysunkiem —PTZ 01.
Istniejgcy budynek roztozysty zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy dziatki 222.

Budynek po rozbudowie spetnia wymagania usytuowania wzgledem granicy dziatki. Minimalne odlegtosci
projektowanego budynku od granicy dziatki wynoszg min. 3 m sciana bez otwordw okiennych i drzwiowych
i 4 m $cianami z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od budynkow sasiednich spetnia wymagania przepiséw.

10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Pod wzgledem organizacyjnym przewiduje sie ewakuacje jednostopniowa dotyczgca wszystkich dzieci i
personelu. Ewakuacja dzieci po $cistg kontrolg personelu.

Szczegdty organizacji ewakuacji zostang okreslone w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego — stanowi
odrebny dokument.

Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa sie za pomoca poziomych i pionowych drég komunikacji
ogolnej stuzacych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy stanowig korytarze, a pionowy cztery
klatki schodowe.

Klatka schodowa bedzie spetnia¢ parametry:

- szerokos¢ biegu co najmniej: 1,20 m;

- szerokos¢ spocznika co najmniej: 1,50 m;

- szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s=0,60 + 0,65 m;

- wysokos$¢ stopni: 0,175 m;

- liczba stopni w jednym biegu: 17;

- biegi i spoczniki w klasie odpornosci ogniowej R60;

Wyijscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

- wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,

- taczna szerokosc drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac w nim rdwnoczesnie, przyjmujac co najmniej
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0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;

- szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzacych na zewnatrz budynku
oraz drzwi prowadzacych z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,9 m;

- drzwi dwuskrzydfowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczen w budynku posiadaé bedg szerokos¢
jednego nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

- wszystkie drzwi posiadac bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

- na drodze ewakuacyjnej nie projektuje sie drzwi rozsuwanych;

- z klatki schodowej zapewniono wyjscie drzwiami o szerokosci co najmniej 1,20 m;

- drzwi z pomieszczen dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania powinny sie otwiera¢ na
zewnatrz pomieszczen;

- drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
posiadac beda RKZ — regulator kolejnosci zamykania, ktéry ma za zadanie ma za zadanie okreslenie
pierwszenstwa zamykania skrzydet drzwi w przypadku ich jednoczesnego otwarcia — najpierw
zamykane jest skrzydto bierne, nastepnie skrzydto czynne;

Dtugosé przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drég ewakuacyjnych:
Wskazano projektowany schemat na rzutach kondygnacji.

—  dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespotach potgczonych pomieszczen, dla
ktorych tacznie okredla sie dtugosé przejscia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami techniczno -
budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia, Scianki
dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego mogg by¢ bez klasy odpornosci ogniowej (trudno zapalne);

—  Ewakuacja z 2 sal wielofunkcyjnych i pom. foyer, bedacego ich integralng funkcjonalng czescia,
znajdujacych sie na 1 pietrze w dobudowywanej czesci budynku, odbywa sie klatka schodowa nr
1.19 na parter i poziomo komunikacja na parterze na bezposrednio zewnatrz budynku. Drzwi
zewnetrze na parterze klatki schodowej nr 0.26 nie stuzg do ewakuacji, sg to tylko drzwi techniczne.

—  szerokosc¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego ewakuacji do 3
0s6b przynajmniej 0,8 m;

— wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,2 m (dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb); szerokos¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej dla ewakuacji wiecej niz 20 oséb wynosi co najmniej 1,4 m;

—  Poziome drogi ewakuacyjne, ktdre stanowig korytarze podzielone na odcinki nie dtuisze niz 50m
drzwiami dymoszczelnymi S200.

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej EI15;

- dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przyjeto dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il tj. dtugosé dojscia
ewakuacyjnego z najdalej potozonych pomieszczern przy jednym kierunku ewakuacji bedzie
wynosi¢ 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz przy dwéch
kierunkach ewakuacji maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pierwszego kierunku nie
przekroczy 60 m dla krétszego i 120 m dla drugiego kierunku (strefa ZLIII);

Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspdélny poczatkowy
przebieg na diugosci nie wiekszej niz 2 m.

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione;
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w przypadku stosowania materiatéw wykorczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) t>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wytgcznie Swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, wg. projektu technicznego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgce ich dziatanie.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacji zgodnymi z PN-EN ISO
7010.

Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan,
potwierdzajgce ich dziatanie.

Strategia ewakuacji - w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielkos¢ oraz

uktad pomieszczen.

11.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.,

Urzadzenia przeciwpozarowe iinne ktdre pracujg podczas pozaru beda zasilane sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody i kable
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny zapewnia¢ ciggtosc
pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie mniej niz 90 min

10.1. System sygnalizacji pozarowej - istniejgcy.

10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa —istniejgca

Hydranty wewnetrzne: Hydranty 25 z wezem pétsztywnym muszg by¢ stosowane na kazdej
kondygnacji budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl o powierzchni
przekraczajgcej 200 m? w budynku niskim. Sie¢ hydrantowa musi zapewnié¢ mozliwo$é poboru wody
jednocze$nie z dwu sasiednich hydrantéw — wydajno$é¢ 2 dm3/s dla kazdego z hydrantéw przy
minimalnym ci$nieniu 0,2MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatéw
tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Dopuszcza sie przytgczenie do jednej sieci zasilajgcej
urzadzenia sanitarne i instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, pod warunkiem, ze w przypadku
uszkodzenia przyboréw sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
np. poprzez zastosowania zaworu bezpieczedstwa na instalacji bytowej. Zasieg hydrantéw
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wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie chroniong strefy pozarowej lub
pomieszczenia. Zasilanie hydrantdw wewnetrznych musi byé zapewnione przez co najmniej 1
godzine. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowa przeciwpozarowg muszg byé wykonane jako
obwodowe zapewniajgc doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron (z jednego zrddta) w
przypadku gdy na przewodzie rozprowadzajgcym zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych. Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.

Wydajnos¢ HP25 1l/s przy 2 barach jednoczesnos¢ z dwdch, czyli tagcznie 2 I/s.
Hydrofor nie jest wymagany.

Projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wg odrebnego opracowania PT uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — jest wymagany.
Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.
Lokalizacja: Przy wejsciu gtownym do szkoty i wejsciu do hali.
Urzadzenie powinno by¢ certyfikowanie — CNBOP.

Przycisk uruchamiajgcy PWP wyposazony w sygnalizacje swietlng informujgca o zataczeniu oraz
wytgczeniu. Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wytgcznika musi byé koloru zielonego i
zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego.

10.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonywa¢é zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Autonomiczne
oprawy os$wietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym cechy
ognioochronnej. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach oswietlonych
wytacznie swiattem sztucznym. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym
cechy ognioochronnej. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. Wysokos¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
co najmniej 2 m nad wykoniczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw oswietlenia
ewakuacyjnego).

W poblizu hydrantu wewnetrznego 25, przycisku sterujgcego PWP pionowa warto$é natezenia
oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane
znaki ewakuacyjne.

Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowaé¢ nad wszystkimi drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do min. natezenia
oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mieé¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy
zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

BUDYNEK bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetfniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
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odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do
gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie.

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 719), na terenie przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do ZL, na kazde 100 m?
powierzchni, niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi, powinna przypadac jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach. Gasnice beda tak rozmieszczone, ze odlegto$é z
kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu
zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocg znakdéw
bezpieczenstwa PN-1SO 7010:2012.

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

- Zgodhnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 124, poz. 1030) dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm>/s. W bezposredniej bliskosci od dziatki przebiega
gminna sie¢ wodociggowa DN110, na ktorej zlokalizowane sg hydranty DN80. Wymagane
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia powinno byc¢ zapewnione za pomocg co najmniej 2
hydrantow zewnetrznych DN8O, dostepne z pierwszego hydrantu usytuowanego w odlegtosci do 75
m od obiektu, dla drugiego i nastepnego do 150 m lub zbiornika o poj. 200 m>.

- W przypadku mniejszej wydajnosci istniejgcych hydrantow zewnetrznych potwierdzonych protokofem
badari inwestor przed dokonaniem odbioru zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) musi uzupetni¢ wode z innych
Zrodet, o ktorych mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego
jego pojemnos¢ powinna wynosi¢ 10 m? zapasu wody na 1 dm?/s brakujqcej wydajnosci wodociggu,
jednak nie mniej niz 50 m®.

- Do czasu wystgpienia do Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej celem zajecia stanowiska w
kontekscie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie projektowanego budynku, nalezy zapewni¢
uzupetniajacy ilos¢ wody do celéw ppozi. do zewnetrznego gaszenia pozaru — wykonanie zbiornika
do celéw ppoz.

- Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona zostata na projekcie zagospodarowania terenu —
przy ul. Dzieci Polskich w odlegtosci 6,73 m od budynku szkoty. Drugi hydrant w ul. Dzieci Polskich w
odlegtosci do 150m od pierwszego hydrantu - Koniecznos¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z
prob przedodbiorowych.

DROGA POZAROWA

- Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do
budynku zawierajacego strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l. Budynku niskiego:
a) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza

- Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy
czym blizsza krawedZ drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy
drogg pozarowg a $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikdw lub drabin mechanicznych.
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13.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynkoéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze byé poprowadzona w taki sposdb,
aby byt zapewniony dostep do:

2) 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60 m,

Dopuszcza sie doprowadzenie drogi pozarowej do budynku ze strefg ZLIIl o nie wiecej niz trzech
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnienie potaczenia
wyjscia z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 mi dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednie lub drogami ewakuacji do kazdej
strefy pozarowej w tym budynku.

Droge pozarowa stanowi utwardzona (asfaltowa) droga gminna z przebiegiem od strony zachodniej,
dziatka drogowa o nr ewid 71- ul. Dzieci Polskich, przebiegajaca wzdtuz budynku z dojsciem do wejscia
do strefy pozarowej ZLIIl o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Droga
istniejgca (dziatka drogowa o nr ewid. 71) o parametrach drogi pozarowej: minimum 4 m, no$nos¢
100 kN, nachylenie maksymalne 5%. Droga pozarowa ma zapewniony przejazd bez cofania.
Szerokos$¢ bramy wjazdowej co najmniej 4 m.

Dziatka ma pow. mniejszg niz 5 ha.

Inne wazne dane.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i
przewozne powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno
-budowlanym.

Projektowany budynek nie jest objety rozwigzaniami zamiennymi.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowane sg w sposéb zapewniajgcy w razie pozaru:

zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,

ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte,
mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzglednienie bezpieczenstwa ekip
ratowniczych

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

Nr ew. dziatki Podstawa formalno-prawna wtgczenia do |[Uwagi

obszaru objetego oddziatywaniem

DZIAtKANREWID.222 | yUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | Obszar oddziatywania obiektéw

budowlane (Dz. U.z2020r., poz. 1333 tekst | miesci sie w catosci na dziatce, na
jednolity) ktorej zostat zaprojektowany.

DZIAtKA NR EWID. 222 | prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity | Obszar oddziatywania obiektéw

Dz.U. 2019, poz. 1396 miesci sie w catosci na dziatce, na
ktorej zostat zaprojektowany.
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DZIAtKANR EWID. 222 | Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawstwie warunkéw technicznych,

Obszar oddziatywania obiektéw
miesci sie w catosci na dziatce,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich | 5 ktorej zostat zaprojektowany.

usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422).

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z w/w ustawami i w sposob zapewniajgcy poszanowanie

uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Nastonecznienie i zacienienie:

Odlegtosci zapewniajg naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowany budynek spetnia warunek nastonecznienia, wymagany na podstawie §13 i §16
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdéw, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z dziatki drogowe;j.

Na terenie s3 zlokalizowane istniejgce miejsca parkingowe, w tym dla osoby niepetnosprawne;j.

Istniejgce dojscia w postaci istn. i proj. chodnikéw oraz istn. ciggu pieszego prowadzace bezposrednio do
wej$¢é gtéwnych do budynku.

Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym i dobudowywanej nowe;j
czesci budynku.

Na korytarzach na potrzeby niwelacji istniejgcych poziomdéw posadzek zaprojektowano pochylnie w
najstarszej czesci budynku, dwie platformy do podnoszenia dla wézkéw inwalidzkich oraz winde osobowg
przy sali sportowe;j.

Zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Na etapie prac budowlanych uwzglednione zostanie oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie uwzgledni ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i

stosunkédw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych istniejgce elementy przyrodnicze zostang wykorzystane wytgcznie w

takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg danej inwestycji.

Zostaty spetnione przepisy ochrony Srodowiska okreslone w art.74 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i 2 Prawa ochrony

srodowiska-Dz.U. z 2021r. Poz. 1973 z p6zn. zm.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych ilesnych na cele nierolnicze
i nielesne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 222, ktérej grunty w ewidencji gruntéw

wykazane sg jako inne tereny zabudowane (Bi);
Teren nie znajduje sie w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

Teren nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczeristwo powodzi oraz obszarze szczegdlnego

zagrozenia powodzia.
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Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka
projektowaq i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod wifasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Opracowat:

magr inZ. arch. Adrian Bogutczak,
upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010
w specjalnosci architektonicznej
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