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WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr # Dilugos¢ | llos¢ /'m/ TYP PRETA
lcm/ Iszt./ #6 #12
1 12 12080 1 120,80 dt. catkowita
2 12 220 4 8,80
3 12 555 2 11,10
4 12 535 2
5 12 125 8 10,00
6 12 225 2 4,50
7 12 160 4 6,40 prosty
8 12 175 2 3,50
9 12 290 16 46,40
10 | 12 120 48 57,60 L
11 6 142 185 | 262,70 strzemie
Dtugos¢ razem [m] 262,7 269,1
Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,222 0,888
Ciezar wg $rednic [kg] 58,3 239,0
Ciezar razem 1 szt. [kg] 297
Ciezar razem szt. 1 297 [kg]
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Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury. schematami konstrukcyjnymi, opisem technicznym i pozostatymi

branzami.

Izolacje fundamentdw wykonaé zgodnie z opisem technicznym.
W tawach zakotwiC startery rdzeni zelbetowych zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi tych elementdw.

Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

Minimalna dtugosc zaktadu dla pretow #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
Dopuszcza sie wykonanie spodu szalunku schodkéw tawy £.01 w osiach 2 i 7 - na prosto, z zachowaniem grubosci 40cm.
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Minimalne odstgpy
miedzy pretami

Min. otulenie betanem mierzone
prostopade do pt. zagiecia
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Stal: A-IIIN (np. B500SP)

Beton: C25/30 (B30) W6
Kl. ekspozycji: XC2

L : otp | 974 158 | 208 | o trusrwe Otulina: 5.0/3.0 cm
Inwestor: GMINA KOLUSZKI Frolk ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
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