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oznaczenie lokalizacji pionu kanalizacji sanitarnej

Uwagi - instalacje sanitarne

1. Występujące różnice pomiędzy projektem technicznym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W razie

wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.

2. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe,

a zostały  przytoczone ze względu na konieczność wykonania niezbędnych obliczeń i  wytycznych

branżowych. Zamawiający i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie

gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Wszelkie zamiany należy konsultować z projektantem.

3. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu umożliwienia obsługi i serwisowania zgodnie z

wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do

uzgodnienia z nadzorem autorskim.

5. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowiązującą procedurą.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać

niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

7. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

- wydajność urządzenia nie  mniejsza niż moc podana w dokumentacji.

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż  podana w dokumentacji.

- wymiary urządzeń  ±10% wymiarów jednostki wrysowanej na rzucie

- pobór mocy elektrycznej przez urządzenie nie większy niż podana w dokumentacji.

- masa urządzenia  ±10% masy jednostki podana w dokumentacji.

- wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem

- nominalna średnica rurociągu nie mniejsza niż średnica podana na rzucie.

8. Rewizje wykonać w miejscach łatwo dostępnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i montaż.

9. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe należy sprawdzić na budowie.

10. W celu prawidłowej wentylacji, należy we wskazanej stolarce drzwiowej wykonać elementy transferowe

(kratki transferowe lub drzwi z podcięciem).

11. Do wszystkich elementów typu rewizja, armatura na instalacji zachować dostęp.
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oznaczenie pionu instalacji kanalizacji technologicznej
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Szczegół przejścia wywiewki kanalizacji przez dach

rura kanalizacyjna

dach

cokół dachowy

wywiewka kanalizacji

szczelne wykończenie dachu

spód 0,6m ponad połacią dachu

redukcja 110/160


