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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

L6dz, styczen 2025 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2024 r poz. 725 z p6zn. zm.),
janizej podpisany o$§wiadczam, ze wymieniony projekt techniczny budowy przytacza wodociaggowego dla projektu
»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W GALKOWIE DUZYM”, GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14, DZIALKA NR EWID. 222,
OBREB GALKOW DUZY w zakresie:

e przylacza wodociggowego,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJI I
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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I1l.  CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy przylacza wodociggowego dla projektu” ,,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE
DUZYM”, GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14, DZIALKA NR EWID. 222, OBREB GALKOW DUZY.
Projekt obejmuje:

e przylacze wodociggowe.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem,

e  Wizja lokalna,

e  Mapa do celow projektowych,

e  Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe,

e Aktualne normy i rozporzadzenia,

e Dokumentacja archiwalna,

e  Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza gléwnego nr 8669/2024/WG z dnia 20.11.2024 r.

3.  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i iloci wyszczegdlnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym cze¢$é dokumentacji
projektowej sa obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia
w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w
celu ich wyja$nienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a takze
z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym roOwniez te,
ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $§wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

4, STAN ISTNIEJACY
Dzialka o nr ewid. 222, obreb GALKOW DUZY jest dziatkg Inwestora na ktorej lokalizuje si¢ projektowana
rozbudowe, przebudowe, nadbudowe i remont budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym. Teren Inwestora jest
ogrodzony oraz posiada zjazd z drogi na dziatce o nr ewid. 71.

Dziatka na obecnym etapie jest uzbrojona w infrastrukture podziemna tj.: przylacza wodociagowe, zewnetrzna
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje elektryczng i teletechniczng oraz przylacze i zewnetrzng
instalacje gazowa. Na terenie wystepuje teren zielony w postaci roslinno$ci niskiej — istniejgce trawniki oraz istniejace
zadrzewienia i zakrzewienia.

5. DEMONTAZ ZRODEA ZASILANIA POSESJI W WODE

Na terenie dziatki na ktorej projektowana jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty
podstawowej wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z przedstawiona mapa do celéw projektowych. W zwigzku z
planowanymi pracami budowlanymi projektuje sig:

e Demontaz istniejacych przytaczy wodociagowych,
e  Przeniesienie wodomierza gtdéwnego z pomieszczenia szatni i kuchni do komory wodomierzowe;.
Nalezy przewidzie¢ trwate odcigcie od sieci wodociagowej oraz demontaz istniejacego uzbrojenia:
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e Demontaz istniejagcych przylaczy wodociagowych zgodnie z czeg$cig graficzng opracowania poprzez ich
fizyczna likwidacje oraz montaz korka ze stali nierdzewnej za zasuwg. Zasuwg¢ przed montazem korka
zamykaja pracownicy Wydzialu Wodociggowego.

Prace demontazowe nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. Zdemontowane elementy zutylizowaé w
wyspecjalizowanej firmie.

6. STAN PROJEKTOWANY

Dziatka przylaczana na ktorej realizowana jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty
podstawowej, zostanie zaopatrzona w:

e wodg z istniejacej sieci wodociggowej wol00 na dzialce nr ewid. 71. Wiaczenie do sieci wodociggowej
projektuje si¢ poprzez nawiertke zintegrowang z zasuwa NWZ z wyjSciem gwintem wewnetrznym 27 i
zasuwg podigczeniowa DNS5SO0 zgodnie ze schematem wilaczenia w czesSci rysunkowej. Przylacze
wodociggowe wykona¢ z rur PE100 63x5,8 SDR11 PN16. Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong wkladka metalowa, utozona 30cm nad
grzbietem rury z odprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Przykrycie wodociagu ponizej strefy
przemarzania gruntu. Opomiarowanie instalacji w komorze wodomierzowej o wymiarach zewngtrznych
3,20 x 1,80 x 2,35m. Wodomierz gtéwny zamontowa¢ na konsoli wsporczej z kompensacja. Komore
wodomierzowa zlokalizowano w odleglosci 5,41m od istniejacej sieci wodociggowej. Zglosi¢ gotowos¢ do
odbioru wykonanych robét w Wydziale Wodociaggowym Koluszkowskiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach przy czym wykop musi by¢ otwarty od sieci wodociagowej do komory
wodomierzowej oraz w miejscu likwidacji przylaczy wodociaggowych. Przeniesienie wodomierza gtdéwnego
z budynku do komory wodomierzowej dokonujg pracownicy Wydziatu Wodociggowego.

Projektowane przylacze zostato przesunigte o okoto 0,8m w kierunku poludniowym w stosunku do istniejacego
przytacza ze wzgledu na kolizje projektowanych instalacji zewngtrznych (wg odrgbnego opracowania) z istniejagcym
budynkiem szkoty.

Projektuje si¢ rozdzial wody na cele bytowe oraz hydrantowe (ppoz.) z uwagi na wystgpowanie w obiekcie
hydrantow wewnetrznych. Woda bytowa i1 hydrantowa begdzie posiada¢ wiasne niezalezne opomiarowanie
zlokalizowane w projektowanej komorze wodomierzowe;j.

6.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Woda pobierana bedzie na cele bytowe oraz hydrantowe (wewnetrzna instalacja p.poz) w budynku szkoly
podstawowej na terenie dziatki nr ewid. 222.

Wilaczenie do sieci wodociggowej projektuje si¢ poprzez nawiertke zintegrowana z zasuwg NWZ z wyjsciem
gwintem wewngtrznym 2” i zasuwg podtaczeniowa DN50 zgodnie ze schematem wlaczenia w czegsci rysunkowe;.

Przylacze wodociagowe wykona¢ z rur PE100 63x5,8 SDR11 PN16. Trase¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa, utozong 30cm nad grzbietem
rury z odprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Przykrycie wodociagu ponizej strefy przemarzania
gruntu. Opomiarowanie instalacji w komorze wodomierzowej o wymiarach zewng¢trznych 3,20 x 1,80 x 2,35m.
Wodomierz gléwny zamontowac na konsoli wsporczej z kompensacja. Komorg wodomierzows zlokalizowano w
odlegtosci 5,41m od istniejacej sieci wodociggowej. Zglosi¢ gotowos¢ do odbioru wykonanych robot w Wydziale
Wodociggowym Koluszkowskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach przy czym
wykop musi by¢ otwarty od sieci wodociggowej do komory wodomierzowej oraz w miejscu likwidacji przytaczy
wodociggowych. Przeniesienie wodomierza gtéwnego z budynku do komory wodomierzowej dokonujg pracownicy
Wydziatu Wodociagowego.

6.1.1. PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI WODNEJ
llo$¢ uzytkownikow poszczegdlnych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych od Inwestora i
obowiazujacych przepisow. Przyjeto, ze w budynku przebywaé bedzie 344 uczniéw oraz 45 pracownikow (35
nauczycieli 1 10 pracownikow innych) w ciggu doby.

Przecigtne normy zuzycia przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002r.

o Qsérdobowe = (25 dm3/d x 344) + (15 dm3/s x 35) = 8,6 m3/d + 0,68 m3/d = 9,28 m3/d
o  (Qmax dobowe = Qsr dobowe x 1,4 =12,99 m3/d
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e  (Qmax godz = Nh * Qmax dobowe/24 = 1,5%12,99/24 = 0,81m3/h
e Zuzycie wody na miesigc przez 389 osob przebywajacych w budynku wynosi ok 278,4 m3/m-c.

Ilo$¢ wody do celow bytowych z obliczen wszystkich zaprojektowanych punktéw czerpalnych wynosi:

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH

Wyplyw normatywny Suma wyptywow
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ |Wodazimna |Woda ciepta |Woda zimna, g, |Woda ciepta, q.
Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 7,00 0,30 0,00 2,10 0,00
Zawor spiukujgcy pisuaréw dn 15 9,00 0,30 0,00 2,70 0,00
Bateria czerpalna do natryskow dn 15 8,00 0,15 0,15 1,20 1,20
Bateria czerpalna do zlewozmywakoéw dn 15 8,00 0,07 0,07 0,56 0,56
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 43,00 0,07 0,07 3,01 3,01
Ptuczka zbiornikowa dn 15 28,00 0,13 0,00 3,64 0,00
RAZEM 13,21 4,77
T, Jeat 17,98
W budynkach biurowych i administracyjnych £qc<20 dm3/s
Qqgc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qqgz=0,682*(2qz)"0,45-0,14
Qqcat=0,682*(2qcat)"0,45-0,14
Przeplyw obliczeniowy: Wartos¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,24 dm?/s
Zimna woda, Qqz 2,04 dm®/s
tacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 2,36 dm?®/s

Przeptyw obliczeniowy z poszczegolnych elementow armatury wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 2,36

I/s.

Zapotrzebowanie wody na cele wewngtrznego gaszenia pozaru dla projektowanych i istniejagcych wewnetrznych
hydrantow HP25 wynosi 2,01/s przy zatozeniu jednoczesnej pracy dwdch urzadzen. Rozdziat wody bytowej i p.poz w

projektowanej komorze wodomierzowej na wewngtrznej instalacji wodociaggowej zgodnie z czescig rysunkowa.

6.1.2. DOBOR SREDNICY PRZYLACZA

Typ rury : PE - SDR11
Zadana $rednica rury : 63 [mm]

Zadana dtugo$¢ odcinka : 5,41 [m]

Zadany przeptyw : 2,36 [1/s]

Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 63 / 51 [mm/mm]

Strata jednostkowa : 28,07 [%o]
Strata catkowita : 0,15 [m st.w.]
Predkosé : 1,14 [m/s]
Chropowato$¢ : 0,01 [mm]

Dla projektowanego przylacza dobrano rur¢ PE 63x5,8 SDR11 PN16.

6.1.3. DOBOR SREDNICY WODOMIERZA

Srednice wodomierza przyjeto na podstawie przeptywu na instalacji wodociagowej:

e  Przeplyw cele bytowe: 2,36 I/s = 8,50 m*/h

e Przeplyw cele ppoz: 2,00 I/s = 7,20 m*/h

e  Przeplyw obliczeniowy: 2,36 I/s = 8,50 m3/h

e Dobrano wodomierz DN32 R160H o nastepujacych parametrach dla opomiarowania wody na cele

bytowe:
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Srednica nominalna: DN32

Ciagty strumien objetosci Qs: 8,50 m*h < 10,0 m*/h

e  Przeplyw obliczeniowy: 2,00 I/s = 7,20 m*h
e Dobrano wodomierz DN32 R160H o nastgpujacych parametrach dla opomiarowania wody na cele

ppoz.:
Srednica nominalna: DN32
Ciagly strumien objetosci Qs: 7,20 m*h < 10,0 m/h

6.1.4. MATERIAL
e Klasa: PE100
e  Zastosowanie: woda
e Szereg wymiarowy: SDR11
e Cisnienie nominalne: PN16
Rury z polietylenu PEHD klasy min. PE100 PN16 w caloéci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem.

Rury powinny posiada¢ trwale zewngtrzne oznaczenia w celu jednoznacznej identyfikacji, zawierajace:

e Nazwg producenta;
e  Wymiary w mm ($rednica zewngtrzna i grubos¢ $cianki);
e  Typrur, SDR;
e Cisnienie nominalne;
e Date produkcji i numer partii.
Rury faczy¢ za pomoca gotowych zaciskowych ksztattek. Zgrzewania stosowaé z zastosowaniem ksztattek
elektrooporowych lub za pomoca zgrzewania doczotowego.

Materiat powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
na rynku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz oceng¢ higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny do
przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

6.1.5. LOKALIZACJA WODOMIERZA W KOMORZE WODOMIERZOWEJ
Komora wodomierzowa w ktdrej umieszczone bgdg roéwnolegle zamontowane dwa wodomierze zaprojektowano
jako prefabrykat o wymiarach zewnetrznych 3,20 x 1,80 x 2,35m.

Komora wykonana z materiatu trwatego, powinna mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia, otwor wtazowy o Srednicy
co najmniej 0,6m w $wietle oraz powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed zamarzaniem ($ciany i strop powinny
posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajacy utrzymanie temperatury + 5°C). Komora wodomierzowa
powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych, posiada¢ wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna, zapewniajaca skuteczne przewietrzenie. Komora wodomierzowa musi zabezpieczaé
wodomierz przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia.

Komora prefabrykowana: elementy betonowe i zelbetowe z betonu o klasie wytrzymatosci minimalnej C35/45, o
nasigkliwos$ci betonu < 5%, wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci w wodzie F150, klasa ekspozycji betonu XC4,
XS3, XD3, XF4, XAl. Dla srodowiska, w ktorym moze wystapi¢ korozja betonu, zewnetrzne §ciany studzienki nalezy
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

W komorze nalezy stosowac stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie do 0,30m, w odlegtosci 0,15m od $ciany do
ktorej ma by¢ zamontowana, wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-EN
1561:2012, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie
cementowej. Zwienczenie komory D400 (teren utwardzony). Nalezy stosowac¢ wiazy bez zatrzaskowe.

6.1.6. ZASUWY
Zamontowa¢ zasuwe¢ na cisnienie PN16, gladki przelot bez gniazda, migkkouszczelniajacy klin pokryty
elastomerem, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN1563, wrzeciono wykonane ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie zasuwy bezdlawikowe dopuszczone do kontaktu z woda pitng, zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowang, obudowa do zasuw stata, trzpien
wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym, 20/20mm. Obudowa zasuwy sztywna.
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6.1.7. SKRZYNKI ZASUWNE
Na zasuwie zabudowaé¢ obudowg sztywna, glowke zlokalizowaé w $wietle skrzynki. Pierscien pod skrzynkowy
zelbetowy lub polimerowy utozyé na utwardzonym podlozu z zaggszczonego piasku wymieszanego z suchym
cementem w celu zabezpieczenia przed osiadaniem skrzynek zasuwnych.. Przestrzen migdzy pier§cieniami, a obudowa
teleskopowa wypetni¢ chudym betonem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwne nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem ptyta betonowa o wymiarach 50x50.

6.1.8. BLOKI OPOROWE
Bloki oporowe wykona¢ w miejscach wlaczenia do istniejacej sieci, zasuwami. W przypadku braku mozliwosci
spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
C20/25. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna wynosi¢ min. 10 cm.
Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C20/25, izolujac go od przewodu dwoma
warstwami folii z tworzywa sztucznego o grubo$ci minimum 0,5 mm.

6.1.9. PROBA SZCZELNOSCI
Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po
obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia
szczelno$ci potaczen, wszystkie ztacza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Nalezy zachowac nastgpujace zasady:

e  Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu i wzorowym sprawdzeniu potaczen
e Do czasu przeprowadzania proby ci$nieniowej nie przysypywac piaskiem ztaczy rur i ksztattek

e Maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wigksza niz 20°C

e  Woda do proby pobierana bedzie z istniejacego wodociggu

e  Przed przystapieniem do proby nalezy przewdd napetni¢ woda na okres kilku godzin;

e  Probe wykona¢ w temperaturze min. +1 °C;

e Na zlgczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postacie kropelek wody;
¢ Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1MPa (10 bar);

Wymagania odno$nie szczelno$ci rurociggu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06. Cisnienie probne
dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik préby mozna uzna¢ za
pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociagu znajomo$¢ w/w norm jest nieodzowna. W razie
stwierdzenia przeciekow na ztaczach nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie prob¢ hydrauliczng.

6.1.10. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA INSTALACJI WODNEJ

Woda na cele ptukania projektowanej sieci wodociagowej bedzie pobierana z istniejacego hydrantu, przed jej
pobraniem nalezy przewodzi¢ tymczasowy zestaw wodomierzowy, ktory zostanie zamontowany przez gestora sieci.
Wody poplucze zostang wywiezione wozem asenizacyjnym. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie t;j.
po probie szczelnosei i po dezynfekceji. Predkosé przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a
ilo$¢ wody przynajmniej 10-krotna objeto$¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwaé tak dtugo,
poki woda poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcj¢ nalezy przeprowadzié roztworem podchlorynu sodu o stgzeniu
20-30 mg CI2/dm3. Roztwor dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wodg z
ptukania rurociagu i dezynfekcji nalezy wywiez¢é wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po
uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Nastepnie rurociag nalezy ponownie wyptukac i pobrac
probki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;j.

6.1.11. UWAGI OGOLNE
Przylacza wodociagowe zlokalizowane w odleglo$ci co najmnie;j:
a) 1,2 m od przewodow kanalizacyjnych,
b) 0,8 m od kabli energetycznych niskiego i $redniego napigcia,
c) 2,0 mod kabli energetycznych wysokiego napiecia,
d) 0,8 mod przewoddéw gazowych,
e) 0,8 m od kabli telekomunikacyjnych,
f) 2,5 m od budynkéw i 2,0 m od obiektow matej architektury.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,30m w pionie w $wietle miedzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem (nie dotyczy
kabli energetycznych).
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Skrzyzowania przylaczy wodociaggowych z kablami energetycznymi:
a) o napieciu znamionowym < 30KV (tj. niskiego i $redniego napigcia), nalezy zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ w
pionie w $wietle 0,25m +$rednica rurociagu,

b) o napigciu znamionowym > 30KV i jednocze$nie <110kV, nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ w pionie w
$wietle 0,50m +$rednica rurociagu.

Skrzyzowania przylaczy wodociagowych z kablami energetycznymi o napigciu 110kV, przylacze wodociagowe
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
Przy wystapieniu kolizji przytacza wodociagowego z siecig cieptownicza:
c) w przypadku przejscia pod siecig cieplowniczg przytacze wodociggowe nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j,
ktorej dlugos¢ powinna sigga¢ 1 m poza obudowg sieci cieplowniczej,

d) w przypadku przejécia nad siecig cieptownicza przytacze wodociagowe nalezy uktadaé¢ bez rury ostonowej, z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,30m w pionie w §wietle miedzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

Minimalne przykrycie 1,40m (wysokos$¢ mierzona od terenu do wierzchu rury).
7.  PRACE MONTAZOWE

7.1. WYKOPY OTWARTE

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejacego uzbrojenia nad i
podziemnego wytacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 + Scm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku.

Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocze$nie nalezy
zlokalizowa¢ 1 zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykonac
wykopy kontrolne. Przed utozeniem kanatéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr 15-25 i wyprofilowaé. Podsypka
nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju tamanego materiatu. Nalezy pamigta¢ o dodatkowym
wyprofilowaniu podtoza w miejscu zlaczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewodow.

Nalezy na poczatku wytyczania sieci, doktadnie zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci
trasowac projektowang sie¢. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonego przylacza nie ujawni si¢, w trakcie
wykonywania wykopow jakie$ dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podj¢cie odpowiedniej decyzji.

Sciany wykopdw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za pomoc szczelnej obudowy.
Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo,
oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy
systemowej typu segmentowego. Zaglgbienie obudowy nalezy realizowaé poprzez naprzemienne ,,wciskanie” $cian
obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnic
stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robo6t na sucho tzn. w wykopie
nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznieni gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wigc zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w gornej
czgéci umocnienia. Obudowy wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwaé
nalezy w miar zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych elementéw obudowy wykopu moze spowodowac
rozluznienie obsypki i zasypki rurociagu. Skutkiem takiego rozluznienie jest obnizenie nosnosci rury w wyniku
dodatkowych osiadan gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkéw wyrywania elementow
obudowy wykopu, zwtaszcza dla rurociggéw uktadanych pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie
minimalnego wskaznika zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem
ograniczajagcym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementéw obudowy wykopu powinno by
stosowanie sprzg¢tu nie powodujacego drgan lub wibromtotow o mozliwie malej amplitudzie drga. Na stabilnym
gruncie nalezy wykona podsypke 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD wykonang z pisaku, zwiru. Na warstw
podsypki naktada si¢ luzng warstwe wyrownujaca grubosci 3-5 cm. Podtozem dla uktadanego rurociagu moze by¢
dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku
kruszywa famanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntow
o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed
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posadowieniem rurociagu ulozy¢ nalezy warstw podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie
mniejszej od 0.25 $rednicy ukladanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej $cianki rury) powinno si¢ zapewni stopie
zageszezenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie
kanatowej nie byto kamieni lub innych przedmiotow, ktére moglyby uszkodzi rury. Obsypke boczna wykonywa po
zatozeniu geowlokniny zabezpieczajacej przed wyporem (z wywinigciem do min do potowy wysokosci rury. Obsypke
nalezy wykonywa symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubos$ci nie wigkszej niz 0,2m, zwracajac
szczeg6lng uwag na jej staranne zagoszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania osypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zaggszczenia obsypki w strefie
ochronnej zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow plaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest
uzywanie wibratora nad rur. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

Wykonywanie prac montazowych w okresie obniZzonych temperatur

W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarznigcie gruntu na dnie
wykopu. Ukladanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nalezy bezposrednio
przed ulozeniem rurociggu usuna¢ i zastapi¢ warstwa niezmarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w
przypadku kruszywa tamanego do 16 mm). Warstwe t¢ nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 95% SPD.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajagcym zamarzniete bryly.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno byé wykonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podlozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowe;j
powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
musi obejmowac okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych,
elementy zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wdd poza wykop.
Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomocg iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie
1,0 m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowe;j
nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla sieci gdzie
poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopdw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada
si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregdw betonowych 600 o
glebokosei 1,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomoc iglofiltrow.
Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych
w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdéw moze
przyjac inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidtlowe odwodnienie wykopoéw w catym okresie trwania
robét ziemnych.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejagcym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku natrafienia
podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomié
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

10. WYTYCZNE REALIZACJI
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” t. T i II, normg PN-98/S-02205, oraz normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne”. Wymagania
przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowg glebokos¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
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Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywac si¢
na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zaggszczonym.

Montaz przewodow powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z cz¢$cia graficzng projektu oraz technologiag montazu tych
rur. Wykopy nalezy wlasciwie oznakowac i zabezpieczy¢. rzewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie naprawic.
Konstrukcje wsporcza przewodoéw lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakéw utozonych na powierzchni terenu,
prostopadle do osi wykopu zwracaja uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu. Przewody przed
zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne. Prace moze
wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumieé
si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

11.  WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne s3 obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami BHP. W szczego6lnosci podcezas prac w wykopach! Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed
osobami postronnym

12.  UWAGI

1. [Instalacje wykonaé zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.

3. Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.

4. Wszystkie urzadzenia musza posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie

e

oznaczone przez producenta znakiem
Certyfikatu Zgodnosci.

z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego

5. Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

6. Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementow poszczegdlnych instalacji zgromadzié, a
nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

7. Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

8. Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie
z normami, sztuka i wiedza budowlana, pod wilasciwym kierownictwem o0s6b uprawnionych — oraz z
zachowaniem przepisow bhp.

9. Wystepujace roznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

10. Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentdéw urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

11. Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

12. W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:

e  Prawo budowlane,
e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Strona 16 z 25



13.
14,

15.

16.

17.

18.
19.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa i
instytutu techniki budowlanej),
Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdéw budowlano — instalacyjnych,
Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materiatéw i wykonywanych robot.
Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowiazujacych
norm i przepisd6w oraz oddanie ich do uzytkowania Iub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uje¢te na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementdw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy.
Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg migdzybranzowa.
Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIE, NAZWISKO

ADRES
PROJEKTANTA

PRZYLACZE WODOCIAGOWE,

GALKOW DUZYM, UL. DZIEI POLSKICH 14
DZIALKA EWID. NR 222
OBREB GALKOW DUZY

RAFAL MARCINIAK

UL. BRUZYCA 38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Lo6dz, styczen 2025 1.
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INFORMACJA BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych rob6t

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie wykonywania
instalacji sanitarnych wykonywane bg¢da nastgpujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

e wytyczenie tras,
Roboty montazowe:

e montaz instalacji i urzadzen,
e  proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka o nr ewid. 222, obreb GALKOW DUZY jest dziatka Inwestora na ktérej lokalizuje si¢ projektowana
rozbudowg, przebudowe, nadbudowg i remont budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym. Teren Inwestora jest
ogrodzony oraz posiada zjazd z drogi na dzialce o nr ewid. 71.

Dziatka na obecnym etapie jest uzbrojona w infrastrukture podziemna tj.: przylacza wodociagowe, zewngetrzng
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje elektryczng i teletechniczng oraz przylacze i zewngtrzng
instalacje gazowa. Na terenie wystepuje teren zielony w postaci roslinnosci niskiej — istniejace trawniki oraz istniejgce
zadrzewienia i zakrzewienia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Wykonanie powyzszy robot wiagze si¢ miedzy innymi z:

e zaproszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),

e poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

e zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

o  mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzié¢ przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegélnych robét. Przeszkolenie
takie powinna przeprowadzi¢ osoba (0soby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikoéw
z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoélnych. materiatdéw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obshugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i srodkéw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzié
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢c zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacj¢ i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6lnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
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wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepisOw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowa¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507
z 1995r).

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza glownego nr 8669/2024/WG z dnia 20.11.2024 1.

Strona 23 z 25




Strona 24 z 25



VI. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
SZ01 PZT - PRZYLACZE WODOCIAGOWE 1:500
S702.1 PROFIL PRZYLACZA WODY 1:100/100
SZ02.2 SCHEMAT WLACZENIA PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWE] ..
S702.3 SCHEMAT POSADOWIENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE .0
SZ02.4 KOMORA WODOMIERZOWA — RZUT, PRZEKROJE 1:50
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