
Stal:
Beton:
Kl. ekspozycji:
Otulina:

A-IIIN (np. B500SP)

2.5cm
XC2

C25/30 (B30)

BELKA B.01 ŻELBETOWA PARTERU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
I REMONT BUDYNKU SZKOŁY

GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
www.KONBUD-PKB.PL    biuro@KONBUD-PKB.PL

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury

i opisem technicznym.
2. Beton należy wibrować mechanicznie.
3. Minimalna długość zakładu dla prętów #6-30cm;

#8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.

S.01 S.01 S.01 S.01

S.13

RE
CT

OR

#12#12

#122 11

#123 01/03

RE
CT

OR

#12#12

#122 11

#123 01/03

RE
CT

OR

#12#12

#122 11

#165 02

#12#12#12#12

#122 12

#122 31

#122 31

#122 31

#122 31

#122 31

#122 31

#6 21 co 25cm #6 21 co 25cm #62 22 co 10cm

#6 23 co 50cm #6 23 co 50cm #6 23 co 50cm

#122 12

#122x2 31#122 11
#122 12

#122 11
#122 12

#122 11 #122 11

#123 01 #123 03#165 02

L=465cm#123 01 L=380cm#123 03L=385cm#165 02

#6 L=40cm
102010

2324

L=184cm
16

69

16

69

7
#670 22L=192cm

20

69

20

69

7
#633 21

#62x35 22 co 10cm#618 21 co 25cm #615 21 co 24cm

L=690cm#122 12

L=1200cm#124 31

#12 L=740cm

675

65

4 11
#12 L=740cm

675

65

11


