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NADSZYBIE ZELBETOWE
SZYBU WINDOWEGO SW.01

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr | # | Dlugosé |llos¢ /m/ Typ preta
lcm/ |/szt./| #6 #3 #10 #12
1 10 200 15 30,00 prosty
2 10 240 12 28,80 prosty
3 8 180 24 43,20 J
4 8 160 30 48,00 J
11 | 12 200 12 24,00 prosty
12 | 12 240 12 28,80 prosty
21 6 98 54 | 52,92 strzemie
31 | 12 130 4 5,20 stotek
51 | 12 120 36 43,20 L
Dtugos¢ razem [m] 529 | 91,2 | 58,8 | 101,2
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888
Ciezar wg $rednic [kg] 11,7 | 36,0 | 36,3 | 89,9
Ciezar razem 1 szt. [kg] 174
Ciezar razem szt. 1 174 [ka]

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac w naturze.

Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
faktycznym lub projektami poszczegdinych branz wykonawca zobowiazany jest przekazac informacje do Projektanta.
Beton nalezy wibrowaé mechanicznie.

Minimalna dtugos¢ zaktadu dla pretdw #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.

Pokazano wytacznie prety wymagajace giecia, prety proste nie zostaty dodatkowo rozrysowane.

W nadszybiu zakotwi¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

w N

Nou s

Haki pdtokrqgte, | Prgty odgigte lub inne [Minimalne odstgpy
WYMIAROWANIE PRETOW3 haki proste, pgtle prety zaginane migdzy pretami

Mn. otuenie betanem mierzone

Srednica prgtow prostopade do pl, 20gkdia ; % 0?:1
o s m
$<20mm | $20mm ;‘g";;’# m m s > dgt5mm

dg — max. wymiar

Stal: A-IIIN (np. B500SP)

Beton: C20/25 (B25)
KI. ekspozycji: XC1
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Inwestor: GMINA KOLUSZKI Projekt: R0ZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
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