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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

t6dz, dnia 6 grudnia 2010r.

Znak sprawy: OKK/1047/2010

DECYZJA nr 37/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.)
oraz art. 1041 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani/Pan

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak

Mirostaw 27 lipca 1974r.

Imig ojca Data Urodzema

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decEzii.

1. Przewodniczacy OKK —mgr inz. arch. Andrzej Piech-

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemyslaw Szymafiski- -
3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- [/{/u '
4. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka- ) j_ti‘
5. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- W
5 " X %—7‘/‘,
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Pijanowski- /i J(Piee
7. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krélikowski- // — T"
Otrzymujg

1. Strona: Adrian Bogutczak

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

Giawny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
Okrggown Rada Izby Architektow.

3. .aa
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t6dz dn. 17-12-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w odpowiednim zakresie oraz aktualny wpis na liste cztonkdow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy —

Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W GALKOWIE DUZYM

zlokalizowany w

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14. GM. KOLUSZKI
DZIALKA NR EWID. 222 Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222
obreb Gatkéw Duzy

Inwestor:
GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65

95-040 KOLUSZKI

jest zgodny z umowa i sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak,
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
w specjalnosci architektonicznej



tédz dn. 17-12-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - SP RAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisana, posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w odpowiednim zakresie oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy —

Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W GALKOWIE DUZYM

zlokalizowany w

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14. GM. KOLUSZKI
DZIALKA NR EWID. 222 Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222
obreb Gatkéw Duzy

Inwestor:
GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65

95-040 KOLUSZKI

jest zgodny z umowa i sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadoma odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. arch. Agata Pacholczyk,
upr. bud. nr41/LOOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej



Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duiym wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..

Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.

Projekt obejmuje takze:

— konstrukcje pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym
i dobudowywanej nowej czesci budynku — szczegdty w Projekcie Technicznym.
— odswiezenie, malowanie elewacji — szczegdty w Projekcie Technicznym.

Kategoria obiektu:
KATEGORIA IX

Opracowanie obejmuje:
Projekt architektoniczno-budowlany:
Wszystkie instalacje wewnetrzne w budynku wg projektéow branzowych technicznych, niebedacych

czesciag niniejszego opracowania.

Teren inwestycji stanowi cze$¢ dziatki o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, Gm. Koluszki, oznaczonej
na rysunku nr PZT 01 literami ABCD. Teren inwestycji jest zabudowany. Na dziatce stoi funkcjonujacy
budynek szkoty podstawowej. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Temat opracowania dotyczy istniejgcego budynku szkoty podstawowej, w sktad ktérego wchodza
trzy budynki realizowane w réznych okresach. Wszystkie obiekty potaczone sg funkcjonalnie tgcznikami.
Budynek , starej” szkoty (wybudowanej w okresie miedzywojennym) zlokalizowany po pétnocnej stronie
kompleksu obiektow jest obiektem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Budynek jest
typowym obiektem w zakresie wykonawczo-materiatowym, wykonany w technologii tradycyjnej ze
standardowych materiatow budowlanych (cegta, beton, stal). Stropy wykonano jako zelbetowe, zas dach w
konstrukcji drewniane;j.

Czesc srodkowa dwu- i trzykondygnacyjna (w tym podpiwniczenie) zostata wybudowana w potowie
lat osiemdziesigtych ubiegtego wieku, wykonana w technologii tradycyjnej ze standardowych materiatéw
budowlanych (cegta, beton, stal). Czes¢ konstrukcji obiektu wykonana z elementéw prefabrykowanych.
Stropy wykonane jako zelbetowe, natomiast stropodachy ptaskie, wentylowane.

Najnowsza czes¢ zlokalizowana od strony potudniowej to sala gimnastyczna z zapleczem. Sala
sportowa wykonana jako jednokondygnacyjna w uktadzie ramowym (stupowo-ryglowym) na ktérym oparto
ptatwie stalowe oraz pokrycie z ptyt warstwowych. Zaplecze sali wykonane jako dwukondygnacyjne,
niepodpiwniczone, w technologii tradycyjnej ze standardowych materiatéw budowlanych (cegta, beton,
stal). Stropy wykonano jako zelbetowe, zas dach w konstrukcji stalowe;j.

Dane istn. budynku szkoty:

llo$¢ kondygnacji: 2 (1 —sala sportowa, czes¢ srodkowa) + czeSciowe podpiwniczenie
Kubatura: 14228,39 m3
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Powierzchnia netto: 3434,21 m2
Powierzchnia zabudowy: 2261,08 m2
Wys. budynku: 11 m

Poziom parteru: +/- 0,00 =217,159mnpm
Poziom przy wejsciu: - 0,698 = 216,46 1mnpm

Elementy konstrukcji:

e strop nad piwnica:
- szatnie - zelbetowy
- dawna kottownia - strop odcinkowy na belkach stalowych z ptaska ptyta ceglana

e strop nad parterem:
- stara czes¢ i czes¢ srodkowa - strop drewniany ze $lepym putapem

e strop nad 1 pietrem
- stara czes¢ i czes$¢ srodkowa - strop drewniany ze Slepym putapem bez gérnego deskowania, na wierzchu
wetna mineralna

e dach
- sala gimnastyczna - konstrukcja stalowa,
- stara czes¢ i cze$¢ srodkowa konstrukcja drewniana wigzary krokwiowo ptatwiowe

e Klatki schodowe - masywne

Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku sg tynkowane oraz posiadajg izolacje termiczna.
Dach przykryty papg (czes¢ starsza), cze$¢ nowsza sala gimnastyczna przykryta ptytami warstwowymi.

W ramach wykonanej, na podstawie projektu budowlanego z 2017 r., termomodernizacji uwzgledniono
m.in.:

e remont dachu,

e czesciowa wymiane stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e czesciowa wymiane obrdébek blacharskich,

e remont komindéw.

Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku sg tynkowane oraz posiadajg izolacje termiczna.
Dach przykryty papg (czes¢ starsza), cze$¢ nowsza sala gimnastyczna przykryta ptytami warstwowymi.

Istniejgcy zjazd z drogi publicznej dz. nr 71- ulica Dzieci Polskich.

Projekt nie przewiduje rozbiérek.

Zakres prac dla zamierzenia budowlanego

ZAKRES PRAC DLA CZESCI NAJSTARSZEJ BUDYNKU, CZESCI ,,A” WSKAZANEJ NA RYS. RZUTOW
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- Dobudowa o pomieszczenie $wietlicy i sali wielofunkcyjnej nad swietlicg (dobudowa 2 kondygnacyjna
bez podpiwniczenia) z zapewnieniem dostepu dla oséb niepetnosprawnych, wraz ze wszystkimi
instalacjami,

- Remont pomieszczen wewnetrznych w budynku szkoty wraz z dostosowaniem do warunkéw
bezpieczenstwa ppoz. (z wytgczeniem bud. hali sportowej):

- remont sal, korytarzy, klatek schodowych

- remont i wymiana podtdg,

- wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont i przebudowa toalet,

- wykonanie sufitdw podwieszonych w korytarzach najstarszej czesci budynku szkoty,

- wymiana wew. instalacji wodno-kanalizacyjnej w catym budynku oraz wymiana przytacza
wodociggowego z odtworzeniem nawierzchni zewnetrznej,

- dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisdw, w szczegdlnosci dotyczacych zabezpieczenia
pozarowego uwzgledniajgcego m.in. drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie wody dla potrzeb p.poz.,

- remont elewacji zewnetrznej catego obiektu, wymiane orynnowania i obrébek blacharskich wraz ze
sprawdzeniem, uzupetnieniem opaski wokot budynku i ewentualnym przetozeniem istniejgcej kostki.

Branza sanitarna:
- w zakresie opracowania nalezy uwzglednic projekt sieci kanalizacyjnej w granicach nieruchomosci

umozliwiajgcej przytgczenie do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej aktualnie bedacej w realizacji,
- nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejgcej podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej (nieczynne
szambo) w strefie projektowanej swietlicy,

Branza elektryczna i teletechnika:

- projekt instalacji teletechnicznej sieci LAN i wi-fi oraz przeprowadzenie pomiardw instalacji.
- projekt instalacji odgromowej i uziemienia w czesci rozbudowy i nadbudowy.

- projekt instalacji monitoringu.

- projekt instalacji domofonu obstugujacy projektowany budynek swietlicy.

ZAKRES PRAC DLA CZESCI CENTRALNEJ BUDYNKU, CZESCI ,,B” WSKAZANEJ NA RYS. RZUTOW

- Przebudowa i nadbudowa strefy wejsciowej z zapewnieniem dostepu dla oséb niepetnosprawnych,
skomunikowanie biblioteki z gtdwnym budynkiem szkoty na poziomie 1 pietra poprzez tacznik aktualnie
nieuzytkowy, wraz ze wszystkimi instalacjami,

- Remont pomieszczen wewnetrznych w budynku szkoty wraz z dostosowaniem do warunkéw
bezpieczenstwa ppoz. (z wytgczeniem bud. hali sportowej):

- remont sal, korytarzy, klatek schodowych i szatni,

- remont i wymiana podtdg,

- wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont i przebudowa toalet,

- wykonanie sufitdw podwieszonych w przebudowywanych sanitariatach

- wymiana wew. instalacji wodno-kanalizacyjnej w catym budynku oraz wymiana przytacza
wodociggowego z odtworzeniem nawierzchni zewnetrznej,

- dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisdw, w szczegdlnosci dotyczacych zabezpieczenia
pozarowego uwzgledniajgcego m.in. drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie wody dla potrzeb p.poz.,

- remont elewacji zewnetrznej catego obiektu, wymiane orynnowania i obrébek blacharskich wraz ze
sprawdzeniem opaski wokét budynku i ewentualnym przetozeniem istniejgcej kostki,

Branza sanitarna:
- w zakresie opracowania nalezy uwzglednic projekt sieci kanalizacyjnej w granicach nieruchomosci

umozliwiajgcej przytgczenie do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej aktualnie bedacej w realizacji,
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nalezy przewidzie¢ przebudowe kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej zlokalizowanych w

przebudowywanej strefie wejsciowe;j.

Branza elektryczna i teletechnika:

projekt instalacji teletechnicznej sieci LAN i wi-fi oraz przeprowadzenie pomiardw instalacji.
projekt instalacji odgromowej i uziemienia w czesci rozbudowy i nadbudowy.

projekt instalacji monitoringu.

projekt instalacji domofonu obstugujacy projektowany budynek swietlicy.

ZAKRES PRAC DLA CZESCI HALI SPOROTWEI, CZESCI ,,C” WSKAZANEJ NA RYS. RZUTOW

malowanie pomieszczen w budynku hali sportowe;j.
budowa dZwigu osobowego

przebudowa pomieszczen, w ktérych zlokalizowano projektowany dzwig osobowy.

PRACE BUDOWLANE WYNIKAJACE Z EKSPERTZY TECHNICZNE)J.

Obiekt jako catos$¢ znajduje sie w stanie technicznym dobrych lokalnie dostatecznym,
jedynie czes¢ elementow konstrukcyjnych wymaga podjecia dziatan wzmacniajgcych do
podjecia w trakcie wykonywania prac remontowych;

Budynek powinien by¢ poddany remontowi stropow , ktére wymagajg zabezpieczenia
p.poz;

Planowana inwestycja jest mozliwa do wykonania, jednakze wymaga wykonania
wzmocnien elementéw konstrukcyjnych lub ich naprawy zgodnie z przedstawiong
metodologig w projekcie technicznym;

Stropy drewniane w czesci B nalezy wzmacniac poprzez obalowanie.

Belki lokalnie uszkodzone wzmocni¢, a uszkodzone na catej dtugosci wymienic na belki
o przekroju powiekszonym o obalowanie;

Wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej;

Zaleca sie wykonanie izolacji $cian w szczegdlnosci w czesci ponizej poziomu terenu

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA CALEGO BUDYNKU.

e Demontaz istniejgcego wyposazenia na potrzeby remontu

e Demontaz istniejgcych posadzek z ptytek gresowych, zerwanie istn. posadzek PCV
o Szlifowanie istniejgcych posadzek na potrzeby potozenia nowych posadzek na jednym poziomie,
e Naprawa $cian po pracach demontazowych

e Zabezpieczenie ogniowe istniejgcych stropdow.

Stropy nad parterem i | pietrem w czesci istniejacej ,,nowej” szkoty

Drewniane stropy ze $lepym putapem. Dodatkowo przestrzen poddasza ocieplono wetng mineralng -nalezy

doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej REI30, zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowe;j.

Np. poprzez obudowanie ptytami ogniochronnymi krzemianowo-wapniowymi wzmocnione wtdknem
szklanym, niepalnymi, bezazbestowymi.

Systemowe ptyty przeznaczone sg do wykonywania ognioodpornych sufitow podwieszanych, zwiekszenia
odpornosci ogniowej istniejgcych scian murowanych i betonowych oraz stropéw masywnych i drewnianych.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: ITB-KOT-2018/0418

13



KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:

- jednowarstwowa, cienka okfadzina (d > 8 mm),
- niewielki ciezar zabezpieczenia (ok. 7,3 kg/m2 przy d = 8 mm),
- kilka wariantow montazu oktadziny:
bezposredni lub przez zastosowanie podkonstrukcji,
- z izolacjq akustyczng: polepa lub wetna mineralna,
- mozliwos$¢ zabezpieczenia dachu drewnianego,
- dziafanie ognia od gory i od dotu.
ODPORNOSC OGNIOWA REI30

Strop drewniany z belkami o minimalnej szerokosci 40 mm i polu przekroju 100 cm2

zabezpieczamy ptytami ogniochronnymi o grubosci:

- 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu « M < 50%,

- 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu « M > 50%.

Klasa odpornosci ogniowej odnosi sie tylko do przedstawionej konstrukcji

w catosci (ptyta ogniochronna + strop drewniany), a nie do oktadziny

Zaleca sie aby tby fgcznikow i krawedzie obwodowe zaszpachlowa¢ masg ogniochronna.

Dodatkowo zaleca sie wtopienie tasmy zbrojacej, np. tasma z wtokna szklanego.
ODPORNOSC OGNIOWA R EI30

Detal B - Przekréj poprzeczny

] |

3 - =

Przekroj A-4 L8

Detal D - Przekrdj poprzeczny

Przekroj B-B

1 - Ptyty ogniochronna, d =8 mm lub d =10 mm
2 - Pasma ptyt ogniochronnych
3 - Deskitgczone na wpust i pioro, grubos¢
uzalezniona od wymiarow belek
4 - Belki drewniane, b > 40 mm, rozstaw < 1000 mm
5 - Istniejacy tynk sufitu
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6 - Gwozdzie 16 mm, rozstaw 150 mm

7 - Zszywki 63/11,2/1,53; wkrety 4,2/55; gwozdzie 70, rozstaw 150 mm
8 - Polepa

9 - Wetna mineralna,

Stropy nad piwnica w najstarszej czesci szkoty -

stropy masywne na belkach stalowych 1240 lub szyn stopce ok. 110mm nalezy obudowac ptytami
ogniochronnymi i doprowadzi¢ do odp. ogn. REI 120 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji
ogniowej.

Stropy nad piwnica w nowej czesci szkoty -
Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych nalezy obudowa¢ ptytami ogniochronnymi i doprowadzi¢ do
odp. ogn. REI 120 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowe;j.

W pomieszczeniach pod biegami zelbetowymi schoddéw:

- pom. -1.03; -1,04; -1.09 nalezy obudowa¢ spody biegédw ptytami ogniochronnymi, doprowadzi¢ do
odpornosci ogniowej REI60 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowe;j.

Pokrycie dachéw

Dachy kryte papa termozgrzewalng, zg. z ekspertyza:
- brak znanych parametrow technicznych zastosowanej papy
—brak systemowego zabezpieczenia

W przypadku braku informacji w archiwalnej dokumentacji powykonawczej projektu -
(Termomodernizacja obiektu: Budynek Zespotu Szkét w Gatkowie Duzym, ul. Dzieci Polskich 14 , z roku
2017 r.)

- nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej NRO.
Przebieg prac: nalezy usuna¢ warstwe starego poszycia dachu.
Pape podktadowa nalezy przyklei¢ klejem oraz miedzy sobg na zaktadke.

Pape wierzchniego krycia termozgrzewalng NRO nalezy zgrza¢ do papy podktadowej oraz miedzy sobg na
zaktadke.

Nosne elementy drewniane wiezby dachowej mozna tez zabezpieczyé za pomocg bezbarwnego impregnatu
ogniochronnego do odpornosci R15.

Biegi klatek schodowych.

Nalezy wykona¢ szlifowanie lub skucie lastryko stopnic i ponowne wylanie na potrzeby wyrdwnania
wysokosci stopni biegdw we wszystkich klatkach schodowych + przygotowanie podtoza pod homogeniczne
wyktadziny PCV.

Oprawy oswietleniowe, instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zgodnie rysunkami inwentaryzacji i rozbidrek, czes¢ opraw oswietleniowych, witgcznikdéw ulega
demontazowi, a cze$¢ demontazowi na czas remontu i ponownemu montazowi po pracach budowlanych.-
rys 09, rys. 10.

Czes¢ lokalizacji wiacznikdw do demontazu i przeniesienia z Scian wyburzanych. Lokalizacja nowych
wtacznikow i gniazd wtykowych zg. z projektem instalacji elektrycznych. W sanitariatach zastosowa¢ czujki
ruchu.

Wszelkie okablowanie, instalacje znajdujgce sie na $cianach i sufitach, itp. nalezy na czas remontu
zabezpieczyé¢, a finalnie pomalowaé w kolorze $cian.
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Remont scian murowanych

Istniejgce Sciany przed finalnym wykoniczeniem nalezy oczysci¢, wyréwnaé, ubytki w Scianach nalezy
uzupetnié¢ tynkiem, a nastepnie catos¢ zagruntowaé, wykonaé gtadz gipsowg, ponownie zagruntowac i
pomalowacd.

Uwaga ogdlna: Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i materiatdbw o parametrach réwnowainych
technologicznie.

Remont sufitéw

Sufit przed malowaniem wyréwna¢, wyczysci¢ i umyé, zagruntowacé, pekniecia w $cianach nalezy naprawic
uzupetni¢ tynkiem. Na suficie nalezy wykonaé gtadz gipsowa, nastepnie powierzchnie zagruntowad i
pomalowacd.

Remont tynkéw

Przed przystgpieniem do roboét remontowych tynku nalezy przygotowad podtoze. Podtoze musi by¢ czyste,
suche, bez zgorzelin, wykwitdw, zwarte i ciggte. Przed przystgpieniem do prac nalezy odbi¢ stabe tynki,
powierzchnie umy¢ i oczyscic z zabrudzen. Nastepnie uzupetnié¢ ubytki tynkiem cementowo —wapiennym z
zatarciem na gtadko. Wypetni¢ mniejsze braki oraz wyréwnac powierzchnie gtadzig szpachlowa. Nastepnie
nalezy zagruntowaé wykonany tynk za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Farbe
wewnetrzng naktadaé na odpowiednio przygotowane podtoze w minimum dwdéch warstwach dla uzyskania
jednolitego koloru.

Konstrukcja scianek gr. 15cmii gr. 12,5 cm, gr 20cm z ptyt gk na stelazu stalowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej

Scianka gruboséci 15 cm z obtozeniem podwdjnym ptytg g-k gr 12,5mm, obustronnie z wypetnieniem wetng
mineralng gr 10cm na stelazu z profili stalowych CW100 z wykorzystaniem systemowych elementéw
mocujacych.

Scianka grubosci 12,5 cm z obtozeniem pojedynczym ptyta g-k gr 12,5mm, obustronnie z wypetnieniem
wetng mineralng gr 10cm na stelazu z profili stalowych CW100 z wykorzystaniem systemowych elementéw
mocujacych.

W pomieszczeniach mokrych ptyty gk wodoodporne.

Pozostaje bez zmian.

Budynek posiada gtéwne wejscia od strony zachodniej, rozbudowywane. Wejsciem gtéwnym,
rozbudowanym holem wejsciowym z klatkg schodowa dostajemy sie do szatni w piwnicy oraz na pozostate
kondygnacje, na ktérych znajdujg sie: cze$¢ administracyjna, kuchenna, zespdt sanitarny z szatnig dla
personelu, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, sale lekcyjne, zespoty sanitarne dla ucznidw, sale

wielofunkcyjne, Swietlica, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym.

Istniejgcy budynek , roztozysty” zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy terenu inwestycji. Budynek szkoty
podstawowej, w sktad ktérego wchodzg trzy budynki potgczone tgcznikami. Budynek ,starej” szkoty
zlokalizowany po pdétnocnej stronie kompleksu to obiekt dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
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Srodkowa cze$¢ dwu i trzykondygnacyjna (w tym podpiwniczenie). Cze$é najnowsza zlokalizowana od
strony potudniowej to sala gimnastyczna z zapleczem.

Lokalizacje budynku pokazano w projekcie zagospodarowania terenu nr PZT 01.

Projekt zaktada przebudowe i nadbudowe strefy wejsciowej z zapewnieniem dostepu dla osdb
niepetnosprawnych, skomunikowanie biblioteki z gtdéwnym budynkiem szkoty na poziomie 1 pietra.

W czesci potnocnej od strony wschodniej projektuje sie 2 kondygnacyjng dobudowe z pomieszczeniem
Swietlicy na parterze z wyjsciem bezposrednio z sali na taras zewnetrzny i sale wielofunkcyjng na 1 pietrze
nad $wietlicg (dobudowa bez podpiwniczenia) z zapewnieniem dostepu dla oséb niepetnosprawnych
poprzez zaprojektowanie pochylni zewnetrznej.

Piwnica:
Projekt zaktada wykonanie sanitariatu meskiego w miejscu dawnego schowka, na potrzeby konserwatora.

Parter:
Projekt zaktada dobudowe swietlicy w pdtnocno-wschodniej czesci budynku, wraz z tgcznikiem oraz
utwardzonym wejsciem z pochylnig dla niepetnosprawnych.

Od frontu w czesci centralnej budynku projektuje sie dobudowe i nadbudowe wejscia od strony zachodniej
wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych oraz dobudowe diwigu osobowego. W czesci wschodniej
projektujemy zabudowe wneki przy sali muzycznej i budowe platformy dla niepetnosprawnych.

W czesci potudniowej budynku proponujemy przebudowe czesci administracyjnej, w tym: pokoju
nauczycielskiego, sekretariatu, pomieszczen dyrekcji oraz sanitariatow.

Projektujemy platforme dla niepetnosprawnych przy przejsciu do skrzydta sportowego.

| Pietro:
Nad swietlicg projektujemy sale wielofunkcyjng. W czesci centralnej budynku projektujemy przebudowe
sanitariatow.

Projekt zaktada takze zapewnienie dostepnosci wszystkich pomieszczen w kompleksie szkolnym
osobom o utrudnionej zdolnosci poruszania sie poprzez budowe dwdch dzwigéw osobowych i dwdch
platform oraz pochylni dla niepetnosprawnych spetniajgcych wymogi Warunkdw Technicznych.

Zaprojektowano toalety dla niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji budynku szkolnego.
Zaprojektowano nowe toalety dla dzieci oraz dla personelu w ilosci zgodnej z Warunkami Technicznymi.

Teren inwestycji objety jest DECYZJA Nr12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
08.01.2025r.
Projektowane dobudowy zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy.

2.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 7,0 m od granicy terenu inwestycji z dziatka nr 77,
zgodnie z znacznikiem graficznym; - warunek spetniono, cze$¢ przebudowywang i nadbudowywana
strefy wej$ciowej od ulicy Dzieci Polskich zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy;
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2) wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy — od 100,0 do 230,0 m?;- warunek spetniony, powierzchnia
nowej zabudowy wynosi 189,80 m2

3) szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian;- warunek spetniony

4) wysokos¢ — 8,0 do 10,0 m; - warunek spetniony, czes¢ frontowa ma 9,20 m, a dobudéwka w czesci
pétnocno wschodniej (pom. swietlicy i Sali wielofunkcyjnej)
- wysokos$¢ maksymalna od istn. terenu 9,30 m
- wysokos¢ od istn. terenu od elewacji z wejsciem 9,00 m
6) geometria dachu:
a) uktad i kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych — dach dwuspadowy lub wielospadowy o

nachyleniu potaci do 30° lub dach ptaski, - warunek spetniony zaproj. dachy ptaskie
b) kierunek gtéwnej kalenicy dachu — dowolny. - zaproj. dachy ptaskie

Projekt budowlany spetnia wszystkie warunki DECYZJA Nr 12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dn. 08.01.2025 r.

Parametry budynku:

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne (1 —sala sportowa, cze$¢ srodkowa) + czesciowe podpiwniczenie

Powierzchnia zabudowy: 2 168,20 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 3478,20 m2
o Wysokos¢ budynku przy gtdwnym wejsciu po przebudowie i nadbudowie 9,20 m

o Wysokos¢ rozbudowy (pom. Swietlicy i Sali wielofunkcyjnej)

- wysokos$¢ maksymalna od istn. terenu 9,30 m
- wysokos¢ od istn. terenu od elewacji z wejsciem 9,00 m
o Szerokos¢ elewacji frontowej 105,11 m.
e Wymiary budynku 10511 m x 30,45 m.
e Kubatura budynku 15 129,18 m3
e Kat nachylenia dachu: dach ptaski, 2-5 stopni

Poziom parteru: +/- 0,00 =217,159mnpm
Poziom przy wejsciu: - 0,698 = 216,461mnpm

Lokalizacje dobudowy budynku pokazano na rys. nr PZT 01.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw spetnia wymagania przepiséw.

Budynek speftnia wymagania usytuowania wzgledem granicy dziatki. Minimalne odlegtosci projektowanego
budynku od granicy dziatki wynoszg min. 3 m sciang bez otwordw okiennych i drzwiowych i 4 m $cianami z

otworami okiennymi i drzwiowymi.
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Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m?2)

KONDYGNACJA -1
-1.01 KI. Schod. 40,0
-1.02 KI. schod. 7,5
-1.03 Schowek 3,4
-1.04 Schowek 6,0
-1.05 Szacht W1 3,8
-1.06 Pom. szafek lockers 15,2
-1.07 Korytarz 56,1
-1.08 KI. Schod. 8,4
-1.09 Wc personelu 4,5
-1.10 Pom. woZnego 11,8
-1.11 Szatnia 18,6
-1.12 Szatnia 15,5
-1.13 Sala nr 35 47,6
-1.14 Pom. magazynowe 24,0
-1.15 Rozdz. elektr. - wyt. 8,8

pradu
-1.17 KI. Schod. 13,6
-1.18 Sala nr 32 49,6
-1.19 Szatnia 16,5
-1.20 Szatnia 33,4
-1.21 Szatnia 33,8
-1.22 Pom. gosp. 9,5
-1.23 Pom. gosp. 11,3
-1.24 tazienka 3,1
-1.25 Pom. tech. Pompa 49,6
Ciepta
-1.26 Pom. techn. 1 45,1
-1.27 Pom. gospodarcze 45,4
-1.28 KI. Schod. 4,8
-1.29 Pom. techn. rewizyjne |18,1
605,0 m?

KONDYGNACIA O
0.01 Hol wejsciowy 39,4
0.02 KI. Schod. 46,2
0.03 Szacht W1 3,8
0.04 Pom. szafek lockers 15,6
0.05 KI. Schod. 8,9
0.06 Komunikacja 7,8
0.07 Sala muzyczna 108,5
0.08 Komunikacja 1104
0.09 KI. Schod. 10,0
0.10 WC personelu 3,1
0.11 WC damski 21,1
0.12 WC NPS 5,2
0.13 WC meski 14,9
0.14 Sala nr 22 47,6
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0.15 WC meski 10,2
0.16 WC damski 10,5
0.17 KI. Schod. 5,9
0.18 Salanr19 49,6
0.19 Zaplecze sekret. 4,7
0.20 Gabinet dyrektora 10,4
0.21 Sekretariat 17,8
0.22 Szatnia + wc personelu | 12,0
0.23 Gabinet Vice-dyr. 8,5
0.24 Pokdj nauczycielski 27,9
0.25 Komunikacja 61,8
0.26 KI. Schod. 12,3
0.27 Salanr3 51,1
0.28 Salanr4 51,7
0.29 Salanr2 51,5
0.30 Salanrl 52,0
0.31 Salanr5 17,8
0.32 Pom. porzad. 5,6
0.34 Stotéwka 39,3
0.35 Kuchnia 25,1
0.36 Stotéwka 34,1
0.37 Komunikacja 18,4
0.38 Komunikacja 7,8
0.39 WC 3,9
0.40 Swietlica 53,6
0.41 Przedsionek 4,2
0.42 Przedsionek 3,6
0.43 Korytarz 80,7
0.44 KI. Schod. 6,0
0.45 POM. GOSP. 3,1
0.46 WC 7,1
0.47 WC osoby NPS 6,6
0.48 Szatnia 15,9
0.49 tazienka 12,4
0.50 Szatnia 15,7
0.51 tazienka 12,2
0.52 Sala gimnastyczna 4149
0.53 Magazynek 10,1
0.54 Sitownia 29,1
0.55 Szacht W2 2,9
1710,5 m?
KONDYGNACJA 1

1.01 KI. Schod. 10,0
1.02 Komunikacja 68,4
1.03 WC Personel 3,1
1.04 WC Damskie 17,5
1.05 P. GOSP. 3,3
1.06 WC NPS 5,2
1.07 Pedagog 15,5
1.08 Salanr 14 47,6
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1.09 WC meski 31,5
1.10 KI. Schod. 12,7
1.11 Salanr11 49,6
1.12 Magazynek 15,5
1.13 Salanr10- 33,4
Komputerowa
1.14 Salanr9- 50,3
Komputerowa
1.15 Szacht W1 3,8
1.16 Pom. szafek lockers 22,6
1.17 Sala wielofunk. 59,7
1.18 Komunikacja 33,1
1.19 KI. Schod. 19,2
1.20 Komunikacja 51,6
1.21 Salanr8 51,1
1.22 Salanr?7 51,7
1.23 Salanr6 51,5
1.24 Salanr5 52,0
1.25 Magazyn 17,8
1.26 POM. Foyer 44,6
1.28 Sala wielofunk. 49,0
1.29 Sala wielofunk. 36,7
1.30 WC 3,9
1.31 wWC 3,9
1.32 Komunikacja 41,0
1.33 KI. Schod. 6,2
1.34 Antresola 51,4
1.35 Biblioteka 59,1
1.36 Szacht W2 2,9
1.37 wWC 3,4
1.38 Swietlica 25,5
1105,3 m?
P.U. tACZNIE 3420,8 m?

Na podstawie opinii geotechnicznej t, zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla przedmiotowej inwestycji ustala sie proste warunki gruntowe.

Posadowienie dobudowy budynku projektuje sie na fawach fundamentowych, bezposrednio na gruncie

rodzimym. Szczegdtowe opracowanie fundamentéw w projekcie technicznym konstrukcji.

Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Budynek przystosowany jest do przebywania w nim oséb niepetnosprawnych, w tym osdb poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich. Gtéwne wejscie bezprogowe. W budynku zaprojektowano drzwi bezprogowe.
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Na korytarzach na potrzeby niwelacji istniejgcych poziomdéw posadzek zaprojektowano pochylnie w
najstarszej czesci budynku, dwie platformy do podnoszenia dla wézkéw inwalidzkich oraz winde osobowg
przy sali sportowe;j.

| przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Kolorystyka korytarzy poprzez wysoki kontrast miedzy kolorem s$cian, drzwi i posadzek zostata
zaprojektowana dla oséb niedowidzacych.

Woda

Woda na cele bytowe i przeciwpozarowe dla potrzeb budynku szkoty bedzie dostarczana z sieci miejskiej z
ul. Dzieci Polskich, poprzez istniejace przytgcze wodociggowe przebudowane po $ladzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczeniowymi przez gestora sieci. Opomiarowanie instalacji w projektowanej komorze
wodociggowej. Instalacja za opomiarowaniem traktowana jest jako zewnetrzna instalacji wodociggowa.
Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PE-HD PN16 SDR11. tgczenie rur z PE przez
zgrzewanie doczotowe.

Przeptyw obliczeniowy

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyptyw normatywny Suma wyplywow
Rodzaj punktu czerpalnego los¢ |Wodazimna [Woda ciepta |Woda zimna, g, |Woda ciepta, g,
Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 7,00 0,30 0,00 2,10 0,00
Zawor sptukujgcy pisuaréw dn 15 8,00 0,30 0,00 2,40 0,00
Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 7,00 0,15 0,15 1,05 1,05
Bateria czerpalna do zlewozmywakdéw dn 15 12,00 0,07 0,07 0,84 0,84
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 45,00 0,07 0,07 3,15 3,15
Ptuczka zbiomikowa dn 15 34,00 0,13 0,00 4,42 0,00
RAZEM 13,96 5,04
2, Qeat 19,00
W budynkach biurowych i administracyjnych Zqcs20 dm3/s |
Qqc=0,682*(29c)"0,45-0,14
Qqz=0,682*(29z)"0,45-0,14
Qgcal=0,682*(Zqcat)\0,45-0,14
Przeplyw obliczeniowy: Wartosc¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,27 dm?¥/s
Zimna woda, Qqz 2,09 dm?¥/s
tacznie przeplyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 2,43 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy z poszczegdlnych elementéw armatury wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 2,43l/s.

Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Etap 1 - Scieki sanitarne z budynku szkoty odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodptywowego
poprzez istniejacg i projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na rozbudowe
budynku o pomieszczenie Swietlicy projektuje sie demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej bedacej
w kolizji z planowang rozbudowag. Projektuje sie jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z rozbudowywane;j
czesci szkoty (pomieszczenie $wietlicy). Scieki powstajace w kuchni zostang odprowadzone do istniejgcego
szczelnego zbiornika. Przed zostang podczyszczone w separatorze ttuszczy.

Etap 2 - Docelowe odprowadzenie Sciekdw planuje sie do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzieci Polskich po
jej wybudowaniu — wg odrebnego odpracowania i zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi
wydanymi przez gestora sieci. W tym celu projektuje sie przepompownie sciekéw z odcinkiem ttocznym i
rozprezeniem Sciekdw przed wtgczeniem do sieci wg. odrebnego opracowania.
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Przeptyw obliczeniowy
Obliczenia ilosci sciekdow sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja sanitarna
projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybor sanitarny llos¢ Réwnowaznik odptywu DU Suma DU
Umywalka 43 0,3 12,9
Zewozmywak 7 0,6 4,2
ZJew 1 1 1
Pisuary 9 0,5 4,5
Wopusty podtogowe: 0
d=0,05 1 0
d=0,07 11 1,5 16,5
D=0,10 2 0
Miska ustepowa 28 1,8 50,4
Natrysk 8 05 4
Suma 93,5

Qs =0,7 VDU
Odplyw Wartos¢ Jednostka
Qs= 6,77 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 6,77 dm3/s.

Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego zamierzenia
budowlanego do istniejacej kanalizacji deszczowej. W zwigzku z:

przebudowg strefy wejsciowej projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych oraz

przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej,

rozbudowa o pomieszczenie Swietlicy projektuje sie rury spustowe odprowadzajgce wody

opadowe i roztopowe do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Obliczenie przeptywu wod opadowych i roztopowych

Zatgcznik nr 1 Obliczeniowe natezenie deszczu
ul. Dzieci Polskich,Gatkow Duzy, dziatka ewid. nr 222, obreb 0006 Gatkoéw Duzy

Obliczeniowy przeptyw wdd opadowych i roztopowych qq
(wg PN-92 /B-01707).
Odprowadzenie sciekéw wod opadowych z dachu budynku:
‘ 3,76 [dm°/s]

gdzie:

Y- wspoétczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9 []

A-— powierzchnia odwadniana 189,73 [m?]

|— natezenie deszczu 220,00 [dm®/(sxha)]

Odprowadzenie sciekéw wdd opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:
g2= Y *A*I10000 = 0,39 [dm3/s]

gdzie

Y- wspoétczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8 []

A- powierzchnia odwadniana 22,05 [m?

|- natezenie deszczu 220,00 [dm®/(sxha)]

Obliczeniowy przeptyw sciekow wod opadowych qc (wg PN-92 /B-01707).
0 = 4,14 [dm/s]
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Z czesci dachu budynku poddanego rozbudowie, przebudowie, nadbudowie obliczeniowy przeptyw wadd
opadowych i roztopowych g3 =4,14 dm3/s (wg PN-92 / B-01707).

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emitujgc zanieczyszczen wiekszych niz dopuszczalne w
aktualnych przepisach i normach. Nie przewiduje sie wystepowania urzadzen lub obiektéw budowlanych
emitujgcych znaczne ilosci zwigzkdw szkodliwych dla powietrza atmosferycznego.

Odpady powstate w wyniku funkcjonowania projektowanego budynku beda gromadzone w pojemnikach
na odpadki wewnatrz budynku oraz na biezgco usuwane przez firme specjalizujgcy sie w wywdzce $mieci.
Przewidziano dwa pomieszczenia na odpadki — jedno dla odpaddéw komunalnych, drugi dla odpadéw
kuchennych.

Miejsce gromadzenia odpaddw bedzie udostepniane pracownikowi stuzb komunalnych na czas odbioru.

Na czas wykonywania robdt budowlanych, odpady zwigzane z procesem budowy bedg sktadowane do
zamowionych konteneréw na gruz i inne odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firme
specjalizujgca sie w wywdzce Smieci.

Obiekt o projektowanym przeznaczeniu oraz z projektowanym wyposazeniem nie wprowadza emisji hatasu
oraz drgan, wiekszej niz dopuszczalna w aktualnych przepisach oraz normach

Projektowany budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby oraz wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania oraz sposdb
odprowadzenia wdéd opadowych pozwala nie zaktdcaé stosunkédw wodnych w terenie.

Na terenie dziatki nie stwierdzono obecnosci gniazd ptasich, nie ma chronionych roslin, mchéw i porostéw.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja
negatywny wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Obiekt ma mozliwo$¢ by¢ ogrzewany z nastepujacych zrédet ciepta:
e powietrzna pompa ciepta wspétpracujaca z fotowoltaika
e gruntowa pompa ciepta wspotpracujgca z fotowoltaika
e ogrzewanie elektryczne wspétpracujace z fotowoltaika

o kociot gazowy
o kociot na zrebki

Budynek nie ma mozliwosci by¢ ogrzewany z sieci cieptowniczej.
Uzupetnieniem niniejszej analizy jest dotaczona charakterystyka
energetyczna.

W przypadku budynku objetego opracowaniem zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:
a) System alternatywnego ogrzewania budynku —Zrédtem ciepta do przygotowania cieptej
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wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest absorpcyjna pompa ciepta
b)System konwencjonalny — Zzrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na
cele centralnego ogrzewania jest kociof gazowy

2.Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uiytkowej zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat [%]
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]

System grzewczy i wentylacyjny 177354,13 51,71 88,64
System do podgrzania cieptej wody 22727,75 6,63 11,36
Suma 200081,88 58,34 100,00

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie s3 m. in. energia pochodzaca ze spalania gazu
oraz energia stfoneczna. Zdecydowano sie poddac analizie powyzsze Zrédta kierujgc sie mozliwosciami
ekonomicznymi. Niniejsza analiza uwzglednia iz, dla dany budynek ma mozliwos¢ podtaczenia sie
do sieci energetycznej.

3. Zaktadajac, iz:

a) energia uzyskana z pompy ciepta opartej na powietrznej pompie ciepta jest w stanie pokry¢
100% zapotrzebowania na ciepto,

b) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi 200081,88 [kwWh/rok]

c) srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu kotta gazowego
wynosi: 0,42zt

d) Srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii
stonecznej to: 0,00zt

e) srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu absorpcyjnej pompy
ciepta to: 0,33zt
4. Podsumowanie

Rodzaj zrédta ciepta |Pompa ciepta Kottownia gazowa

Koszty Inwestycyine |z orpcyjne Pompy ciepta 800 000,00 2t [360 000,00 zt

Koszty Eksploatacyjne |49 520,27 zt 84 034,39 z

absorpcyjnej pompy ciepta.

temperature.

Whioski Roczne koszty eksploatacji pokrycia zapotrzebowanie na energie uzytkowa za
pomocg absorpcyjnej pompy ciepta zasilanej gazem sg nizsze niz w przypadku
zastosowania kottowni gazowej. Koszty inwestycyjne sg wyzsze dla pompy ciepfta.
Biorac pod uwage koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i kwestie ekologiczne
podjeto decyzje o realizacji systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu

Dodatkowo kazda strefa w lokalu bedzie miata indywidualnie regulowang

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
Na etapie sporzadzania projektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej

strefie ogrzewane;j.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego na
zewnatrz budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w strefie

ogrzewanej budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku zastosowano urzgdzenia do kontroli temperatury:

e irédto ciepta - sterownik centralny regulujgcym prace Zrddta ciepta w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej

¢ instalacje wyposazono w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdlnych
pomieszczeniach

¢ ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi z regulacja centralng i miejscowg z zaworem termostatycznym

o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 2K.

a) Instalacje sanitarne:
Zaopatrzenie w wode poprzez projektowane przytagcze wodociggowe

Kanalizacja sanitarna do istniejgcego zbiornika bezodptywowego poprzez istniejgcg i projektowang

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej - brak przytacza do kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu
utwardzonego niniejszego zamierzenia budowlanego do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Ogrzewanie - Gaz ziemny, Udziat 75,00%; Ogrzewana - Energia stoneczna, Udziat 25,00%;

Ciepta woda - Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej: Gaz ziemny, Udziat 75,00%;

Energia stoneczna, Udziat 25,00%;

Ciepta woda uzytkowa gromadzona w zasobnikach w kottowni.
Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen odbywac sie bedzie w oparciu o instalacje centralnego

ogrzewania grzejnikowa.

b) Projektowany budynek zasilany w energie elektryczng z istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego. Z szafki ztgczowo — pomiarowej. Rozdzielnice elektryczne RG zlokalizowane
wewnatrz budynku.

c) Oswietlenie
Rodzaj instalacji oswietlenia: Energia elektryczna - Systemy PV

d) Obiekt nie bedzie generowat negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym pytowych i ptynnych

e) Odpady gromadzone s3 w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji w urzadzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wywozu i segregacji,
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f)

g)

h)

i)

a nastepnie wywozone z terenu przez wyspecjalizowang firme, posiadajgca stosowne zezwolenia.
Odpady powstajgce w fazie budowy budynkdéw beda przekazywane podmiotom prowadzacym
gospodarke odpadami, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Charakterystyka przegréd budowlanych
Zgodnie z projektowang charakterystyka energetyczna.

WHtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych spetniajg wymagania z warunkdw technicznych na rok
2021

Wspdtczynniki ,, U” przegrdd zewnetrznych [ W/m2K ] :

Sciany zewnetrzne nadziemia (Uc = 0,20 W/m2k)

Podtoga na gruncie (Uc = 0,30 W/m2k)

Projektowany stropodach (Uc = 0,15 W/m2k)

Stolarka okienna U=0,9 < UMAX

Stolarka drzwiowa U= 1,3 < UMAX

Obiekt nie bedzie generowat negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaktécen. Obiekt nie bedzie generowat negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
pytowych i ptynnych

Inwestycja nie wywotuje zmian w dotychczasowych formach zagospodarowania i oddziatywania na
otoczenie, w tym m. in. Zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysokos¢. Prace budowlane nie
wprowadza zmian i zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych zostang zachowane dotychczasowe relacje Srodowiskowe.

Projekt nie pogarsza ani potencjalnie nie bedzie pogarsza¢ warunkéw. Nie wystepuje wycinka
drzew. Teren zachowany w stanie dotychczasowym. Projekt w petni dotrzymuje przepisy o ochronie
gatunkowej roslin, zwierzat i gatunkdéw dziko wystepujgcych grzybdw objetych ochrona.

Zamierzenie budowlane w zadnej mierze nie naruszajg intereséw osdb trzecich. Podejmowane

dziatania nie powodujg zmiany warunkdéw przestaniania, nie blokujg sptywu wéd opadowych, nie
pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw
tacznosci, dostepu do drogi publicznej. Obiekty i ich forma uzytkowania nie bedg Zzrédtem emisji

promieniowania,

Budynek swietlicy i sal wielofunkcyjnych.

Budynek zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny, na planie prostokatéw.

Posadowienie budynku projektuje sie na tradycyjnych tawach i stopach fundamentowych posadowionych
bezposrednio na gruncie rodzimym.

Konstrukcje nosng budynku stanowig Sciany murowane z pustakéw ceramicznych na ktérych opiera sie
konstrukcja stropu gestozebrowego. (3,50m x 7,40m oraz 8,50x4,75m rozpietosci osiowej). Kolejnymi

elementami nosnymi sg belki zelbetowe przenoszace obcigzenia ze stropédw oraz kondygnacji wyzszej,
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bezposrednio na stupy i rdzenie. Stupy i rdzenie przenosza z kolei obcigzenia na fawy lub stopy
fundamentowe.

Funkcje dachu petni stropodach o konstrukcji stropu gestozebrowego/prefabrykowanego. (8,50m x
12,50m(6,13m) rozpietosci osiowej).

Projektowana dobudowa, rozbudowa i nadbudowa w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
bloczkdéw ceramicznych, wzmocnionych lokalnie rdzeniami zelbetowymi. Strop prefabrykowany
gestozebrowy sprezony, wedtug Projektu Technicznego Konstrukcji.

Fundamenty w postaci $cian i taw fundamentowych Zzelbetowych, wedtug Projektu Technicznego
Konstrukcji.

Fundamenty: zelbetowe, monolityczne w postaci faw i stép fundamentowych. Obcigzone ciezarem
wtasnym, sitami skupionymi od stupdéw, reakcjami liniowymi od $cian oraz kombinacjami obcigzen
uzytkowych.

Stropy: prefabrykowane typu gestozebrowy, oparte na Scianach murowanych za posrednictwem wiencéw
zelbetowych. Stropy obcigzone ciezarem wtasnym oraz warstw stropowych oraz kombinacjami obcigzen
zmiennych réwnomiernie roztozonych.

Belki i nadproza zelbetowe: elementy jedno i wieloprzestowe oparte przegubowo na stupach lub $cianach,
obcigzone ciezarem wtasnym oraz obcigzeniem od ptyty stropowej i dachu.

Stupy zelbetowe: elementy jednokondygnacyjne obcigzone ciezarem wtasnym i obcigzeniem od stropu oraz

belek zelbetowych, sztywno zamocowane w fundamencie.

- na fawach i scianach fundamentowych wykona¢ izolacje pionowg powtokowg typu lekkiego np.:
masg dyspersyjna,
- na tawach i scianach fundamentowych wykona¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej lub

systemowej foli fundamentowe;.

- Zaleca sie wykonanie izolacji istniejacych Scian w szczegdInosci w czesci ponizej poziomu terenu

- beton podbudowy pod fundamenty Cc8/10

- beton konstrukcyjny minimum. C20/25 (B25)
- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

- bloczki konstrukcyjne silikatowe klasy 15MPa

- zaprawa systemowa klasy 10MPa

- bloczki betonowe fundamentowe klasy 20MPa

- zaprawa cementowa klasy 8MPa

Opis rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych

- Bloczek betonowy konstrukcyjny 25 cm

- Hydroizolacja zg . opisem konstrukcji

- Polistyren ekstrudowany 8cm

- lzolacja przeciwwilgociowa

- Powyzej gruntu tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
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Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych preparatem bitumicznym.
Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych na petng spoine preparatem
bitumicznym.

Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej fundamentowej - S$ciany
fundamentowe.

Izolowanie powierzchni pionowych i poziomych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe.
Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie murowane — 2 warstwy

warstwa.

- Tynk wewnetrzny gipsowy, a w pom. mokrych cem.- wap. 1,5 cm
- Pustak ceramiczny 25 cm
- Wetna mineralna 033 15 cm (AD = 0,033 W/(m*K)

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

Sciany dziatowe zaprojektowane jako $ciany jednowarstwowe z bloczkéw silikatowych grubosci
18 tynkowane obustronnie (tynk wewn. gipsowy wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego, a w

pomieszczeniach mokrych cem.- wap. 1,5 cm)
oraz sciany g-k, gk wodoodporne gr. 12,5cm

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako $ciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 25 ¢cm
tynkowane obustronnie (tynk wewn. gipsowy wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego, a w

pomieszczeniach mokrych cem.- wap. 1,5 cm).

- warstwa wykonczeniowa 2 cm

- szlichta betonowa 5 cm

- folia budowlana

- styropian twardy posadzkowy 15 cm.
- izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton C20 10cm

- piasek zageszczony 15cm

Podtogi na gruncie wykona¢ na chudym betonie utozy¢ szczelnie izolacje przeciwwilgociowa

oraz izolacje termiczna. Szczegdtowy uktad warstw wg opisu na rys. przekroju.

- Membrana hydroizolacyjna

- ptyty styropianowe NRO twarde 10+20 cm (uktadana ze spadkami, w najnizszym punkcie 25
cm).

- membrana paroszczelna

- Strop gestozebrowy, wedtug PT i PW Konstrukcji.
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- Tynk wewnetrzny gipsowy 1,5 cm, a w pom. mokrych cem.- wap. 1,5 cm

Szczegoty scisle wg. wybranego systemu.

e ODPROWADZENIE WODY Z DACHOW

Systemem rynien i rur spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

W attykach nalezy wykonac przelewy awaryjne zg. z wymaganiami wybranego systemu.

5.1.8.8. Wykonczenie zewnetrzne

e KOLORYSTYKA SCIAN ELEWACJI

Kolorystyka zgodnie z rys. elewacji w PT.

Natural Color System S 0505-G80Y

NCS S 2070-G30Y

Natural Color System S 8000-N
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Cegta jak istniejgca sali gimnastycznej

Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa bez zmian.

Projektowana stolarka okienna.

Stosowa¢ okna aluminiowe wg technologii wybranej firmy o wspdtczynniku przenikania ciepta
catego okna U<0,9 W/m~2*K.

Szklenie o podwyzszonej odpornosci na wtamania, szyba laminowana o klasie P4A.

Okna proj. sal swietlicy oraz okna pozostatych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
wyposazy¢ w wewnetrzne rolety materiatowe naszybowe.

Zastosowac klamki z kluczykiem, jako wzmocnienie ochrony przed wtamaniem oraz ochrona
przed otwarciem okna przez dziecko i wypadnieciem.

Projektowana stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m?2*K.

Projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone.

Profile ciepte. Szklenie o podwyzszonej odpornosci na wtamania, szyba laminowana o klasie
P4A.

Dane i parametry techniczne:
e  Gtebokos¢ ramy/skrzydta: 70 mm (MB-79N)
e Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4, PN-EN 12207:2001
e Wodoszczelnosé: od Klasy E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
e Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: od Klasy C5/B5, PN-EN 12210:2001
e  Klasa antywtamaniowa RC2
e  Min. 3x zawias 3D

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami stolarki i rysunkami
elewacji w PT.

Uwaga : Przed zamodwieniem okien i drzwi wykonawca powinien pomierzyé kazdy otwor z
natury. Dobrany system przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

Parapety zewnetrzne wykonane z ocynkowanej blachy stalowej. Kolor grafitowy.

Wykonaé wymiane orynnowania i obrébek blacharskich.

Przed zamontowaniem rynien dachowych nalezy wykona¢ obrébki blacharskie podrynnowe i
nadrynnowe z blachy stalowej ocynkowanej. Deska podrynnowa szer.17cm i gr. 38mm.,
zabezpieczona grzybobdjczo i owadobdjczo.

Czapka kominowa obrobiona blachg powlekang gr. 0,55mm. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Kazda z sal zlobkowych posiada bezposrednie wyjscie na taras. Tarasy nalezy uksztattowac tak,

aby nie byto réznicy poziomu miedzy posadzkg w salach i tarasami.
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Konstrukcja nosna po deski wsparta zostata na wczesniej wykonanych punktowych stupach
betonowych.

Grubosé: 28 mm

Utozenie: drobny ryfl

Rodzaj: szczotkowane
Kolorystyka: 3D Miodowy Teak

Podbudowa: stupki betonowe

e SCHODY ZEWNETRZNE - POSADZKA Z PYTEK GRESOWYCH

mrozoodpornych na schodach zewnetrznych wejsciowych.

- wymiar 60 cm x 60 cm (59,8x59,8 cm);

- powierzchnia gtadka, w odcieniach szarosci (imitacja betonu);

- antyposlizgowos¢ min. R10;

- mrozoodpornosé;

- tonalnos¢; rektyfikacja

Obtozenie gresem antyposlizgowym mrozoodpornym (gat. |, min. 4 klasa $cieralnosci) na
zaprawie elastycznej z wczesniejszym gruntowaniem podtoza, spoina elastyczna. Nalezy
zastosowacé ptytki systemowe schodowe, tj. posiadajagce odpowiednie ryflowanie. Ptytki
wielobarwne w odcieniu zblizonym do wyprawy na cokole. Ostateczny wzér ptytek do

zaakceptowania przez Inwestora.
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Nalezy dokona¢ na dobudowywyanych nowych czesciach budynku instalacje odgromowa.

|

]
L R L L

CHER AL

Lo)

wb N
TR o

5O
B \\|\|

e
[l L‘-'i '[T

T A
L
e e e s

F L] 7|
| |

Zasady relizacji napisu :
Litery (RAL 7016)
— litery przestrzenne o grubosci 5 cm z pleksiglasu wyciete w petnej grubosci

— boki liter nieprzezroczyste

— front rozpraszajacy

— konstrukcja aluminiowa z profili zamknietych

— mocowana bezposrednio do muru pod okfadzing z cegiet
— podpory do mocowania liter - mocowanie niewidoczne
— - Litery: czcionka do wyboru przez Inwestora

Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na elewacji (uchwyt do flag, skrzynka elektryczna,
oprawy elektryczne itp.) nalezy odnowié i zabezpieczy¢ przed dalszg korozjg poprzez dwukrotne
malowanie w kolorze elewacji.

Balustrady stalowe, zamocowane poprzez odpowiednie marki montazowe stupkéw kotwione do
podtoza i sciany —4xM10. Stupki i przeczka dolna i gérna — profil zamkniety 60x60x3, wypetnienie
pionowe — profil 30x30x3 w rozstawie max co 12cm. Ostateczny wzér i wyglad balustrad do
zaakceptowania przez Inwestora. Balustrady zabezpieczone przeciwrdzewnie i dwukrotnie
malowane farbg nawierzchniowg np. Nobiles lub Hammerite lub inny réwnowazny.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecen producenta dot. przerw technologicznych i warunkéw
stosowania.

Zaleca sie wykonanie izolacji $cian w szczegdlnosci w czesci ponizej poziomu terenu

Projektuje sie wymiane opaski wokdt budynku szerokosci 50cm na opaske z kostki betonowej gr.
6cm wraz z obrzezem z zachowaniem spadku 5% od budynku. Kostka na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm z zageszczong warstwg odsgczajgcy z piasku 0-2mm gr. 10cm.
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W obiekcie zastosowac tynki wewnetrzne gipsowe (za wyjgtkiem pomieszczen mokrych),

Pomieszczenia mokre, tynk cementowo-wapienny.

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zgodnie z projektem
wnetrza. W pomieszczeniach mokrych zaleca sie malowanie farbami lateksowymi.

Kolorystyka zgodnie z rys kolorystyki $cian w PT.

Sciany wykoriczyé m.in., oktadzinami homogenicznymi winylowymi PCV, grafikami i
fototapetami, farbami zgodnie z rys. kolorystyki i wykoriczenia $cian oraz zestawieniem grafik
na rysunku kolorystyki w PT.

Tapety/grafiki na flizelinie laminowane.

Na $cianach korytarzy i czesciowo réwniez na Scianach sal lekcyjnych nalezy wykona¢ lamperie

z oktadziny winylowe;j.

Kryteria réwnowaznosci:

Okfadzina scienna, Heterogeniczna PVC o parametrach nie gorszych niz:

- Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN428): min. 1.5 mm,

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN430): min.2400 g/m?2

- Zabezpieczona fabrycznie np. TopClean xp

- Rekacja na ogiert wg EN 13501-1: Bs2,d0

- Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 —min. Dobra odpornosé,

- Atest Higieniczny PZH

Instalacji dokona¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podfoze musi by¢ czyste, suche, réwne,
przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami. Nalezy zadbaé¢ o idealne dopasowanie

elementéw.

Posadzki (w tym schody) z wyktadzin winylowych przeznaczonych do tego rodzaju obiektow.
W projekcie zaproponowano Homogeniczne wyktadziny winylowe (PCV).

Kryteria réwnowaznosci:

Nalezy zastosowac wyktadzine o zblizonej kolorystyce oraz nastepujacych wtasciwosciach:

- Wyktadzine elastyczng z PCV, rulonowa, heterogeniczng zgodnie z norma ISO 10582

- Posiadajgca klasyfikacje uzytkowa wg normy I1SO 10874 (EN 685) minimum 34/43 o
zawartosci spoiwa TYP | zgodnie z normg EN ISO 10582

- O grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 0,80 mm, wadze catkowitej < 3100
g/m2 wg normy I1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.10%

- Zabezpieczong fabrycznie np. TopClean XP w sposéb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badZ naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres

uzytkowania.
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- Antyposlizgowg o wartosci R9 wg DIN 51130

- Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset i nézek mebli
- Charakteryzujacg sie brakiem zmian przy oddziatywaniu substancji chemicznych zgodnie
znorma ISO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajacg rozwojowi grzybdw i bakterii.

- Nie posiadajaca biocyddw i ftalanéw

- O niskiej emisji LZO <10 pug/m3 mierzonej po 28 dniach oraz spetniajacg klase A+
potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgca certyfikat FloorScore

- Posiadajaca deklaracje srodowiskowg EPD, Oswiadczenie o wtasciwosciach zdrowotnych
materiatéw

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 20%

Spetniajacg wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyprodukowang w Unii Europejskiej

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%) lub anhydrytowym 0,5%, czystym i rGwnym 2mm/2m.
Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta

e WENTYLACIA

Istniejgca i projektowana wentylacja grawitacyjna.

e SUFITY PODWIESZANE

Projektuje sie sufity podwieszane systemowe modutowe. Ptyta 120x60cm i 60x60cm. Nalezy
stosowac ptyty przeznaczone do odpowiednich pomieszczen pod wzgledem akustycznym i
higienicznym. Zastosowa¢ system sufitéw akustycznych.

System sufitow podwieszanych z czesciowo ukrytg konstrukcjg i ptyty z schodkowo przycietymi

krawedziami.

f ~9 1o|R
I |
24/15
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Szczegodty, wysokosci sufitdw na rys rzutu sufitow.

e  Odpornos¢ na wilgotnos¢: 100% RH

e  Ptyty s materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182

e  Klasa pochtaniania dZzwieku A

e  Wetna szklana jest odporna na rozwdj mikroorganizmdw. Atest Higieniczny PZH

e  Odkurzanie, Czyszczenie na mokro,

e  Odpornos¢ chemiczna: Odporna na dziatanie rozcienczonych roztworéw amoniaku, chloru
i nadtlenku wodoru.

o  Kolorystyka- Kolor biaty

Zaprojektowano oprawy ledowe o réznych mocach, wpuszczane w sufit podwieszany i
podwieszane pod sufitem, zg. z projektem instalacji elektrycznych.

Parapety wewnetrznie PCV biate.

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w Projekcie Technicznym.

Kolorystyka stolarki drzwiowej wewn. zgodnie z zestawieniami stolarki i rysunkiem nr 21
identyfikacja wizualna.

KOLORYSTYKA DRZWI- ZASADA

: DRZWI DO SAL KOLOR POSADZKI (ZIELONY)- NCS S 3050-G40Y

: DRZWI DO POM. MOKRYCH KOLORY POSADZEK (NIEBIEKI, MORSKI, ZOtTY)
- NCS S 3030-R90B, NCS S 5040-B20G,NCS S 1070-Y

: DRZWI DO POM. PERSONELU (BEZ DOSTEPU DLA DZIECI, KOLOR BIALY)

Oznaczenia numerdw sal, malowane na Scianie, zgodnie z rysunkiem identyfikacji wizualne;.

Stolarka wewnetrzna aluminiowa z przeszkleniami i naswietlami zgodnie z zestawieniem.

Stosowac szklenie bezpieczne. Profile jednokomorowe profile bez przektadki termicznej.

Gtebokos¢ ramy/skrzydta: 70 mm. Min. 3x zawias 3D. Kolor biaty.

Drzwi do pomieszczeri/sal jednoskrzydtowe, ptytowe

(rama z klejonki drewnianej, poszycie z ptyty HDF lakierowane, wypetnienie z ptyty wiérowej
otworowej, oscieznice drewniana lakierowana, regulowane, w kolorze skrzydet.
W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, WC) stosowa¢ drzwi z otworami w dolnej czesci
(sumaryczny przekréj otwordw nie moze byé mniejszy niz 0,022 m?2).

- wyposazone w SAMOZAMYKACZ lub wyktadane zgodnie z rzutem budowlanym

- standard np. porta lub inny o nie gorszych parametrach

- zaopatrzone w zamek,

Skrzydta:

- uszczelka przylgowa skrzydta drzwi,

- zawiasy potrdjne,

- klamka ze stali szczotkowanej,

- izolac. akustyczna r'al=40db
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Drzwi do fazienek dodatkowo:

- drzwi wyposaz. w tuleje wentylacyjne
- drzwi wyposaz. w zamek fazienkowy

Uwaga : Przed zamodwieniem okien i drzwi wykonawca powinien pomierzyé kazdy otwor z
natury.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢c wymagane
certyfikaty i atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie budowlanym.

IPrzed zaméwieniem i fabrykacjg elementdéw stolarki nalezy pobrac¢ z natury wymiary otworéw
oraz sprawdzic¢ je z projektowanymi.

Wszelkie rozbieznosci i watpliwosci konsultowad z architektem.

Zaprojektowano pochylnie (85%) o szerokosci korytarza dla pokonania réznicy wysokosci 54cm.
Pochylnia o konstrukcji stalowej z profili o przekroju 5x5,5cm (sxh)o Sciance grubosci 4mm.
Zabezpieczona ogniowo REI60 poprzez malowanie. Tak wykonang konstrukcje podestu nalezy
po catosci obudowac ptytami OSB ognioodpornymi gr. 23mm. Nastepnie catos¢ nalezy pokry¢
gruntem szczepnym, a potem na elastycznej zaprawie klejowej nalezy utozy¢ homogeniczne
wyktadziny winylowe (PCV).

Uwaga ogdlna: Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i materiatdbw o parametrach
réwnowaznych technologicznie.

Wszystkie balustrady klatek schodowych do demontazu i wymiany na nowe.

Balustrady obustronne wykonac z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biaty lub
ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ poreczy balustrad 110cm, wielkos$¢ przeswitéw miedzy pretami
balustrady 12 cm. Nalezy zamontowac tralki w uktadzie pionowym, zeby uniemozliwi¢ wspinanie
sie na nig dzieciom. Pochwyt o profilu okragtym. Nalezy zabezpieczy¢ balustrady przed
mozliwoscig zsuwania sie po nich dzieci poprzez montaz ram stalowych z siatkg w duszy
schodow.

Ramy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie po wykonaniu balustrady. Pomiary wielkosci
ram nalezy wykona¢ po montazu balustrady. Wysokos$¢ ramy ponad krawedz gérng balustrady
50 cm. Wypetnienie balustrady siatkg stalowa — dopuszcza sie dobdér dowolnej siatki, wybrany
wzor nalezy przedtozyé¢ do akceptacji projektanta.

Przyktadowe rozwigzanie:
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Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne w budynku:
e wody zimnej oraz cieptej;
e kanalizacji sanitarnej;
e c.0.—w budynku istnieje ogrzewanie za pomoca grzejnikdéw wodnych zasilanych z gazowych
absorbcyjnych pomp ciepta we wspétpracy z kottami gazowymi
e hydrantowa
o elektryczne i teletechniczne:
— wewnetrzne linie zasilajgce
— oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
— gniazd wtykowych
— instalacje paneli fotowoltaicznych- istniejaca
— zasilania odbioréw technologicznych,
— odgromowa i uziemiajaca,
— projektowane instalacje monitoringu wizyjnego (CCTV), kontrole dostepu, instalacje
domofonowa
—  Siec strukturalng LAN.

Wszystkie instalacje wewnetrzne w budynku wg projektéw branzowych, nie sg czescig niniejszego

opracowania, beda czescia Projektu Technicznego.

Opis instalacji elektrycznych:

Gtowny wytacznik pradu certyfikowany — budynek jest wyposazony w pozarowe wytaczniki pradu.
Lokalizacja: Przy wejsciu giéwnym i wejsciu do hali.

Rozdzielnice elektryczne -wykonane w obudowach podtynkowych, pomalowanych zgodnie
z zaproponowang przez architekta stylistykg (kolor widoczny obudowy). Przewidziano po jednej
rozdzielnicy na kazde pietro Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane bedg niezbedne obwody tj, WLZ do
poszczegodlnych rozdzielnic oddziatowych.

Instalacje oswietlenia podstawowego w oparciu o oprawy ze Zzrdodtami Swiatta typu LED. Dobodr
podyktowany zostanie wymaganiami normy o$wietleniowej PNEN 12464-1:2012, zgodnie z ktérg nalezy
zapewni¢ oswietlenie o parametrach zaleznych od przeznaczenia pomieszczenia. Przyjmuje sie, ze
minimalne natezenie oswietlenia w sanitariatach nie mniejsze niz 200lx, komunikacja 100 Ix, klatki
schodowe 150Ix, pokoje administracyjne 500Ix, pom. Techniczne 200Ix, zaplecza magazynowe itp. 200Ix.
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o oprawy awaryjne i ewakuacyjne ze
zrédtami swiatta typu LED. Oprawy z podtrzymaniem bateryjnym. Oprawy dobrane w oparciu o norme
os$wietleniowg PNEN 60598-2-22:2015-01. Minimalne natezenie oswietlenia na komunikacji 1Ix, w
miejscach wystepowania urzadzen pozarowych 5Ix, w pozostatych pomieszczeniach 1lx.

Gniazda elektryczne i teletechniczne — rozmieszczone w catym obiekcie zgodnie z przyjetymi
standardami branzowymi. Gniazda w stylistyce naturalnej, zwiericzone ramkami pasujgcymi do catosci
architektonicznej. Cze$¢ gniazd znajduje sie w przestrzeni miedzy sufitowej — gniazda do obstugi
rzutnikow, routeréw, punktéow dostepowych itp. Gniazda w wykonaniu szczelnym i nie szczelnym w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz warunkéw w nim panujacych.

o Gniazda zasilajace podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach

wielokrotnych Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz Prad znamionowy: 16A Wyposazone w styk
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ochronny typu ,bolec” Tworzywa sztuczne:samogasngce (niepodtrzymujace ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkéw Stopien
ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 Mozliwosé¢ zamontowania w minimum 3-
krotnych ramkach — bryzgoszczelnosc 1IP44 Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna: Napiecie
znamionowe: 250V; 50 Hz Prad znamionowy: 16A Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”
Gwarancja: 6 lat Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujace ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretdw lub tzw. Pazurkéw,

Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: Mozliwos¢ zamontowania w ramkach
wielokrotnych  Mozliwo$¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego
i telefonicznego Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane Gniazda kat.6 —
z przestonami  przeciw-kurzowymi: Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace
(niepodtrzymujace ptomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretéw
lub tzw. pazurkdéw Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

Ramki - wymagania: Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéow lub tzw. Pazurkéw Ramki

pasujgce do wystroju wnetrza

e Ochrona od porazen:

o

Do ochrony od porazeid we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o | klasie izolacji
zaprojektowano wytaczniki ochronne rdznicowo-prgdowe dziatania bezposredniego o pradzie
réznicowym Alr =30 mA.

Catos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. |Instalacja obejmuje:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodéw ochronnych PE,
stosowanie ochronnikdw przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie
elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe. Przewdd neutralny winien
by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klase ochrony

podstawowg, ochrone przy uszkodzeniu oraz ochrone uzupetniajaca.

¢ Instalacja fotowoltaiczna - istniejgca

e System CCTV- projektowana

Siec strukturalna LAN

UWAGA :
Szczegdétowe rozwiagzania znajdujg sie w poszczegdlnych opracowaniach braniowych w ramach
Projektu technicznego i wykonawczego.

5.1.10. Uktad uzytkowo — funkcjonalny

Strefa wejscia gtéwnego

Budynek posiada gtéwne wejscie od strony zachodniej, ktére podlega przebudowie. Zaprojektowano

pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Wejsciem gtéwnym, klatka schodowa dostajemy sie do szatni w

piwnicy.

Szatnie
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Szatnie w szkole zlokalizowane w piwnicy, sg wyposazone w szafki z miejscem na obuwie oraz taweczki do
siedzenia.

Sale lekcyjne

Sale zlokalizowane na kazdej kondygnacji. Sale przeznaczone sg do realizacji zadan wychowawczo —
dydaktycznych w petni wyposazone w meble tematyczne i przeznaczone do przechowywania materiatéw
edukacyjnych.

Pomieszczenia biurowo- administracyjne

W budynku przeprojektowano pokdj socjalny/nauczycielski, wyposazony w stét przeznaczony do
spozywania positkdw i zabudowe meblowg ze zlewem, umywalkg, czajnikiem, lodéwka podblatows i
kuchenka mikrofalowg. Nad blatem zaprojektowano szafki wiszgce przeznaczone do przechowywania
naczyn i Zywnosci.

Zaprojektowano sekretariat z szafami aktowymi na archiwa. Z sekretariatu dostepne jest pomieszczenie
biurowe dyrektora placowki.

Czes¢ administracyjna posiada zespdt sanitarny z szatnig dla personelu

Zespoty sanitarne przebudowywane

Zaprojektowano zespoty sanitarne na potrzeby 344 ucznidw, 35 nauczycieli, 10 pracownikéw innych.

mezczyzni kobiety Umywalki Miska wc Pisuar
1/20 os6b 1/30 1/20 1/30
mezczyzna kobieta mezczyzna
170 170 340 ucznidw 21 8 12 7
18 18 35 nauczycieli 2 1 1 -
5 5 10 inni 3 1 2 -
pracownicy
Wc wspdlne 3 3 -
przy Swietlicy

Nad umywalkami lustro dostosowane do wysokosci umywalki.

Zaplecze kuchenne
Szkota jest wyposazona w kuchnie ze stotdwka.

Wymagania dotyczace wykorczenia wnetrz:

Sciany i sufity wszystkich pomieszczern powinny mie¢ gtadka powierzchnie, winny byé malowane farba
akrylowa lub emulsyjna. Dolng czes¢ scian:

zmywalni naczyn oraz przygotowalni, 2,0 m od podtogi nalezy pokry¢ materiatem nienasigkliwym i
odpornym na dziatanie wilgoci np. glazura. Sciany na korytarzach na zapleczu kuchennym nalezy wykona¢
jako tatwo zmywalne do wysokosci 2 m od podtogi.

Oswietlenie sztuczne:

Oprécz oswietlenia naturalnego pomieszczenia zaplecza kuchennego powinny posiadaé¢ oswietlenie
sztuczne. Przy projektowaniu takiego oswietlenia nalezy zwrdéci¢ uwage na sposdb rozmieszczenia punktéw
Swietlnych, zapewniajgc dostateczng i rdwnomierng jasno$¢ wnetrza a takze wygode w uzytkowaniu
oswietlenia.

Punkty oswietleniowe nad stanowiskami pracy powinny by¢ tak usytuowane, aby dawaty odpowiednig ilos¢
Swiatfa padajgcego pod odpowiednim katem.

Natezenie oswietlenia w przygotowalni winno wynosi¢ 500 Ix, a w pozostatych pomieszczeniach - 300 Ix.

Podtogi
W pomieszczeniach zaplecza kuchennego podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw nienasigkliwych

oraz niesliskich, trwatych i tatwych do utrzymania w czystosci — gres antyposlizgowy.
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Czystosc

Do sprzatanie biezgcego przewidziano szafke ze srodkami czystosci oraz miottg i mop w pomieszczeniach
gospodarczych porzadkowych na kazdej kondygnacji nadziemnej, wyposazonym w zlew gospodarczy.

Przy zlewach bedg zainstalowane dozowniki do mydta, dozowniki srodkéw dezynfekujacych, pojemniki na
reczniki jednorazowego uzytku i zamykane pojemniki na zuzyte reczniki.

Kierownik placédwki zobowigzany jest do opracowania, wdrozenia i przestrzegania

instrukcji dobrej praktyki higienicznej (GHP) dotyczace;j:

a) higieny osobistej i stanu zdrowia 0s6b wykonujacych prace w procesie produkc;ji i

w obrocie artykutami,

b) proceséw mycia i dezynfekcji,

c) zaopatrzenia w wode (okresowe badania wody),

d) usuwania odpaddw i Sciekdw,

e) kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

f) kwalifikacji i szkolen pracownikow,

g) konserwacji maszyn i urzagdzen.

Odpady

Biezgce odpady usuwane sg do podrecznych koszy, a po napetnieniu usuwane na zewnatrz do konteneréw
budynkowych.

Odpadki organiczne beda na biezgco odbierane przez firme specjalistyczng, na co bedzie podpisana
stosowna umowa

Reczniki i brudne fartuchy oddawane sg do pralni zewnetrznej

llo$¢€ osdb, zatrudnienie i pomieszczenie socjalne

Liczba oséb:

— 344 ucznidw
— 35 nauczycieli
— 10 pracownikéw innych

W budynku przeprojektowano pokdj socjalny/nauczycielski, wyposazony w stét przeznaczony do
spozywania positkdw i zabudowe meblowg ze zlewem, umywalka, czajnikiem, lodéwka podblatows i
kuchenka mikrofalowg. Nad blatem zaprojektowano szafki wiszgce przeznaczone do przechowywania
naczyn i Zywnosci.

Zaprojektowano sekretariat z szafami aktowymi na archiwa. Z sekretariatu dostepne jest pomieszczenie
biurowe dyrektora placowki.

Zaprojektowano zespdl szatniowo-sanitarny dla pracownikdw.

Rozwigzania budowlane

Zastosowane materiaty budowlane bedg gtadkie i zmywalne pozwalajgce na szybkie umycie powierzchni.
Powierzchnie bedg odporne na uzycie sSrodkéw chemicznych.

Powinny by¢ malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci lub wytozone
wyktadzing trwatg tatwo zmywalng. Minimalna wysokos¢ zabezpieczenia $cian 2m. Przy umywalkach i
zlewozmywakach wykonac

,, fartuszki” z glazury do wysokosci 160 cm

Wytyczne instalacyjne

Wytyczne do projektu instalacji wod-kan

Woda na zapleczu kuchennym zuzywana bedzie do celdéw:
- technologicznych,

- porzadkowych,

- sanitarnych.
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Nalezy zasili¢ zlewy i umywalki w wode zimng i ciepta i odprowadzi¢ z nich Scieki. Woda ciepta powinna mie¢
temperature +55 do +60 C. umywalki wyposazyé w termostat z nastawg temperatury 35-45C . Stosowad
zawory termostatyczne pod umywalkg z by-pasem umozliwiajgcym obejscie podczas dezynfekcji termicznej
Rury zimnej wody prowadzone w bruzdach . Piony i podejscia kanalizacyjne przechodzace przez
pomieszczenia produkcyjne powinny byé kryte, przebiegaé w bruzdach lub byé obudowane. Wtgczenie
urzadzen do kanalizacji poprzez zasyfonowanie

Grzejniki muszg posiadac ostony

Przeszklenia zabezpieczone przed uderzeniem, szkto hartowane zabezpieczone przed rozbryzgiem

Wytyczne do projektu instalacji wentylacji

We wszystkich pomieszczeniach przewidzie¢ odpowiednig wentylacje.
llosci powietrza

30m3/h/osobe

Zaplecze socjalne 2 n/h

Miska ustepowa 50m3/h

Zmywalnia 10 n/h

Przygotowalnia min 8n/h

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej

Catos¢ instalacji powinna by¢ zrealizowana w technologii przeciwporazeniowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami . Wszystkie pomieszczenia bedg oswietlone zgodnie z PN.

Wszystkie przewody elektryczne nalezy uktadaé pod tynkiem.

Oswietlenie ogdlne:

- Sala ogdlna —300Ix

- pomieszczenie socjalne 200Ix

Wytyczne BHP

W projektowanej placéwce nalezy uwzglednié przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy, Ptacy i
Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. Nr 169 z 2003 r
poz. 1650).

Maszyny i urzadzenia instalowane w zaktadzie winny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z wymogami przepiséw o badaniach i certyfikacji.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obstugi maszyn
i urzadzen stanowigcych wyposazenie tego zaktadu oraz w zakresie przepisow BHP zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

(Dz. U nr 180 z 2004r poz. 1860).

Przy wszystkich maszynach i urzadzeniach winny by¢ instrukcje obstugi.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu wymagan higieniczno — sanitarnych okreslonych dla
zaktaddw produkujacych lub wprowadzajacych do obrotu srodki spozywcze.

Personel placéwki powinien posiada¢ odpowiedni stan zdrowia (badania wstepne i okresowe)
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na podstawie przepisdw ustawy o stuzbie medycyny pracy
oraz aktualne ksigzeczki zdrowia

Zgodnie z projektowang charakterystyka energetyczng, bedaca czescig Projektu Technicznego.
WHtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych spetniajg wymagania z warunkdw technicznych na rok 2021
Wspdtczynniki ,, U” przegrdd zewnetrznych [ W/m2K ] :

Sciany zewnetrzne nadziemia (Uc = 0,2 W/m2k)

Podtoga na gruncie (Uc = 0,3 W/m2k)

Projektowany stropodach (Uc = 0,15 W/m2k)

Stolarka okienna U=0,9 < UMAX

Stolarka drzwiowa U= 1,3 < UMAX
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Opis sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. (Dz. U. 22023 r., poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Odniesienia do obowigzujgcych przepisdw:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2057,
z pdézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 109, poz. 719, z pdin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

1. Dane podstawowe.

Parametry budynku:

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie

Powierzchnia zabudowy: 2 168,20 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 3478,20 m2
o Wysokos¢ budynku przy gtdwnym wejsciu po przebudowie i nadbudowie 9,20 m

o Wysokos¢ rozbudowy (pom. Swietlicy i Sali wielofunkcyjnej)

- wysokos$¢ maksymalna od istn. terenu 9,30 m
- wysokos¢ od istn. terenu od elewacji z wejsciem 9,00 m
o Szerokos¢ elewacji frontowej 105,11 m.
e Wymiary budynku 10511 m x 30,45 m.
o Kubatura budynku 15 129,18 m3
Kat nachylenia dachu: dach ptaski, 2-5 stopni

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci : BUDYNEK NISKI (N).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W rozbudowanym, przebudowanym, nadbudowanym i remontowanym budynku szkoty nie beda
wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne stanowié¢ beda gtéwnie ciata state,
meble i papier. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw pozarowo niebezpiecznych, w rozumieniu
przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenédw nie beda przechowywane.

Przewiduje sie, ze spetnione beda wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i
dymotwdrczosci badz niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystréj wnetrz i
oktadziny sufitdw. Wystepujg materiaty palne typowe dla funkcji obiektu: papier, ksigzki, krzesta, drewno i
tworzywa sztuczne, a wiec materiaty state.
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Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
Okfadziny sufitow bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowad sie beda niewielkie ilosci statych
materiatdw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. W pozostatej czesci obiektu przewiduje sie, ze
spetnione bedg wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i dymotwodrczosci badz
niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystréj wnetrz i oktadziny sufitéw.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek szkoty w catosci kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl z pomieszczeniami technicznymi
oraz gospodarczo — magazynowymi powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem stanowi¢ bedg kwalifikacje
,PM” do 500 MJ/m?2,

Zgodnie z nowymi warunkami uzytkowymi, budynek hali sportowej z zapleczem kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Hala sportowa przeznaczona na jednoczesne przebywanie max do 50 oséb.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Planowany sposdb uzytkowania obiektu kwalifikuje go w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,
z powigzanymi funkcjonalnie PM do 500 MJ/m? do ktdérych zapewniono dostep wytgcznie z
zewnatrz obiektu.

Liczba osdb:
— 344 ucznidw
— 35 nauczycieli
— 10 pracownikéw innych

W budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania dzieci w grupach o liczbie ponad 30 oséb, za
wyjatkiem szatni.

Hala sportowa przeznaczona na jednoczesne przebywanie max do 50 oséb, wykorzystywana wytacznie na
potrzeby szkoty.

Drzwi z pomieszczen bedg otwieraty sie na zewnatrz pomieszczenia przeznaczonego dla wiecej niz 6 dzieci.

Z pomieszczenia szatni, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 30 dzieci zapewnia sie dwa
wyjscia ewakuacyjne, a drzwi z szatni bedg sie otwiera¢ na zewnatrz.

W budynku moga czasowo przebywac krétkotrwale rowniez rodzice odbierajacy dzieci.

5. Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy
odpornosci ogniowej, badZ tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych obiektdw budowlanych. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako
powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci.

Pomieszczenia stanowi¢ bedg oddzielne strefy pozarowe zgodnie z ponizszg tabela.

Na elewacjach nalezy wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne z wetny mineralnej:

§ 223. [Pasy miedzykondygnacyjne]
1. W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny byc¢ pasy

miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej EI30.
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2. Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkdw, gzymsdw i balkondw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub teZ inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego
co najmniej 0,8 m.

3. Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci
ogniowej, rowniez w obrebie pofgczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi
klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia.

4. Warunki okreslone w ust. 1 j 2 nie dotyczq scian holu i drég komunikacji ogdlnej.

Podziat na strefy pozarowe zostat przedstawiony w poniiszej tabeli.

. . Powierzchnia
Powierzchnia

Lokalizacja Klasyfikacja KOP ) dopuszczalna
[m?] )
[m?]
STREFA POZAROWA

Kondygnacje nadziemne

i pom. techn. rewizyjne pod kuchnig 7Ll D 3624.10 5000

(nr-1.29), bedace rewizjg do przytacza C '

wody bytowej

Piwnice ZL C 380,00 5000

Pomieszczenia: pom. techniczne 1

(nr-1.26), ,

pom. techniczne pomp ciepta (nr-1.25) PM<500 MJ/m c 123,50 10000

wraz z pom. gosp. (nr-1.22; -1.23; -1.24)

Pom. gospodarcze (nr-1.27) PM<500 MJ/m? C 57,70 10000

- Strefy wydzielono pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120, stropami w klasie
odpornosci ogniowej REI120.

- Zabezpieczenie ogniowe istniejacych stropow:

e Stropy nad parterem i | pietrem w czeéci istniejgcej ,,nowej” szkoty

Drewniane stropy ze slepym putapem. Dodatkowo przestrzen poddasza ocieplono wetng mineralng -
nalezy doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej REI30, zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji
ogniowej.

Np. poprzez obudowanie ptytami ogniochronnymi krzemianowo-wapniowymi wzmocnione wtdknem

szklanym, niepalnymi, bezazbestowymi.

e Stropy nad piwnica w najstarszej czesci szkoty -

stropy masywne na belkach stalowych 1240 lub szyn stopce ok. 110mm nalezy obudowac ptytami
ogniochronnymi i doprowadzi¢ do odp. ogn. REI 120 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji
ogniowej.

e Stropy nad piwnicg w nowej czesci szkoty -

Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych nalezy obudowac¢ ptytami ogniochronnymi i doprowadzi¢
do odp. ogn. REI 120 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowej.

e W pomieszczeniach pod biegami zelbetowymi schodow:

pom. -1.03; -1,04; -1.09 nalezy obudowac spody biegdéw ptytami ogniochronnymi, doprowadzi¢ do
odpornosci ogniowej REI60 zg. z wybranym certyfikowanym systemem izolacji ogniowe;j.

o Pokrycie dachow
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Dachy kryte papa termozgrzewalng, zg. z ekspertyza:

- brak znanych parametrow technicznych zastosowanej papy

- brak systemowego zabezpieczenia

nalezy wykonac¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej NRO.

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sa na wtasnym fundamencie.

- Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI60 w scianie oddzielenia ppoz. oraz w klasie odpornosci ogniowej EI60 w
stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EIS60.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 uruchamianymi od zamka termicznego (wg
rozwigzan systemowych producenta).

- Klasa odpornosci ogniowej elementdw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg rozwigzan systemowych
producentow).

- Przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg prowadzone elementy konstrukcyjne budynku
wspodlne dla réznych stref pozarowych.

- Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (ocieplenie
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej), a wystepujgce w niej otwory zamkngc¢ za
pomocg drzwi przeciwpozarowych badZz innego zamkniecia przeciwpozarowego. W S$cianie
oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordédw nie powinna przekraczaé 15%
powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu. W $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem przepuszczajgcym
Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych
otwordw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie
powinna by¢ nizsza niz: EI60 dla otworu w $cianie bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej oraz E60 dla
otworu w $cianie innej.

- Wszelkie naswietla zostang zlokalizowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 5,0 m od $cian
oddzielenia przeciwpozarowego lub Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyprowadzié
ponad gorng krawedz naswietli/ klapy dymowej na wysoko$¢ co najmniej 0.3 m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy naswietli nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Dopuszczalna powierzchni wynosi 5000 m? nie zostata przekroczona.

6. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Budynek szkoty w catosci kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W obiektach ZL wielkosci
obcigzenia ogniowego nie wylicza sie, natomiast w czesci gdzie zlokalizowano przestrzen przeznaczong na
pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe zwigzane z utrzymaniem funkcjonalnym
budynku, zaktada sie nie przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego wartosci 500 MJ/m?.

Zgodnie z nowymi warunkami uzytkowymi, budynek hali sportowej z zapleczem kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

7. Informacja o klasie odpomosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212., pkt. 5 - dla budynku niskiego o 3 kondygnacjach - wysokosci taczna 10,26m (suma
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej szkoty) w czesci ZLIII oraz pomieszczeh PM do 500 MJ/m?
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z § 212., pkt. 3 - dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL Il
o 2 kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na
wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu. - Warunek spetniony.

Zgodnie z § 212., pkt. 5 - dla budynku sredniowysokiego o 2 kondygnacjach nadziemnych + kondygnacja
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piwnic szkoty - wysokosci tgczna 13,02m (czesc¢ hali jest jednokondygnacyjna) w czesci ZLIII wymagana jest
klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z § 212., pkt. 3 - dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL Il
o 1 kondygnacji nadziemnej lub 2 kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz9 m nad poziomem terenu. - Warunek spetniony.

Dla kondygnacji nadziemnych budynku przyjmuje sie klase ,,D” odpornosci pozarowej, dla piwnic klase ,,C”
odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ™

odpornosci gtowna konstrukcja [strop?  [ciana Sciana przekrycie

pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna'’? wewnetrzna! |dachu?®

budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 [EI30 El115% RE 15
(06> i)

,D R 30 () REI30 E 130 (0> i) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan,
1 - Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)-Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) _

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie projektowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Przekrycie dachu bedzie posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia Broof(tl), potwierdzong
badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501.

Odpornos¢ konstrukcji zelbetowej zostanie zapewniony poprzez dobdér odpowiedniej otuliny
zbrojenia oraz odpowiedniego wytezenia elementéw wg projektu konstrukcji. Odpornos¢ scian
zapewniona zostanie poprzez dobdr odpowiedniej grubosci elementu wg projektu konstrukcji.

Dach: sala gimnastyczna - konstrukcja stalowa odpornos¢ ogniowa REI15, stara czesc i czes¢ sSrodkowa
konstrukcja drewniana wigzary krokwiowo ptatwiowy odpornos¢ ogniowa REI15

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw budowlanych fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W strefie pozarowej ZL Il klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych od drég komunikacji
ogolnej oraz od innych pomieszczen, bedzie wynosi¢ dla $cian co najmniej — EI15.

Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczeri przez ktére prowadzone jest przejécie ewakuacyjne
(ewakuacja przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci
ogniowej. Sciany takie spetnia¢ beda warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Ewentualne witryny szklane w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15;

Przewody spalinowe i dymowe beda wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody lub obudowa
przewodow spalinowych i dymowych bedzie spetnia¢c wymagania okreslone w Polskiej Normie
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dotyczacej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy, z cegty petnej
grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem.

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw
elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catosci z materiatdw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z wytgczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu,
d-ptongce krople):

— wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO,

— stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1,d0; B-s2, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej
E.

Oktfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wraz z systemem zamocowan zostang wykonane z materiatéw
niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Materiaty te nie bedg
wydziela¢ zwigzkéw toksycznych, nie bedg intensywnie dymigce oraz bedg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty. W sufitach podwieszanych zapewnione zostang dostepy rewizyjne do urzadzen i
instalacji przeciwpozarowych.

—  Podtoga co najmniej trudno zapalna. Klasyfikacja pozarowa dla podtég: co najmniej A1fl; A2fl-s1; badz
Bfl-s1; Cfl-s1.

8. Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie bedzie sie prowadzi¢ proceséw technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) mogace stwarzac
niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

9. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od obiektow
sgsiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany— zgodnie z rysunkiem —PTZ 01.
Istniejgcy budynek roztozysty zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy dziatki 222.

Budynek po rozbudowie spetnia wymagania usytuowania wzgledem granicy dziatki. Minimalne odlegtosci
projektowanego budynku od granicy dziatki wynoszg min. 3 m sciana bez otwordw okiennych i drzwiowych
i 4 m $cianami z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od budynkow sasiednich spetnia wymagania przepiséw.

10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Pod wzgledem organizacyjnym przewiduje sie ewakuacje jednostopniowg dotyczgcy wszystkich dzieci i
personelu. Ewakuacja dzieci po $cistg kontrolg personelu.

Szczegdty organizacji ewakuacji zostang okreslone w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego — stanowi
odrebny dokument.
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Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji
ogolnej stuzacych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy stanowig korytarze, a pionowy cztery
klatki schodowe.

Klatka schodowa bedzie spetnia¢ parametry:

szerokos¢ biegu co najmniej: 1,20 m;

szerokos¢ spocznika co najmniej: 1,50 m;

szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s=0,60 + 0,65 m;
wysokos$¢ stopni: 0,175 m;

liczba stopni w jednym biegu: 17;

biegi i spoczniki w klasie odpornosci ogniowej R60;

Wyijscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,

taczna szerokosc drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac w nim rdwnoczesnie, przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;

szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzacych na zewnatrz budynku
oraz drzwi prowadzacych z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,9 m;

drzwi dwuskrzydfowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczen w budynku posiada¢ bedg szerokos¢
jednego nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

wszystkie drzwi posiadac bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

na drodze ewakuacyjnej nie projektuje sie drzwi rozsuwanych;

z klatki schodowej zapewniono wyjscie drzwiami o szerokosci co najmniej 1,20 m;

drzwi z pomieszczen dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania powinny sie otwiera¢ na
zewnatrz pomieszczen;

drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
posiadac bedg RKZ — regulator kolejnosci zamykania, ktéry ma za zadanie ma za zadanie okreslenie
pierwszenstwa zamykania skrzydet drzwi w przypadku ich jednoczesnego otwarcia — najpierw
zamykane jest skrzydto bierne, nastepnie skrzydto czynne;

Dtugosé przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drég ewakuacyjnych:

Wskazano projektowany schemat na rzutach kondygnacji.

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespotach potgczonych pomieszczen, dla
ktorych tacznie okredla sie dtugosé przejscia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami techniczno -
budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia, Scianki
dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego mogg by¢ bez klasy odpornosci ogniowej (trudno zapalne);

Ewakuacja z 2 sal wielofunkcyjnych i pom. foyer, bedacego ich integralng funkcjonalng czescia,
znajdujacych sie na 1 pietrze w dobudowywanej czesci budynku, odbywa sie klatka schodowa nr
1.19 na parter i poziomo komunikacja na parterze na bezposrednio zewnatrz budynku. Drzwi
zewnetrze na parterze klatki schodowej nr 0.26 nie stuzg do ewakuacji, sg to tylko drzwi techniczne.
szerokos¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego ewakuacji do 3
0s6b przynajmniej 0,8 m;

wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,2 m (dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb); szerokos¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej dla ewakuacji wiecej niz 20 oséb wynosi co najmniej 1,4 m;
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—  Poziome drogi ewakuacyjne, ktdre stanowig korytarze podzielone na odcinki nie dtuisze niz 50m
drzwiami dymoszczelnymi S200.

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej EI15;

- dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przyjeto dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il tj. dtugosé dojscia
ewakuacyjnego z najdalej potozonych pomieszczern przy jednym kierunku ewakuacji bedzie
wynosi¢ 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz przy dwéch
kierunkach ewakuacji maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pierwszego kierunku nie
przekroczy 60 m dla krétszego i 120 m dla drugiego kierunku (strefa ZLIII);

Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspdélny poczatkowy
przebieg na diugosci nie wiekszej niz 2 m.

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktdérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione;

— w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) t>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

- oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wytgcznie Swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, wg. projektu technicznego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgce ich dziatanie.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacji zgodnymi z PN-EN ISO
7010.

Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan,
potwierdzajgce ich dziatanie.

Strategia ewakuacji - w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielkos¢ oraz
uktad pomieszczen.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.,

Urzadzenia przeciwpozarowe iinne ktdre pracujg podczas pozaru beda zasilane sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody i kable
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stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny zapewnia¢ ciggtosc
pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie mniej niz 90 min

10.1. System sygnalizacji pozarowej - istniejgcy.

10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa —istniejgca
Hydranty wewnetrzne: Hydranty 25 z wezem pétsztywnym muszg by¢ stosowane na kazdej
kondygnacji budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl o powierzchni
przekraczajgcej 200 m? w budynku niskim. Sie¢ hydrantowa musi zapewnié¢ mozliwo$é poboru wody
jednocze$nie z dwu sasiednich hydrantéw — wydajno$é¢ 2 dm3/s dla kazdego z hydrantéw przy
minimalnym ci$nieniu 0,2MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatéw
tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Dopuszcza sie przytgczenie do jednej sieci zasilajgcej
urzadzenia sanitarne i instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, pod warunkiem, ze w przypadku
uszkodzenia przyboréw sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
np. poprzez zastosowania zaworu bezpieczedstwa na instalacji bytowej. Zasieg hydrantéw
wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie chroniong strefy pozarowej lub
pomieszczenia. Zasilanie hydrantdw wewnetrznych musi byé zapewnione przez co najmniej 1
godzine. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowa przeciwpozarowg muszg byé wykonane jako
obwodowe zapewniajgc doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron (z jednego zrddta) w
przypadku gdy na przewodzie rozprowadzajgcym zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych. Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.

Wydajnos¢ HP25 1l/s przy 2 barach jednoczesnos¢ z dwdch, czyli tagcznie 2 I/s.
Hydrofor nie jest wymagany.

Projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wg odrebnego opracowania PT uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu —jest wymagany.
Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.
Lokalizacja: Przy wejsciu gtownym do szkoty i wejsciu do hali.
Urzadzenie powinno by¢ certyfikowanie — CNBOP.

Przycisk uruchamiajgcy PWP wyposazony w sygnalizacje swietlng informujgca o zataczeniu oraz
wytgczeniu. Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wytgcznika musi byé koloru zielonego i
zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego.

10.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Autonomiczne
oprawy os$wietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym cechy
ognioochronnej. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach oswietlonych
wytacznie swiattem sztucznym. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym
cechy ognioochronnej. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. Wysokos$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
co najmniej 2 m nad wykoniczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw oswietlenia
ewakuacyjnego).
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W poblizu hydrantu wewnetrznego 25, przycisku sterujgcego PWP pionowa warto$é natezenia
oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane
znaki ewakuacyjne.

Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowaé¢ nad wszystkimi drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do min. natezenia
oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mieé¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy
zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

BUDYNEK bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetfniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do
gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga
wystgpic¢ w obiekcie.

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 719), na terenie przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do ZL, na kazde 100 m?
powierzchni, niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi, powinna przypadac jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach. Gasnice beda tak rozmieszczone, ze odlegto$é z
kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu
zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocg znakdéw
bezpieczenstwa PN-1SO 7010:2012.

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

- Zgodhnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 124, poz. 1030) dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm>/s. W bezposredniej bliskosci od dziatki przebiega
gminna sie¢ wodociggowa DN110, na ktorej zlokalizowane sg hydranty DN80. Wymagane
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia powinno byc¢ zapewnione za pomocg co najmniej 2
hydrantow zewnetrznych DN8O, dostepne z pierwszego hydrantu usytuowanego w odlegtosci do 75
m od obiektu, dla drugiego i nastepnego do 150 m lub zbiornika o poj. 200 m>.

- W przypadku mniejszej wydajnosci istniejgcych hydrantow zewnetrznych potwierdzonych protokofem
badari inwestor przed dokonaniem odbioru zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) musi uzupetni¢ wode z innych
Zrodet, o ktorych mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego
jego pojemnos¢ powinna wynosi¢ 10 m? zapasu wody na 1 dm>/s brakujqcej wydajnosci wodociggu,
jednak nie mniej niz 50 m®.

- Do czasu wystgpienia do Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej celem zajecia stanowiska w
kontekscie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie projektowanego budynku, nalezy zapewni¢
uzupetniajacy ilos¢ wody do celéw ppozi. do zewnetrznego gaszenia pozaru — wykonanie zbiornika
do celéw ppoz.

- Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona zostata na projekcie zagospodarowania terenu —
przy ul. Dzieci Polskich w odlegtosci 6,73 m od budynku szkoty. Drugi hydrant w ul. Dzieci Polskich w
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odlegtosci do 150m od pierwszego hydrantu - Koniecznos¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z
prob przedodbiorowych.

DROGA POZAROWA

13.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do
budynku zawierajacego strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l. Budynku niskiego:
a) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy
czym blizsza krawedZ drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy
drogg pozarowg a $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikdw lub drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynkoéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze byé poprowadzona w taki sposdb,
aby byt zapewniony dostep do:

2) 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60 m,

Dopuszcza sie doprowadzenie drogi pozarowej do budynku ze strefg ZLIIl o nie wiecej niz trzech
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnienie potaczenia
wyjscia z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 mi dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednie lub drogami ewakuacji do kazdej
strefy pozarowej w tym budynku.

Droge pozarowa stanowi utwardzona (asfaltowa) droga gminna z przebiegiem od strony zachodniej,
dziatka drogowa o nr ewid 71- ul. Dzieci Polskich, przebiegajaca wzdtuz budynku z dojsciem do wejscia
do strefy pozarowej ZLIIl o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Droga
istniejgca (dziatka drogowa o nr ewid. 71) o parametrach drogi pozarowej: minimum 4 m, no$nos¢
100 kN, nachylenie maksymalne 5%. Droga pozarowa ma zapewniony przejazd bez cofania.
Szerokos¢ bramy wjazdowej co najmniej 4 m.

Dziatka ma pow. mniejsza niz 5 ha.

Inne wazne dane.

14.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i
przewozne powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno
-budowlanym.

Projektowany budynek nie jest objety rozwigzaniami zamiennymi.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowane sg w sposéb zapewniajgcy w razie pozaru:

e zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,

e ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte,

o mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzglednienie bezpieczeristwa ekip

ratowniczych
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Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm  mogg by¢ zamieniane
na inne o tych samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg
projektowaq i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod wifasciwym

kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

. Dziatalnos¢ nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania:

a) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w zatgcznikach | lub Il
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 27(UE)2019/1021, z wyjatkiem substancji obecnych
jako niezamierzone $ladowe zanieczyszczenia;

b) rteci i zwigzkdw rteci, ich mieszanin i produktow z dodatkiem rteci zgodnie z definicjg okreslong w art. 2
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/85228;

c) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w zatgcznikach | lub Il
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady29 (WE)1005/2009;

d) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w zatgczniku Il do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady30 2011/65/UE, z wyjatkiem substancji, w ktorych zapewniono
petne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy;

e) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w zatgczniku XVII do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady31, z wyjatkiem przypadkéw, gdy w
petni spetnione sg warunki okreslone w tym zatgczniku;

f) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach,, spetniajgcych kryteria okreslone w
art. 57 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 i zidentyfikowanych zgodnie z art. 59 ust. 1 tego rozporzadzenia,
z wyjatkiem przypadkdw, gdy udowodniono, ze ich stosowanie jest niezbedne dla spoteczeristwa;

g) innych substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, ktére spetniajg kryteria
okreslone w art. 57 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006, z wyjgtkiem przypadkow, gdy udowodniono, ze ich
stosowanie jest niezbedne dla spoteczenstwa.

Planowana prowadzona dziatalno$¢ nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu substancji,

ktore objete sg ograniczeniami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw.

magr inZ. arch. Adrian Bogutczak,

upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010
w specjalnosci architektonicznej
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5.1.16. Ekspertyza techniczna w formie opinii na potrzeby przebudowy budynku szkoty w

Gatkowie duzym

Budynek kultury
kategoria obiektu - IX

ADRES OBIEKTU:

ul. Dzieci Polskich 14

95-041 Gatkéw Duzy

dz. nr 222 obreb GALKOW DUZY
jednostka ewid. 100607_5.0006.222

OPRACOWANIE:

Ekspertyza techniczna

BRANZA:
KONSTRUKCJA
ZESPOt AUTORSKI:
inz. Patryk Sas
mgr inz. Jakub Krakowski

upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16

drinz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15

Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej

toédz, grudzien 2024r.
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie od Zamawiajacego;

wizje lokalne potaczone z pomiarami;

~Projekt techniczny konstrukcji pt. dobudowa Sali gimnastycznej do istniejgcego budynku
szkoty” opracowany przez biuro ustug inzynierskich ,JANCZAR"” Jan Damulewicz w 2002r;
dokumentacja archiwalna ,Projekt konstrukcyjny hali sportowej” opracowany przez biuro
obstugi budownictwa ,,POPIOLEK” w 2001r.

Ekspertyza techniczna opracowana przez biuro ustug inzynierskich ,JANCZAR” Jan
Damulewicz;

Inwentaryzacja budowlana szkoty w Gatkowie Duzym opracowana przez mgr inz. arch.
Jarostaw Zwirski w roku 1985r;

Projekt termomodernizacji budynkdéw szkoty ,MIASTOPROJEKT2” mgr inz. Wiestaw
Wasilewski, 05.2004r,

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty. Projekt
budowlany - Konstrukcja. Mgr inz. Damian Sibilski upr. 222/01/Wk, 12.2008r.

Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany, Budowa Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Gatkowie Duzym przy ul. Dzieci
Polskich, gmina Koluszki; mgr inz. arch. Tomasz Zoforymski, mgr inz. arch. Helena
Gryszkiewicz; pazdziernik 2001

Protokdt ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przekazania obiektu do
uzytkowania; Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej powiatu tddzkiego
wschodniego z/s w Koluszkach; dnia 17.09.2004r.

Stanowisko dotyczace uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej powiatu t6dzkiego wschodniego z/s w
Koluszkach; dnia 09.11.2004r.3

Normy i akty prawne:
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010:Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011:Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-EN 1990 :2000 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne

- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne i

reguty dla budynkéw (A1:2015-03).

PN-EN-1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1 Postanowienia

ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.

PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
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[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Dz.U. z 2019r. poz.1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020 poz.471) [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Literatura:

{1} Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, D. Spizewska E. Mastowski, Arkady-Warszawa 2000

{2} Poradnik inzyniera i technika budowlanego, tom 2, praca zbiorowa PZITB, Arkady-Warszawa 1982

{3} Remonty budynkdéw i wzmacnianie konstrukcji, J.Thierry S.Zaleski, Arkady-Warszawa 1982

{4} Budownictwo ogdlne, tom 1, W. Zenczykowski , Budownictwo i Architektura Warszawa 1956

{5} Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, J. Zmuda. Arkady Sp. z 0.0., Warszawa 2007

{6} Konstrukcje Stalowe cz. I, IT i III, A. Koztowski z zespotem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
2010 2011 2015

{7} Konstrukcje zelbetowe wydanie XIII, W. Starosolski, PN SA, Warszawa 2011

{8} Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2 wydanie III, M. Knauff, PWN SA, Warszawa 2018

{9} Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu 2, G. Wozniak P.
Turkowski, ITB, Warszawa 2019

{10} Konstrukcje zelbetowe w warunkach pozarowych, R. Kowalski, PWN SA, Warszawa 2019

{117} Projektowanie konstrukcji stalowych uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu 3, P. Turkowski P.
Sulik, ITB, Warszawa 2015

{12} Odpornos$¢ ogniowa $cian murowych, K. Chudyba p. Matysek, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Zeszyt 18, 2018

{13} Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg, M.Kosierek, ITB
409/2005, Warszawa 2005

{14} Naprawy i wzmocnienia stropéw w starym budownictwie, t. Drobiec, R. Jasifski, Konferencja Izolacje
2017

Prace wfasne autoréw wykonane jako opinie, ekspertyzy techniczne i publikacje naukowe.
Przytoczone normy historyczne (nieaktualne) uwzgledniono jako wiedze techniczng.

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi ekspertyza techniczna budynku szkoty w Gatkowie
Duzym ze wzgledu na planowany remont oraz rozbudowe budynku przy ulicy Dzieci Polskich
14 w Gatkowie Duzym.

1.3. Oswiadczenie autorow

Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333; z
pOzniejszymi zmianami].

Oswiadczam, ze ekspertyza techniczna budynku szkoty w Gatkowie Duzym stwierdzajgca stan
techniczny budynku w budynku przy ulicy Dzieci Polskich 14 w Gatkowie Duzym sporzadzona
jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ponadto zostata wykonana zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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1.4. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Decyzja o nadaniu

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ
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2. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W sktad kompleksu obiektow Szkoty wchodzg trzy budynki realizowane w réznych okresach.
Sq to dwa budynki dydaktyczne oraz trzeci - sala gimnastyczna. Wszystkie budynki sg
potgczone z sobg tacznikami.

Budynki zostaty poddane termomodernizacji $cian i dachu budynkdéw dydaktycznych. Budynek
hali sportowej, z uwagi na okres wznoszenia, spetniat stawiane wymogi i nie wymagat
termomodernizacii.

Budynek szkoty byt wielokrotnie rozbudowywany. Mozliwe jest wyodrebnienie trzech etapow
rozbudowy szkoty:

Etap pierwszy - budynek ,starej” szkoty, wybudowany w okresie miedzywojennym)
znajduje sie w potnocnej czesci parceli. Sktada sie dwoch kondygnacji oraz
podpiwniczenia. Przeznaczony byt jako sale lekcyjne oraz dom nauczyciela.

Etap drugi - budynek ,,nowej” szkoty, wybudowany w potowie lat osiemdziesigtych XXw,
znajduje sie w po $rodku catego obiektu, sktada sie z dwoch kondygnacji oraz
podpiwniczenia oraz poddasza nieuzytkowego. W tej czesci znajdujq sie sale na pietrze
i parterze oraz szatnie w piwnicy.

Etap trzeci - znajduje sie na potudniu parceli. Jest to sala gimnastyczna oraz jej
infrastruktura.

Gabaryty budynku:

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (sala gimnastyczna 1)
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

(budynek Szkoty) (sala gimnastyczna)
Kubatura 11196 m3 6860 m3
Powierzchnia zabudowy: 1018 m? 712,4 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1914 m? 829 m?

Rys. 1 Widok budynku szkoty (https://www.google.pl/maps)

= "
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2.1. Budynek ,starej” szkoty (cz. 1)

Budynek ,starej” szkoty wykonany w
technologii tradycyjnej. Obiekt parterowy,
czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem.

Uktad konstrukcyjny tworzg podtuzne sSciany
murowane wykonane z cegty. Grubosci $cian
wynoszg od 38 do 64cm (1,5c - 2,5¢).

Stropy wykonane w konstrukcji drewnianej,
tworza belki drewniane usytuowane w
rozstawie co ~90cm.

Zdjecie ogdlne obrazujgcy czesc | zespotu budynkow.

Od strony pomieszczen znajduje sie podsufitka wykonana z petnego deskowania. Do desek

przybita mata z trzciny na ktérg zostat narzucony tynk.

Konstrukcja dachu wykonana z drewnianych krokwi szerokosci ~14cm w rozstawie ~90cm.

Krokwie oparte na $cianach zewnetrznych oraz drewnianej ptatwi.

Ptatwie przekazujg obcigzenia od dachu na uktad belek stropowych poprzez belke podwalinowa.

Nad piwnicg wystepuja stropy masywne lub masywne na

belkach stalowych. *
Na podstawie wizji lokalnych ujawniono ksztattownik 1240 lub g
szyne o stopce ok. 110mm -
Na podstawie odkrywek ustalono, ze w budynku poza klatkami 9
schodowymi, wykonano drewniane stropy ze $lepym putapem. -
. . . \
Dodatkowo przestrzen poddasza ocieplono wetng mineralna. :
Gabaryt belek stropowych okreslono na ok. 17x27cm. Sufity .
wykonano z desek pokrytych tynkiem na trzcinie. : }
. . s , . *""" -y - . -
Konstrukcja dachu sklada sie z dzwigarow drewnianych "z
ptatwiowo stolcowych z mieczami. Krokwie o przekroju Geometria szyny
7x14cm, krokiew narozna 10x14, ptatwie 14x14, podwalina Ujawnionej w stropie
14x10cm, stolec 14x14cm.
Klatki schodowe masywne, na stalowych belkach policzkowych.
piyta OSB - 2cm welna ~15cm
deski - 3cm polepa - 7cm
polepa - 7cm deski - 3cm
deski - 3cm §|epv putap
Slepy putap deski - 3cm
deski - 3cm
b i 7.
[ !
r-N-. i | ﬁ I :
I | | ! !
' 17 80 17 . ' | 4.,1?4., 90 4.,174., |
Aktualne warstwy stropu nad parterem Aktualne warstwy stropu nad pietrem
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[inwentaryzacja z 1985r]

Rzut pietra - ,stara” szkota [inwentaryzacja z 1985r]




W ramach wykonywanej przebudowy (projekt z 2008r) wykonano nastepujace prace:

— wyburzenia wewnetrznych $cian dziatowych,

— rozebrano czes$¢ kominow,

— likwidacja czesci piwnicy poprzez zasypanie i wykonanie podtogi na gruncie

— wykonano nowe otwory w $cianach konstrukcyjnych stosujac ksztattowniki stalowe
2xIPE160 (potgqczone M12co50cm), ksztattowniki obtozone siatka i otynkowane

Nadproze w $cianie
Skala 1:20
a
e e et =
| o ORIy 500 i 500 0 500 (N s II
| ) k] 1 Al 1 k]
| i
i
E N NV M2 M12® !
3 S |§- e J
poduszka betonowa
290 1650 . 250 .

a-d

M12 co500 _“%////;"

.

' % _____
| T160PE

Schemat wykonania nowych nadprozy w scianach konstrukcyjnych [projekt z 2008r]
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W ramach wykonywanej przebudowy (projekt z 2008r) wykonano nastepujace prace:
wyburzenia wewnetrznych $cian dziatowych,

rozebrano czes$¢ komindw,

— likwidacja czesci piwnicy poprzez zasypanie i wykonanie podtogi na gruncie

zasklepiono otwdr w stropie nad piwnicg w postaci podciggéow stalowych IPE120, wspartych
na $cianach, na wierzchu ptyta OSB z warstwg podtogi z wylewki zbrojonej siatkg stalowg

#8col5cm.

1
t
|

S —— === = S =as e W T e i

A-A IPANELE
IWARSTWY POSADZEOWE
PEYTA 0S8 20 mm

A

Zdjecie z dnia wykonywéhia ogledzin obrazujgce zastosowane rozwigzanie
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w stropie nad piwnicg wykonano wilaz rewizyjny z ksztattownikdow stalowych IPE120

usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie otworu,

202

[ |
+ 263
irs, 80 . 168

e ] T
27

[HEl=—n——se e e |
" I 120PE /
i %
o &S
<5
B-c A
Schemat wykonania konstrukcji stalowej w obrebie wtazu rewizyjnego do piwnicy
[projekt z 2008r]

Zdjecie z dnia wykonywania ogledzin obrazujgce zastosowane rozwigzanie
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STAROSTWO POWIATOWE W LOT]
Referat Budownlctwa w Koluszka
POMIESICTENE PIWNICY DO LIKMDACA 95.040 Koluszki, ul. Arzazinaka 3
W POMIESZCZENIU PARTERU
PLANUJE SIE POSADZKE NA GRUNCIE

OTWER ZAMUROWANY s i
& |e.Sme —L— i

b

SCIANY ISTNIEJACE

SRS pEwenTy WBURIANE

Nr p Nazwa i [Posadzka| Powlerzennia
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Rzut parteru [projekt budowlany przebudowy 2008r]
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ceramika na kleju 2cm ceramika na kleju 2em

jastrych posadzkowy Scm jastrych posadzkowy 4cm piyta 0SB 18mm
folia PE 0,2mm folia PE 0,2mm weina mineralna 22cm
styropian M30 12em strop istniejgey folia PE ' 0. 2mm
hydroizolacjo~ falia PE 0,2mm| | styropian 10em drewnian:'re belki itr:;::] T
podkiod betonowy 10em tynk cienkowarstwowy na siatce z m{gizx?gssﬂ;_naosteloiu stolowym
podsypka z piasku ubitego 30em H(clnd ezklanego systemowym

Przekrdj poprzeczny [projekt budowlany przebudowy 2008r]

Uwaga:

Ujawnione podczas ogledzin belki stalowe nie posiadaty zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Podobnie elementy drewniane nie posiadaty systemowej obudowy ogniochronne;.
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2.2. Budynek ,nowej” szkoty (cz. 2)

Budynek ,nowej” szkolty wykonany w
technologii  tradycyjnej. Obiekt dwu i
trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Ukfad
konstrukcyjny  tworza  podtuzne  Sciany
murowane wykonane z cegty kratowki dla scian
kondygnacji nadziemnych i z cegty petnej dla
podpiwniczenia grubosci 51cm (2,0c). Stropy z
zelbetowych ptyt prefabrykowanych. Zdjecie ogdlne obrazujacy czeéé Il zespotu budynkdéw.
Stropodach wentylowany z piyt korytkowych

opartych na s$cianach azurowych, z pokryciem

papq asfaltowa.

Klatki schodowe wykonane jako zelbetowe.

2.3. Hala sportowa (cz. 3)

Budynek Hali sportowej zaprojektowany i
wykonany zostat dla uktadu statycznego ramy
ptaskiej, swobodnie podpartej o weztach
sztywnych, o rozpietosci 16,0 m. Rozstaw ram
6,0 m, wysokos¢ stupa 9,0 m, wysokos¢ hali to
10,6 m. Elementy ramy nos$nej zaprojektowano
ze stali St3SX na bazie profili walcowanych
IPE240, a wstawki wzmacniajace wezty skrajne
przewidziano z blachy stalowej gr.8mm.
Stezenie potaciowe wykonano z pretow #24.
Jako wzmocnione podtuzne hali stosowano rure
kwadratowg RKA 100x4. Z uwagi na Zdjgcie ogbine sali gimnastycznej

zastosowania murowanych Scian, nie

wprowadzono dodatkowych stezen Sciennych. Rygle i stupy tgczone srubami zwyktymi M16 k.
8,8, stopy stupdw taczone z fundamentem S$rubami fajkowymi M24W kl. 3,6. Jako obudowe
dachu zaprojektowano ptyte warstwowg ISOTHERM Ds 140.
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
3.1. Budynek ,starej” szkoly (cz. 1)

3.1.1. Fundamenty
Nie zaobserwowano zjawisk moggcych $wiadczy¢ o ztej pracy fundamentow.

Element znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym.

3.1.2. Sciany

éciany konstrukcyjne nie wykazujg zauwazalnych zarysowan nalezy jednak zwrdéci¢ uwage na
zawilgocenie i prawdopodobne zagrzybienie $cian, a takze odparzanie tynkéw widoczne
zwlaszcza w poziomie piwnicy. Najbardziej zuzytym elementem murowym sg $ciany piwnic.
Wystepuja znaczne odparzania tynkéw. Podobnie uszkodzone sg tynki komindw
wentylacyjnych na dachu. W pozostatych miejscach mozna zauwazy¢ pojedyncze skutki zalania
tynkoéw.

S'ciany sg w dostatecznym stanie technicznym.

3.1.3. Nadproza i belki

Nadproza i podokienniki zewnegtrzne nie wykazujg zarysowania.

Belki stalowe stropéw piwnicy wykazuja lokalne ogniska korozji.

W celu potwierdzenia stanu nadprozy nalezy odkuc istniejacy tynk oraz ocenic ich stan w trakcie
realizacji.

Przedmiotowe elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.1.4. Klatka schodowa

Biegi schodowe jak i spoczniki nie wykazuja nadmiernych uszkodzen. Wystepujg lokalne
wykruszenia stopni i punktowe ogniska korozji belek policzkowych.
Przedmiotowe elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.1.5. Stropy miedzykondygnacyjne
Strop nad piwnica.

Stropy masywne piwnic posiadajg liczne odspojenia tynkow. Czesc belek stalowych posiada
powierzchowne ogniska korozji.

Nie stwierdzono uszkodzen samej konstrukcji nosnej stropu.

Na podstawie obliczen nie wykazano przekroczenia standw granicznych nos$nosci i
uzytkowalnosci.

Elementy znajdujq sie w dostatecznym stanie technicznym.

Strop nad parterem

Stropy drewniane, z lokalnymi uszkodzeniami warstwy fakturowej, ubytki w tynku powstata na
skutek lokalnych przeciekéw.

75



Obliczenia wykazaty w chwili obecnej przekroczenie standw granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci. W sytuacji odcigzenia stropdéw (usuniecie polepy i zastgpienie jej wetng
mineralng) oraz zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej (poprzez
zastosowanie wymaganej obudowy z ptyt ogniotrwatych), nosnos¢ istniejacych elementow
belkowych jest niewystarczajgca. Konieczne jest wykonanie wzmocnienia belek stropowych np.
poprzez ich obustronne obalowanie.

Stropy drewniane nie posiadajg systemowego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Stropy drewniane nad parterem znajdujq sie w ztym stanie technicznym.

Strop nad I pietrem

Stropy drewniane bez znaczacych zarysowan badz nadmiernych ugieé. Wystepujg lokalne
uszkodzenia warstwy fakturowej powstate na skutek lokalnych zalan.

Analizy standéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci nie wykazata nieprawidtowosci. Stropy
drewniane nie posiadajg systemowego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Stropy w zadowalajgcym lokalnie dostatecznym stanie technicznym.

3.1.6. Dach

Konstrukcja dachu do ktérej byt dostep nie wykazuje nieprawidtowosci.

Brak widocznych ognisk korozji biologicznej lub ugie¢ elementéw konstrukcji dachu.

W trakcie wizji lokalnej ujawniono jedynie miejscowe uszkodzenia wiezby dachowej w
sasiedztwie komindéw, co wynikato z uprzednio wystepujacych na dachu nieszczelnosci.
Konstrukcja dachu znajduje sie w zadowalajgcym lokalnie dostatecznym stanie technicznym.

3.2. Budynek ,starej” szkoly (cz. 2)

3.2.1. Fundamenty
Nie zaobserwowano zjawisk moggacych $wiadczy¢ o ztej pracy fundamentow.

Element znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne nie wykazuja zauwazalnych zarysowan Wystepuja lokalne uszkodzenia
tynkow powstate na skutek uszkodzen mechanicznych i naturalnych uszkodzen
eksploatacyjnych.

Sciany sq w dobrym stanie technicznym.

3.2.3. Nadproza i belki

Nadproza i podokienniki zewnegtrzne nie wykazujg zarysowania.
Przedmiotowe elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.4. Klatka schodowa

Biegi schodowe jak i spoczniki nie wykazuja nadmiernych uszkodzen. Wystepujg lokalne
wykruszenia stopni.
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Przedmiotowe elementy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych nie wykazujg nadmiernych ugiec¢ i uszkodzen.
Wystepujq lokalne zarysowania w miejscu tgqczenia kolejnych elementéw prefabrykowanych,
lecz sq to typowe uszkodzenia dla tego typu konstrukcji.

Elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.6. Stropodach

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych na $cianach azurowych w stanie
technicznym dobrym. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej z posypka. Po
uprzednio wykonanej termomodernizacji i uszczelnieniu dachu nie zgtaszano przeciekdéw.

Elementy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

3.3. Hala sportowa (cz. 3)

3.3.1. Fundamenty
Nie zaobserwowano zjawisk moggcych $wiadczy¢ o ztej pracy fundamentow.

Element znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.3.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne nie wykazuja zauwazalnych zarysowan Wystepuja lokalne uszkodzenia
tynkow powstate na skutek uszkodzen mechanicznych i naturalnych uszkodzen
eksploatacyjnych.

Sciany sq w dobrym stanie technicznym.

3.3.3. Konstrukcja dachu

Dach w konstrukcji stalowej nie wykazuje uszkodzen. Brak widocznych ognisk korozji.
Uzytkownicy obiektu nie zgtaszali zastrzezen w zakresie szczelnosci potaci dachowej.
Elementy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
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4. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Budynek na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
zostat zaprojektowany przy zatozeniu klasy odpornosci pozarowej ,,C” oraz, D".

Podziat na strefy pozarowe zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

Powierzchnia
dopuszczalna

Lokalizacja Klasyfikacja KOP Powierzchnia [m?]
[m?]
STREFA POZAROWA

CZESC zLINl
Kondygnacje nadziemne ZLI D 3526 5000
Piwnice ZLi C 510
Pomieszczenia:

PM<500 MJ/m? C 18,10 10000

pom. tech. pod kuchnia
Pomieszczenia: pom. techniczne 1 PM<500 MJ/m? c 57,70 10000
Pomieszczenia: pom. techniczne pomp ciepta PM<500 MJ/m? c 49,60 10000

Elementy przedmiotowego budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™)
odpornosci glowna konstrukcj sciana sciana rzekrycie
pozarowe€j | konstrukcja dach J Strop? zewnetrzna wewnetr pd hy3)
budynku noéna a dachu 1,2) zna? achu
1 2 3 4 5 6 7
El 120
”n 4)
A R 240 R 30 REI 120 (0] El 60 RE 30
El 60
” 4)
B R120 R 30 REI 60 (063i) El 30 RE 30
,C” R 60 R15 REI 30 E130 El 159 RE 15
(06>i)
El 30 (-) (-)
D” - E
” R30 (-) REI 30 (0o>i)
»E” () (-) () () (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych wkol. 2 i3 dla danej

klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

78



3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20%
jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymagasie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

— Strefy wydzielono pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120, stropami w
klasie odpornosci ogniowej REI120.

— Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wtasnym fundamencie.

— Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 w Scianie oddzielenia ppoz. oraz w
klasie odpornosci ogniowej EI60 w stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajacymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EIS60.

— Przepusty instalacyjne o $Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢
zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS60 uruchamianymi od zamka termicznego (wg rozwigzan systemowych producenta).

— Klasa odpornosci ogniowej elementdw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg rozwigzan
systemowych producentéw).

— Przez S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg prowadzone elementy
konstrukcyjne budynku wspélne dla réznych stref pozarowych.

— Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych
(ocieplenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej), a wystepujace
w niej otwory zamkng¢ za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna powierzchnia
otworéw nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypetnienie otworédw materiatem przepuszczajagcym Swiatto, takim jak
luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw
nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien
nie powinna by¢ nizsza niz: EI60 dla otworu w S$cianie bedacej obudowag drogi
ewakuacyjnej oraz E60 dla otworu w Scianie innej.

— Wszelkie naswietla zostang zlokalizowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 5,0
m od Scian oddzielenia przeciwpozarowego lub $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyprowadzi¢ ponad gorng krawedz naswietli/ klapy dymowej na wysokos$¢ co
najmniej 0.3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy naswietli nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Petne wymogi w =zakresie odpornosci pozarowej przegrod zawarto w projekcie
architektonicznym i instrukcji przeciwpozarowej budynku.
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4.1. Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementéw ,,starej” szkoty

W tabeli podano zestawienia klasy odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw sktadowych

budynku:
ELEMENT BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
RZECZYWISTE | WYMAGANA T/N
PARAMETRY dla klasy C
Gtoéwna konstrukcja no$na:
Sciany murowane z cegty petnej grubosci min. 25cm min REI 120 R60 T
Z uwagina
wydzielenie strefy
p.poz. wymagane
REI120
T
Konstrukcja dachu
Wiezba tradycyjna drewniana, bez systemowego min R 15 R15 T
zabezpieczenia p.poz.
Nosnosc ogniowq wyliczono na podstawie gabarytow elementéw
drewnianych:
Krokwie 7x14cm
Krokwie narozne  10x14cm
Ptatwie 14x14cm
Podwaliny 14x10cm
Stupki 14x14cm
Stropy
Stropy nad piwnica
stropy masywne na belkach stalowych 1240 lub szyn stopce ok.
110mm
Stropy nie posiadajg systemowego zabezpieczenia p.poz. Na p‘l?f“a;”iezfap‘;""”%
Iteratury Tachowe,
Belki od spodhniej czesci sq otynkowane tynkiem cementowym \IIREI 6 OJ
grubosci ~2,5cm REI30 T
,»Odpomoscogniowa kgnstrukcji budfuwlanych” ) ) ) Z uwagina
pkt 3.2 Odpornosc¢ ogniowa elementow konstrukcji budowlanych wg zarzqdzenia nr 103 MBiPMB wydzielenie strefy
p.poz. w piwnicy
wymagane
REI120 N
Stropy nad parteremii | pietrem
Wykonano drewniane stropy ze $lepym putapem. Dodatkowo
przestrzen poddasza ocieplono wetng mineralng. Z uwagi na gabaryt
Gabaryt belek stropowych okreslono na ok. 17x27cm. belki
Sufity wykonano z desek pokrytych tynkiem na trzcinie. minR 30
. N . . . N
Stropy nie posiadajg systemowego zabezpieczenia p.poz.
REI30

,Odpomoscogniowa konstrukcji budowlanych”
pkt 3.2 Odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcji budowlanych wg zarzqdzenia nr 103 MBiPMB

Na podstawie zapiséw z
literatury fachowe;j

REI 24
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Sciany zewnetrzne

Sciany murowane o grubosci czesci konstrukcyjnej min REI 120 EI30
min. 25cm

Sciany wewnetrzne

Sciany nosne murowane grubosci min. 25cm min REI 120 EI15
Sciany dzialowe murowane i systemowe grubosci min El 60

>12cm z tynkiem

Przekrycie dachu

Dach kryty papa termozgrzewalna

- brak znanych parametrdw technicznych
zastosowanej papy

— brak systemowego zabezpieczenia

Brak mozliwosci
przypisania klasy
odpornosci
ogniowe;j

Schody

Klatka schodowa — dwubiegowe

Klatki schodowe masywne, na stalowych belkach
policzkowych

Belki stalowe bez systemowego zabezpieczenia p.poz.

Brak mozliwosci
przypisania klasy
odpornosci
ogniowe;j
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4.2. Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementéw ,,nowej” szkoty

W tabeli podano zestawienia klasy odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw sktadowych

budynku:
ELEMENT BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEI
RZECZYWISTE WYMAGANA | T/N
PARAMETRY dla klasy C
Gtoéwna konstrukcja no$na:
Sciany piwnic murowane z cegly petnej grubosci min. min REI 120 R60 T
25cm
Sciany murowane z cegty kratédwki (elementy ceramiczne REI 120 Z uwagina
grupy 2) 0 grubosci 25cm obustronnie tynkowane wydzielenie strefy
p.poz. w piwnicy T
,Projektowanie elementdéw Zelbetowych i murowych z uwagi na odpomos¢ ogniowq” wymagane
Instrukcie, Wytyczne, Poradniki 409/2005 REI120
Konstrukcja dachu
Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych
o v i N dstawie zapisow z
na $cianach azurowych, z pokryciem papg asfaltowa. a pﬁtzrztusgisgwej
»Poradnik inZyniera i technika budowlanego” tom 2 materiaty i wyroby budowlane REI 15 R15 T
Stropy
Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych
. X i X X i L. Na podstawie zapiséw z
Przyjeto otulenie stali zbrojeniowej minimum 1cm literatury fachowej REI30 T
,,Odpornosc ogniowa konstrukcji budowlanych”, REI 45
pkt 3.3 Odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcji budowlanych wg zarzqdzenia nr 103
MBiPMB Z uwagina
wydzielenie strefy
p.poz. w piwnicy
wymagane
REI120 N
Sciany zewnetrzne
Sciany warstwowy, murowane o grubosci czesci min REI120 EI30
konstrukcyjnej min. 25cm
Sciany wewnetrzne
Sciany nosne murowane grubosci min. 25cm min REI120 EI15
Sciany dziatowe murowane i systemowe grubosci >12cm min EI60

z tynkiem

Przekrycie dachu
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Dach kryty papa termozgrzewalna
- brak znanych parametrdw technicznych zastosowanej

Brak mozliwosci
przypisania klasy

()

odpornosci
papy ogniowe;j
—brak systemowego zabezpieczenia
Schody
Klatka schodowa — dwubiegowa zelbetowa min R60

Schody ptytowe, Zelbetowe
Ptyty biegowe grubosci ~10cm
Ptyty spocznikowe grubosci ~8cm
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4.3. Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementow sali sportowej

Klasy odpornosci ogniowej dla elementéw Sali sportowej ustalono na podstawie udostepnionej

dokumentacji archiwalnej.

Na podstawie Protokotu ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przekazania

obiektu do uzytkowania -Komenda Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarnej powiatu +ddzkiego
wschodniego z/s w Koluszkach, budynek znajduje sie w klasie D odpornosci pozarowej.

W tabeli podano zestawienia klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw sktadowych

budynku:
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEI
RZECZYWISTE WYMAGANA | T/N
PARAMETRY dla klasy D

Gtoéwna konstrukcja nosna
Ramy stalowe z profili walcowanych IPE240 R30 R30 T
Konstrukcja pomalowana 4 warstwami zestawem warstw
peczniejgcych ogniochronnych ,,OGNIKOR 2”. Certyfitat
zgodnosci Nr ITB-51/W/00/2
Konstrukcja dachu
Stalowe ptfatwie dachowe wsparte na stalowych ramach

Nie okreslono ) T
- ptatwie dachowe odpornosci ogniowej
- ramy stalowe R30

R30 T

Dach wykonany z materiatéw zakwalifikowanych minimum do stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien
Stropy
Brak
Sciany zewnetrzne
Sciany murowane o grubosci czesci konstrukcyjnej min. 25cm min REI 120 EI30 T

Sciany wewnetrzne

Wykonane z elementdw stabo rozprzestrzeniajgcych ogien

(-)

Przekrycie dachu

ptyta warstwowa ISOTHERM Ds 140

Dach wykonany z materiatéw zakwalifikowanych minimum do stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien

Schody

Brak
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5. ZALECENIA ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA OBIEKTU I DOPROWADZENIA ELEMENTOW
KONSTRUKCYINYCH DO ODPOWIEDNIEJ TRWALOSCI I NOSNOSCI

Projekt przewiduje kompleksowy remont budynku dlatego wskazane jest wykonanie
nastepujacych prac.

5.1. Fundamenty

Nalezy otworzy¢ izolacje pozioma i pionowg w celu zniwelowania podciggania kapilarnego wody
poprzez fundamenty do $cian konstrukcyjnych.

5.2. Sciany
Sciany w czesci podziemnej, nalezy poddac przede wszystkim osuszeniu i odgrzybieniu.
Nalezy wykona¢ tynki zewnetrzne zabezpieczajgce zewnetrznych elementéw.

Uszkodzone wewnatrz tynki nalezy zbi¢ i wykona¢ nowe. Ewentualne zarysowania i rysy nalezy zszy¢
pretami lub dowolnym rozwigzaniem dostepnym na rynku po akceptacji projektanta.

5.3. Nadproza

Nadproza i podokienniki wykazujace zarysowanie wykona¢ naprawe za pomocg materiatow

systemowych w nastepujacy sposdb:

1. Po doktadnym oczyszczeniu muru nalezy dokona¢ ogledzin Scian w celu klasyfikacji
uszkodzen oraz okresleniu, ktére z lokalnych zarysowan na tynkach majg swojg
kontynuacje w podiozu.

2. W miejscach zakwalifikowanych do naprawy nalezy wykonac poziome bruzdy na gtebokosc¢
okoto 50mm i dtugosci okoto 1000mm w pionowym rozstawie 300-500mm, stabilizowana
rysa powinna przecina¢ bruzde w potowie jej dtugosci.

3. Po doktadnym oczyszczeniu bruzd, nalezy w nich umiesci¢ wzmacniajgce prety z
nierdzewnej stali austenitycznej, wkleja sie je w bruzdy po wstrzyknietej do bruzdy
zaprawy, gr. 10mm w gtab bruzdy i wpycha sie pret naktadajac kolejng warstwe zaprawy
jw., celem wyréwnania powierzchni spoiny.

4. Spoiny nalezy zwilza¢ okresowo.
Uwaga:
Decyzje o naprawie innych spekarn muru na budynku nalezy podjq¢ po zatozeniu rusztowania i

stwierdzeniu koniecznosSci zastosowania metody, sprawdzeniu czy rysy sq powierzchowne, czy
przechodza w gtab muru. Naprawy murow wykonac wedtug wytycznych producenta systemu.

Z uwagi na projektowang czesciowg zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen, projekt
architektoniczny przewiduje wykonanie nowych nadprozy. Prace wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji.

5.4. Klatka schodowa

Klatki schodowe sg w stanie technicznym dobrym. Prace konstrukcyjne zwigzane z geometrig
ciagow komunikacyjnych wynikajq z projektowanego dostosowania obiektu. Prace wykonac
zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.
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5.5. Stropy

5.5.1. Stropy odcinkowe ceramiczne

Stropy poza naprawag tynkow oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym ksztattownikéw stalowych, nie
wymagajg dodatkowym prac konserwatorskich, jednak nalezy oceni¢ stan stropu w trakcie realizacji
i podjac¢ w razie koniecznosci niezbedne prace naprawcze.

W przypadku natrafienia na belki stalowe nie posiadajace 2,5cm warstwy tynku cementowego na
siatce stalowej, moze zaistnie¢ koniecznos¢ zastosowania systemowej obudowy p.poz. lub innego
rownowaznego zabezpieczenia.

5.5.2. Drewniany strop nad parterem

Ze wzgledu na przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, przewiduje sie
wzmocnienie, odcigzenie oraz zabezpieczenie stropéw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.
Aktualne obcigzania oraz dodatkowe zwigzane z zabezpieczeniem stropu wskazujg na koniecznos¢
wzmocnienia stropu poprzez obustronne obalowanie istniejacych belek do uzyskania catkowitego
przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami 25x27cm, a takze odcigzenie stropu poprzez
usuniecie polepy i zastgpienia jej lzejszym materiat na przyktad wetne mineralna.

Nalezy dokona¢ indywidualnej oceny belek ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia ognisk korozji
biologicznej. W przypadku ujawnienia lokalnych uszkodzen belki w gniazdach stropdw, nalezy
wykona¢ wzmocnienia za pomocg ksztattownikéw stalowych. Po stwierdzeniu uszkodzen na catej
dtugosci belke, nalezy wymieni¢ na przekréj powiekszony o obalowanie.

Laczenie bali z belka stropowg $rubami M16. Stosowaé podktadki 5x5cm, gr. 5mm, nakretki i
przeciwnakretki.

Konce bali oparte na scianach owing¢ papa.

Prace wzmacniajace wykonac zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

5.5.3. Drewniany strop nad pietrem

Belki stropu nad pietrem z uwagi na stan graniczny nosnosci i uzytkowalnosci, nie wymagaja
wzmocnienia, zastosowane belki posiadajg wystarczajgcy przekrdj poprzeczny.

jednakze nalezy je zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

Dodatkowo przewiduje sie usuniecie polepy oraz zastgpienie jej np. wetna mineralna.
Podobnie jak w przypadku belek stropowych nalezy dokonac¢ indywidualnej oceny belek ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia ognisk korozji biologicznej.

5.6. Dach

Konstrukcja dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Zastosowane przekroje elementdéw
konstrukcyjnych sg wystarczajgce pod wzgledem standw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci.

Konstrukcje nalezy oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybdw domowych i
plesniowych oraz owadoéw.

5.7. Konstrukcja hali sportowej.

Konstrukcja hali jest w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje sie prac remontowych w jej zakresie.
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6. WNIOSKI

Obiekt jako catos$¢ znajduje sie w stanie technicznym dobrych lokalnie dostatecznym,
jedynie czes¢ elementow konstrukcyjnych wymaga podjecia dziatan wzmacniajgcych do
podjecia w trakcie wykonywania prac remontowych;

Budynek powinien by¢ poddany remontowi stropéw, ktére wymagajg zabezpieczenia
p.poz;

Planowana inwestycja jest mozliwa do wykonania, jednakze wymaga wykonania
wzmocnien elementéw konstrukcyjnych lub ich naprawy zgodnie z przedstawiong
metodologig w projekcie technicznym;

Stropy drewniane nalezy wzmacnia¢ poprzez obalowanie.

Belki lokalnie uszkodzone wzmocni¢, a uszkodzone na catej dtugosci wymienic na belki
o przekroju powiekszonym o obalowanie;

Wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej;

Zaleca sie wykonanie izolacji $cian w szczegdlnosci w czesci ponizej poziomu terenu
Wszelkie prace remontowe i odtworzeniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
naruszy¢ statecznosci remontowanego obiektu oraz obiektéw sgsiednich, na kazdym
etapie prowadzonych prac, tzn. kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenia (lub
skontrolowa¢ istniejgce zabezpieczenia) konstrukcji istniejacej w celu rozpoczecia
planowanych robot, w fazie zmiany ustroju nosnego (np. podczas czesciowych rozbidrek
i wyburzen) oraz w trakcie realizacji innych prac.

W oparciu o analizy zebranych materiatow, w zakresie przedmiotowego budynku uznaje sie za
celowe przeprowadzenie prac budowlanych majacych na celu przeprowadzenia rewitalizacji
istniejacego budynku.

Przeprowadzenie powyzszych prac zgodnie z projektem budowlanym jak i powyzszym
opracowaniem wptynie na poprawe trwatosci, waloréw uzytkowych i estetycznych obiektu.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie planowanych prac jednakze wymagane jest

wykonanie wskazanych prac

mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 3 Biegi schodow policzkowych
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7. OBLICZENIA STATYCZNE
7.1. Obliczenia stropow
7.1.1. Strop masywny piwnicy na belkach stalowych

Obliczenia stropu wykonano na podstawie odkrywek zatozono ponizsze obcigzenia.

Strop nad piwnica

Wartoé¢
char.
L.p. Opis oddziatywania

kN/m?

1. Wyktadzina gumowa o grubosci 4 mm (na butaprenie) [0,080kN/m?] 0,08
2. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub.12 cm [12,0kN/m®:0,12m] 1,44
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub.12 cm [18,0kN/m?*-0,12m] 2,16
4. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm [19,0kN/m?-0,02m] 0,38
> 4,06

Wykonano réwniez obliczenia statyczne dla szyny, ktdrej natezenia wyniosty :

Natezenia przy zatozeniu zginania prostego wyniosty 6=83,17MPa, ze wzgledu na ztozona

prace takiego przekroju zawyzono wyniki o 20%, co dato
6lim =6=* 1,20 =100MPa
Przy zatozeniu stali

f, = 195MPa
fy _

fya=1=177MPa

Sim = 0,56 < 1

fyd
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7.1.2. Strop nad parterem
Zatozenia:

Strop nad parterem — stan istniejacy

Wartos¢
char.
L.p. Opis oddziatywania
kN/m?
1. Ptyty pilSniowa twarda grub.2 cm [8,0kN/m®-0,02m] 0,16
2. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?-0,03m] 0,21
3. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub.7 cm [12,0kN/m?-0,07m] 0,84
4. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?-0,03m] 0,21
5. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?-0,03m] 0,21
6. Warstwa wapienna na trzcinie grub.2 cm [15,0kN/m?-0,02m] 0,30
i 193
Strop nad parterem — projektowane zabezpieczenie stropu
Wartos¢
char.
L.p. Opis oddziatywania
kN/m?
1. Ptyty pilSniowa twarda grub.2 cm [8,0kN/m®-0,02m] 0,16
2. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?-0,03m] 0,21
3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub.20 cm [1,0kN/m?-0,20m] 0,20
4. System promat [0,200kN/m?] 0,20
5. Sufit G-K [0,300kN/m?] 0,30
> 1,07
Strop nad parterem - zmienne
Wartos¢
char.
L.p. Opis oddziatywania
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1
[3,00kN/m?] 3,00
s: 300
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Przeanalizowano dwa przypadki:

7.1.2.1. Stan istniejacy (SGN=148,6%, SGU=159,5%/171,5%)

Belka stropu nad parterem - obc 1

GEOMETRIA

Schemat belki

A AN

A B
y 6,00 L

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: State (state (ogdlnie), klasa trwania obcigzenia - state)

r— gk,z=0,18 kN/m _AsB

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, yo = 0,70, w1 = 0,70, w> = 0,60), klasa

trwania obcigzenia - state)

3,00

e e e R R A A R AR A AR Y

AN AN
A B

v 6,00 L

i i

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wplyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gornej powierzchni

Parametry analizy zwichrzenia:
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- belka niezabezpieczona przed zwichrzeniem
- stosunek dtugosci lei/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstiim =1/ 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach Wsinjim =1/ 300

- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [KN]:

.AL i IIJ.—H—H-HTI:D;""A
R SSSRNE JiREE===g

<
™
© 31,17

6,00

o\ BB
20,78
Ry

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN
1995-1-1

Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [KN]:

NH—L—LU_LI IM

==aunng) EEEEEE===

37,11
6,00

2742

N

© 11,42
24,74

-

< Tass

Przekrdj: prostokgtny 170x270
— A =459 cm?, Wy =2066 cm?, Jy =27884 cm*, Jior = 26905 cm*, m = 18,8 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

= foook = 2,4 MPa, fmi =22 MPa, fux = 3,8 MPa, Eomean =10 GPa, Eoos = 6,7 GPa, Gumean =
0,63 GPa, Goos = 0,42 GPa, px = 340 kg/m?, Pmean = 410 kg/m?

Belka; 1=6,00 m
SGN - Zginanie:
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Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myd=31,17 kNm, Omyqd= 15,09 MPa
Warunek nosnosci:
fmyd = Kmodfmx / ym = 10,15 MPa
Om,y,d/fmya = 1,486 > 1

SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myqd=31,17 kNm, Omyqd= 15,09 MPa
lef = 6,54 m; Kerit = 1,000
Warunek statecznosci elementu:
fmyd = Kmodfmx / ym = 10,15 MPa

O-m,y,d = 15,09 Mpa > k(;rit'fm’y’d = 10,15 Mpa

(148,6%)
SGN - Scinanie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmod = 0,60

Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
ker = 0,67

Vz4=-20,78 KN, T1.4=1,01 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod fuk / Ym = 1,75 MPa

T2d= 1,01 MPa < f,g=1,75MPa (57,8%)
SGN - Docisk na podporze pionowej:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Podpora A — Reakcja Razq=20,78 kN; ap =200 mm; be =170 mm
Warunek nosnosci:

fc.90,d = Kmod'fe,o0k / Ym = 1,11 MPa

Kco0 = 1,00

Oc,90d = 0,61 MPa < kc,go'fc,go,d =1,11 MPa

(55,2%)
SGU - Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréjx =3,00m — Winst = 31,9 mm
Warunek ugieé:

Winst = 31,9 mm > Winstiim = 6000 / 300 = 20,0 mm

(159,5%)
SGU - Ugiecie koncowe:

Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
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Przekréjx =3,00m — wisin=51,4 mm
Warunek ugieé:
Wiin = 51,4 mm > Wretfiniim = 1,5-6000 /300 = 30,0 mm  (171,5%)

7.1.2.2. Stan projektowany (SGN=88,1%, SGU=92,1%/96,9%)
GEOMETRIA

Schemat belki

N P

A B
y 6,00 L

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: State (state (ogdlnie), klasa trwania obcigzenia - state)

e gk,z=0,27 kN/m _453

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, yo = 0,70, w1 = 0,70, w> = 0,60), klasa
trwania obcigzenia - state)

3,00

e e e R e T A R R R TR A

v AN
A B

v 6,00 L

i i

ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)

Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Uwzgledniono wplyw sit poprzecznych na przemieszczenia

Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gornej powierzchni

Parametry analizy zwichrzenia:
- belka z usztywnieniami zabezpieczajgcymi przed zwichrzeniem w rozstawie 1,00 m
- stosunek dtugosci lei/l dla przesta = 1,00

Graniczne ugiecie chwilowe:
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- w przestach Winstjim =1/ 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach Wsinjim =1/ 300

- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentow zginajgcych My [kKNm] / Reakcje podporowe R; [KN]:

=~ <annER=zz= PR
L ==

27,18
6,00

18,12
N
Ik 4
4,02
[
[
[
[
[
[
|
l'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,12
°x ﬂ
4,02

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN
1995-1-1

Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [KN]:
I

\"LLLLLLs W

20,56
7,24

30,85
6,00

20,56 H>
- .
N TS

x

Przekrdj: prostokatny 250x270
— A=675cm?, W, =3038 cm? Jy,=41006 cm*, Jwor =63571 cm* m =27,7 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

5 foook = 2,4 MPa, fmik =22 MPa, fux = 3,8 MPa, Eomean =10 GPa, Eoos = 6,7 GPa, Gumean =
0,63 GPa, Goos = 0,42 GPa, px = 340 kg/m?, Pmean = 410 kg/m?

Belka; 1=6,00 m
SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmod = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Mya=27,18 KNm, Omyd= 8,95 MPa

Warunek nosnosci:
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fm’y’d = kmod'fm’k / VM = 10,15 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,881 < 1

SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myqd=27,18 kNm, Omyq=8,95MPa
ler = 1,54 m; Kerit = 1,000
Warunek statecznosci elementu:

fm’y’d = kmod'fm’k/VM = 10,15 MPa

Omyd = 8,95 MPa < Kerit'fmy,d =10,15 MPa  (88,1%)
SGN - Scinanie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmod = 0,60

Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
ker = 0,67

Vz4=-18,12KkN, 1,4 =0,60 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod fuk / Ym = 1,75 MPa

T4 = 0,60 MPa < f,4=1,75MPa (34,3%)
SGN - Docisk na podporze pionowej:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Podpora A — Reakcja Razq = 18,12 kN; ap = 200 mm; be =250 mm
Warunek nosnosci:

fc.90,d = Kmod'fe,o0k / Ym = 1,11 MPa

Kco0 = 1,00

Oc,90d = 0,36 MPa < kc,go'fc,go,d =1,11 MPa

(32,7%)
SGU - Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréjx =3,00m — Winst = 18,4 mm
Warunek ugieé:

Winst = 18,4 mm < Winstjim = 6000 / 300 = 20,0 mm

(92,1%)
SGU - Ugiecie konhcowe:

Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
Przekréjx =3,00m — wisin =29,1 mm

Warunek ugieé:

Wsin = 29,1 mm < Whetfinim = 1,5:6000 / 300 = 30,0 mm  (96,9%)
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7.1.3. Strop nad pietrem

Strop nad pietrem — stan istniejacy

Wartos¢
char.
L.p. Opis oddziatywania
kN/m?
1. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub.15 cm [1,0kN/m?-0,15m] 0,15
2. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub.7 cm [12,0kN/m?-0,07m] 0,84
3. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?-0,03m] 0,21
4. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?-0,03m] 0,21
5. Warstwa wapienna na trzcinie grub.2 cm [15,0kN/m?-0,02m] 0,30
1,71
Strop nad pietrem — stan projektowany
Wartos¢
char.
L.p. Opis oddziatywania
kN/m?
1. Ptyty pilSniowa twarda grub.2 cm [8,0kN/m®-0,02m] 0,16
2. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub.20 cm [1,0kN/m?-0,20m] 0,20
3. System Promat [0,200kN/m?] 0,20
4. Sufit G-K [0,300kN/m?] 0,30
s 086
Strop nad pietrem - zmienne
Wartos¢
char.
L.p. Opis oddziatywania
kN/m?
1. Poddasze bez dostepu z klatki [0,50kN/m?] 0,50
s 050

Przeanalizowano dwa przypadki:

7.1.3.1. Stan istniejacy (SGN=66,1%, SGU=74,7%/86,3%)

Belka stropu nad pietrem — stan istniejacy

GEOMETRIA

Schemat belki

N P

A B
.2 6,00 ¥
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ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: State (state (ogdlnie), klasa trwania obcigzenia - state)

r— gk,z=0,18 kN/m _AsB

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, yo = 0,70, w1 = 0,70, w> = 0,60), klasa
trwania obcigzenia - state)

0,50

e e e R e T A R R R TR A

v AN
A B

v 6,00 L

i i

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wplyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gornej powierzchni
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka niezabezpieczona przed zwichrzeniem
- stosunek dtugosci lei/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstiim =1/ 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach Wsinjim =1/ 300

- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR
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Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [kKN]:

NL—LLLIIIII IIIIUM
ST H RN

13,87
6,00

025>
T "568
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I
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9.25
x
560 0

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN
1995-1-1

Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [kKN]:

| |
L RN
Y \‘:'ZEI:IZIIE:::::::_ :::::::::W’ A
S B 18,68 dle
6,00 v

x

Przekrdj: prostokgtny 170x270
— A =459 cm?, Wy =2066 cm?, Jy =27884 cm*, Jior =26905 cm*, m = 18,8 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

5 foook = 2,4 MPa, fmi =22 MPa, fux = 3,8 MPa, Eomean =10 GPa, Eoos = 6,7 GPa, Gumean =
0,63 GPa, Goos = 0,42 GPa, px = 340 kg/m?, Pmean = 410 kg/m?

Belka; 1=6,00 m
SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5:0,7-Zmienne — ym = 1,3; Kmod = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myqd=13,87 kNm, Omyqd=6,72 MPa
Warunek nosnosci:
fmyd = Kmodfmx / ym = 10,15 MPa
Om,y,d/fmya=0,661 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:

Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5:0,7-Zmienne — ym = 1,3; Kmoda = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Mya= 13,87 KNm, Omyd=6,72 MPa
Ief = 6,54 m; kcrit = 1,000
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Warunek statecznosci elementu:
fmyd = Kmodfmx / ym = 10,15 MPa
Omyd=6,72 MPa < Keit'fny,d = 10,15 MPa  (66,1%)
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5-0,7-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60

Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
Ker = 0,67
Vz4=-9,25kN, T,4=0,45MPa
Warunek nosnosci:
fvd = Kmoda'fvk / ym = 1,75 MPa
T4= 0,45 MPa < fy,g=1,75MPa (25,7%)

SGN - Docisk na podporze pionowej:

Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5-0,7-Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Podpora A — Reakcja Razd =9,25 kN; ap =200 mm; be =170 mm
Warunek nosnosci:

fc.90,d = Kmod'fe,o0k / Yym = 1,11 MPa

Kco0 = 1,00

Oco0d=0,27 MPa < Kkcoo'fe90d= 1,11 MPa  (24,6%)

SGU - Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréjx =3,00m — Winst = 14,9 mm
Warunek ugieé:
Winst = 14,9 mMm < Winstjim = 6000 / 300 = 20,0 mm  (74,7%)

SGU - Ugiecie konhcowe:

Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
Przekréjx =3,00m — wisin = 25,9 mm
Warunek ugieé:

Wsin = 25,9 MM < Whretfinim = 1,5:6000 / 300 = 30,0 mm  (86,3%)

7.1.3.2. Stan projektowany (SGN=41,8%, SGU=48,2%/54,5%)
Belka stropu nad pietrem — stan projektowany

GEOMETRIA

Schemat belki
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ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: State (state (ogdlnie), klasa trwania obcigzenia - state)

0,86

e e e R R A A R AR A AR Y

A =0,18 kN/m AN
ry gk,z 5

v 6,00 L

i i

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, yo = 0,70, w1 = 0,70, w> = 0,60), klasa

trwania obcigzenia - state)

0,50

e e e R e T A R R R TR A

v AN
A B

v 6,00 L

i i

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wplyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gornej powierzchni
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka niezabezpieczona przed zwichrzeniem
- stosunek dtugosci lei/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstiim =1/ 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach Wsinjim =1/ 300

- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [KN]:
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OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN
1995-1-1

Wykres momentow zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe R; [kKN]:
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Przekrdj: prostokgtny 170x270
— A =459 cm?, Wy =2066 cm?, Jy =27884 cm*, Jwor =26905 cm*, m = 18,8 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

5 foook = 2,4 MPa, fmik =22 MPa, fux = 3,8 MPa, Eomean =10 GPa, Eoos = 6,7 GPa, Gumean =
0,63 GPa, Goos = 0,42 GPa, px = 340 kg/m?, Pmean = 410 kg/m?

Belka; 1=6,00 m
SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmod = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myd=8,77 KNm, Omyd=4,25MPa
Warunek nosnosci:
fmy.d = Kmod*fmk / ym = 10,15 MPa
Om,y,d/fmya=0,418 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmod = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Mya=8,77 KNm, Omyd=4,25MPa
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Ief = 6,54 m; kcrit = 1,000
Warunek statecznosci elementu:
fm’y’d = kmod'fm’k / VM = 10,15 MPa

Omy,d = 4,25 MPa < kcrit'fm,y,d = 10,15 MPa

(41,8%)
SGN - Scinanie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmod = 0,60

Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
ker = 0,67

Vz4=-585kN, 1,4=0,29 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 1,75 MPa

T24= 0,29 MPa < fy,4=1,75MPa (16,3%)
SGN - Docisk na podporze pionowej:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-:Zmienne — ym =1,3; Kmoda = 0,60
Podpora A — Reakcja Razqd = 5,85 kN; ap =200 mm; be =170 mm
Warunek nosnosci:

fc.90,d = Kmod'fe,o0k / Ym = 1,11 MPa

Kco0 = 1,00

Oc,90d = 0,17 MPa < kc,go'fc,go,d =1,11 MPa

(15,5%)
SGU - Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréjx =3,00m — Winst = 9,6 mm
Warunek ugieé:

Winst = 9,6 MM < Winst im = 6000 / 300 = 20,0 mm

(48,2%)
SGU - Ugiecie koncowe:

Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne

Przekréjx =3,00m — wisin = 16,3 mm

Warunek ugieé:
Wiin = 16,3 mm < Whetsinim = 1,5-:6000 /300 = 30,0 mm  (54,5%)
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

108



