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BELKI B.03-B.05 ZELBETOWE
PARTERU

WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr # | Dlugosé | llos¢ /m/ Typ preta
lem/ /szt./| #6 #12 #20
1 12 480 8 38,40 prosty
2 12 115 21 24,15 prosty
3 | 20 755 7 52,85 | prosty
11 12 600 2 12,00 L
12 12 235 6 14,10 L
13 | 20 875 5 L
21 6 192 31 59,52 strzemie
22 6 40 31 12,40 spinka
23 6 184 59 [ 108,56 strzemie
31 12 745 4 29,80 prosty
Dilugos¢ razem [m] 180,5 | 118,5 | 52,85
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,888 | 2,47
Ciezar wg $rednic [kg] 40,1 105,2 | 130,54
Ciezar razem 1 szt. [kg] 276
Ciezar razem szt. 1 276 [kal
Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.
2. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
3. Minimalna dtugosc zaktadu dla pretow #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
4. W belce B.05 strzemiona zagescic¢ do rozstawu 7cm na odcinkach 1.40m od krwedzi podpor.
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Beton: C25/30 (B30)
Kl. ekspozycji: XC2
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