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Ochronnik
hp 1+2

Moc
Nr |zainstalo Nazwa
wono [kWw]
1 3.00 Gniazda
Gniazda
2 3.00 cdedykowane
3 3.00 Gniazda
4 0.80 Uswietlenie
S 0.80 Uswietlenie
6 0.80 Uswietlenie
/ 0.80 Uswietlenie
8 0.80 Uswietlenie
9 0.80 Uswietlenie
10 0.80 Uswietlenie
Gniazda
1l 3.00 cdedykowane
Gniazda
le 3.00 cdecdykowane
Gniazda
13 3.00 cdecdykowane
Gniazda
L4 3.00 cdecdykowane
Gniazda
15 3.00 cdecdykowane
Gniazda
16 3.00 cdecdykowane
17 3.00 LPD 2
Podgrzewac
18 0,290 z
clsnieniowy
Lampk
19 - kontroli
naplecia
20 - Uchronnik

Wytrzymatosc zwarciowa aparatury:
Wytqczniki nadprqdowe 10kA wd. EN/IEC 60898—1
Wytqczniki réznicowo—nadprqdowe 10kA wd.EN/IEC

61009—-2-1.

Rozdzielnice oraz aparaty muszq pochodzi¢ od jednego
producenta w celu tatwosci serwisowania i wynkajgcych z

tego kosztdw.

Wszystkie urzqdzenia technologiczne do mocy P<300W nalezy
zasili€ z najblizszych obwoddéw gniazdowych. O mocach
wieszych nalezy zasili¢ poprzez osobny obwdd. Rodzaj
zabezpieczenia do uzgodnienia z projektantem

Oznaczenie B—16—30—A oznacza, wytqcznik
nadprqdowy o prgdzie znamionowym 16A i
charakterystyce wytqczania B, oraz wytgcznik
réznicowo—prqdowym o prqdzie réznicowym 30mA i

charakterystyce A

Obudowy rozdzielnic wyposazyé w panel operatorski
Obwody nalezy dzieli€¢ na poszczegdlne fazy tak, aby
obcigzenie kazdej z faz byfo takie samo, lub rdéznito sig

nie wiecej niz 5%

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte stanowiq wtasnos¢ intelektualng firmy
plan3D Adrian Bogutczak i nie mogq by¢ ponownie powielane lub udostepniane osobom
trzecim bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich.

plan3

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 L6dz, ul. Wélczanska 19
= tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE
DUZYM

adres: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GALKOW DUZY
Projektant:

mgr inz. Robert Nawrot
upr. bud. nr LOD/5078/PWBE/23

w specjalnosci instalacyjnej w zakr. inst. el.

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr. bud. nr 617/94/Wt
w specjalnosci instalacyjnej w zakr. inst. el.

opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY
branza: stadium:
ELEKTRYKA PROJEKT TECHNICZNY
skala: data:
Styczen 2025r.
rysunek: Rys. nr
Schemat rozdzielnicy R2 Rev
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