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 RDZENIE ŻELBETOWE  R.01­R.04
PARTERU

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym.
2. Beton należy wibrować mechanicznie.
3. Minimalna długość zakładu dla prętów #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm;

#16-80cm.
4. Nie dopuszcza się łączyć prętów zbrojeniowych rdzeni na wysokości kondygnacji, pręty łączyć

na odpowiednią długość zakotwienia.
5. W zestawieniu zawarto strzemiona z poziomu fundamentów.
6. Pręty Nr 30 wkleić do ściany  na żywicę Hit HY-270, głębokość wklejania min. 15cm.
7. Pręty zbrojenia głównego, elementów startujących z istniejącej konstrukcji, wkleić na

głębokość min.15cm na żywicę Hit HY-270.
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Rdzeń R.01 szt.9
Wariant Ib L=2x3.41m, 3.75m, 4.00m
Wariant IIb L=4x3.75m
Wariant IIc L=2.9m

Rdzeń R.02 szt.5
Wariant Ib L=4.13m
Wariant IIb L=3.75m, 4.00m
Wariant IIc L=3.84m, 2.90m

Rdzeń R.03 szt.2
Wariant IIc L=3.14m
Wariant III L=3.14m

Rdzeń R.04 szt.1
Wariant IIc L=3.84m
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