'Nadproze Nw.01, szt.2 | | Wieniec Ww.01 | NADPROZA | WIENCE ZELBETOWE
6#6 21 L=90cm ‘ ‘ Lev12.5m 63 46 =64 ‘
o000 SZYBU WINDOWEGO SW.02

‘ L=1.58m . gl ‘ ‘ 1;1015 ‘
| 2#12 171 - WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
‘ - #6 21co20cm 710 ‘ ‘ gI #6 22 co20cm ‘ A-IlIN (B500SP)
2#12 02 Nr | # | Dlugosé |llosé Im/ Typ preta
‘ 2#12 01 ‘ ‘ ‘ lcm/ |/szt/| #6 #12
1.57. 1575 1 12 150 4 6,00 prosty
L 194 J L 15 J 2 | 12 | 5240 1 52,40 | dt.catkowita
- —— — —/ - 3 12 3000 1 30,00 | dt-catkowita
| Wieniec Ww.02 | T s 200 4 s
Lev7.5m = - - - B
‘ 38 #6 23 L=56cm ‘ 21 6 90 12 10,80 strzemie
‘ 00 710 ‘ 22 | 6 64 63 | 40,32 strzemie
ML 23| 6 56 | 38 | 21,28 strzemie
‘ o [ #6 23 co 20cm ‘ R R R R B
R 2#12 03 51 | 12 120 48 57,60 L
‘ \ ‘ Dlugos¢ razem [m] 72,4 | 154,0
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,888
%’;gl-? Ciezar wg $rednic [kg] | 16,1 | 136,8
L A J Ciezar razem 1 szt. [kg] 153
Ciezar razem szt. 1 153 [ka]
Uwagi:
- - - - - . 1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze.
Deta| Zbrojenia nadproza 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.
L FSSSY 3. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
‘ * € \N\ = ‘ faktycznym lub projektami poszczegdinych branz wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje do Projektanta.
g = 4. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
‘“n’ l/ NN ‘ 5. Minimalna dtugosc zaktadu dla pretow #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
\\\ A 6. Rzedne elementow nieoznaczone na przekrojach wg rysunku K-05-01.
‘ v/ ﬁ Ls M ‘ Haki pdtokrqgte, | Prety odgigte lub inne [Minimalne odstgpy

Stal:  A-IIIN (np. B500SP)
Beton: C20/25 (B25)

WYMIAROWANIE PRETOW3 haki proste, petle prety zaginane miedzy pretami
Mn. otuenie betanem mierzone

max(104;15cm max(108;15cm
| (H_ _) S _(H_ )_l mI @ s e | |33

S #2omm | ga20mm | OV | O | e | S 2 dytSmm Kl. ekspozycji: XC1
. H . H H 4 - max. wymlar .
Dozbrojenie naroznika wienca b [t [ [ o [ st [ 201 | Yoo Otulina: 2.5 cm
4__min 60cm Inwestor: GMINA KOLUSZKI Projekt: R0ZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
32 #12 51 4 min. 60cm UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI I REMONT BUDYNKU SZKOLY

Adres inwestyciji: Branza: Faza projektu: | Skala: Data: Format rys.:

GALKOW DUZY,UL. DZIECI POLSKICH 14 KONSTRUKCJA | PW 1:25 Il 2025, 297x420

T

GMINA KOLUSZKI, DZIALKA NR EWID. 222

K
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g Nazwa ry?unlfu: . . .
3 48#12 51 L=120cm Nadproza i wiefice Zelbetowe szybu windowego Sw.02
§ i Zespdt projektowy: Nr rysunku:
9 E 60 inz. Patryk Joblofiski, inz. Piotr Wenerski K-05-11
K=
E Projektant: Nr uprawnien: Podpis: ’;)yvj K;jr'

mgr inz. Jakub Krakowski ~ LOD/3079/PWBKb/16
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‘ Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222, obreb Gatkdw Duzy
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