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UWAGA:

1. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe należy 

sprawdzić na budowie.

2. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem 

autorskim.

3. W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.

4. Przed przystąpieniem do prac budowalnych należy sprawdzić rzędne 

istniejących instalacji uzbrojenia terenu.

5. Rzędne istniejącego uzbrojenia z którym, krzyżuje się projektowana 

instalacja ustalono na podstawie mdcp. W przypadku braku rzędnych 

na mapie zagłębienie ustalono na podstawie minimalnych zagłębień 

danej instalacji. Istniejące rzędne sprawdzić w terenie przed 

rozpoczęciem prac.

6. Projekt rozpatrywać razem z pozostałymi projektami branżowymi.

LEGENDA

proj. zewnętrzna instalacja wody bytowej i ppoż.

PE∅40x3,7 SDR11, PE∅63x5,8 SDR11

punkty charakterystyczne na instalacji

podsypka 10cm

obsypka 15cm

poziom terenu istniejącego

taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego

S1

217,159m

poziom parteru

216,559m

poziom parteru

216,109m

poziom parteru

214,09m

poziom piwnicy

214,239m

poziom piwnicy

217,159m

poziom parteru

214,239m

poziom piwnicy

zawór odcinający w budynku

cd. wg rysunku instalacji

wewnętrznych

rura osłonowa

zawór odcinający w budynku

cd. wg rysunku instalacji

wewnętrznych

rura osłonowa

zawór odcinający w budynku

cd. wg rysunku instalacji

wewnętrznych

rura osłonowa

Zweryfikować rzędną posadowienia

istniejącego rurociągu.

Projektowany odcinek nawiązać

do stanu istniejącego z

zastosowaniem rury osłonowej na

przejściu przez przegrodę.
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Odcinek W8-W9 na całej długości zabezpieczyć

przed przemarzaniem np. keramzytem

grubości 30cm
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rura osłonowa PE∅63

wyprowadzona 1,0m poza

istniejące utwardzenie

rysunek:
Rys. nr

Rev

branża: stadium:
SANITARNA

Projektant:

skala: data:

adres:

temat:

GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GAŁKÓW DUŻY

SP ISZ

Sprawdzający:

opracowanie:

K PT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE

DUŻYM

STYCZEŃ 2025 r.

PROJEKT TECHNICZNY

PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY
BYTOWEJ I PPOŻ.

SZ02

1:100/100
1:100/250

PROJEKT TECHNICZNY

254

mgr inż. Rafał Marciniak
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
w specjalności sanitarnej

mgr inż. Marcin Łukaszewski
 LOD/1665/POOS/11

w specjalności sanitarnej
upr. bud. nr

Asystent: mgr inż. Michał Świątczak


