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- 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.
> ‘ ’E S0.07 12 #8 12 L=90cm _‘ 2. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
ciana , c 3. Minimalna diugoé¢ zakladu dla pretéw #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
- ‘ ‘ Le=1.20m 2 § o ‘ 4, Konsystencje oraz wielko$¢ kruszywa betonu dobra¢ w porozumieniu z weztem betoniarskim, tak aby
N 1.8 2% ":'. wiasciwosci oraz aspekt wizualny odpowiadat betonowi architektonicznemu zgodnie z projektem
‘ ‘ <oF == 2#12 31 ‘ architektury.
s ™M oo | . , . . .
410 03 o~ ¥ 5. Krawedzie fazowac stosujac systemowe liswty 15x15mm (dreikant).
‘ ‘ * colsem o ‘ 6. Prety, dla ktérych podano dtugo$¢ catkowitg nalezy dostosowaé na budowie.
§ © 7. Prety nr 31 powtarzajg ksztatt gornej krawedzi Scian.
‘ ‘ N 8| R | 2x #10 01 g ‘ Haki pofokrqgfe, | Prgty odgigte lub inne [Minimaine odstepy’
~ JI) 15 K, WYMIAROWANIE PRETOWI haki proste, pgtle prety zaginane migdzy pretami
—| = co cm ~ ca Min. otulenie betonem mierzane
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inz. Patryk Jablofiski, iz Piotr Wenerski K-07-04
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Uwagi:

‘ WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
- ‘ Nr | # | Dlugosé | llog¢ /m/ Typ preta
e/ |/szt./| #8 #10 #12
‘ 1 |10 | 31505 2 630,10 dt. catkowita
o 2 (10 175 231 404,25 u
~ ‘ 3 |10 105 231 242,55 u
11| 8 33800 2 |676,01 dt. catkowita
‘ 12| 8 90 169 | 152,10 u
31|12 3435 2 68,70 | dt. catkowita
‘ Dtugos¢ razem [m] 828,1 1276,9 68,7
Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0,395 | 0,617 | 0,888
‘ Ciezar wg $rednic [kg] | 327,1 | 787,8 | 61,0
o Ciezar razem 1 szt. [kg] 1176
‘ Ciezar razem szt. 1 1176 [kg]
|




