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Mapa do celéw prOJéktoWych
w skali 1:500

Mapg niniejszq wykonano na podstawie numerycznej mapy
zasadniczej

1. Ukfad wspbtrzednych: 2000/7”
2. Uktad wysokosciowy PL—EVRF2007—NH

PRACE TERENOWE WYKONAEL:

Ustugi Geodezyijne i Kartograficzne
"GEOTRASA"
93-469 Lodz, ul. Zatogowa 22
Tel. 0502 247 930
REG 472148197 NIP 728-114-90-67

GEODETA UPRAWNIONY

Tomasz Szaran
nrupr. 17300

PODGIK.6640.2424.2024
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LEGENDA
w2 OPIS INSTALACJI WODY
5 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY BYTOWEJ PE®63x5,8 SDRI1,
Q PE#40x3,7 SDR11 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
< ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ PE#63x5,8 SDR11
Q WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
E:' kw[_] KOMORA WODOMIERZOWA O WYM. ZEW. 3,20x1,80x2,35M
0
Z | ———— PRZYLACZE WODY PE®63x5,8 SDR11
21Q ZASUWA ODCINAJACA NA PRZYLACZU WODOCIAGOWYM
S2 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
= ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC#160 lite SN8
> WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
N
N PRZYLACZE KANALIZACJ SANITARNEJ WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
zz
Sl - ODPROWADZENIE SCIEKOW Z ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH
<E WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
2 Z
%% PO PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW DN1500 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
<C
0 SR O STUDNIA ROZPREZNA DN1000 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
=z
S0 O STUDNIA PRZYEACZENIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DN1000
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
T2 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ PVC#160 lite SN8
S WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
(&)
§a 777777 ODPOWIETRZENIE SEPARATORA TtUSZCZU WYPROWADZONE PONAD DACH
=5 BUDYNKU PVC#110 lite SN8 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
zo
<3 SEPARATOR TLUSZCZU DN1500, Qnom — 4dm3/s, POJ. MAGAZYNOWANIA
SEJESINE TLUSZCZU 300dm3, RZECZYWISTA POJ. CZESCI OSADOWEJ 800dm3
i WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
'_
2 3 STUDNIA DO POBORU PROBEK PO OCZYSZCZENIU WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
T4 STUDNIA DO POBORU PROBEK PRZED OCZYSZCZENIEM WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
_ OPIS INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
<3 3
RO
<83 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC#160 lite SN8,
AL PVC®200 lite SN8 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
<<
B PODLACZENIE RYNNY DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
< OPIS INSTALACJI GAZU
O
<N ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU PE®63x3,6 SDR17,6 WG ODREBNEGO
=S OPRACOWANIA
2 SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJI BUDYNKU Z ZAWOREM ODCINAJACYM
= WG _ODREBNEGO OPRACOWANIA
77777777 RURA OSLONOWA PE#63 WYPROWADZONA 1,0M POZA OBRYS ISTNIEJACEGO
******** UTWARDZENIA
L
Z| ¥ +«x DEMONTAZ INSTALACJI — ISTNIEJACE PRZYLACZA WODOCIAGOWE
o DEMONTAZ INSTALACJI ZEWNETRZNYCH WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

roswiaaczam, ze niniejszy aokument zosia
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

Jfalszywego oswiadczenia.

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal

Niniejszy projekt zostat sporzqdzony na kopii mapy do celéw

zgloszenie Starosta t6dzki wschodni projektowych.

data sporzadzenia dokumentu 21.08.2024

zawierajacego wynik pozytywny weryfikacji:
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Poswiadczam za zgodno$é z oryginatem.
Rafat Marciniak
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ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £6dz, ul. Wélczanska 19

tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GAtKOWIE DUZYM

DZ. NR 222, 71 OBR. GALKOW DUZY

adres:  GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14

Projektant:
mgr inz. Rafat Marciniak

upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej

Asystent: ..
mgr inz. Michat Swigtczak

opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

branza: stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

PZT - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

INSTALACIE SANITARNE  pp7vy 67 WODOCIAGOWEG
skala: data: !
500 STYCZEN 2025 1.
rysunek: Rys. nr
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