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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

zlecenie od Zamawiajacego;

wizje lokalne potaczone z pomiarami;

~Projekt techniczny konstrukcji pt. dobudowa Sali gimnastycznej do istniejgcego budynku
szkoty” opracowany przez biuro ustug inzynierskich ,JANCZAR" Jan Damulewicz w 2002r.
dokumentacja archiwalna , Projekt konstrukcyjny hali sportowej” opracowany przez biuro
obstugi budownictwa ,POPIOLEK” w 2001r.

Ekspertyza techniczna opracowana przez biuro ustug inzynierskich ,JANCZAR” Jan
Damulewicz;

Inwentaryzacja budowlana szkoty w Gatkowie Duzym opracowana przez mgr inz. arch.
Jarostaw Zwirski w roku 1985r.

Projekt termomodernizacji budynkdéw szkoty ,MIASTOPROJEKT2” mgr inz. Wiestaw
Wasilewski, 05.2004r.

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty. Projekt
budowlany - Konstrukcja. Mgr inz. Damian Sibilski upr. 222/01/Wkt, 12.2008r.

Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany, Budowa Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Gatkowie Duzym przy ul.
Dzieci Polskich, gmina Koluszki; mgrinz. arch. Tomasz Zoforymski, mgr inz. arch. Helena
Gryszkiewicz; pazdziernik 2001r.

Protokdt ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przekazania obiektu
do uzytkowania; Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej powiatu tddzkiego
wschodniego z/s w Koluszkach; dnia 17.09.2004r.

Stanowisko dotyczace uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej powiatu t6dzkiego wschodniego z/s w
Koluszkach; dnia 09.11.2004r.

Projekt architektoniczno-budowlany, Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym, opracowany przez ,plan 3D Adrian
Bogutczak” 90-731 +o6dz, ul. Wolczanska 19.

Normy i akty prawne:
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne

i projektowe.

PN-EN 1990 :2000 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.
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PN-EN-1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1 Reguty ogdlne

i reguty dla budynkdéw (A1:2015-03).

PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN-1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1

Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-2: Reguty

ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Dz.U. z 2019r. poz.1186, 1309, 1524, 1696,

1712, 1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020 poz.471) [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Literatura:

{1}
{2}

{3}
{4}
{5}
{6}

{7}
{8}

{9}

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, D. Spizewska E. Mastowski, Arkady-Warszawa 2000
Poradnik inzyniera i technika budowlanego, tom 2, praca zbiorowa PZITB, Arkady-Warszawa
1982

Remonty budynkoéw i wzmacnianie konstrukgji, J. Thierry, S. Zaleski, Arkady-Warszawa 1982
Budownictwo ogdlne, tom 1, W. Zenczykowski , Budownictwo i Architektura Warszawa 1956
Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, J. Zmuda. Arkady Sp. z 0.0., Warszawa 2007
Konstrukcje Stalowe cz. I, II i III, A. Koztowski z zespotem, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej 2010 2011 2015

Konstrukcje zelbetowe wydanie XIII, W. Starosolski, PWN SA, Warszawa 2011

Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2 wydanie III, M. Knauff, PWN SA,
Warszawa 2018

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu 2, G.
Wozniak, P. Turkowski, ITB, Warszawa 2019

{10} Konstrukcje zelbetowe w warunkach pozarowych, R. Kowalski, PWN SA, Warszawa 2019
{11} Projektowanie konstrukcji stalowych uwagi na warunki pozarowe wediug Eurokodu 3, P.

Turkowski, P. Sulik, ITB, Warszawa 2015

{12} Odpornos$¢ ogniowa scian murowych, K. Chudyba, P. Matysek, Wydawnictwo Politechniki

Krakowskiej Zeszyt 18, 2018

{13} Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa, M. Kosierek,

ITB 409/2005, Warszawa 2005

{14} Naprawy i wzmocnienia stropéw w starym budownictwie, t. Drobiec, R. Jasinski, Konferencja

Izolacje 2017

Prace wfasne autoréow wykonane jako opinie, ekspertyzy techniczne i publikacje naukowe.

Przytoczone normy historyczne (nieaktualne) uwzgledniono jako wiedze techniczng.
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1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny konstrukcji rozbudowy,
przebudowy, nhadbudowy i remontu budynku szkoty w Gatkowie Duzym przy ulicy Dzieci Polskich
14 (dziatka o numerze ewidencyjnym 222 obreb Gatkéw Duzy).

1.3. O$wiadczenie projektantow

Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333; z
poZniejszymi zmianami].

Oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty w Gatkowie Duzym przy ulicy Dzieci Polskich 14 (dziatka o numerze
ewidencyjnym 222 obreb Gatkéw Duzy), sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostata wykonana zgodnie z celem,
jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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2. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W skitad kompleksu obiektow Szkoty wchodza trzy budynki realizowane w réznych okresach. Sg
to dwa budynki dydaktyczne oraz trzeci - sala gimnastyczna. Wszystkie budynki sa potaczone z
sobg tacznikami.

Budynki zostaty poddane termomodernizacji $cian i dachu budynkéw dydaktycznych. Budynek
hali sportowej, z uwagi na okres wznoszenia, spetniat stawiane wymogi i nie wymagat
termomodernizaciji.

Budynek szkoty byt wielokrotnie rozbudowywany. Mozliwe jest wyodrebnienie trzech etapdow
rozbudowy szkoty:

Etap pierwszy - budynek ,starej” szkoly, wybudowany w okresie miedzywojennym)
znajduje sie w poétnocnej czesci parceli. Sktada sie dwoch kondygnacji oraz
podpiwniczenia. Przeznaczony byt jako sale lekcyjne oraz dom nauczyciela.

Etap drugi - budynek ,nowej” szkoty, wybudowany w potowie lat osiemdziesigtych XXw,
znajduje sie w po s$rodku catego obiektu, sktada sie z dwdch kondygnacji oraz
podpiwniczenia oraz poddasza nieuzytkowego. W tej czesci znajdujg sie sale na pietrze i
parterze oraz szatnie w piwnicy.

Etap trzeci - znajduje sie na pofudniu parceli. Jest to sala gimnastyczna oraz jej
infrastruktura.

Gabaryty budynku:

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (sala gimnastyczna 1)
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

(budynek Szkoty) (sala gimnastyczna)
Kubatura 11196 m3 6860 m3
Powierzchnia zabudowy: 1018 m? 712,4 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1914 m? 829 m?

..
Rys. 1 Widok budynku szkoty (https://www.google.pl/maps)
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2.1. Budynek ,starej” szkoty (cz. 1)

Budynek ,starej” szkoty wykonany w
technologii tradycyjnej. Obiekt parterowy,
czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem.

Uktad konstrukcyjny tworzg podtuzne Sciany
murowane wykonane z cegty. Grubosci Scian
wynoszg od 38 do 64cm (1,5c - 2,5¢). Zdjecie ogdlne obrazujgcy czesc¢ I zespotu
Stropy wykonane w konstrukcji drewnianej, budynkow.

tworzg belki drewniane usytuowane w

rozstawie co ~90cm.

Od strony pomieszczen znajduje sie podsufitka wykonana z petnego deskowania. Do desek
przybita mata z trzciny na ktérg zostat narzucony tynk.

Konstrukcja dachu wykonana z drewnianych krokwi szerokosci ~14cm w rozstawie ~90cm.

Krokwie oparte na Scianach zewnetrznych oraz drewnianej ptatwi.
Ptatwie przekazujg obcigzenia od dachu na uktad belek stropowych poprzez belke podwalinowa.

Nad piwnicg wystepujg stropy masywne lub masywne na
belkach stalowych.

Na podstawie wizji lokalnych ujawniono ksztattownik 1240 lub
szyne o stopce ok. 110mm

Na podstawie odkrywek ustalono, ze w budynku poza
klatkami schodowymi, wykonano drewniane stropy ze Slepym
putapem. Dodatkowo przestrzen poddasza ocieplono weing
mineralna.

Gabaryt belek stropowych okreslono na ok. 17x27cm. Sufity
wykonano z desek pokrytych tynkiem na trzcinie. k—" -NZ ---
Konstrukcja dachu sklada sie z dzwigaréw drewnianych Geometria szyny
ptatwiowo stolcowych z mieczami. Krokwie o przekroju ujawnionej w stropie
7x14cm, krokiew narozna 10x14, ptatwie 14x14, podwalina

14x10cm, stolec 14x14cm.

Klatki schodowe masywne, na stalowych belkach policzkowych.

plytal 0SB - 2cm wetna ~15cm
deski - 3cm polepa - 7cm
polepa - 7cm deski - 3em
deski-3am Slepy putap
Slepy putap deski - 3cm
deski - 3cm
1 ' £
. i 2
[ !
~ i o | |
™ | | : :
| | | =
: u-]? L 80 u17 L ; I "VWY"V % 4D]7"L’ |
A A A A
Aktualne warstwy stropu nad parterem Aktualne warstwy stropu nad pietrem
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,Stara ta [inwentaryzacja z 1985r]
R B TR ST

Rzut pietra - ,stara” szkota [inwentaryzacja z 1985r]
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Przekroj podtuzny przez ,starg” szkote [inwentaryzacja z 1985r]

W ramach wykonywanej przebudowy (projekt z 2008r) wykonano nastepujgce prace:

wyburzenia wewnetrznych $cian dziatowych,
rozebrano czes$¢ komindw,

likwidacja czesci piwnicy poprzez zasypanie i wykonanie podtogi na gruncie
wykonano nowe otwory w $cianach konstrukcyjnych stosujac ksztattowniki stalowe
2XxIPE160 (potaczone M12co50cm), ksztattowniki obtozone siatkg i otynkowane

Nadproze w $cianie
Skala 1:20
[a
[ e e e e e e S R R O e e =
| 4 329y 500 L 500 0 500 00 :
| bl i Ll T y
| |
|
i M2 8| w2 “M12 M12® !
i L Ig - i
poduszka betonowa
v P50y 1650 250

1 |

a-d

M12 o500 ZZ/////"/ s

v,
b O

T1160PE

Schemat wykonania nowych nadprozy w Scianach konstrukcyjnych [projekt z 2008r]
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W ramach wykonywanej przebudowy (projekt z 2008r) wykonano nastepujace prace:
wyburzenia wewnetrznych scian dziatowych,

rozebrano czes¢ komindw,

likwidacja czesci piwnicy poprzez zasypanie i wykonanie podtogi na gruncie
zasklepiono otwdr w stropie nad piwnicg w postaci podciggdéw stalowych IPE120, wspartych
na $cianach, na wierzchu ptyta OSB z warstwg podtogi z wylewki zbrojonej siatkg stalowg

#8col5cm.

A-A PANELE
WARSTWY POSADZKOWE
PEYTA 0S8 20 mm 7
7 S A ,’} ¢ AN AL N 7
AP S P A A/'/". A XS
LN YIRS AR -fz//.)-/f//)-/.- b5

'

{

r

5N = /
ISTNIEJACY STROP/

Zdjecie z dnia wykonywania ogledzin obrazujgce zastosowane rozwigzanie
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w stropie nad piwnicg wykonano witaz rewizyjny z ksztattownikow stalowych IPE120
usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie otworu,

202

] (7]
297

,1 263
A15 80 " 168
e ST
i I| T T 120PE /
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~ %
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Schemat wykonania konstrukcji stalowej w obrebie witazu rewizyjnego do piwnicy
[projekt z 2008r]

Zdjecie z dnia wykonywania ogledzin obrazujgce zastosowane rozwigzanie
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Przekroj podtuzny przez najstarszg czes¢ budynku szkoty.
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Rzut piwnic [archiwalna inwentaryzacja architektoniczna]
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Rzut parteru [archiwalna architektoniczna inwentaryzacja]
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POMIESZCZENIE PIWNICY DO LIK
W POMIESZCZENIU PARTERU
PLANUJE SIE, POSADZKE NA GR!

STAROSTWO POWIATOWE W XO
Referat Budownictwa w Koluszka
WDACJI 965-040 Koluszki, ul. Brzezifiska

UNCIE

PROJEKTOWANY OTWOR W STROPIE

SCIANY ISTNIEJACE

ELEMENTY WYBURZANE

Nr pemieszczeni

Neozwa pomieszczenia \Posodzke l Powierzehnia

8

pomleszczeme gospodarcze \be(onowol 6,5 m2

9

d czel t ] 7,8 m2

pomi gosp

Rzut piwnic [projekt budowlany przebudowy 2008r]
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Rzut parteru [projekt budowlany przebudowy 2008r]

TESPOE SINOL W CALKOWE DUITM
UL DDECH POLSACH 14 §5-D41 CAZKOW DUZY
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A 95-040 Koluszki, B
ceramika na kleju 2¢cm ceromika na kleju 2em o
jostrych posadzkowy 5cm jastrych posadzkowy 4cm piyta 0SB -
folia PE 0,2mm folia PE 0,2mm weing mineralno -
88 ia PE y
styropion M30 12cm strop istniejgcy folia —
i belki stropu
hydroizolacje— folia PE 0,2mm styropian 10cm d:ewmot:sowo T
. o gi = 2
podkiad betonowy 10cm tyrgl; cienk‘?‘worstw0wy na siatce z ﬁ,gtzﬂZ,Smm na stelozu stalowym
wibkna szklanego L’/-/
podsypka z piasku ubitego 30cm systemowym

Przekroj poprzeczny [projekt budowlany przebudowy 2008r]

Uwaga:
Ujawnione podczas ogledzin belki stalowe nie posiadaty zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Podobnie elementy drewniane nie posiadaty systemowej obudowy ogniochronnej.
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2.2, Budynek ,,nowej"” szkoty (cz. 2)

Budynek ,nowej” szkoty wykonany w technologii
tradycyjnej. Obiekt dwu i trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Ukfad konstrukcyjny tworza
podiuzne $ciany murowane wykonane z cegty
kratowki dla $cian kondygnacji nadziemnych i z
cegty petnej dla podpiwniczenia grubosci 51cm
(2,00). Stropy z zelbetowych ptyt
prefabrykowanych.

Stropodach wentylowany z piyt korytkowych
opartych na $cianach azurowych, z pokryciem
papq asfaltowa.

Klatki schodowe wykonane jako zelbetowe.

Zdjecie ogdlne obrazujacy czes¢ II
zespotu budynkdw.

2.3. Hala sportowa (cz. 3)

Budynek Hali sportowej zaprojektowany i
wykonany zostat dla uktadu statycznego ramy
ptaskiej, swobodnie podpartej o weziach
sztywnych, o rozpietosci 16,0 m. Rozstaw ram
6,0 m, wysokos¢ stupa 9,0 m, wysokosc¢ hali to
10,6 m. Elementy ramy nosnej zaprojektowano
ze stali St3SX na bazie profili walcowanych
IPE240, a wstawki wzmacniajgce wezty skrajne
przewidziano z blachy stalowej gr.8mm.
Stezenie potaciowe wykonano z pretow #24.
Jako wzmocnione podfuzne hali stosowano rure Zdjecie ogdlne sali gimnastycznej
kwadratowa RKA 100x4. Z uwagi na

zastosowania murowanych scian, nie wprowadzono dodatkowych stezen Sciennych. Rygle i stupy
faczone srubami zwyktymi M16 kl. 8,8, stopy stupow taczone z fundamentem $rubami fajkowymi
M24W kl. 3,6. Jako obudowe dachu zaprojektowano ptyte warstwowg ISOTHERM Ds 140.
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3. ZAKRES PRAC

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty obejmuje:

— Prace naprawcze i wzmacniajace konstrukcje zgodnie z zaleceniami ekspertyzy oraz
przedmiotowego opracowania.

— Przebudowa istniejacych schodéw prowadzacych z piwnicy na sale gimnastyczng oraz na
poziom nad piwnica.

— Wykonanie szybu windowego gdzie potrzebne bedzie wykonanie otworéw w istniejacych
stropach miedzy kondygnacyjnych jak rowniez wykonanie nowych $cian murowanych
i zelbetowych.

— Wykonanie naroznego, zewnetrznego szybu windowego.

— Wykonanie rozbudowy o hol wejsciowy oraz nadbudowy o sale wielofunkcyjng nad holem
wejsciowym - rozbidrka istniejacych Scian nosnych, rozbiérka istniejagcego stropodachu
nad istniejgcym wejsciem gtdwnym, budowa nowych $cian zewnetrznych ze stupami
i rdzeniami zelbetowymi faqcznie z belkami i nadprozami zelbetowymi, budowa nowych
stropdw gestozebrowych na belkach sprezonych.

— Wykonanie rozbudowy o} pomieszczenie komunikacyjne dla 0sob
Z niepetnosprawnosciami.

— Wykonanie rozbudowy o dwukondygnacyjny budynek $wietlicy i sal wielofunkcyjnych.

— Usuniecie czesci istniejacych oraz wykonanie nowych $cian dziatowych.

— Wykonanie otwordow oraz poszerzenie otwordw w Scianach nosnych na projektowane
drzwi wewnetrzne do pomieszczen.

— Wykonanie pochylni zewnetrznych.

4. ZALECENIA W ZAKRESIE OBCIAZEN

Dla modernizowanego budynku przewiduje sie nastepujace dopuszczalne charakterystyczne
obcigzeni uzytkowe:

e stropy miedzy kondygnacyjne 3.0 kN/m?
e klatki schodowe 3.0 kN/m?
e o0bcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 0.5 kN/m?

5. PRACE NAPRAWCZE I WZMACNIAJACE KONSTRUKCIJE

Przedstawione w podpunkcie metody podejscia do prac naprawczych oraz wzmacniajacych,
dotyczg scian murowanych oraz nadprozy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac konstrukcje zabezpieczajace.

W trakcie robot nalezy prowadzi¢ systematyczne obserwacje modernizowanego budynku
w szczegolnosci w trakcie realizacji prac ziemnych.

Wszelkie prace remontowe i odtworzeniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢
statecznosci remontowanego obiektu oraz obiektéw sasiednich, na kazdym etapie prowadzonych
prac, tzn. kazdorazowo nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia (lub skontrolowaé istniejace
zabezpieczenia) konstrukcji istniejacej w celu rozpoczecia planowanych robét, w fazie zmiany
ustroju nosnego (np. podczas czesciowych rozbiérek i wyburzen) oraz w trakcie realizacji innych
prac.
W trakcie prowadzenia prac nie wolno dopusci¢ do utraty statecznosci
remontowanego budynku.
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
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5.1.

Konstrukcja murowa scian fundamentowych i fundamentow

W ramach remontu fundamentéw nalezy:

Przed przystgpieniem do prac naprawczych i wzmacniajgcych, mury nalezy oczysci¢ oraz
osuszyc¢

W razie koniecznosci wykonanie przemurowan uszkodzonych Scian.

Odstoniete powierzchnie muru nalezy skutecznie zaimpregnowac

Wykonac izolacje pionowg oraz pozioma.

W ramach wzmocnien $cian piwnicy przewidziano:

5.2,

Ze wzgledu na projektowanie nowych fundamentéw nalezy przewigzac je z istniejgcymi
fundamentami pretami wklejanymi #12. Projektowane Sciany rowniez nalezy przewigzaé
z istniejacqg konstrukcjg poprzez rdzenie. Rdzenie faczy¢ za pomoca pretow wklejanych z
istniejgca konstrukcja budynku.

W razie koniecznos$ci wykonanie przemurowan uszkodzonych $cian materiatem zgodnym
z istniejgcym.

Konstrukcja murowa scian budynku i nadprozy

Wszystkie zewnetrzne prace remontowe i modernizacyjne bedq prowadzone z rusztowan.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych i wzmacniajacych, mury nalezy oczysci¢ oraz
osuszyc.

Przewiduje sie naprawe $cian kondygnaciji nadziemnych poprzez:

Skucie odspojonych, uszkodzonych tynkdw oraz starych zapraw.
Wykonanie uzupetnien ubytkow w cegle i spoinowaniu.

Odtworzenie, uzupetnienie oraz przemurowania zniszczonych elementéw murowych
(w tym Scian elewacii).

Zarysowania, spekania i rozwarstwienia muru - zespala¢ w technologii iniekcji zaczynem
cementowym. Do wypetnienia wiekszych peknie¢, duzych pustek stosowac zaprawy bez
skurczowe. Prace iniekcyjne przeprowadzi¢ po uszczelnieniu nieciggtosci w murze
zaprawami naprawczymi jak wyzej oraz przemurowaniach.

Spekane Sciany zespalac¢ iniekcyjnie zaczynem cementowym przez pakery rozmieszczone
przemiennie w poprzek pekniecia z dodatkowym zszyciem spekan pretami spiralnymi
$rednicy 6-8 mm ze stali nierdzewnej klasy 1.4301(OH18N9) osadzanych w spoinach
cegiet.

Duze pustki w strukturze muru wypetni¢ zaprawami bez skurczowymi (metodq
grawitacyjng - wlewowq lub niskocisnieniowg przez pakery o $rednicy dobranej
odpowiednio do uziarnienia stosowanej zaprawy).

W przypadku iniekcji $cian z wystepowaniem rozwarstwien z przemieszczeniami - nalezy
takie miejsce przemurowac.

Naprawa spekanych nadprozy przez iniekcje oraz zszycie spekan pretami spiralnymi ze
stali nierdzewnej. Przy znacznych rozwarstwieniach nadproza nalezy przemurowac.

Impregnacje powierzchni murowanej preparatem krzemianujacym.
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Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o rozwigzania systemowe zaakceptowane przez projektanta
lub Sciste wytyczne projektanta.

5.3. Elementy zelbetowe

Prace naprawcze rozpocza¢ od skucia luznych fragmentéw betonu, usuniecia zuzytych lub
zniszczonych warstw oktadzin (tynkdw, izolacji) i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosnej
warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH fenoloftaleing lub innym
wskaznikiem (pH >11). Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwag naprawczg nie zamkng¢
warstwy starego betonu, ktdry nie stanowi witasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy
stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usungé mechanicznie.

Po oczyszczeniu podioza nalezy rozpoznac obecnos¢ rys: ustali¢ czy sg ustabilizowane. Naprawe
rys wykonac¢ metoda iniekcji ciSnieniowej, np. przy uzyciu: zywic epoksydowych, gdy konieczne
jest ucigglenie konstrukcji (zamkniecie, wypetnienie rys statycznych, rys ktére nie zmieniajg juz
swojego rozwarcia) lub mikrocementéw - przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych.

Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne stali zbrojeniowej. Ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usungé
otuline betonowg az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (recznie lub
poprzez mechaniczne szczotkowanie) do stopnia czystosci Sa2'> tak aby uzyskaty jasny,
metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie
odttusci¢ acetonem. Rekomenduje sie pokrycie odstonietych powierzchni pretéw zbrojeniowych
wodnymi farbami zawierajgcymi substancje reagujace z produktami korozji i zabezpieczajace
przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz posypanej suszonym piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm.

Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powiloke
antykorozyjng, np. Ceresit CD 30. Zaprawe antykorozyjng naktadac nie pozniej niz 3 godziny po
oczyszczeniu pretdw zbrojeniowych Iub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby
antykorozyjnej posypanej piaskiem kwarcowym.

Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze sie, ze stopien korozji
zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupetnienie, to mozna to
zrealizowac¢ bezposrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej (powierzchowny
nalot korozji nie kwalifikuje zbrojenia do uzupetnienia).

W przypadku stwierdzenia nieciggtosci zbrojenia prety zespawaé ze sobg stosujac dodatkowy
pret (element taczacy)

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej i tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia
ubytkéw betonu (réwniez w przypadku napraw niekonstrukcyjnych), nalezy natozy¢ warstwe
kontaktowg (np. Ceresit CD 30) oraz nalezycie przygotowac istniejacq powierzchnie betonowaq
np. poprzez obfite zwilzenie powierzchni ,starego” betonu wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo
wilgotnego. Kolejne zaprawy systemu nakfada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po aplikacji.
W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale
dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej.
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W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowacd
odpowiednig zaprawe np. Ceresit CD 25 dla ubytkéw od 5 do 30mm, Ceresit CD 26 dla ubytkéw
30-100mm). W przypadku koniecznosci uzyskania gtadkiej powierzchni, nalezy uzupetni¢ ubytki
o gtebokosci do 5mm mineralng szpachléwka np. Ceresit CD 24. Dodatkowo wskazane jest (nie
jest to zalecenie konieczne) zewnetrzng powierzchnie uzupetnienia dodatkowo pokry¢ farbg
chroniacq przed wnikaniem wilgoci.

Zaleca sie prowadzi¢ prace w oparciu o catosciowy system naprawy betonu dostarczony przez
jednego producenta.

6. PRACE ROZBIORKOWE

Rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych zwigzane sg gtownie z dostosowaniem w zakresie
funkcjonalnym adaptowanej przestrzeni. Zakres prac wskazany jest w zataczniku graficznym.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedza i sztukg budowlang. Nie wolno
doprowadzi¢ do naruszenia elementéw konstrukcyjnych obiektu jezeli tego nie wskazano.
Rozbidrke nalezy wykonac w sposdb reczny z rusztowania w sposdb nie generujacy nadmiernych
drgan. Powstaty urobek nalezy systematycznie usuwac. Zabrania sie sktadowania gruzu na
istniejacym stropie jak réwniez obalania S$cian. Zabrania sie podcinania Scian w celu ich
przewrdcenia. Rozbiérke wykonywaé fragmentami o masie nie przekraczajacej 30kg. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych elementéw wiekszych, takich jak belki, nalezy je wyprzeé

Prace rozbidérkowe scian poprzedzi¢ weryfikacjg wystepowania dylatacji na styku z stropem
powyzej
Prace rozbidrkowe nalezy wykonac z uwzglednieniem przepisow prawa w_tym BHP.

6.1. Wykonanie demontazu stropu pod szyb windowy

Przed przystapieniem do demontazu czesci stropu nalezy wykonac co nastepuje:
1. Wykonanie ptyty podszybia.

2. Wykonanie $cian murowanych w piwnicy na ptycie podszybia, ktdore majg za zadanie
podeprzec istniejacy strop nad piwnicg w miejscu wykonania demontazu. Ostatnig
warstwy Scian nalezy wykona¢ z elementow petnych (cegta petna). Przed utozeniem
ostatnich warstw Sciany strop nalezy odczysci¢ z istniejacych warstw wykonczeniowych
w celu poprawnego wyklinowania $ciany pod stropem.

3. Wykonanie otworu w ptycie stropowej nad piwnica.
4. Wykonanie scian zelbetowych szybu windowego.

5. Wykonanie na istniejacym stropie nad piwnicg scian murowanych, ktére majq za zadanie
podeprze¢ istniejgcy strop nad parterem. (analogia do punktu 2)

6. Wykonanie otworu w ptycie stropowej nad parterem.

7. Wykonanie pozostatej czesci szybu windowego.

6.2. Przebudowa istniejacych schodow

Przed przystgpieniem do demontazu biegu schodowego z piwnicy do sali gimnastycznej, nalezy
wykonac¢ co nastepuje:
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1. Wykonanie stopy fundamentowej Sf.03 pod warstwami posadzkowymi oraz stupa
zelbetowego Sp.01.

2. Podparcie biegu schodowego prowadzacego z sali gimnastycznej na poziom nad
piwnica.

3. Wykonanie podciecia w ksztatt belki bez przecinania zbrojenia w istniejagcym biegu
schodowym z sali gimnastycznej

4. Wykonanie Belki Bp.01, po uzyskaniu petnej nosnosci belki mozna usuna¢ podparcia
biegu.

5. Wykonanie demontazu biegu schodowego z piwnicy oraz spocznika w taki sposob aby
nie doprowadzi¢ do nadmiernych drgan i wstrzasow.

6. Wykonanie nowego biegu schodowego z piwnicy do stali gimnastycznej oraz ptyty
spocznikowej.

6.3. Wykonanie demontazu stropodachu nad wejsciem gtownym oraz czesci scian
nosnych

Nalezy wykonac¢ prace w kolejnosci jak nizej:
1. Wykonanie demontazu rynien i warstw wykonczeniowych stropodachu.
2. Wykonanie demontazu attyki.
3. Wykonanie demontazu konstrukcji nosnej stropodachu.
4. Wykonanie demontazu czesci scian do poziomu w ktorym jest mozliwos¢ wykonania
wienca fundamentowego Wf.02.

7. BUDOWA NOWYCH ELEMENTOW

Poza elementami stanowigcymi wzmocnienie istniejgcych konstrukcji (belki stalowe podpierajace
stropy, wzmocnienia $cian budynkéw w postaci wiencow i filarow zelbetowych, itp.) przewiduje
sie wykonanie nastepujacych nowych elementéw konstrukcyjnych w omawianym budynku:

1) Wykonanie zamurowan zbednych otwordéw okiennych i drzwiowych. Nalezy zastosowac
materiaty o parametrach odpowiadajacych istniejagcego elementu murowego, a takze
przewigza¢ ze sobg obie konstrukcje poprzez zastosowanie wklejanych pretéw w co
trzecig spoine lub wykonanie przemurowan.

2) Wykonanie nadprozy w miejscach nowoprojektowanych lub powiekszanych otwordéw
okiennych i drzwiowych.

3) Wykonanie rozbudowy o] pomieszczenie komunikacyjne dla 0sob
Z niepetnosprawnosciami.

4) Wykonanie rozbudowy o dwukondygnacyjny budynek swietlicy i sal wielofunkcyjnych.
5) Wykonanie pochylni zewnetrznych i zewnetrznego, naroznego szybu windowego.

6) Wykonanie rozbudowy i nadbudowy holu wejsciowego.

Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o Sciste wytyczne projektanta i zgodnie z dokumentacjq
rysunkowg.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych o réwnorzednych parametrach

technicznych w stosunku do wyzej opisanych po uzyskaniu zgody projektanta.
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7.1. Przyjete schematy konstrukcyjne

tawy i stopy fundamentowe: elementy pasmowe ciggte, obcigzone reakcjami liniowymi
od scian konstrukcyjnych oraz obcigzeniami skupionymi od stupdw i rdzeni.

Sciany murowane konstrukcyjne: jednokondygnacyjne lub wielokondygnacyijne,
obcigzone ciezarem wiasnym i obcigzeniem stropéw, oparte na $cianach nizszych
kondygnacji i $cianach fundamentowych.

Stupy i rdzenie zelbetowe: elementy obcigzone ciezarem wtasnym i obcigzeniem z belek
oraz stropéw, sztywno zamocowane w stopach i fawach fundamentowych, petnigce role
usztywnienia i wzmocnienia $cian.

Belki stalowe i zelbetowe: elementy jednoprzestowe, oparte na Scianach i stupach,
obcigzone ciezarem wiasnym i obcigzeniami od ptyt stropowych oraz ciezarem scian
usytuowanych w liniach belek.

Strop nad parterem: gestozebrowy na belkach sprezonych, oparty na $Scianach
konstrukcyjnych. Obcigzony ciezarem wilasnym, ciezarem warstw stropowych,
rownomiernie obcigzony obcigzeniem uzytkowym oraz obcigzeniem zastepczym od
$cianek dziatowych.

Stropodach: gestozebrowy na belkach sprezonych, oparty na scianach konstrukcyjnych.
Obcigzony ciezarem wtasnym, ciezarem warstw stropowych, réwnomiernie obcigzony
obcigzeniem uzytkowym i ciezarem $niegu.

Schody zelbetowe: elementy ptytowe oparte na scianach, obcigzone ciezarem wtasnym,
warstwami wykonczeniowymi oraz obcigzeniem uzytkowym.

7.2. Materiaty konstrukcyjne

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

Beton podktadowy: C8/10 (B10)

Beton konstrukcyjny fundamentow: C25/30 (B30) W6

Beton konstrukcyjny ramp: C30/37 (B37) W6, F150

Beton konstrukcyjny reszty budynku: C25/30 (B30)

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP),

Pustaki ceramiczne: 15MPa (lub wyzsze zgodne
Z wymaganiami akustycznymi
przewidziany w projekcie architektury)

Zaprawa cementowo-wapienna min. 10MPa

Stal ksztaltowa S235JR2
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7.3. Opis elementéw konstrukcyjnych

7.3.1. Fundamenty

Projekt przewiduje wzmocnienie istniejacego fundamentu wg zatacznika graficznego ze wzgledu
na znaczna sitgq przekazywang przez rdzenie. Ze wzgledu na brak wiedzy o doktadnych gabarytéow
fundamentéw i ich posadowienia nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje stanu istniejacego w trakcie
realizacji przedmiotowego zamierzenia. W celu bezpiecznej pracy konstrukcji nalezy wykonac
fundament o gabarytach wg zatacznika graficznego W celu przewigzania elementéw
zaprojektowano prety wklejane na zywice hybrydowg w poziomie dolnego zbrojenia tawy.
Element betonowy zbroi¢ pretami #12 w rozstawie co 12cm w obu kierunkach, gorg i dotem.

Projektuje sie rowniez nowe fundamenty bezposrednie w formie taw i stép fundamentowych o
zréznicowanych gabarytach. Wszystkie nowe fundamenty wysokosci 40cm.

Fundamenty zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) o podwyzszonej wodoszczelnosci
min. W6, zbrojone pretami ze stali A-IIIN B500SP. Zbrojenie faw fundamentowych wykonac jako
ciagte, z zachowaniem odpowiednich diugosci zaktadu w miejscach taczenia pretow oraz
w naroznikach taw. Otulenie pretéw dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ min. 5cm. Pod
fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) grubosci minimum
10cm. W fawach fundamentowych nalezy zakotwic startery rdzeni i stupéw zelbetowych.

Poziom posadowienia budynku przyjeto zgodnie z zatgqcznikiem graficznym.

7.3.2. éciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych klasy 15MPa gr. 25cm na zaprawie cementowej
klasy 10MPa. Na s$cianach fundamentowych w poziomie gornej warstwy podbudowy posadzki
zaprojektowano zelbetowy wieniec o szerokosci muru i zréznicowanej wysokosci (wg czesci
graficznej) z betonu C25/30 (B30) W6, zbrojone pretami ze stali A-IIIN B500SP.

Sciany konstrukcyjne grubosci 25cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych wykonanych na
systemowej zaprawie cementowej klasie nie nizej niz 10MPa. Zamurowania w istniejacych
$cianach wykonac o grubosci i materiale odpowiadajacym istniejacej konstrukcji

W Scianach zaprojektowano usztywniajace rdzenie zelbetowe (petnigce rowniez funkcje
zespolenia z istniejacg tkanka) o zréznicowanym przekroju z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie
wykonac¢ pretami AIIIN B500SP.

W S$cianach nowoprojektowanych nalezy pozostawi¢ strzepia, a do $cian istniejacych nalezy
zastosowac prety wklejane na zywice hybrydowg do zabetonowania razem z rdzeniami.

7.3.3. Pionowe elementy zelbetowe

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe wzmacniajace i usztywniajace $ciany murowane
nowoprojektowane a takze dajace mozliwos¢ zespolenia istniejgcej konstrukcji z projektowang
o zréznicowanym przekroju zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Nalezy zapewni¢ wspotprace
rdzeni ze $ciang konstrukcyjng (np. przez pozostawienie strzepi lub systemowych elementéow
zespalajacych) - dla elementéw nowoprojektowanych, natomiast do $cian istniejgcych nalezy
zastosowac prety wklejane na zywice hybrydowg do zabetonowania razem z rdzeniami.

W poziomie piwnicy, parteru oraz pietra zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju wg.
rysunkdéw konstrukcji podpierajacy belki zelbetowe lub bezposrednio stropy monolityczne

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
95-041 Gatkéw Duzy, dz. nr 222 obreb GALKOW DUZY, jednostka ewid. 100607_5.0006.222
30/43



Nie dopuszcza sie taczy¢ pretdow zbrojeniowych rdzeni na wysokosci kondygnacji, prety taczy¢
na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. W miejscach zaktadu pretdw pionowych oraz pod stropem
strzemiona zagescic¢ do 1/2 rozstawu podstawowego.

Rdzenie i stupy zaprojektowano z betonu C25/30 (B30), wszystkie elementy zbrojone pretami
ze stali A-IIIN (np.B500SP).

7.3.4. Elementy belkowe

Nadproza prefabrykowane

Nad mniejszymi otworami nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane z belek strunobetonowych
NSB140. Diugosci jak i sposdb wykonywania wg czesci graficznej projektu.

Belki i nadproza zelbetowe monolityczne

Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi w poziomie stropéw sg zelbetowe, monolityczne
belki. Elementy te zaprojektowano jako jedno i wieloprzestowe, pod oparcie stropéw oraz
elementoéw znajdujacych sie nad nimi.

Belki wykonac¢ z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-IIIN B500SP. Belki w poziomie
stropdw betonowac tacznie ze stropem, bez przerwy technologicznej (chyba, ze w czesci
graficznej dokumentacji wskazano inaczej).

Nadproza monolityczne zostaty zaprojektowane w poziomie parteru i pietra. Elementy
jednoprzestowe nalezy wykonac z betonu C25/30 (B30) zbrojony stalg AIIIN B500SP.

Belki i nadproza stalowe

W pozostatych przypadkach nadproza i belki nalezy wykonac z ksztattownikow stalowych. Ilos¢,
dtugosc i typ ksztattownikdéw zgodnie z czescig graficzng. Wszystkie elementy wykonac ze stali
S235 i wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz.

7.3.5. Stropy i wiefce

Wszystkie stropy zaprojektowano jako gestozebrowe na belkach sprezonych o grubosci 20+5cm.
Oparte na Scianach konstrukcyjnych za posrednictwem zelbetowych wiencéw w poziomie
stropdw, a w istniejacych Scianach oparcie belek w gniazdach montazowych.

Wszystkie wience nalezy wykonac¢ z betonu odpowiadajacego betonowi stropow. Wience
monolityczne zbroi¢ stalg A-IIIN (np.B500SP).

7.3.6. Schody

Schody zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe, monolityczne jednobiegowe o grubosci biegu
i spocznika 15cm, oparte na istniejgcych sScianach oraz istniejacym biegu schodowym
wzmocnionym belkg zelbetowg Bp.01.

Elementy betonowane z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-ITIIN (np. B500SP).

7.3.7. Sciany niekonstrukcyjne

Sciany dziatowe wykonaé w technologii lekkiej np.: jako gipsowo-kartonowe, stosowac tylko
rozwigzania systemowe, wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci pomieszczenia.

Sciany w konstrukcji lekkiej wydzielajace poszczegdlne pomieszczenia musza spetni¢ wymagania
odnosnie izolacyjnosci akustycznej (zgodnie ze znowelizowang normg PN-B-002151-3:2015-10
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,Akustyka budowlana -ochrona przed hatasem w budynkach). Sciany w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych musza by¢ wykonane z ptyt odpornych na wilgoc.

Sciany wypetniajace murowane z pustaka ceramicznego o grubosci 18cm.

Wszystkie sciany niekonstrukcyjne nalezy budowacl pozostawiajgc poziomg szczeline o wysokosci
~2cm pomiedzy wierzchem Sciany, a spodem stropu lub belki, do wypetnienia materiatem
podatnym na ugiecia konstrukcji (np.: styropian, pianka poliuretanowa), lub zastosowal takie
taczniki do stropu umozliwiajgce swobodne ugiecie elementdéw konstrukcyjnych.

7.3.8. Rampy zewnetrzne

Sciany oporowe podjazdu wykonane na ptycie fundamentowej o gruboéci 25cm posadowionej na
gtebokosci -2.35m oraz -3.00m.

Pod ptyta fundamentowag nalezy wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) grubosci
minimum 10cm. Na warstwie betonu podktadowego nalezy zastosowac folie budowlang
zapewniajgcg ograniczenie tarcia na styku elementéw (dwie warstwy).

Sciany oporowe zostaty zaprojektowane grubosci 15 (zgodnie z czescig graficzna).

Konstrukcje zaprojektowano z betonu o klasie C30/37 (B37) i wodoszczelnosci co najmniej W6
i mrozoodpornosci F150 zbrojong pretami ze stali AIIIN (np. B500SP).

7.4. Klasy ekspozycji poszczegolnych elementéow konstrukcyjnych

- fundamenty: XC2
- rampy zewnetrzne: XC4/XF4
- pozostate elementy konstrukcyjne: XC1

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW KONSTRUKCII

Z uwagi na mozliwo$¢ czasowego wystgpienia wody w sasiedztwie Scian fundamentowych (woda
opadowa) zaproponowano izolacje fundamentow typu lekkiego:
— na ptycie podszybia wykonac izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej lub systemowej
foli fundamentowej.
— przy wzmocnieniu istniejgcego fundamentu nalezy odtworzy¢ istniejaca izolacje posadzki
na gruncie.
— na fawach i $cianach fundamentowych wykonac izolacje pionowg powiokowg typu
lekkiego np.: masg dyspersyjna.
— na tawach i $cianach fundamentowych wykonaé izolacje poziomg z papy
termozgrzewalnej lub systemowej foli fundamentowej.
Rozwigzanie w zakresie izolacji szczegétowo opisano w projekcie architektonicznym.
UWAGA: izolacje poziomg potgczyé szczelnie z izolacjg pionowg Scian.
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9. PROCEDURA WYKONANIA NADPROZY I BELEK STALOWYCH

— W belkach stalowych zweryfikowac¢ spdd wienca stropu w celu okreslenia rzednej montazu
nadproza. Nalezy pozostawic¢ szczeline pomiedzy wierzchem nadproza a spodem wienca
o wysokosci ~2cm w celu mozliwosci wyklinowania nadproza.

— 0Od strony wewnetrznej muru zaznaczy¢ zgadang wysokos$¢ oraz planowang szerokosc
przebicia zaznaczajac jednoczesnie dtugos¢ wykonania poduszki betonowej (na diugosci
oparcia nadproza).

— Podstemplowanie stropu w bliskim sgsiedztwie zamierzenia.

— Jednostronnie podcig¢ mur w miejscu projektowanego nadproza na gtebokos¢ 1/2
szerokosci, wysoko$¢ o ~2.0cm wiekszg od wysokosci nadproza i zadang dtugosé,
a nastepnie wyku¢ bruzde w murze.

—  Wyczysci¢ metalowg szczotka druciang catg bruzde z resztek gruzu i starej zaprawy.

— Zmy¢ wodg wszystkie powierzchnie bruzdy.

—  Wypetni¢ potowe bruzdy gestym betonem C16/20 (B20) wykonanym na kruszywie
drobnoziarnistym przesiewanym.

— Osadzi¢ nadproze w betonie poprzez wcisniecie.

— Wypetni¢ pozostatg czes¢ bruzdy resztg betonu. Zabezpieczy¢ beton przed wyptynieciem.

— Nadproze wyklinowac¢ do petnego napiecia.

— Ewentualne brakujace ilosci betonu uzupetni¢ od gory.

— Po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu przystgpi¢ do wykonania drugiej
czesci nadproza w sposob analogiczny jak powyzej.

— Ponownie po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu mozna przystapi¢ do
wykucia petnego otworu.

10. ZABEZPIECZENIE STALI KSZTALTOWEJ

Elementy stalowe w szczegdlnosci narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i jezeli jest to wskazane w opracowaniu
architektonicznym dodatkowo powtokami malarskimi (wedtug opisu architektonicznego).

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw  stalowych
zlokalizowanych wewnatrz budynku tylko w postaci powitok malarskich na nalezycie
zabezpieczong powierzchnie po uzyskaniu zgody projektanta.

W przypadku wykonywania zabezpieczenia powtokami malarskimi nalezy podtoze przygotowacd
do stopnia Sa2 (wg PN-ISO 8501-1), nastepnie malowac¢ 1x farba epoksydowg podktadowg
grubo$¢ warstwy min.80um oraz 2x farbg epoksydowg nawierzchniowg grubo$é warstw
min.100um. Doktadne wytyczne wg danych producenta farby. Dopuszcza sie zastosowania
innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji zgodnego z wymaganiami zastosowanego
systemu zabezpieczenia p.poz.

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej jezeli jest wymagane projektuje sie zgodnie
z wskazanymi zaleceniami w projekcie architektonicznym ale nie gorsze niz wynikajq z zapisow
Warunkow Technicznych oraz innych przepisow i opracowan. Zabezpieczenie wykonac¢ np.:
powiokami malarskimi lub obudowga zgodnie z wytycznymi projektowymi zachowujac zalecenia
dostawcy systemu (przewidywana temperature krytyczna Tcr=500°C).
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11. WYMAGANIA CO DO JAKOSCI KONSTRUKCJI STALOWE]

Przy wykonaniu nalezy zastosowa¢ system kontroli zgodny z obowigzujacymi
przepisami PN-EN1090.
Szczego6towe wymagania mogg by¢ zawarte w specyfikacji technicznej, ktéra nie jest objeta
zakresem niniejszego opracowania. W dalszej czesci przedstawiono tylko podstawowe
wymagania zwigzane z jakoscig wykonania.

11.1. Materiatly konstrukcyjne

Zastosowane w projekcie wyroby muszg spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.
Wszystkie elementy powinny zosta¢ wykonane z materiatéw dopuszczonych do wykorzystania w
budownictwie.

Nie wymaga sie podwyzszonych wiasciwosci plastycznych w kierunku prostopadiym
do powierzchni wyrobu ani przydatnosci do obrébki plastycznej na zimno.

Materiaty do spawania powinny spetnia¢ odpowiednie normy przedmiotowe.

11.2. Materialy kontrolne

Wiasciwosci  dostarczonych  wyrobow  konstrukcyjnych  powinny  by¢ zamieszczone
w dokumentacjach kontrolnych wymaganych wedtug postanowien PN-EN 1092-2 (tabela 1).
11.3. Tolerancja wykonania

Tolerancja wytwarzania montazu powinna by¢ zgodna z tolerancjami podstawowymi wedtug

PN-EN 1090.

12.0DPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Budynek na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego i instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zostat zaprojektowany przy zatozeniu klasy odpornosci pozarowej ,,C” oraz ,,D”.

Podziat na strefy pozarowe zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

i A Powierzchnia
A ) ) A Powierzchnia
Lokalizacja Klasyfikacja KOP [m?] dopuszczalna
[m?]

STREFA POZAROWA
CZESC ZLIII

Kondygnacje nadziemne ZLIII D 3526 5000
Piwnice ZLIII C 510
Pomieszczenia:

2
pom. tech. pod kuchnig PM<500 MJ/m C 18,10 10000
Pomieszczenia: pom. techniczne 1 PM<500 MJ/m? C 57,70 10000
Pomieszczenia: pom. techniczne pomp ciepta PM<500 MJ/m? C 49,60 10000
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Elementy przedmiotowego budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™
odpornosci gtéwna . B - .
pozarowe] konstrukgja konstrukcja Strop? Sciana Sciana przekrycie
budynku ) dachu zewnetrzna ¥? | wewnetrzna? dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
R El 120 "
SA R 240 R 30 REI 120 (0>i) El 60 RE 30
B El 60 "
B R 120 R 30 REI 60 (0&>i) El 30 RE 30
EI 30
Mog R R1 REI El 159 RE 1
C 60 5 30 (06>i) 5 5
” El 30 (') (-)
»D R - REI .
30 () 30 (0E>])
#E” () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R -
E -
I-
1)
2)

3)

4)
5)

no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Strefy wydzielono pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120, stropami
w klasie odpornosci ogniowej REI120.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wiasnym fundamencie.
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 w Scianie oddzielenia ppoz. oraz w
klasie odpornosci ogniowej EI60 w stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajacymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EIS60.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byc¢
zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS60 uruchamianymi od zamka termicznego (wg rozwigzan systemowych producenta).
Klasa odpornosci ogniowej elementéw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy S$cianami
oddzielenia przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg rozwigzan
systemowych producentéw).

Przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nie beda prowadzone elementy
konstrukcyjne budynku wspoélne dla réznych stref pozarowych.

Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych
(ocieplenie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej), a wystepujace w
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niej otwory zamkna¢ za pomoca drzwi przeciwpozarowych badZ innego zamkniecia
przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego fgczna powierzchnia
otwordw nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu. W scianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem przepuszczajagcym swiatto, takim jak
luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw
nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien
nie powinna by¢ nizsza niz: EI60 dla otworu w $cianie bedacej obudowag drogi
ewakuacyjnej oraz E60 dla otworu w $cianie innej.

— Wszelkie naswietla zostang zlokalizowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 5,0 m
od Scian oddzielenia przeciwpozarowego lub Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyprowadzi¢ ponad goérng krawedz naswietli/ klapy dymowej na wysokos$¢ co
najmniej 0.3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy naswietli nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Petne wymogi w zakresie odpornosci pozarowej przegrod zawarto w projekcie architektonicznym
i instrukcji przeciwpozarowej budynku.

13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, a takze wiedzy zaczerpnietej od zarzadcy obiektu jak
i stosownie do §4.2 pkt.1 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2013r., warunki gruntowe
w poblizu obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako: proste warunki gruntowe, a obiekt nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Po intensywnych i dtugotrwatych opadach i wiosennych roztopach na stropie osadoéw spoistych
w rejonie badarn moze okresowo gromadzi¢ sie woda, a istniejgce sgczenia mogq przybieraé na sile.
W przypadku prowadzenia robdt w obrebie gruntdw spoistych nalezy chronié je przed oddziatywaniem
wody (wody opadowe, roztopowe). Kontakt z wodami wptywa na wartosci parametréow
geotechnicznych (grunty spoiste peczniejg, rozmakajq, uplastyczniajgq sie), co w efekcie doprowadzi
do znacznego obnizenia ich nosnosci. W przypadku naruszenia struktury tych osadéw Iub
dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, uplastycznione partie gruntu nalezy usungc z podfoza.

Nie wolno wykonywac robdt fundamentowych w zalanym woda wykopie.
Nie wolno pompowa¢ wody bezposrednio z dna wykopow.
Zaleca sie wykonywanie robdt fundamentowych w okresach suchych.

Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem wody gruntowej.
Jesli to nastapi, nalezy bezwzglednie pogtebi¢ wykop do uzyskania nosnego gruntu. Ostatnig warstwe
gruntu ~10cm nalezy wykopywac sposobem recznym zaraz przed utozeniem betonu wyréwnawczego
C8/10 (B10). Wilgotny chudy beton zageszczac ptytami wibracyjnymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéw, nalezy
zawiadomi¢ projektanta konstrukcji celem oceny poprawnosci konstrukcji fundamentoéw.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przyjecie ostatecznej formy i rodzaju zabezpieczenia wykopu lezy po stronie firmy wykonawczej
w porozumieniu z projektantem niniejszego opracowania.
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14. UWAGI KONCOWE

Do realizacji budynku nalezy stosowaé wyltacznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty
i deklaracje zgodnosci.

W razie stwierdzenia po wykonaniu wykopu, ze stan podioza gruntowego budzi
watpliwosci, co do jego nos$nosci, nalezy powota¢ nadzoér geotechniczny.

W razie stwierdzenia wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy zapewnic¢ jego
osuszenie poprzez odwodnienie (obnizenie zwierciadta wody).

W trakcie robdt, ani w czasie eksploatacji obiektu nie mogq by¢ naruszone prawa
i interesy osob trzecich.

W celu ograniczenia sytuacji spornych, przed przystgpieniem do prac na przedmiotowym
terenie, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu technicznego (wraz z peing
dokumentacja fotograficzng) infrastruktury technicznej.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia w rozumieniu przepisbw o samodzielnych funkcjach technicznych
w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagan wtasciwych dla robét budowlano-
montazowych. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obiektu zgodnie ze sztuka budowlang
spada na kierownika budowy.

Przestrzegac przepiséw BHP oraz instrukcji i zalecen producentéw materiatow.

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy jest zobowigzany do sprawdzenia
kompletnosci i zgodnosci posiadanej dokumentacji projektowej.

Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia
dokumentaciji itp. wymagajq wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, przyjetych w nim rozwigzan, uzytych
materiatbw nalezy uzgodni¢ z projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnos¢ z projektanta i biura konstrukcyjnego za skutki w/w poczynan.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace w szczegdlnosci ze wzgleddw na przyjeta
technologie w celu realizacji w catosci planowanego przedsiewziecia budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi wytycznymi, zaleceniami i przepisami prawa nawet jezeli nie zostaty
wyszczegodlnione w powyzszym opracowaniu.

Jako autorzy projektu, zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.), zastrzegamy prawa autorskie
i zakazujemy wykorzystywania tego opracowania do celow handlowych, reklamowych
oraz wprowadzania w nim zmian (ponad wymienione w nim) bez naszej wiedzy i zgody.
Nabycie oryginalnego opracowania obejmuje prawo do zastosowania go jednorazowo.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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15. OBLICZENIA STATYCZNE

W ponizszym zafaczniku przedstawiono obliczenia statyczne dla gtdwnych elementéw
konstrukcyjnych. Dla pozostatych elementow obliczenia do wgladu u autoréw opracowania.

15.1. Zebranie obcigzen

Stropodach
Rodzaj Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. YF obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Panele PV [0,20kN/m2] state 0,20 1,35 0,27
2. Membrana dachowa [0,150kN/m?2] state 0,15 1,35 0,20
3. Styropian grub.40 cm [0,5kN/m3-0,40m] state 0,20 1,35 0,27
4. Membrana paroprzepuszczalna [0,01kN/m2] state 0,01 1,35 0,01
5. Warstwa cementowo-wapienna grub.1,5 cm
[19,0kN/m3:0,015m] state 029 1,35 0,39
2 0,85 1,15
Strop nad parterem
Rodzaj Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. YF obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowej 1:3
gr. 16-23 mm [0,440kN/m2] state 0,44 1,35 0,59
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezageszczony grub.5 cm [23,0kN/m3-0,05m] state 1,15 1,35 1,55
3. Styropian grub.5 cm [0,5kN/m3-0,05m] state 0,03 1,35 0,04
4. Warstwa cementowo-wapienna grub.1,5 cm
[19,0kN/m3:0,015m] state 0,29 1,35 0,39
2: 1,91 2,58

15.2. Belki zelbetowe

B.11
SZKIC BELKI

A B
L 25, 825 25,
A= +F

GEOMETRIA BELKI

By

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos$¢ przekroju  bw =25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =70,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
95-041 Gatkéw Duzy, dz. nr 222 obreb GALKOW DUZY, jednostka ewid. 100607_5.0006.222
38/43




Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,68
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Srednica pretéw gornych Dy =20 mm
Srednica pretéw dolnych @a =20 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyx = 220 MPa, fya = 191 MPa
Srednica strzemion Js=6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyx = 220 MPa, fya = 191 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6=1,70
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 549,26 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5920 o As2 = 15,71 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 7820 o As1 = 21,99 cm? (p = 1,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 549,26 KNm < Mrg = 589,25 KNm  (93,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-) 211,20 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @6 co 100 mm na odcinku 240,0 cm przy podporach

oraz co 400 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = (-) 211,20 KN < Vgraz = 215,93 kN  (97,8%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 400,81 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,: = 400,81 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wk = 0,209 mm < wim =0,3mm  (69,5%)

Maksymalne ugiecie od Msk,::  a(Msk) = 31,66 mm < aim = 8500/250 = 34,00 mm  (93,1%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 183,06 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,099 mm < wim=0,3mm (32,8%)

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
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15.3. Schody
SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodoéw :

Dtugos$¢ biegu |nh=3,60m

Réznica pozioméw spocznikéw h=213m
Liczba stopni w biegu n =13 szt.

Grubosc¢ ptyty t=15,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokosé biegu 1,39 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosé¢ / wysokosé)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b = 25,0 cm, h=50,0 cm

Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b =100,0cm, h=20,0cm

Oparcie belek:

Dtugos¢ podpor t=20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Ptyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. V% Kd Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okfadzina goérna biegu grub.5 cm 0,95 1,20 1,14
2. Okfadzina boczna biegu grub.2 cm 0,21 1,20 0,25
3. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,4/30 6,32 1,10 6,95
4. Oktadzina dolna biegu grub.1 cm 0,22 1,20 0,26

P 7,69 1,12 8,60

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 — fed = 16,67 MPa, fcta = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
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Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali B500SP — klasa A-lll, fy« = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica pretéw @=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyx = 220 MPa, fya = 191 MPa
Srednica pretéw g =6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,a = 435 MPa
Srednica pretéw g =12mm

Strzemiona - belki spocznikowe:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyx = 220 MPa, fya = 191 MPa
Srednica stzrmion @s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyx = 220 MPa, fya = 191 MPa

Srednica pretow @ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cotb =1,70
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 21,37 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsa,8 =24,29 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

Zaginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msa = 21,37 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 4,14 cm?*/mb. Przyjeto @12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?/mb  (p = 0,61%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 21,37 KNm/mb < Mra = 37,43 KNm/mb  (57,1%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 23,25 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 23,25 kKN/mb < Vra1 = 66,71 kN/mb  (34,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 18,10 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskr = 14,08 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,115 mm < wim =0,3mm  (38,5%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 13,58 mm < aim = 3519/200 = 17,60 mm  (77,2%)
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont bud),/nku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
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15.4. Fundamenty

St.01
SZKIC FUNDAMENTU

| it i

H=40
H=40

Ls=25
L=100

375

+
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Ls=25
L=100

375

B=100

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna

B=1,00m L=1,00m H=0,40m
Bs=0,25m Ls=0,25m ez =0,05m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,60m Dmin=1,10 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza
Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| po™ | ytmin | Vemax [P )] o™ | ymmn [ Mo®™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 [Gliny pylaste, typ B, 1L=0,30 3,00 [ nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 [ 16,40 | 28,00 | 0,90 [29253 38994
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N [ typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] To [kN] M [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:
Klasa betonu: C16/20 — fca = 10,67 MPa, fotd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspodtczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:
Gatunek stali: BS00SP — klasa A-lll, fyxk = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku szkoty w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich 14,
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Srednica pretéw wzdtuz boku L @L=12mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrot m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: § = 1,50
Wspodtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qme = 449,7 kN, Qmw = 450,6 kN
Nr=320,0kN < m-Qw=0,81-449,7 kN =364,2kN (87,8%)
Nosno$¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 92,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qsrr=0,72-92,3 kN = 66,5 kN (0,0%)
Statecznosc¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mus,2-3 = 134,16 kNm
Mo = 0,00 kKNm < m-My=0,72-134,2 kNm = 96,6 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,62 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,68 cm
$=0,68cm < Sdop=1,00cm (67,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,12 m?

Sita przebijajgca Nsda = (g+Qq)max'A = 25,3 kN

Nos$nosc¢ na przebicie Nrg = 145,2 kN

Nsa = 25,3 kKN < Nra = 145,2 kN (17,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,79 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow @12 mm 0 As = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 3,28 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow @12 mm o As = 6,79 cm?

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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