Wyjscie kanalizacji technologicznej z budynk
— rura ostonowa PVC 250 SN8

rzedna wyjscia z budynku 214,30

— rzedne instalacji do weryfikacji na budowie

Zejscie instalacji kanalizacji sanitarnej do rzednej
instalacji zewnetrznej 214,30
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Wyjscie kanalizacji sanitarnej nr 4 z budynku
— rura ostonowa PVC 250 SN8

rzedna wyjscia z budynku 214,30 — rzedne
instalacji do weryfikacji na budowie
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a etapie wykonawstwa
zweryfikowaé warstwy
posadzki i dostosowaé
gfgbokos¢ prowadzenia
instalacji kanalizacji
sanitarnej do
projektowanego wyjscia

Istniejgcy wpust — pozostawi¢;
na etapie wykonawstwa sprawdzi¢
droznos¢ i miejsce wyprowadzenia

Wyjscie kanalizacji sanitarnej nr 3 z budynku Sciekdw z wpustu
— rura ostonowa PVC 250 SN8

rzedna wyjscia z budynku 214,30 — rzedne

instalacji do weryfikacji na budowie

Wyjscie kanalizacji sanitarnej nr 2 z budynku
— rura osfonowa PVC 250 SN8

rzednq wyjscia dopasowa¢ do rzednej
istniejqcej kanalizacji zewnetrznej

Wyjscie kandalizacji sanitarnej nr 1 z budynku
— rura osfonowa PVC 250 SN8

rzednq wyjScia dopasowaé do rzednej
istniejqcej kandlizacji zewnetrznej

Zejscie instalacji kanalizacji sanitarnej do rzednej
instalacji zewnetrznej 214,30 ) ) .
wigczenie fragmentu instalacji od géry z
wzgledu na réznicg poziomdw posadzek

Zejscie instalacji kanalizacji
sanitarnej do rzednej istniejqcej
instalacji kanalizacji zewnegtrznej —
do weryfikacji w trakcie realizacji

zmiana wysokoSci instalacji, ze wzgledu n
réznice pozioméw posadzki; wysokos¢
prowadzenia instalacji dostosowaé do

istniejgcego wyjscia kanalizacji z budynku
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Uwagi — kanalizacja
1.

1.

12.

Wystepujqce roznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wqtpliwosci proszg niezwlocznie kontaktowat sie z
projektantem.

Wystgpujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzqdzen nalezy
traktowa¢ joko przykfadowe, a zostaly przytoczone ze wzgledu na koniecznosé
wykonania niezbgdnych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca
ma prawo do zastosowania innych urzqdzefi i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajqce wymagane dop ia i certyfikaty.
Wszelkie zamiany nalezy konsultowat z projektantem.

Zachowaé dostep do armatury i urzqdzen w celu umozliwienia obstugi i
serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejécia przez przegrody konstrukcyjpe wykonat w tulejach z wypetnianych masq
trwale plastyczng.

Przewody nalezy prowadzit w sposth zapewniajqcy wiaéciwy spadek instalacii.
Kazde podejscie pod odbiornik wykonat z zasyf iem.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby i uruchomienia urzqdzef i instalacji wg
obowiqzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacj
zgodnie z obowiqzujqcq procedurg.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnost urzqdzenia — nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.

— poziom ciénienia akustycznego — nie wigkszy niz podany w  dokumentaciji.

— wymiary urzqdzefi — £10% wymiardw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie — nie wigkszy niz  podany w
dokumentacji.

— masa urzqdzenia — +10% masy jednostki podona w  dokumentacji.

— wymagana ilos¢ urzqdzefi — zgodna z projektem

— nominalna $rednica rurociggu — nie mniejsza niz $rednica  podana na
rzucie.

Podejscia kanalizacyjpe pod przybory sanitarne prowadzi¢ pod tynkowo w bruzdach.
Podejscie kandlizacji pod przybory typu:

— umywalka, natrysk, wanna nalezy wykona¢ rurq PP-b DN50,

— zlewozmywak nalezy wykonaé rurq PP-b DN5O,

— WC nalezy wykona¢ rurq PP-b DN110,

— piony nalezy wykona¢ rurg PP-b DN110.

LEGENDA

S5 |opis instalacji kanalizacj sanitamej

instalacja kanalizacji sanitarnej prowad: w warstwach posadzki
instalacja kanalizacj sanitarne;j prowadzona pod stropem
instalacja | i sanitarmej prowad nad posadzkg,

(przy Scianie, w bruzdach Sciennych,/zabudowie)

loznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
(o)

PCV@160|
i=2%
p1  |podejscie kanalizacji sanitarnej doprowadzone z kondygnacji powyzej
T5  lopis instalacji kanalizacj technologicznej

instalacjo kandlizacji technologicznej prowadzona w warstwach posadzce|

instalacja kandlizacj technologicznej prowadzona pod stropem

oznaczenie pionu instalacji kandlizacj technologiczne]
o

PPQEJ/GO oznaczenie $rednicy, spadku i materiafu rurociqgu
1=2%

oznaczenie Srednicy, spadku i materiatu rurociqgu

N przejscie odpornosci ogniowej rowne odpornosci przegrody
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ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £6dz, ul. Wélczanska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE
DUZYM

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GALKOW DUZY

adres:

Projektant: ot ins. Rafat Marciniak

upr. bud. nrMAZ/0425/PWBS/15
w specjalnosci sanitarnej

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin tukaszewski
upr. bud. nr LOD/1665/PO0S/11

w specjalnosci sanitarnej

opracowanie:
PROJEKT TECHNICZNY
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SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
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1:100 STYCZEN 2025r.
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